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VHS

This video deck is a VHS type video
recorder. For proper operation, only
the VHS type cassette must be used.

VHS VHS

Dieser Video-Recorder entspricht Cet appareil est un magnétoscope

dem VHS-Format. Fir richtigen :
Betrieb miissen daher VHS- format VHS. Pour un fonctionnement

Magnetband-Casseten verwendet optimal n'utiliser que des cassettes
werden. VHS.

_ SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT
. Anderungen der Technischen Daten und Teile im Sinne standiger Verbesserung vorbehalten.
A des fins d'amélioration, les spécifications et les pieéces sont sujets a modifications.

VIDEO CASSETTE RECORDER
Video-Cassettenrecorder
Magnétoscope a cassette
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Safety instructions

— Safety regulations demand that the set be restored to its
original condition and that components identical with the
original types be used.

Safety components are marked by the symbol

— All ICs and many other semi-conductors are susceptible to

electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair
may reduce life drastically. When repairing, make sure that you

are conneted with the same potential as the mass of the set
via a wrist strap with resistance. Keep components and tools
on the same potential.

— A set to be repaired should always be connected to the mains
via a suitable isolating transformer.

— Never replace any modules or any other parts while the set is
switched on.

— Use plastic instead of metal alignment tools. This in order to
preclude short-circuit or to prevent a specific circuit from being
rendered unstable.

Remarks

— The direct voltages and oscillograms ought to be measured

relative to the set mass.

EXCEPTION

At the power supply, the DC voltages and the oscillograms at
the primary side are measured to LIVE GND.

— The direct voltages and oscillograms mentioned in the
diagrams ought to be measured with a colour bar signal and
the picture carrier at 503.25 MHz (C25).

- The oscillograms and direct voltages have been measured in
RECORD or PLAY mode

— The semiconductors, which are mentioned in the circuit
diagram and in the parts lists, are fully exchangeable per
position with the semiconductors in the set, irrespective of the
type designation of these semiconductors.

(o> Sicherheitshinweise

— Die Sicherheitsvorschriften erfordern es, daB sich das Gerat
nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und
daB die zur Reparatur benutzten Ersatzteile mit den
Originalersatzteilen identisch sind.

Sicherheits-Bauteile sind mit der Markierung versehen

— Alle IC’s und Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische

Entladungen (ESD). Unvorschriftmassige Behandlung von
Halbleitern im Reparaturfall kann zur Zerstérung dieser
Bauteile oder zu einer drastischen Reduzierung der
Lebensdauer fuhren. Sorgen Sie dafiir, daB Sie sich im
Reparaturfall iber ein Armband mit Widerstand auf dem
gleichen Potential, wie die Masse des Gerates befinden Alle
Bauteile, Werkzeuge und Hilfsmittel sind auf das gleiche
Potential zu legen

— Ein zu reparierendes Gerat ist immer Uber einen
Trenntransformator an die Netzspannung anzuschlieBen.

— Bei eingeschaltetem Gerat dlrfen keine Module oder sonstige
Einzelteile ausgetauscht werden

— Zum Abgleich sind ausschlieBlich Kunststoffwerkzeuge zu
benutzen (keine Metallwerkzeuge verwenden). Dadurch wird
vermieden, daB ein KurzschluBB entstehen kann oder eine
Schaltung instabil wird.

Anmerkungen

— Die Gleichspannung und Oszillogramme sind gegen

Gerdtemasse zu messen.

AUSNAHME

Beim Netzteil sind die Gleichspannungen und Oszillogramme
auf der Primérseite gegen Live GND gemessen.

— Die Gleichspannungen und Oszillogramme angefiihrt in den
Schaltbildern sollen unter folgenden Bedingungen gemessen
werden: Farbbalkensignal, Bildtrager auf 503.25 MHz (C25)

— Die Oszillogramme und Gleichspannungen sind in RECORD
oder PLAY gemessen Die in den Stiicklisten aufgefiihrten
Bauteile sind positionsweise voll auswechselbar gegen die
Bauteile in dem Gerét, ungeachtet der etwaigen
Typenbezeichungen.
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(P> Avertissements

— Les normes de sécurité exigent qu'aprés réparation I'appareil
soit remis dans son état d'origine et que soient utilisées les
piéces de rechange identiques a celles spécifiées. N

Les composants de sécurité sont marqués A

— Tout les IC et beaucoup d’autres semi-conducteurs sont
sensibles aux décharger statiques (ESD). Leur longévité
pourrait étre considérablement écourté par le fait qu’aucune
précaution n'est prise a leur manipulation Lors de réparations 8
s’assurer de bien étre relié au méme potential que la masse de
Pappareil et enfiler le bracelet serti d’une résistance de
sécurité. Veiller a ce que les composants ainsi que les outils
que l'on utilise soient également a ce potentiel v
— Toujours alimenter un appareil a réparer a travers un transfo
d'isolement.
— Ne jamais remplacer les modules ni d’autres composants
quand I'appareil est sous tension.
— Pour lajustage, utiliser des outils en plastique au lieu
d’instruments métalliques. Ceci afin d’éviter les court-circuits et
exclure I'instabilité dans certains circuits.

Observations

— La mésure des tensions continues et des oscillogrammes doit
se faire par rapport & la terre de l'appareil.
EXCEPTION f
Sur l'unité d'alimentation la tension continue et I'oscillogramme
sont mesurés sur le cote primaire en Live GND.
— La mésure des tensions continues et des oscillogrammes
figurant sur le schéma doit se faire dans un signal de barre
couleur porteuse image sur 503.25 MHz (C25).
— Les oscillogrammes et tension sont mésurées en mode
RECORD ou PLAY.
— Les semi-conducteurs indiqués dans le schéma de principe et
a la liste des compostants, sont interchangeables par repere
sur ce chassis avec les semi-conducteurs de 'appareil quelle
que soit la désignation de type donnée sur ces semi-
conducteurs &

w Veiligheidsinstructies

— Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn ,
oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat
onderdelen, indentiek aan de oorspronkelijke, worden
toegepast
De veiligheidsonderdelen zijn aangeduid met het symbool

— Alle IC’s en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor
elektrostatische ontladingen (ESD). Onzorgvuldig behandelen
tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen
verminderen. Zorg ervoor, dat U tijdens reparatie via een
polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde
potentiaal als de massa van het apparaat. Houd componenten
en hulpmiddelen ook op ditzeifde potentiaal.

— Sluit een apparaat dat gerepareerd wordt altijd via een
scheidingstransformator aan op de netspanning.

— Verwissel nooit modules of andere onderdelen terwijl het
apparaat is ingeschakeld

— Gebruik voor het afregelen plastic i p.v metalen gereedschap.
Dit om mogelijke kortsluiting te voorkomen of een bepaalde
schakeling instabiel te maken.

Opmerkingen

— De gelijksspanningen en oscillogrammen dienen gemeten te
worden ten opzichte van de apparaat aarde.

— De gelijksspanningen en oscillogrammen vermeld in de
schema’s dienen gemeten te worden met een N
kleurbalkensignaal beelddraaggolf op 503.25 MHz (C25). ~ =

— De oscillogrammen en gelijksspanningen zijn in RECORD of
PLAY mode gemeten.

— De halfgeleiders, die in het pricipeschema en in de stuklijsten,
zijn vermeld, zijn per positie volledig uitwisselbaar met de
halfgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op
deze halfgeleiders.



D Avvertimenti

— Le prescrizioni di sicurezza richiedono che I'apparecchio sia
ricondotto alle condizioni originali e che siano usati ricambi

originali.
Componenti di sicurezza sono marcati con A

— Tutti gli IC e semiconduttori sono sensibili a scariche
elettrostatiche (ESD). Noncuranze durante la riparazione di
semiconduttori possono danneggiarli o condurre ad una
riduzione drastica della durata. Durante la riparazione
assicurarsi di essere collegati allo stesso potenziale attraverso
un bracciale di protezione contro scariche elettrostatiche.
Inoltre tenere anche tutti i componenti e gli attrezzi a questo
potenziale

— Apparecchi da riparare bisogna collegarli sempre via un
trasformatore isolante (separatore) alla tensione normale.

— Non scambiare moduli o altri componenti quando I'apparecchio
¢ in funzione.

— Per Faccordo usare soltanto attrezzi di plastica (non usare
attrezzi metallici). Cosf si evitano cortocircuiti e collegamenti
instabili.

Osservazioni

— Misurare le tensioni continue e gli oscillogrammi riferiendosi

alla massa del’'apparecchio.

ECCEZIONE

Le tensioni continue e gli oscillogrammi dall’alimentatore sono
misurati sulla parte primaria contro GND-Live.

— Le tensioni continue e gli oscillogrammi indicati negli schemi di
collegamento devono essere misurati secondo le condizioni
seguenti: segnale barre colore, portante dellimmagine su:
503.25 MHz (C25).

— Gli oscillogrammi e le tensioni continue sono misurati in
RECORD o PLAYBACK.

— | componenti indicati nelle liste sono intercambiabili con quelli
nell'apparecchio nonostante I'eventuale denominazione di
modelli.

WARNING FOR
LITHIUM BATTERIES!

Lithium batteries, if incorrectly used (excessive heat, wrong
connection of terminals, short circuit represent a danger of
explosion!

Lithium batteries must be replaced only by origina! spare parts.

(5> WARNHINWEIS ZU
LITHIUM-BATTERIEN!

Bei fascher Handhabung (Uberhitzung, Falschpolung oder Kurz-
schiuB) der Lithium-Batterien besteht Explosionsgefahr!
Lithium-Batterien dlrfen nur gegen Originalersatzteile getauscht
werden.

7> ATTENTION!

Pile au lithium.

Danger d’explosion si traitée incorrectement. Ne peut étre
remplacée que par un spécialiste (comme décrit dans les
instructions de réparation).

D OPGELET MET LITHIUM-
BATTERIJEN!

Bij foutieve behandeling (oververhitting, foutieve poling of
kortsluiting) van lithium-batterijen bestaat er explosiegevaart Lithi-
um-batterijen mogen slechts door originele onderelen vervangen
worden.
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CeD Avisos

— Las instrucciones de seguridad exigen que después de la
reparacion el aparato se encuentre en el estado original y que
las piezas de repuesto, utilizadas para la reparacion, sean
idénticas a las originales. A
Los componentes de seguridad estan marcados con

— Todos los IC y semiconductores son sensibles a descargas
electrostaticas (ESD). Un tratamiento no conforme a las
instrucciones de semiconductores en caso de reparacion,
padria llevar a la destruccion de estos componentes, o a una
reduccion drastica de la duracién. Tenga cuidado de que, en
caso de reparacion, estar al mismo potencial que la masa del
aparato, por una pulsera con resistencia. Ponga todos los
componentes, herramientas y recursos al mismo potencial.

— Para reparar un aparato hay que conectarlo siempre a la
alimentacion a traves de un transformador de aislamiento.

— Cuando un aparato esta en marcha no pueden ser cambiados
modulos u otras piezas de repuesto.

— Para los ajustes hay que utilizar exclusivamente herramientas
de plastico (nunca herramientas metdlicas). Asi se evitaran
cortocircuitos y circuitos inestables

Notas

—Hay que medir las tensiones continuas y los oscilogramas

contra la masa del aparato.

UITZONDERING:

Bij het netgedeelte zijn de gelijkspanningen en oscillogrammen
aan de primaire kant tegen Live GND gemeten.

— Las tensiones continuas y los oscilogramas mencionados en
los esquemas tienen que ser medidos de manera siguiente
sefial barra de color portadora de imagen en 503.25MHz (C25)

— Los oscilogramas y las tensiones continuas son medidas en
+RECORD"y ,PLAYBACK"

— Los componentes mencionados en las listas se los puede
cambiar por los componentes en el aparato, a pesar de
eventuales designaciones de tipos

> ATTENZIONE CON LE PILE
AL LITIO!

In caso di utilizzo errato (surriscaldamento, errata posizione dei
poli o cortocircuito) delle pile al litio consiste pericolo di esplosionel
Le pile al litio si possone soltituire solo con pezzl di ricambio
originali.

&> AVISO!

Bateria de litio

Por una inadecuada intervencion puede explotar.

Solo debe ser cambiada por una persona con conocimientos
técnicos (como en la guia de reparacion se describe).

ADVARSEL!

Lithium batteri. Eksplosionsfare.
Udskiftning ma kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet
in servicemanualen.

s> VARNING!

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte!
Anvand samma batterityp eller ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattiliverkaren g

G® VAROITUS!

Paristo voi rajahta4, jos se on virheellisesti asennettul
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan
tyyppiin

e

PCS 93526
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Start - up Phase of the display control - yP

PCS 93504

To secure proper function
of IIC-Bus send clockpulses
if SDA=0 until SDA=1

or go to Reset after 4 sec.

Test if large Eeprom present
(8 KBit for Gemstar)

Test if Modulator present

If security bytes in RAM
where cleared manually or
are not correct > clear_eeprom

Check if eeprom security bytes
are valid, if not -> set eeprom
default values

Set default tuner data and
write them to tuner

Check if VPS/PDC is present

Check if STV6400 [7507]
/O Control present

RESET

RAM clear
(hold Stby 3 sec
during main
reset)

Erase timer and

n

channel bytes

'

Control Device
1IC-Bus

v

Devicecheck
Addr. 0xA5
present

v

Devicecheck
Addr. 0xC8
present

v

Check
Securitybytes

!

Init Eeprom

Rk l

Init Tuner

v

Devicecheck
Addr. 0x21
present

s

Devicecheck
Addr. 0x92
present

L

R’

*hk : Write initial data to AF-Audio
FM - Audio
TDA9604H [7850]

Devicecheck | Check if Stereodecoder
* | Addr. oxg4 | TDA9840 [7780] or Nicamdecoder

Addr.0xB4 | SAA7284 [7700] are present
present and write initial data
MAIN LOOP

* Device has to ACKNOWLEDGE three times in series
to be PRESENT. ( If not PRESENT program continues
execution ).

**Wait for ACKNOWLEDGE ( if not -> endlessloop ).

***Data is written to Deviceaddr. without waiting for
ACKNOWLEDGE .

\
|1




TECHNICAL DATA

Mains voltage ... ..cccvevvcnciiinns .
Mains frequency ........ccvcevcvines .
Power consumption-

without Low Power Standby

with Low Power Standby
Ambient temperature
Relative humidity
Dimensions ... .o« v e e
Weight ...
Fast forward/rewmd tlme (turbo)
Position of use
Video resolution
Audio .... ....

Qo

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning . ... coo vt cr e
Netfrequentie .
Opgenomen vermogen ... . ....

zonder Low Power Standby .

met Low Power Standby
Omgevingstemperatuur .
Relatieve vochtigheid
Afmetingen.
Gewicht .. e e e
Vooruit/terugspoeltijd (turbo)
Gebruikspositie .. ........
Opplossend vermogen
Audio

Euroconnector (AV1) SCART

. Audio ..

.. Consumo de potencia:

@

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung ..
Netzfrequenz .
Leistungsaufnahme: . .

Standby

Standby mit geringem Verbrauch
Raumtemperatur

. Relative Luftieuchtigkeit
. Abmessungen

Gewicht . .
Vor-/Ruckspulzeit (turbo)
Betriebslage
Video-Auflésung

&

DATOS TECNICOS

Tension de red
Frecuencia de red

sin standby de bajo consumo.....

. con standby de bajo consumo
. Temperatura ambiente
.. Humedad relativa

Dimensiones .... . ... ... ......
Peso.

... tiempo de (re- )boblnado (turbo)
Posicién de uso C e
Resolucién video .
Audio

plug 1

Connection to TV, monitor, projection TV .

Pin1  ARO (audio right out} 500 mV__+/-3dB R , 1kOhm
Pin2 ARl (audiorightin) 02V, _to2V _ R, 10 kOhm
Pin3 ALO (audio leftout) 500mV__+/-3dB R, 1kOhm
Pin 6 ALl (audio left in) 02V to2V R, 10 kOhm
Pin7 Blue (out) **)
Pin 8 Switching output: (with R, = 10kOhm, C__, < 2nF)
low: 2V
high: 95V
rise time: 5 ms
Pin 11 Green (out) **)
Pin 15 Red (out) **)
Pin 16 Blanking (out) **) loop through enabled during
standby, view-mode
Pin 19 CVBS I (videoout) 1V  +1/-2dB R, 75 Ohm
Pin 20 CVBS | (video in) 1V +3/-3dB R, 75 Chm

**) passive loop through from AV2

Euroconnector (AV2) SCART plug 2
Connection to decoder, SAT tuner, video disc, 2nd VCR ..

Pin1 ARO (audio right out) 500 mV__+/-3dB R , 1kOhm

Pin2 ARI (audio rightin) 02V__to2V__ R 10kOhm

Pin3 ALO (audio leftout) 500 mV__+/-3dB R , 1kOhm

Pin 6 ALl (audio left in) 02V __to2V__ R, 10 kOhm

Pin7 Blue (in) *)

Pin 8 Switching input only  low: 2V (low) R, 10 kOhm
high: 45V (high) R, 10kOhm

Pin 11 Green (in} *)

Pin 15 Red (in) *)

Pin 16 Blanking (in) *) loop through enabled during
standby, view-mode

Pin 19 CVBS Il (video out) 1V, +1/— 2dB R, 75 Ohm

Pin 20 CVBS | (video in) 1V +3/-3 dB R, 750hm

") passive loop through to Euroconrqector AVA

... Humidité relative
.. Encombrement

.. Temps (re-)bobinage (turbo)

&

CARACTERISTIQUES

Tension secteur
Fréquence...
Puissance absorbée:

mode veille normal . .. ... ...
mode veille faible consommation .
Température ambiante .

Poids

Position d'emploi

.. Audio SP Linear Audio .. . ...

.. Frequenzadirete .. ...
.. Potenza assorbita:..... .... .....

. Temperatura ambiente

Audio LP. Linear Audio
Stereo FM Audio

>

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione .... . ....
in attesa non a basso consumo
in attesa a basso consumo ...

Umidita relativa

Dimensioni
Peso.

. Tempo di (ri- )awolglmento (turbo)
. Posizione di funzionamento .

Risoluzione video . ... ...
Audio SP: Linear Audio
Audio LP: Linear Audio
Stereo FM Audio

1-7

.. 220-240V, +/- 10%

45 -85 Hz

.. mono 12.5 W during operatio

HiFi 16 W during operation
mono 95 W
HiFi 11w

< 6 W standby

.+10°C to +35°C

20 - 80 %
380 x 260 x 94 mm

. . 3,7kg

typ. 100s (E180 cass.)

. ... . horizontally, max. 15°
. Puissance absorbée .. ... .... ...

2240 lines _
80Hz - 10kHz (<8dB)
80Hz - 5kHz (<8dB)

. 20Hz - 20kHz (<3dB)

.. mono 12 5 W during operation

HiFi 16 W during operation

..mono 9 5 W during standby

HiFi 11 W during standby

.. < 6W standby
... +10°C to +35°C

20 - 80 %

380 x 260 x 94 mm
3,7 kg

typ. 100s (E180 cass.)
horizontally, max. 15°

. ... 2240 lines
.. 80Hz - 10kHz (<8dB)
. 80Hz - 5kHz (<8dB)
.. 20Hz - 20kHz (<3dB)

Cinch Audio/Video input on front panel (OPTION)

Audio:
AINFR (audio rightin) red 02V
AINFL (audio left in) white 02V _

S22V
to2V
IS ms

typ. 500 mV__
typ. 500 mv_

Input impedance 47 kOhm
Video:

VFR  yellow 1V_+3/-3dB
Input impedance 75 Ohm

Cinch Audio Out Rear (OPTION)

AOUT1R (audio right out) red
AQUT1L (audio left out) white

500 mV__ +- 3 dB R_,1 kOhm
500 mV, . +-3dBR_,1 kOhm

This outputs are in parallel with the corresponding outputs on

Euroconnector 1.

TUMOD

Modulator:

Frequency range loop through

Gain  ANTIN-TV OUT
ANT IN - TUN OUT

Switch for RF input attenuation

45 MHz - 860 MHz
2dB +3/-2dB
2dB +3/-2dB
NO

Frequency range out (tuned by IIC bus) Ch 21 - Ch55 =

Tuner:
Frequency range

43 MHz - 860 MHz

for UK 450 MHz - 860MHz

Input voltage max
min

<100 dBuV
> 60dBpvV
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Auszug aus der Bedienungsanleitung

Seite
Energiesparmodus (nicht verwendet) ......ccorrconnereennns 1-10
NOLAUSSTIEQ cvvverrerrrrreerniriesieseinseeessessanssens ssssssesesssssssesns on ses 1-10
Automatischer Programmsuchlauf .......c.cceconeenecsnnennnes 1-10
Autoinstall (NUr fr UK) o s 1-10
URE  €INSTRIIEN ouoeeeeecrverressesiaesienrens coescssessssenss sesessnsssssesneses 1-10
FOLLOW TV (nicht verwendet) .......encecseces vecee 1-10
WIEDERGABE .....oerereesvcsnniinnnns + eeseersreeeassesesssssennns 1-10
NTSC-Wiedergabe.. vt st b e 1-10
Standbild (2 Kopf-Gerite) ........ .o coee v ceverrevnens cevvererveensrenene 1-10
Standbild/Zeitlupe (4  Kopf-Gerate)....ememerrereessersnees 1-10
Bandposition/Indexsuchlauf ...t v ceeeeeeees cevees 1-11

Bildstérungen  beseitigen
TraCKING covecerernnrerneesneesens seervsssenns + aen ee searsensenns @ srsmsesnssssnseans
AUFNAHME. ...,
O0TR - Aufnahme (nicht verwendet) .....iirinns . -1
Direkte Aufnahme (nicht verwendet)
PDC [ VPS . eteseessanns e o .
Programmieren mit 'SHOWVIEW' .. .. . ovvvrvnnrinnnenns
Aufnahmen manuell programmieren
(ShowView/VIDEBPIUS 4}, ... covus oo woeecemeeemmeeeeraneans ceereeens 1-12
Aufnahmen manuell  programmieren
TIMER-Block  16SCREN ..cvveeee v+ cevrvrrrennecrns + veven ceverseneonns
Wichtige Hinweise zur programmierten Aufnahme ... 1-12
BESONDERHEITEN s wcreereermriens v cen et e e+ e . 1-12
Tuner-Betrieb
Wahl des Tonkanals ... ceoenres coeeeenes o ceveeeseens ceene
TV-System  umschalten

Extern gesteuerte Aufnahme ..o 1-12
Kindersicherung  (RT173, RT174) ..o 1-13
Kindersicherung (RT170) (nicht verwendet) .................. 1-13
OSD  WENIBN ceueerrcreereseereeresescsssessansenns sevee 1o o sressesse o senesnerns o

Kanal-/Frequenzanzeige ...

Manuelle  SendersuChe ..o coeveoees coeee vecovenrnseensnreonens o
Dekoder  ZUOFANEN ......evcveec et sssresessssseressanns
Manuelle  Programmzuordnung .. ... cocemconnnns + cvvvnires
MONItOrfUNKLION ... v ettt sssrerersanns
Wiedergabe {iber das Antennenkabel
Andern der ModulatorfreqUenz.........oommeeees ceveeeeecssssnnnen
Modulator  abschalten ... corveernecnreereeesreeeeeene
GK-Schalter (nicht verwendet) .......c.ccoomeenrmeecssmreernnnns
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AUF EINEN BLICK

Die Fernbedienung

Die Gerite-Vorderseite
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Sonderfunktion
Abschalten
Zifferntasten 0 - 9
Funktionswahl
Riickstellen, Léschen
'SHOWVIEW’ oder 'TIMER’ Programmierung
Bestatigungstaste
Abwiérts/Minus, Programmnummer
Aufwirts/Plus, Programmnummer
Wiedergabe
= Riickspulen/ Bildsuchlauf riickwérts
D> 1] Vorspulen/ Bildsuchlauf vorwarts
Pause/Stop, Tuner-Betrieb
Standbild
Index suchen
Keine Funktion
TV Monitorfunktion
Aufnahme

Aufnahme-Aktiviertaste (Taste
und gleichzeitig)

Abschalten
Taste Installation
Abwiérts/ Programmnummer Minus
Aufwarts/ Programmnummer Plus
Aufnahme
(WA Stop/Kassettenauswurf
EWiedergabe
> Vorspulen/Bildsuchlauf vorwérts
<] Riickspulen/Bildsuchlauf riickwérts

©

|

INSTALL.

O
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Energie sparen

Sie kénnen zwischen zwei Méglichkeiten des Abschaltens
wihlen.

1. Normales Abschalten. Schalten Sie mit der Taste

ab. Die Uhrzeit bleibt sichtbar.

Ist die Uhr nicht eingestellt, erschent "----

2. Energie sparen. Driicken Sie die Taste zwel-

mal. Die Uhrzeit im Anzeigefeld erlischt.

Notausstieg

Das Gerat und die Fernbedienung haben emen 'Notausstieg”
Sie kiinnen jede Funktion mit der Taste abbre-
chen.

Immer wenn Sie Bedienprobleme haben, kénnen Sie leicht
abbrechen und neu begimnen.

Sie kdnnen unbesorgt die Bedienung iiben. Egal welche
Tasten Sie betétigen, Sie kdnnen keine Beschddigung des
Gerétes verursachen.

Automatischer Programmsuchlauf

o Driicken Sie am Videorecorder die Taste [AUTOINSTALL],
9 Wiihlen Sie die gewiinschte 0SD-Anzeigesprache.
Das Anzeigefeld am Videorecorder zeigt nur englische
Texte.

© Bestitigen Sie mit der Taste oK.

o Der ‘Automatische Programmsuchlauf’ startet.

SUCHT 00

e Warten Sie bis alle Fernsehprogramme gefunden sind.
Das kann auch emmige Minuten dauern.

e Verindern Sie bel Bedarf ZEIT', "JAHR’, 'MONAT’,
‘DATUM’

0 Bestitigen Sie jede Eingabe mit der Taste o],

Wie Sie ein Fernsehprogramm manuell suchen kinnen, lesen
Sie 1m Kapitel 4'BESONDERHEITEN', Abschnitt "Manuelle
Sendersuche’

Hinweis: Sind bereits Fernsehprogramme gespeichert,
wihlen und bestdtigen Sie nach Schritt@]) die Zeile
'AUTOMAT. SUCHLAUF . Der folgende Ablauf reduziert
sich auf die Schrite@und @.

* Wenn ein Fernsehprogramm einen Sendernamen sen-
det (z.B.. ‘ARD’ ), sehen Sie diesen im Anzeigefeld.

Autoinstall {nur fiir UK)

Der Videorecorder sucht fiir Sie alle Fernsehprogramme. Er
reiht sie in folgender Reihenfolge in den Speicher: BBC 1,
BBC 2, ITV, CH 4, CH 5, SKY, andere.

Uhr einstellen

Time/Date Download:

Wenn auf Programmnummer ‘P 01" ein Fernsehprogramm, das
TXT/PDC ausstrahlt, gespeichert ist, werden die Uhrzeit (aus
TXT) und das Datum (aus PDC) automatisch Gbernommen.

Synchro Time:

Wenn auf Programmnummer 'P 01" ein Fernsehprogramm,
das TXT (Videotext /Teletext /Top/FLOF /Fastext /Supertext,
usw.) ausstrahlt, gespeichert ist, wird die richtige Uhrzeit aus
TXT ibernommen.

0 Driicken Sie am Videorecorder die Taste [AUTOINSTALL]
© Bestatigen Sie die Zeile 'UHR’

e Verdndern Sie bel Bedarf “ZEIT", "JAHR", ‘'MONAT',
‘DATUM’

0 Bestatigen Sie jede Eingabe.

Automatische Programmzuordnung
FOLLOW TV

Durch diese Funktion erhilt der Videorecorder die gleiche
Programmabfolge wie das Fernsehgerat. Das funktioniert
aber nur wenn der Videorecorder {Buchse ) und
das Fernsehgerdt mit einem Scartkabel verbunden sind.

0 Schalten Sie das Fernsehgerat ein.
e Driicken Sie am Videorecorder die Taste [AUTOINSTALL]

© Wihlen und besttigen Sie 'FOLLOW TV’
Wenn der Videorecorder erkennt, daR Sie ein Fernsehge-
rat iiber e Scartkabel angeschlossen haben, erscheint
1m Anzeigefeld "'TV01"

e Wihlen Sie am Fernsehgerit die Programmnummer 1"

e Bestitigen Sie mit der Videorecorder - Fernbedienung.
Der Videorecorder vergleicht die Fernsehprogramme von
Fernsehgerét und Videorecorder.

Wenn der Videorecorder das gleiche Fernsehprogramm
wie am Fernsehgerat gefunden hat, speichert er es auf ‘P
01" ab.

@ Warten Sie bis im Anzeigefeld 2.B.. ‘TV0Z' erscheint.

0 Wiahlen Sie am Fernsehgerit die nichste Programmnum-
mer 2.B.. 2",

9 Bestétigen Sie mit der Videorecorder - Fernbedienung.
© Wiederholen Sie die Schritte@@ bis@ bis alle Fernsehpro-

gramme zugeordnet sind.

Beenden Sie mit der Taste L_STANDBYO [,

Hinweis: Erscheint im Schritt€))im Anzeigefeld ‘'NOTV’
(kein Signal vom Fernsehgerit), kénnen die Fernsehpro-
gramme nicht automatisch zugeordnet werden. Lesen
Sie dann im Kapitel 4 den Abschnitt ‘Manuelle Pro-
grammzuordnung’

* Falls Sie im Schritt @ ader @) das falsche Fernsehpro-
gramm zugeordnet hatten, gelangen Sie mit der Taste

CLEAR(CL) |ginen Schritt zuriick.

WIEDERGABE

Wenn Sie Sie die Taste ] oder [®> lwihrend des
Umspulens gedriickt halten, schalten Sie auf Bildsuchlauf um.
Sobald Sie die Taste loslassen, schaltet der Videorecorder
automatisch auf Umspulen zuriick.

€@ Kassettenentnahme: Unterbrechen Sie die Wiedergabe
und driicken Sie die Taste am Videore-
corder.

Hinweis: Manche Funktionen schalten sich nach emniger
Zeit automatisch ab (z.B.. Pause, Standbild, Suchlauf).
Dadurch wird die Kassette geschont und unnétiger
Stromverbrauch vermieden.

* Die Bildqualitét 1st beim Bildsuchlauf beeintrachtigt.
Der Ton 1st abgeschaltet.

* Kassetten, die im NTSC-Standard mit anderen Videore-
cordern aufgenommen wurden, kénnen Sie mit diesem
Videorecorder wiedergeben. Das funktioniert aber nur
bei Fernsehgeréten, die fiir eine Bildfrequenz von 60 Hz
geeignet sind.

Wiéhrend der NTSC-Wiedergabe sind einige Sonderfunk-
tionen (2.B.. Standbild) nicht mdglich.

Standbild (2 Kopf-Gerite)

€@ Driicken Sie die Taste [STI». sie sehen ein Stand-
bild. Es treten dabe: Storstreifen auf.

© Jedesmal, wenn Sie die Taste ST griicken,
bewegt sich das Bild um einen Schritt weiter.

Standbild/Zeitlupe (4 Kopf-Gerite)

@ Driicken Sie die Taste [STILPAT. Sie sehen e Stand-
bild.

© Jedesmal, wenn Sie die Taste [STLr ] wieder dritk-
ken, bewegt sich das Bild um emen Schritt weiter.

© Halten Sie die Taste (ST gedriickt. Das Bild wird
in Superzeitlupe wiedergegeben.

OL-1
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O Driicken Sie die Taste [>T mehrmals. Sie konnen die
Geschwindigkeit der Zeitlupe-Wiedergabe in mehreren
Schritten &ndern. Wenn Sie die Taste (<] mehrmals
driicken, kommen Sie zum Standbild zuriick.

Whéhrend der Zeitlupe 1st der Ton abgeschaltet.

Hinweis: Wenn das Standbild vertikal zittert, halten Sie
1m Schritt @) die Taste P=Toder (P¥]s0 lange ge-
driickt, bis das Zittern minimal ist. Diese Einstellung wird
automatisch gespeichert.

Beachten Sie jedoch, dal ber Kassetten von schlechter
Qualitét trotzdem Stérungen auftreten kdnnen.

Bandposition/Indexsuchlauf

Bandposition: Im Anzeigefeld kénnen Sie die abgelaufene
Spielzeit in Stunden und Minuten ablesen.

Wollen Sie die Anzeige auf '0:00" stellen, driicken Sie die
Taste [_CLEARTED 1.

Wenn Sie eine Kassette neu einlegen, setzt sich die Anzeige
automatisch auf ‘0:00"

Die Spielzeit muB bei neu eingelegten Kassetten erst berech-
net werden. Der Videorecorder zeigt daher zuerst - --" und
erst nach emigen Sekunden Bandbewegung die Spielzeit,
Bel Camcorderkassetten oder Kassetten fiir NTSC-VHS Geré-
te, kann die Spielzeitanzeige ungenau sein.

Indexsuchlauf: Am Beginn emner Aufnahme wird eine Markie-
rung auf das Band geschrieben. Sie kdnnen diese
Markierungen auf dem Band suchen. Findet der Videorecor-
der die Markierung oder emne leere Bandstelle, schaltet er
automatisch auf Wiedergabe.

© Driicken Sie die Taste und anschlieBend die
Taste IE, oder ¥« um die néchste oder vorherige
Markierung zu suchen.

Hinweis: Bel Aufnahmen, die mit enem anderen Video-
recorder ohne diese Markierungen gemacht wurden,
kdnnen Sie die Funktion ‘Indexsuchlauf’ nicht verwen-
den.

Bildstérungen
beseitigen/Reinigungsfunktion

@ Halten Sie wahrend der Wiedergabe die Taste ge-
driickt, bis im Anzeigefeld "'TRAC’ (Spurlage) erscheint,

e Halten Sie die Taste [P=]oder gedriickt, bis die
Wiedergabequalitit am hesten ist.

e Warten Sie emige Sekunden lang, bis die Anzeige 'TRAC’
erlischt. Diese Einstellung bleibt bis zur Entnahme der
Kassette erhalten.

O Wenn weiterhin horizontale Streifen auftreten, verwen-
den Sie die Reinigungsfunktion.

Reinigungsfunktion: Hailten sie wahrend der Wiedergabe
die Taste gedriickt, bis im Anzeigefeld "HEAD'
(Videokopfreinigung). erscheint. Die Videokdpfe werden
gereinigt. Danach schaltet der Videorecorder automa-
tisch auf Wiedergabe zuriick.

Hinweis: Manche Leihkassetten haben schlechte Bild-/

Tonqualitst. Das 1st kein Fehler Thres Gerdtes.

AUFNAHME

OTR - Aufnahme: Wenn Sie nicht bis zum Ende der
Kassette aufnehmen wollen, driicken Sie die Taste
nochmals. Das Anzeigefeld zeigt jetzt, um
welche Uhrzeit die Aufnahme beendet wird. Jedesmal,
wenn Sie die Taste [_RECORD® Jwyeder drilcken, kin-

nen Sie 30 Minuten zufiigen.
Mit der Taste d kommen Sie zum urspriingli-
chen Aufnahmezustand zuriick.

Direkte Aufnahme (Direct Record)

Wollen Sie eine Fernsehsendung, die Sie gerade sehen,
aufnehmen?

Driicken Sie, bel abgeschaltetem Videorecorder die Taste
[(_RECORB® 1. Der Vidsorecorder iibernimmt liber das Scart-
kabel die aktuelle Programmnummer vom Fernsehgerét und
startet die Aufnahme.

Hinweis: Damit die ‘Direkte Aufnahme’ funktioniert, mu3
sie eingeschaltet sein, Driicken Sie dazu am Videorecor-
der die Taste [AUTOINSTALL] . Wahlen und bestétigen Sie
'DIREKTE AUFNAHME" Wihlen und bestétigen Sie 'EIN'

Nach der Bestdtigung schaltet sich der Videorecorder
automatisch ab.

* Nicht alle externen Gerate {z.B.. manche Satelliten-
empfanger, Dekoder) sind fiir die Funktion 'Direkte
Aufnahme’ geeignet.

* Wahlen Sie erst dann am Fernsehgerét eine andere
Programmnummer, wenn im Anzeigefeld des
Videorecorders ‘0K’ erscheint. Das kann bis zu einer
Minute dauern.

Eine Aufnahme programmieren

Fir jede programmierte Aufnahme braucht der Videorecorder
folgende Informationen:

* das Datum der Aufnahme

* die Programmnummer der Fernsehsendung
* die Startzeit und die Endzeit der Aufnahme
*‘PDC’ oder 'VPS' ein oder aus

Der Videorecorder speichert alle cbengenannten Informatio-
nen in einem TIMER-Block. Sie kénnen bis zu 6 TIMER Blécke
elinen ganzen Monat im voraus programmieren.

Mit "PDC’ {Programme Delivery Control) oder 'VPS" (Video
Programm System) steuert der Fernsehsender den Beginn
und die Dauer der programmierten Aufnahme. Wenn eine
Fernsehsendung frither beginnt oder spéter endet als vorge-
sehen, schaltet sich der Videorecorder zur richtigen Zeit ein
und aus.

Normalerweise ist die Startzeit gleich der PDC- oder VPS-
Zeit. Wenn eine abweichende PDC- oder VPS-Zeit angegeben
1st, z.B.. "20.15 (VPS 20.14)", milssen Sie beim Programmieren
die PDC- oder VPS-Zeit '20.14’ minutengenau eingeben.
Wenn Sie eine abweichende Zeit engeben wollen, milssen
Sie 'PDC’ oder 'VPS’ abschalten.

Programmieren mit 'SHOWVIEW'

Der SHOWVIEW Kode enthilt alle Informationen, die fiir eine
Programmierung notwendig sind. Die Vergabe von SHOW-
VIEW Leitzahlen geschieht bel diesem Gerét automatisch.

@ Schalten Sie das Fernsehgerit em.
© Driicken Sie die Taste [TIMER® 1 auf der Fernbedienung.

6 Geben Sie den SHOWVIEW Kode ein. Diesen (bis zu
neunstelligen) Nummernkode finden Sie in Ihrer Pro-
grammzeitschrift neben der Startzeit der jeweiligen Fern-
sehsendung.

Falls Sie sich vertippt haben, léschen Sie mit der Taste
[CrEARTCL 1.

SHOWVIEW

53124----

D/W>SELECT LOSCHEN*>CL
. 0-9 OR

@ Wenn Sie die Aufnahme taglich oder wichentlich
wiederholen wollen, driicken Sie die Taste bis
am Bildschirm entweder ‘D-TAGLICH' {t4gliche Wiederho-
lung) oder "W-WOCHENTLICH’ (wdchentliche Wiederho-
lung) erscheint. Téglich wiederholte Aufnahmen kénnen
nur fiir die Wochentage Montag his Freitag programmiert
werden.

© Bestitgen Sie die Eingaben mit der Taste oK. pie
entsprechenden Daten erscheinen am Bildschirm.

-1
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Hinweis: Wenn Sie SHOWVIEW zum ersten Mal fiir
dieses Fernsehprogramm verwenden, erscheint nach
der Bestitigung des SHOWVIEW Kodes die Zeile "WAH-
LE PROGRAMM'’ Wéhlen und bestétigen Sie hier die
gewiinschte Programmnummer fiir dieses Fernsehpro-
gramm.

*'YPS’ oder 'PDC’ (V/P) schalten Sie mit der Taste
en/aus.

* Wollen Sie filr eine Aufnahme eine spétere Endzeit
wihlen, drilcken Sie dazu im Schritt@@) die Taste [FE].
Jedes Mal, wenn Sie die Taste driicken, fiigen Sie
15 Minuten hinzu.

* Blinkt im Anzeigefeld z.B.. "20:00° miissen Sie, die Uhr
einstellen.

@ Zum Abschiug driicken Sie die Taste 8K, pamit ist
die Programmierung abgeschlossen.
Die Daten wurden in einem TIMER-Block gespeichert.

@ Achten Sie darauf, dal emne Kassette ohne Aufnahme-
sperre eingelegt ist. Schalten Sie mit der Taste
ab.
Die programmierte Aufnahme funktioniert nur, wenn der
Videorecorder mit der Taste L_STANDBYO |ahgeschal

© Wit der Taste [TMER® ] wahlen Sie die Eingabefelder

'DAT.’ (Datum), ‘PROG’ (Programmnummer), 'START’
(Startzeit), ‘'ENDE’ (Endzeit).

Sie kiinnen Daten eingeben oder verdndern. Bestétigen
Sie Jede Eingabe mit der Taste [TIMERD ],

'VPS/PDC’ (V/P) schalten Sie tm Schritt ‘START mit der
Taste ein/aus.

Die Funktion 'D’ {tdgliche Wiederholung) oder 'W" {wd-
chentliche Wiederholung) wihlen Sie im Schritt 'DAT.
mit der Taste [SELECT]

@ Zum AbschiuR driicken Sie die Taste [CoKT. pamit ist

die Programmierung abgeschlossen.

© Achten Sie darauf, daB eme Kassette ohne

Aufnahmesperre eingelegt ist. Schalten Sie mit der Taste

STANDBY O | ab.

Hinweis:

* TIMER-Block léschen: Wihlen Sie im Schritt@den
TIMER-Block den Sie [6schen wollen. Driicken Sie die
Taste [_CLEAR(CD ],

* Blinkt im Anzeigefeld z.B.. "20:00", miissen Sie die Uhr
einstellen.

Wenn alle TIMER-Blocke programmiert wurden, erscheint
im Schritt@pam Bildschirm ‘TIMER VOLL’

Wenn am Bildschirm 'KODEFEHLER’ erscheint, ist der
SHOWVIEW Kode falsch oder es wurde das falsche
Datum eingegeben. Wiederholen Sie die Eingabe oder
beenden Sie mit der Taste [ STANGEYO |,

Beim Programmieren von taglich wiederholten Aufnah-
men, muf die erste Aufnahme innerhalb einer Woche
liegen.

Wenn am Bildschirm "TAGLICH FEHLER' erscheint, wurde
das falsche Datum eingegeben. Tagliche Wiederholungen
kdnnen nur fiir die Wochentage Montag bis Frertag
programmiert werden.

Die Programmnummer ‘E1" ist fiir programmierte Aufnah-
men von externen Quellen (via Scartbuchse [_EXTd 1)
vorgesehen.

Die Programmnummern ‘E1" und "E2’ sind fiir program-
mierte Aufnahme von externen Quellen {via Scartbuchse

BT oder ) vorgesehen.

BESONDERHEITEN

Hinweis: Wahrend der Wiedergabe kdnnen Sie eine
fiinfte Méglichkeit wahlen, die Funktion ‘GEMISCHT’
Sie hiren dann den Mono-Ton der normalen {linearen)
Tonspur gemeinsam mit dem Ton der Stereo-Tonspur.
So kénnen Sie Aufnahmen, die auf etnem anderen
Videorecorder nachvertont wurden, wiedergeben.

* Wenn auf der Kassette kein Stereoton aufgezetchnet
1st, schaltet der Videorecorder automatisch auf Mono-

Ton um.

TV-System umschalten

Wenn Sie fremde Kassetten wiedergeben, oder wenn Sie
Aufnahmen von ewner externen Quelle machen, kann die
automatische Umschaltung zwischen den TV-Systemen insta-
bil sen.

@ Wihlen Sie mit der Taste [SYSTEM | vor der Aufnahme
oder wahrend der Wiedergabe das TV-System.

© Wenn Sie die Aufnahme oder Wiedergabe mit der Taste

1st.

Tuner-Betrieb

Aufnahmen manuell programmieren
(SHOWVIEW/VIDEOPIus +)

Wichtige Hinweise zur programmierten
Aufnahme

€@ Schalten Sie das Fernsehgerét em. Driicken Sie zweimal

die Taste L TIMER® |,

Aufnahmen manuell programmieren
{ohne SHOWVIEW/VIDEOPIus +)

Wenn Aufnahmen programmiert wurden, erscheint im
Anzeigefeld &

Die programmierte Aufnahme erfolgt immer in der Auf-
nahmegeschwindigkert (SP/LP), die gerade am Videore-
corder gewdhlt 1st.

Wihrend eine programmierte Aufnahme l&uft, kdnnen Sie
das Gerat nicht manuell bedienen. Wollen Sie die pro-
grammierte Aufnahme abbrechen, driicken Sie die Taste

STANDBY O |,

© Schalten Sie das Fernsehgerit ein. Driicken Sie die Taste

CTMERS ],

© Wihlen Sie den freten TIMER- Block. Driicken Sie die
Taste [ TIMER® ],

Wenn der Videorecorder vor einer programmierten Auf-
nahme eingeschaltet ist, blinkt vor Beginn am Bildschirm
‘TIMER AUFNAHME'

Wenn wahrend einer programmterten Aufnahme das
Kassettenende erreicht wird, wirft der Videorecorder die
Kassette automatisch aus.

Wenn Sie vergessen haben, eine Kassette sinzulegen,
erschemnt nach dem Programmieren am Bildschirm emige
Sekunden lang die Anzeige ‘KEINE KASSETTE’

Wenn Sie ene fiir die Aufnahme gesperrte Kassette
eingelegt haben, erschemnt nach dem Programmieren am
Bildschirm enige Sekunden lang die Anzeige ‘GESPERR-
TE KASSETTE

Danach wird die Kassette ausgeworfen.

Sie kéinnen lhren Videorecorder auch als Fernsehempfénger
(Tuner) benutzen.

@ Halten Sie die Taste gedriickt, bis im Anzer-

gefeld [ erscheint.

e Wahlen Sie die gewiinschte Programmnummer mit der

Taste [F=], oder mit den Tasten [ 891,

€© Wenn Sie nicht mehr fernsehen wollen, schalten Sie den

Videorecorder mit der Taste L_STANDBY® |ah,

Wabhl des Tonkanals

Sie kdnnen den gewiinschten Tonkanal auswahlen. Das ist
insbesondere ber mehrsprachigen Toniiberiragungen von Be-
deutung.

© Driicken Sie die Taste [SELECT]. Die aktuelle Einstellung

wird am Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Taste
mehrmals driicken, knnen Sie aus den vier
angezeigten Mdglichkerten wahlen ('STEREQ” 'RECHTS’
J/LINKS’ 'MONOQ’ ).

STOPM ] unterbrechen, schaltet der Videorecorder auf
‘Automatik’ zurlick.

Extern gesteuerte Aufnahme

Haben Sie ein Zusatzgerit (z.B. einen Satellitenempfanger),
das Gber eine Programmierfunktion auch andere Geréte
fernsteuern kann? ihr Videorecorder kann durch ein Scartka-
bel iiber die Buchse ferngesteuer‘( werden.

@ Legen Sie eine Kassette ein. Schalten Sie mit der Taste
STANDBY O | gh.

Q Halten Sie die Taste gedrﬁckt, bis im Anzeige-
feld ‘REC.P" erscheint.

© Wenn Sie die Funktion vor einer Aufnahme abbrechen
wollen, halten Sie die Taste gedriickt, bis sich
der Videorecarder abschaltet.

@ Wenn Sie die Funktion wihrend emer Aufnahme abbre-
chen wollen, driicken Sie die Taste [CSTANDBYO ]

chk-1
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Kindersicherung (RT174)

€@ Driicken Sie bei eingeschaltetem Videorecorder eimge
Sekunden lang die Taste auf der Fernbe-
dienung. Im Anzeigefeld des Videorecorders
erscheint o=
Verwahren Sie die Fernbedienung an einem sicheren Ort.

© Wenn Sie die Kindersicherung abschalten wolten, driik-
ken Sie nochmals einige Sekunden lang die Taste
[CSTANDBY G ] | Anzelgefeld des Videorecorders

erlischt o

Hinwers: Wenn ber aktivierter Kindersicherung eine
Taste gedriickt wird, blinkt fiir eimige Sekunden im
Anzeigefeld om

* Programmierte Aufnahmen erfolgen trotz Kindersiche-

rung und kénnen auch nicht abgebrochen werden.

Kindersicherung (RT170}

€@ Driicken Sie ber eingeschaltetem Videorecorder die Taste
und auf der Fernbedienung gleich-
zeitig. Im Anzeigefeld des Videorecorders
erscheint o=
Verwahren Sie die Fernbedienung an emnem sicheren Ort.

© Wenn Sie die Kindersicherung abschalten wollen, driik-
ken Sie nochmals die Taste [_STANDBY® und [SELECT

auf der Fernbedienung gleichzeitig. Im Anzeigefeld des
Videorecorders erlischt o

Hinweis: Wenn bei aktivierter Kindersicherung eine
Taste gedriickt wird, blinkt fiir eiige Sekunden im
Anzeigefeld om

* Programmierte Aufnahmen erfolgen trotz Kindersiche-
rung und kénnen auch nicht abgebrochen werden.

0SD wahlen

Bei Bedarf kénnen Sie die Bildschirmanzeige (08D) emn- oder
ausschalten.

0 Driicken Sie am Videorgcorder die Taste AUTOQINSTALL| .

© Wihlen und bestitigen Sie ‘08D’

€© Wahlen und bestitigen Sie ‘EIN’ oder ‘AUS’

Hinweis: Mit der Taste 0K Ikénnen Sie die aktuellen
Geratedaten am Bildschirm einblenden.

Kanal-/Frequenzanzeige

Bel Bedarf kéinnen Sie fiir die "Manuelle Sendersuche’
zwischen der Anzeigeart 'Kanalnummer’ oder ‘Frequenz’ wéh-
len.

@ Driicken Sie die Taste [AUTOINSTALL],
9 Wihlen und bestdtigen Sie ‘'KANAL/FREQUENZ'

9 Wihlen und bestitigen Sie 'KANAL' oder 'FREQUENZ'

Manuelle Sendersuche

Hinwers: Die Kanalnummer oder Frequenz kdnnen sie im
Schrit€) mit den Tasten 65 ] auch direkt engeben.

* Fiir Sonder-/ Hyperbandkanile geben Sie als erste
Kanalziffer etne '’ ein. Die Anzeige &ndert sich dann von
‘CH’ auf "CA’". Beispiel: Fiir den Sonderkanal 'S 30" geben
Sie '9.30" ein.

* Dekoder zuordnen: Wenn Sie emnen Dekoder zuordnen
wollen, driicken Sie im Schriti@die Taste [NDEX ],
bis im Anzeigefeld ‘DEC’ erscheint.

* Dieser Videorecorder kann HIFl-Toniibertragungen in
‘NICAM' empfangen. Mit der Taste [SELEET] kénnen Sie
im Schritt€)'NICAM’ aus/einschalten.

* Treten Bild oder Tonstdrungen auf, kann das falsche
TV-System gewdhlt sein. Driicken Sie dann 1m
Schritt€) die Taste urmn das TV-System zu
andern.

in einigen Sonderfillen kann der "Automatische Programm-
suchlauf’ nicht alle Fernsehprogramme finden {z.B.. kodierte
Fernsehprogramme). Dann kénnen Sie mit dieser Methode
die Fernsehprogramme emstellen.

@ Driicken Sie am Videorecorder die Taste [AUTOINSTALL]
@ Wihlen und bestatigen Sie ‘"MANUELLE SUCHE'

6 Halten Sie die Taste solange gedriickt, bis Sie das
gewiinschte Fernsehpragramm gefunden haben. Am Bild-
schirm erschemt eine sich @ndernde Kanalnummer oder
Frequenz.

e Bestatigen Sie mit der Taste [CoK].

e Wihlen und bestétigen Sie die Programmnummer, die Sie
diesem Fernsehprogramm zuordnen wollen. z.B.. 'P 01

G Wenn Sie weitere Fernsehprogramme speichern wollen,
wiederholen Sie die Schritte@bis @bis alle Fernsehpro-
gramme gespeichert sind.

@ Beenden Sie mit der Taste [_STANDBYO |,

Manuelle Programmzuordnung

Sie kénnen ein beim 'Automatischen Programmsuchiauf’
gefundenes Fernsehprogramm einer beliebigen Programm-
nummer zuordnen.

0 Driicken Sie die Taste [AUTQINSTALL]
e Wihlen und bestitigen Sie 'PROGRAMMZUORDNUNG’

© Wahlen Sie mit den Tasten [P=Toder das Fern-
sehprogramm am Bildschirm aus, dem Sie eine
Programmnummer {beginnend mit ‘P 01" ) zuordnen wol-
len.

o Bestitigen Sie diese Zuordnung.
Wenn Sie wettere Fernsehprogramme zuordnen wollen,
wiederholen Sie die Schritte @und @) bis alle Fernseh-
programme zugeordnet sind.

© Beenden Sie mit der Taste [ STANDBYO |,

Hinweis: Wenn Sie emn unerwiinschtes Fernsehpro-
gramm Igschen wollen, driicken sie im Schritt € die
Taste [_CLEAR(CL ],

* Monitorfunktion: Sie kdnnen zwischen Fernsehemp-
fang und Videorecorderempfang mit der Taste
[MONTTOR ] hin- und herschalten, Das funktioniert aber
nur, wenn lhr Fernsehgerdt tiber en Scartkabel mit dem
Videorecorder verbunden st und auf diese Umschaltung
reagiert.

Wiedergabe iiber das Antennenkabel

Wenn Sie kein Scartkabel verwenden wollen, miissen Sie fiir
die Wiedergabe vom Videorecorder die Verbindung iiber das
bereits angeschl A kabel benutzen.

€@ Schalten Sie das Fernsehgerat em, und wahlen Sie die
Programmnummer, die fiir die Videorecorder-Wiedergabe
vorgesehen ist (siehe Bedienungsanleitung des Fernseh-
gerétes).

© Achten Sie darauf, daR keine Kassette eingelegt ist.
Driicken Sie bel abgeschaltetem Videorecorder einige
Sekunden lang die Taste [SYSTEM ], bis im Anzeigefeld
die Modulatorfrequenz z.B.. '6591'{UHF-Kanal 36) er-
scheint. Der Videorecorder sendet nun ein Testbild.

e Stimmen Sie das Fernsehgerét so ab, daB dieses Bild
erscheint.

MODULATOR 591 G

G/K?SELECT
EIN/AUS?CL OK

@ Schalten Sie den Videorecorder mit der Taste
ab.
Wenn Sie die Einstellungen im Kapitel 1 'INSTALLATION’
unterbrochen haben, fahren Sie dort mit der Erstinstalla-
tion fort.
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Hinweis: Es kann vorkommen, da® an lhrem Empfangs-
ort die Modulatorfrequenz von einem Fernsehsender
belegt ist, z.B."Channel 5'. In diesem Fall wird beim
Empfang eines oder mehrerer Fernsehsender, die Bild-
qualitat der Fernsehsendungen am Fernsehgerét vermin-
dert.

* Andern der Modulatorfrequenz: Wenn die Stérung der
Bildqualitdt nur dann auftritt, wenn der Videorecorder
eingeschaltet ist, miissen Sie die Modulatorfrequenz
andern. Andern Sie die Frequenz im Schritt@)mit den
Tasten [P=T oder [PE1], Bestitigen Sie die gednderte
Frequenz mit der Taste oK,

* Modulator abschalten: L4Rt sich eine Bild-/Tonstdrung
nach der obengenannten Methode nicht beseitigen,
kénnen Sie den eingebauten Modulator abschalten. Das
ist aber nur moglich, wenn Sie ein Scartkabel als
Verbindung zum Fernsehgerat verwenden. Die "Wieder-
gabe iiber das Antennenkabel ist bei abgeschaltetem
Modulator nicht mehr moglich.

Driicken Sie im Schritt @ einige Sekunden lang die
Taste [_CLEAR(CL) ], bis im Anzeigefeld "MOFF' (Modu-
lator abgeschaltet} erscheint. In gleicher Weise schalten
Sie auch wieder zuriick.

* GK-Schalter: Wenn Sie am Fernsehgerat wahrend der
Videorecorder-Wiedergabe keinen Ton héiren, schalten
Sie am Videorecorder auf das andere TV-System um.
Wihlen Sie im Schritt@mit der Taste [SELECT] zwischen
2.B.: 'K591" {TV System SECAM-D,K} und z.B.: 'G591" (TV
System PAL-B,G).

PCS93512D
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HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE

Austausch von SMD-Bauteilen

Fur den Austausch von SMD-Bauteilen im Gerat wird folgende
Verfahrensweise empfohlen

1. Vorbereitung

a. Létkolben

Verwenden Sie einen L&tkolben mit feiner Spitze und weniger als
30W

b. Lotmittel
Verwenden Sie ein eutektisches Lotmittel (Zinn 63%, Blei 37%)

c. Létdauer
Max 4 Sekunden

Anmerkungen:

a. SMD-Bauteile durfen nach dem Ausléten nicht wieder-verwendet
werden.

b. Die Anschliisse der SMD-Bauteile diirfen nicht (berméBigem
Druck oder zu starker Reibung ausgesetzt werden.

2. Entfernen von SND-Bauteilen

Halten Sie den Bauteil mit einer Pinzette und erhitzen Sie
abwechselnd seine beiden Verbindungsstellen Sobald das Létmittel
an den Verbindungsstellen geschmolzen ist, entfernen Sie den SMD-
Bauteil durch Drehbewegung der Pinzette

Anmerkung:
a. Versuchen Sie nicht, den Bauteil zu entfernen, ohne ihn zuvor
durch Drehbewegung von der Platine gelst zu haben

b. Achten Sie darauf, die Leiterbahnen des Prints nicht zu
beschadigen

Pinzette

SMD-Bauteil

Lotkolben

Abb. 2-1

PCS 76136 D

3. Aufldéten von Bauteilen

a. Létaugen auf dem Print verzinnen.

Verzinnen /

L 6tkolben

Abb 2-2

b. Teil mit der Pinzette andriicken und beide Verbindungs-stellen wie
in nachstehender Abbildung verléten

Pinzette

Lotkolben

Lotverbindung

Abb 2-3

Anmerkung:
Kleben Sie den aufzulétenden Ersatzbauteil nichi auf die Platine.

Ein- und Ausbau von FLATPACK -
Bauteilen

1. Ausbau einer Flatpack - Schaltung

» Mit einem entsprechend eingerichteten HeiBluftgerét

BEISPIEL




a. HeiBluftgerdt fir das Abléten von Flatpack-Schaltungen
einrichten und entsprechende Flatpack-Schaltung etwa 5 bis 8
Sekunden lang erhitzen

b Nach dem Erhitzen Flatpack-Schaltung mit der Pinzette
entfernen

ACHTUNG:
Setzen Sie die benachbarten SMD-Bauteile nicht zu lange der
heiBBen Luft aus, sie kdnnten sonst beschadigt werden

Print HeiBluftgeréat

Isolierband & @
B

Pinzette

2-2

b. Heben Sie die einzelnen Pins mit Hilfe einer Nadel oder eines
Drahtes ab, und erhitzen Sie die Pins gleichzeitig mit Hilfe eines
Lotkolbens mit feiner Spitze oder eines HeiBluftgerates.

Nadel

Létkolben

FLATPACK-Schaltung

Abb 2-5
Decken Sie benachbarte Bauteile mit Isolierband ab.
Flatpack-Schaltungen sind auf der Printplatte aufgeklebt Achten Sie

beim Abmontieren darauf, die Leiterbahnen unter der Schaltung oder
in der N&he der einzelnen Létaugen nicht zu beschadigen

» Mit Lotkolben

a. Verwenden Sie eine Ablétlitze, um das Lotmittel von allen Pins der
Schaltung zu entfernen Dies wird durch das Auftragen von
LotfluBmittel auf alle Pins erleichtert.

FLATPACK-

Schaltung Ablotlitze

Létkolben

e Mit Draht

a. Verwenden Sie eine Ablétlitze, um das Létmittel von allen Pins der
Schaltung zu entfernen Dies wird durch das Auftragen von
LétfluBmittel auf alle Pins erleichtert

b. Befestigen Sie den Draht auf der Arbeitsflache oder an einem
festen Verankerungspunkt (siehe Abb 2-8).

c. Ziehen Sie den Draht nach oben, sobald die Létverbindung
aufgeschmolzen ist, um den Pin der Schaltung vom Kontakt auf dem
Print abzulésen, wobei Sie die gleichzeitig damit fortfahren, die
néchtens Pins mittels Lotkolben oder HeiB3luftgerat zu erhitzen

HeiBluft-

- Fester Veranke-
gerat

rungspunkt

Vorsichtig
anheben

. oder Létkolben

Abb. 2-6

Abb 2-8

Anmerkung:

Falls Sie einen Létkolben benutzen, Uberpriifen Sie bitte, dal3 die
Flatpack-Schaltung nicht auf der Platine aufgeklebt ist, der Print
kénnte sonst beschédigt werden. Aufgeklebte Schaltungen zuerst
mittels HeiBluftgerét erhitzen, um den Klebstoff aufzuschmelzen

PCS76137D
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2. Einbau von FLATPACK - Bauteile

a.Verwenden Sie eine Ablotlitze, um Lotriickstdnde an den Létaugen
des Prints zu entfernen. Damit wird die Montage der neuen
FLATPACK-Schaltung erleichtert

b. Die Markierung ,»” auf der Flatpack-Schaltung kennzeichnet Pin1.
Diese Markierung muB mit dem Kontakt 1 auf dem Print
ubereinstimmen. Léten Sie die vier Ecken der Schaltung an (siehe
Abb. 2-9)

BEISPIEL

Pin 1 der FLATPACK-Schaltung ist mit der Markierung ,**
gekennzeichnet

Abb. 2-9
Vorldten
Lotkolben
Print
FLATPACK-
Schaltung
Abb. 2-10

c. Loten Sie alle Pins der Flatpack-Schaltung an, wobei darauf zu
achten ist, daB kein KurzschluB zwischen den Pins entsteht

Anmerkung

Alle integrierten Schaltungen sowie zahireiche andere Halbleiter sind
empfindlich gegen elektrostatische Entladungen und sind daher
gemaB den Vorschriften im Kapitel ,Sicherheitshinweise® zu
behandeln

PCS 76138 D

Spannungsmessungen

Farbtestbalken  bei AUFNAHME und WIEDERGABE bei
Normalgeschwindigkeit.

Anmerkung:
Die Spannungen bei AUFNAHME und WIEDERGABE sind in den
Diagrammen gemaf nachstehender Abbildung angegeben.

@ 1.8

50 { AUFNAHME u. WIEDER-
* GABE (gleiche Spannung
fur beide Modi)
WIEDERGABE-Mode

AUFNAHME-
Mode

Abb 2-11

Oszillogramme

MeBpunkt
Amplitude

Zeitbasis

Betriebsmode @
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/IC 7601 Pin 13
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Abb. 2-12

Spannung der Z-Dioden

Die Z-Spannung der Z-Dioden wird als solche in den Schaltungen
ausgewiesen

Beispiel:

BZX79C20 . Z-Spannung’ 20 Volt



Kennzeichnung der Stecker in den
Diagrammen

in den Diagrammen ist fir jeden Stecker die Steckernummer
angegeben, sowie eine Pin-Nummer, aus der hervorgeht, mit
welchem Gegenstlick er verbunden ist.

Aus dem Schaltbild ersehen Sie die Verbindungen zwischen den
verschiedenen Steckern

Beispiel:
Die Verbindungen zwischen den Platinen sind wie folgt
gekennzeichnet.

Stecker-Nr. und
Nr der Pins auf
. Platine, mit welcher
der Platine dieser Stecker
verbunden ist
1930
1 -@m| MOT N
2 g
—— MOT 3 s
| -
—»i_ﬁ MOT 2 ac’ ;
c
]
— % loum| wmoTO &
5 L
—>——1@m| POS
Nr des Steckers, mit
welchem der Stecker
verbunden ist
Abb 2-13

2-4
Angaben zu den Testpunkten

Bei diesem Modell dienen die Testpunkie oder Verbindungen
zwischen den Bauteilen als Kontaktpunkte far die Einstellungen und
Kontrollen FirMessungen an anderen Stellen als den Testpunkten
oder zuganglichen Verbindungen ist die Leiterfolie zu verwenden.

Ein- oder Ausbau von Flachbandkabeln

a.Ausbau
Kabel vorsichtig herausziehen, ohne die einzelnen Leiter zu
beschadigen (siehe Abb 2-14)

Flachbandkabel

31

Steckverbinder

Print

Abb 2-14

b. Einbau

1. Flachbandkabel so positionieren, daf die Striche auf dem
Kabel mit den Stiften (Pins) des Steckverbinders
Ubereinstimmen (siehe Abb. 2-14).

2. Leiter des Flachbandkabels in den Steckverbinder
einfithren, wobei auf die Ubereinstimmung der einzelnen
Leiter und Locher zu achten ist

ACHTUNG: Nach dem Einbau die Verbindung prifen und

sicherstellen, daB kein Leiter verdreht wurde oder mit
einem anderen Leiter in Beriihrung gekommen ist.

PCS77334D
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Ausbauanleitung

Allgemeine Richtlinien fiir den Ausbau von
Gehauseteilen, der Elektronik und des Laufwerks

Bei Zerlege- oder Zusammenbauarbeiten am Gerit
immer den Netzstecker abziehen.

Aufgrund von Netzspannungen (Hot circuit) auf der
Priméarseite des Schaltnetzteiles ist ein Trenntrafo zum
Betrieb des Gerétes unbedingt erforderlich.

Das Laufwerk oder die Kombination Laufwerk -
Motherboard darf nicht an den Querstreben des Lifts
herausgehoben werden !

Bauteile unter dem Laufwerk miissen gerichtet
eingebaut werden !

Far die Fehlersuche im Bereich des Netzteiles wird die
Verwendung eines Regeltrenntransformators empfohlen.

Alle Schrauben des Videorecorders kénnen mit einem
Torxschraubenzieher 10 *) geldst bzw. angezogen werden.

1. Gehausedeckel (Fig. 1)

Die vier Schrauben (A) herausschrauben

Den Schnapphaken (S) nach innen driicken und durch gleich-
zeitiges Anheben des Deckels diesen aus der Rinne heben

Den Gehausedeckel etwa 1 cm nach hinten schieben.

Die Seitenwénde des Gehdusedeckels mittig auf der Unterseite
ca 1.cm nach auBen drucken und den Gehausedeckel nach oben
abheben

Einbau
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

2. Bodenplatte (Fig. 2)

Die Bodenplatte darf nicht aus dem Rahmen abgenommen
werden !

3. Frontpanel (Fig. 2)

Vorarbeiten
Ausbau des Gehéusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.

- Das Gerat mit der Bodenplatte nach oben aufstellen.

- Die sechs Schnapphaken (S) der Reihe nach von links oder von
rechis beginnend entriegeln

- Das Frontpanel nach vorne abziehen

- Bei Geréten mit Shuttle- bzw Buchsenprint ist die Kabelver-
bindung zum MOBO zu lésen

Einbau
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (Gerat in Betriebs-
lage).

Wichtig
- Der Liftklappenhebel ist in die Fuhrung der Liftklappe einzuhéngen.
- Kontrolle ob alle Schnapphaken eingerastet sind

4. Ausbau der Kombination MOBO - Laufwerk
(Fig. 3)(Fig. 4)

Vorarbeiten
Ausbau des Gehdusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben
Entfernen des Frontpanels wie unter Punkt 3 beschrieben.

- Das Gerat in die Betriebslage bringen (Fig 3).

*} .im Fachhandel erhéltlich
PCS 77258 D
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- Die zwei Schrauben (B) des Bugels [6sen und diesen nach oben
abziehen

- Den Lift nach dem Entriegeln der beiden Liftsperren um 5 cm
zurlickschieben

- Die vier Befestigungsschrauben (C) des Laufwerks l6sen und
entfernen.

- Das Cinchbuchsenkabel (K) und das Massekabel (M) vom
Buchsenprint 16sen (wenn vorhanden)

- Die Kabel (K1, K2, K3) aus den Fuhrungen auf der Rahmenrick-
seite entfernen.

- Den Cinchbuchsenhalter mit Buchsen und Print nach oben aus dem
Rahmen entfernen (wenn vorhanden).

- Das Gerét mit der Bodenplatte nach oben aufstellen

- Die 10 Schnapphaken (S) von rechts hinten beginnend nach rechts
vorne und anschlieBend von links hinten nach links vorne l6sen.

- Nachdem sich die Einheit MOBO-Laufwerk durch das Eigengewicht
vom Rahmen geldst hat ist der Schnapphaken (S) bei der
Netzbuchse ein zweitesmal zu entriegeln

- Der Rahmen kann nach oben abgenommen werden

- Die Kombination MOBO-Laufwerk wenden und falls notwendig in
die Serviceposition (Fig 5) bringen
In dieser Position ist das Gerat funktionsféhig
“Eject” darf NICHT durchgefiihrt werden !!!

Achtung:
Abgleiche durfen in der Serviceposition nicht durchgefiihrt werden

“Eject” darf NICHT durchgefiihrt werden 11!

Einbau

- Den Rahmen nach oben offen auf eine ebene Fléche stellen

- Das Laufwerk seitlich beim Lift anfassen und die Einheit MOBO -
Laufwerk in den Rahmen legen und leicht niederdriicken Dabei ist
zu achten, daB die Netzteilbuchse und die Scartbuchse in den
Fihrungen sind.

- Kontrolle ob alle 10 Schnapphaken (S) eingerastet sind

- Das Laufwerk mit den vier Befestigungsschrauben (C) fixieren.

- Den Lift in “Eject’-Position bringen

- Den Blgel mit der Abschragung nach hinten auf den Rahmen
aufstecken und mit den beiden Schrauben (B) fixieren

- Die Cinchbuchsen in die Fuhrung einsetzen und einrasten lassen.

- Das Cinchbuchsen- und das Massekabel (K ; M) anstecken

(wenn vorhanden)

Die Kabel (K1; K2; K3) in die vorgesehenen Halterungen im

Rahmen geben.

- Das Frontpanel und den Geh&usedeckel aufsetzen

5. Laufwerksausbau (Fig. 3)(Fig. 5)(Fig. 6)

Vorarbeiten
Ausbau des Gehéusedeckels wie in Punkt 1 beschrieben.
Entfernen des Frontpanels wie unter Punkt 3 beschrieben

- Die zwei Schrauben (B) des Bugels l6sen und diesen nach oben
abziehen.

- Lift nach dem Entriegeln der beiden Liftsperren um 5 cm zuruck-

schieben.

Die vier Befestigungsschrauben (C) des Laufwerks [6sen und

entfernen

Die Masseschraube (D} an der Ruckseite I6sen und entfernen

(Dabei den Schraubendreher durch das Loch in der Ruckwand

einfuhren )

- Die Kabel vom Laufwerk abziehen.

- Das Abschirmblech des Scannerkabels nach hinten biegen

- Das Scannerkabel vom Stecker abziehen

- Lift wieder in “Eject™Position bringen.

- Das Laufwerk hinten leicht anheben um die Steckverbindung
zum Capstanmotor zu I6sen

- Mit Spitzzange die zwei Schnapphaken (S) zusammendriicken
und das Laufwerk im Bereich der Schnapphaken anheben .

- Das Laufwerk kann vom MOBO getrennt werden

Einbau
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Wichtig
Es ist darauf zu achten, daB die Kabel (K1; K2; K3) in die
Halterungen der Rahmenriickseite verlegt werden, und die
Masseschraube (D) angeschraubt ist !

2-6

Fig 5
Service position
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Schaltungsbeschreibung
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1. Schaltnetzteil PS (PS - Part)

1.1 Technische Daten:

Netzspannung- 187-264 Vrms

Maximale Leistung: 40W

Schaltfrequenz. 100 kHz

Wirkungsgrad. ca 80 % bei max Leistung

1.2 Funktionsprinzip (Sperrwandler):

Wahrend der Leitphase des Schalttransistors wird Energie vom Netz
in den Transformator ubertragen Diese Energie wird in der Spert-
phase an die Last abgegeben Uber die Einschaltzeit wird die in
jedem Zyklus (bertragene Energie so geregelt, daf3 die Ausgangs-
spannungen unabhangig von Last- oder Eingangsspannungs-
anderungen sind. Die Regelung des Leistungstransistors bernimmt
die integrierte Schaltung [7354].

1.3 Low power stand by mode:

Die 5VASW und die 12SW werden mit ISTBY abgeschaltet und das
Schaltnetzteil arbeitet mit kontrolliert niedriger Frequenz von ca 50
kHz, um die Schaltverluste zu minimieren.

Die Leistungsaufnahme ist kleiner 6 Watt

1.4 Umkehrpunkt (point of reversal):

Bei diesem Punkt der Ausgangscharakteristik wird die maximale
Leistung Uibertragen

1.5 Uberlast:

Das Netzteil arbeitet im Burst-Mode Die Energie in jedem Zyklus
wird begrenzt, so daB die Ausgangsleistung gering ist (Fig.1)

Us
=Ucs

Ubs

Fig 1

1.6 Schaltungseschreibung:

Stdrungen, die im Netzteil entstehen, werden mit einem Filter um die
Spule [5352] vom Netz ferngehalten. Die Netzspannung wird durch
den Brickengleichrichter [6360] gleichgerichtet und mit dem Elko
[2362] gesiebt. Der Elko [2361] ladt sich (iber [3370, 3369] und dient
der Versargung des ICs [7354] wahrend der Anlaufphase Danach
Ubernimmt die Transformatorwicklung 4-6 mit der Diode [6350] die
Versorgung Wahrend der Einschaltzeit des Schalttransistors flieBt
ein Strom von der gleichgerichteten Netzspannung durch die Primar-
wicklung des Transformators, den Transistor [7350] und der Wider-
stand [3363] gegen Masse Da die positive Spannung am Punkt 7
des Transformators konstant ist (flr diese Betrachtung), steigt der
Strom linear an und bildet eine Rampe, abhéngig von der Netzspan-
nung und Induktivitat der Primarwicklung Im Transformator bildet
sich ein magnetisches Feld, welches eine bestimmte Energiemenge
darstellt Die Sekundérspannungen sind so gepolt, daB3 die Dioden
sperren Uber die Widerstande [3363,3359] wird dem IC [7354] am
Pin7 eine Spannungsabbildung des Primérstromes zugefiihrt. Diese
wird Uberpriift und sobald sie einen bestimmten Wert erreicht, der
von der Regelspannung am Pin 14 des ICs abhéngt, der Transistor
[7350] abgeschaltet

Wenn der Schalttransistor abgeschaltet hat, wird keine Energie mehr
in den Transformator ubertragen Die Induktivitét des Transformators
ist nun bestrebt, den Strom der durch sie geflossen ist, konstant zu
halten (U=_*di/dt) Der Strom nimmt aber ab, di/dt wird negativ, und
die Polaritat der Spannungen am Transformator kehrt sich um, was
zur Folge hat, daf ein Strom durch die Sekundéarwicklungen des
Trafos, durch die Dioden, Elkos und die Last flief3t Dieser Strom ist
ebenfalls rampenférmig (aber kleiner werdend)

Die Regelung des Schalinetzteils erfolgt durch Veréndern der
Leitphase des Schalttransistors, so daf3 entweder mehr oder weni-
ger Energie vom Netz in den Transformator ibernommen wird Die
Regelinformation kommt vom Regelelement [7352]. Dieses ver-
gleicht die 5V mit einer internen 2,5V Referenzspannung. Die Aus-
gangsspannung vom [7352] gelangt tiber einen Optokoppler (fur gal-
vanische Trennung) zum Pin 14 des IC’s [7354] Er vergleicht die
Spannung mit einer internen Referenz. Der resultierende Wert ver-
andert den Pegel, mit dem die Spannung an Pin 7 (Abbild des Pri-
marstromes!) verglichen wird Die Spannung am Pin 5 des IC’s
[7354] wird zur Rickwartsregelung (FOLD BACK) im Uberlastfall
bendtigt. Die maximale entnehmbare Sekundéarleistung bestimmt der
Widerstand [3363]

Ab einer bestimmten Spannung (typ 1V) am Pin 7 des IC’s geht das
Netzteil in den Umkehrpunkt. Die Beschaltung an Pin 11 ist eine
Option des IC’s Mittels [2356] wird die Anlaufphase mit verkiirzten
Impulsen durchgefuhrt, so daB3 die Schaltfrequenz auBerhalb des
horbaren Bereiches liegt.

Auf der Sekundérseite stehen sechs Spannungen zur Verfugung,
gleichgerichtet durch [6371, 6355, 6356, 6357, 6358, 6359] Mit der
Ssteuerleitung CSW und dem Transistor [7358] wird die Motor-
spannung 9/14M2 umgeschaltet (Turbo)

1.7 Beschreibung der Anlaufphase

Nach dem AnschluB an das Netz steigen zum Zeitpunkt t.folgende
Spannungen an den Anschllissen von IC [7354] (Fig.2) Vcc (Pin1)
entsprechend der Halbwellenladung tber die Widerstande [3369,
3370] bis Veestan. Die Stromaufnahme ist in diesem Fall typ 0,3 mA
Die interne Referenzspannung Vies des IC wird beim Erreichen von
Veestat €ingeschaltet (ca 13V) Der Oszillator beginnt zu schwingen
Die Frequenz wird mit dem Kondensator an Pin 10 bestimmt (ca. 100
kHz), der mittels Stromquellen ge- bzw. entladen wird. Die Strom-
aufnahme steigt dann bis 17 mA
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Die Spannung am Pin 11 steigt linear (Soft Start) Der IC startet mit
verkurzten Impulsen bis Pin 11 die Spannung von 2,4V erreicht hat
Fallt Vee unter den Grenzwert Vas2 bevor der Umkehrpunkt erreicht
wurde, oder steigt Vcec (Fehler in der Regelschleife) bis auf Vecprot
(typ 16V), wird der Anlauf gestoppt (Pin 3 wird abgeschaltet) und der
IC (Uer) wird abgeschaltet Ve steigt entsprechend einer Halbwellen-
ladung, ein neuerAnlaufzyklus startet (Fig. 2).

Loop Failure
No Take Over
Vee | >2m$
Start U
Veeprot P

Vcestart R

Normal Mode |/
vdist ——— Nl =
vdis2 |--—-~ - g — PN

Vref

uvLdot

Vpinl1

Vovp out

Output

lcc

17mA /_/_J— L_J
0,3mA :

Fig 2

1.8 Nennbetrieb, Uberlast, Standby

Nach dem Anlauf ist IC [7354] im Regelbereich Die Spannung am
Anschluf3 14 ist typisch 2,5V Steigt die Last sekundarseitig, wird die
Einschaltzeit erhéht Der Spitzenspannungswert an Pin 7 (Drain-
stromabbildung) erh&ht sich ebenfalls

Steigt die Last weiter, beginnt der Uberlastverstérker (beityp 1V an
Pin 7) des IC’s die Impulsweite von Uszu reduzieren (Umkehrpunkt)
Die IC-Versorgung Ve verhélt sich wie die Sekundarspannungen
Daher wird auch Ve mit zunehmender Last kleiner Bei der Bedin-
gung Ve < Vst (ca. 9V) wechselt der IC in den Burst Mode (Abfrage-
betrieb) Die KurzschluBleistung ist gering, da das Intervall zwischen
den Halbwellenanldufen grof3 ist.

Bei sinkender Last wird die Einschaltzeit verkiirzt Sinkt die Last
weiter, schaltet der IC ab einer bestimmten Spannungsschwelle am
Pin 7 (abhé&ngig von der Beschaltung an Pins 12,15) die Frequenz
auf ca 50 kHz zuruck (Standby Mode) Dadurch werden die Schalt-
verluste am Transistor niedrig gehalten

1.9 Ubertemperatur

Der IC [7354] besitzt einen Ubertemperaturschutz, der die Logik bei
zu hohen Chiptemperaturen (typ 155 °C) blockiert. Nach Ruckgang
der Temperatur ist ein ermeuter Anlauf méglich
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2. Deckelektronik DE (DE-, DC - Part)

2.1 Aligemeines :

DerTVC (Toshiba Video Controller) ist ein Ein-Chip-Microcontroller
der folgende Funktionen in sich vereint

- 12k byte ROM (242)

- 16k byte ROM (642)

- 320 byte RAM

- 8-bit A/D converter

- 2 serielle Businterface
- 2x12-bit PWM outputs
- 1x8-bit PWM output

- Composite sync input
- spezielle Servo inputs

Der TVC besitzt zwei serielle Schnittstellen, die zum Datenaus-
tausch mit anderen pP’s geeignet sind Der Bauteil wird in QFP (64
Pin) oder SDIP - Geh&use (64 Pin) geliefert

Es stehen 8+4 Analogeingénge zur Verfligung Die Auflésung des
Converters betragt 8 Bit Der maximal verarbeitbare Eingangs-
spannungsbereich ist 0. 5V (wird bestimmt durch die Referenz-
spannungen AVSS und AVCC) Drei Analogausgange, davon zwei
mit 12 Bit und einer mit 8 BitAuflosung, stehen zur Verfiigung Diese
Ausgénge liefern ein Signal mit konstanter Frequenz (PWM8 ca
20kHz, PWM1, PWM2 ca 39kHz) mit variablem Impuls/Pause- Ver-
haltnis.

TMP91C642
x| !
1 osc ROM | | RAM cPU | © Part [A\]Poo~po7
e (TPGO-0
x 16K | | 3208} | TLes-90 o NY~trcon
@ {} @ . P10~P13
s R T D - Port |AN}(1pGo-8/1-6
<E> ~TPGO-11
1 W/1-11)
ANOG~ANO7 AD <:> - Port [AN|P20~P27
AN10~AN13 CONVERTER 5 ik (TPG1-0
: VISSVASS If'> @> > N~tearr
5 | Detector TPG1-7)
Rxo/RxD1 || SERIAL 1O /t> port
TxDofTxD1 [~ 2CH P30~P37
SCLKO/SCLK1 [+ : ‘erf:]\gpdogkt; R <;:> P
JTTvER IV
ol CEer o [
PWMB/TO |_ACHPWMS | Time base VN pag-paz
F—-1 7 Counter N
VeSyne capture 2_3h|t
G-Syne CONTROLLER \(> § steps with m
T P50~P57
| T
CAPO (D-F&)} . i - NV
cAP1 (DPOF— SER\_{_O INPUT % .
CAP2 (C-FGf—| CONTROLLER Ny/Zi | | [18bit Time
CAP3 (D-CTL) base Counter
, PE0~P67
pwol- PWM OUTRUT /tj>,‘
PWife — gggTROLLER N7/ Programable
E Timing Pulse
Generator AN
mtof—| mrerruPT I (15bit+16bit) N Pro-pT7
INT1] ! CONTROLLER |\t X2 with FIFO
EXT TPGO0~TPGO?
) TPG10~TPG17
Fig 1 TPG20~TPG23

2.2 SAA 1310 Interface DM - DE :

2.2.1 CTL - Stufe :

Der IC SAA 1310 enthalt eine Schreib/Lese- Stufe fiir die CTL- Spur
mit der Moglichkeit, eine bereits vorhandene CTL- Spur stérungsfrei
zu uberschreiben Die Wiedergabestufe ist mit einer ‘digitalen’, zwei-
stufigen AGC ausgestattet. Diese Schaltlogik erkennt (iber Kompa-
ratoren die GroBe des vom CTL-Kopf gelieferten Ausgangssignales
und wahlt dann den glnstigsten Verstiarkungsfaktor in der
Wiedergabestufe.

Die CTL- Kopf- Spannung kann daher stark variieren, wenn Vmax /
Vmin >>ist Die langsamste Bandgeschwindigkeit hat der LP-Mode.
Die héchste Geschwindigkeit stellt sich bei FAST WIND oder FAST
SEARCH ein Umunter den o g Bedingungen zu gewahrleisten, daB
das Impuls/ Pause- Verhélinis des Bandsync immer korrekt reprodu-
ziert wird (ist wichtig fur die Erkennung von VISS-Marken), darf der
Verstérker nicht Ubersteuert werden.



Die zweistufige AGC allein kann den grof3en Dynamikbereich der
Eingangsspannung nicht verarbeiten Deshalb ist der Verstarker zu-
satzlich mit einer TiefpaBcharakteristik (fg = 3kHz typ) versehen
(intern). AuBerdem wird mit dem Transistor [7469] flr alle WIND-
Modi die Verstarkung noch zuséatzlich reduziert

In diesem Fall ist das Signal IWIND = L und T7469 gesperrt Der
Transistor ist absichtlich invers gepoit, da der Inversbetrieb fiir diese
Applikation die besseren Dampfungseigenschaften hat Wenn
T7469 gesperrt ist, wird die Verstérkung im wesentlichen von den
internen Gegenkopplungswiderstadnden des SAA 1310, [7460] sowie
dem externen Widerstand Pos 3488 bestimmt. Durch wahlweises
KurzschlieBen von R3488 mit T7469 1463t sich die Verstarkung im
Verhéltnis

Von/Voff = 1+ R3488/100 reduzieren

Parallel zum CTL-Kopf befindet sich das RC-Glied aus Kondensator
Pos 2464 und Widerstand Pos 3489 Der Kondensator verursacht
zusammen mit der CTL-Kopf-Induktivitat eine Resonanziiberhéhung
bei etwa 10 kHz R3489 bedampft diese Uberhshung. Er bewirkt ein
aperiodisches Einschwingverhalten der Resonanz Jenseits der Re-
sonanzfrequenz stellt sich ein steiler Abfall der Frequenz-
ubertragungskennlinie ein Dadurch wird eine wirksame Unterdruk-
kung von hochfrequenten Einstreuungen erreicht Die CTL-Kopf-
Signalamplitude in SP betragt etwa 1mVp (typ )

Daher muf3 die Verstarkung des Wiedergabeverstérkers entspre-
chend hoch sein. Um Offsetproblemen aus dem Weg zu gehen istim
Gegenkopplungszweig ein 47 uF Elko [2463] zur DC-Entkopplung
eingebaut

Der Wiedergabeverstérker kann in seiner Polaritat mit der Video -
Index - Search - System (VISS) Spannung umgeschaltet werden.
Nur so ist es moglich, daB der TVC eine VISS - Marke, ohne Spikes,
auf das Band schreiben kann Mit dem Signal Write/Read (W/R) wird
zwischen Aufsprechen und Wiedergabe umgeschaltet

W= H R=,L"

2.2.2 POR (Power On Reset) - Generator :

Derim SAA1310 [7460] enthaltene POR- Generator benétigt ledig-
lich einen externen Kondensator [2467], der die Lange des POR-
Impulses bestimmt

Bei 33 nF ist tpor ca 30 msec Die Ansprechschwelle der
Resetschaltung liegt zwischen 4,5 und 4,8 V. Versorgungs-
spannungseinbriiche, die kurzer als tPor/100 sind und ein Niveau
von 3,5 V nicht unterschreiten, [6sen keinen POR aus.

2.2.3 Das Sensorinterface :

Die vier Komparatoren im SAA 1310 [7460] werden zur Umwandlung
von Sensorsignalen auf Logikpegel verwendet Zwei dieser Kompa-
ratoren besitzen open-collector Ausgange (Pin11 u 13), welche ei-
nen Strom von 100 mA schalten kénnen Die Ausgange sind uber-
lastsicher durch Strombegrenzung und thermischen Uberlastschutz
Nur jeweils der nicht invertierende Eingang jedes Komparators ist
von auBen zuganglich Die anderen Eingange liegen an der internen
Referenz von nom 2,5V Ebenfalls intern ist die feste Hysterese der
Komparatoren vonca 10 mV

Die Komparatoren sind wie folgt beschaltet :

Komparator 1 : In = FTA, Pin 5; Out = FTAD, Pin 15:

FTA = Fadeltacho Dieses Signal kommt von einer Gabellicht-
schranke im Deck. Ein Infrarotlichtstrahl wird von einem 4- blattrigen
Flugelrad (Butterfly) unterbrochen Die Ausgangsamplitude der
Lichtschranke muB mindestens zwischen den Spannungsniveaus
15V und 3 5V schwanken, damit eine sichere Auswertung erfolgen
kann Mit einem Widerstand [3492] wird eine zusétzliche Hysterese
realisiert

Komparator 2 : In=WTR, Pin6, Out = WTRD, Pin14 :
WTR = Wickeltacho rechts, kommt von einer Reflexlichtschranke
Fur die Pegel gilt gleiches wie bei FTA

Komparator 3 : In = WTL, Pin7, Out = WTLD, Pini13:
WTL = Wickeltacho links, siehe oben (nicht fir BASIC)
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Komparator 4 : In = FG, Pin8; Out = FGD, Pin11 :

FG = Capstantacho Dieses Signal kommt aus einem Verstarker fur
den Tacho-Hallsensor am Motorunit Die Ausgangsimpedanz liegt
bei 10 kOhm Die Amplitude des annéhernd sinusférmigen Signales
isttyp 1 Vp. 300 mVpp durfen nicht unterschritten werden Es wird
AC-méBig uber einem Kondensator [2468] angekoppelt Damit ein
Biasstrom flieBen kann, muB der Eingang Pin8 Uber einem Wider-
stand [3491] an die Referenzspannung Pin3 gelegt werden Parallel
zu dem Biaswiderstand befindet sich ein Kondensator [2465] zur
Ausfilterung hochfrequenter Stérungen

2.3 Schnittstelle zum Kopfradmotor-Treiber :

Der Kopfradmotor-Treiber IC TDA5241 hat bereits einen komplett
integrierten ‘Start-up‘ Kreis eingebaut

Die Verbindung vom HMO Treiber TDA5241 [7300] am Mother-
boardprint zum Kopfradmotor erfolgt Uber den Stecker Pos1930

- REEL ist das Geschwindigkeits- Phasen- Regelsignal
DieAuflésung betragt 14 Bit

- PG/FG ist das kombinierte POS/Tacho-Signal vom TDA5241

Die Stromaufnahme aus der +14M1 betragt bei Raumtemperatur
70mA (typ ). Bei Hochlauf des Motors flieBen kurzzeitig etwa 0,5A

2.4 Schnittstelle zum Capstanmotor :

Uber den Stecker 1946 wird der Treiber-IC am Capstanmotor ange-
steuert

CAP ist das Signal fur die Capstangeschwindigkeit. Es ist eine Span-
nung, die ohne Belastung zwischen 0 und 5 V variieren kann

Mit CREV (Capstan reverse) wird die Drehrichtung des Motors be-
einfluBt Die maximale Stromaufnahme des Motors ist auf 1A be-
grenzt Typische Werte im PLAY-Mode sind 0,2 ..0,3A

2.5 Fadelmotor-Treiber :

Der TMO-Treiber ist mit einem Dual-Leistungsopamp L2722 in
Bruckenschaltung aufgebaut Das Element kann +/-1 A Ausgangs-
strom liefern Es enthalt KurzschluB- und thermischen Uberlast-
schuiz sowie integrierte Flybackdioden an denAusgangen DerAus-
gangsstrom wird durch den Innenwiderstand des Fadelmotors (18
Ohm typ ) auf ca 0,7 A begrenzt (Anlauf bzw. Motor blockiert)
Zwischen den IC-Ausgédngen (Pin 1 und 3) befindet sich ein
Boucherot-Glied (1E5, 100 nF) zur Unterdrlickung einer 3 MHz-
Schwingneigung der Endstufe. Die eine Briickenhdlfte wird uber die
Leitung TMO angesteuert, und arbeitet als Komparator Die andere
Halfte ist ein Verstarkerintegrator mit Vu = 3,9 -fach. Eine Anderung
der Eingangsspannung (THIO) zwischen 0 und 5 V verursacht am
Ausgang eine Spannungsvariation zwischen 0 V und fast Ub Bei
50% Aussteuerung (THIO = 2,5 V) stehen an Pin3 ca 7 V Der
Kondensator in der Gegenkopplung des Opamp dient der Aus-
filterung der PWM-Frequenz von ca 21,5kHz Bei POR gibt derTVC
an der Leitung THIO ,L* aus, wéhrend TMO ,H" ist. Damit sicherge-
stellt ist, daf3 in dem Motor wahrend der Dauer des POR-Impulses
kein Strom flieBt, ist die 0 g Polaritét einzuhalten. Es wird dadurch
einer Zerstérung des Motors wegen langer andauernder Ansteue-
rung und Blockade vorgebeugt Aus dieser Beschaltung ergibt sich
allerdings auch eine nachteilige Konsequenz Namlich, daB beiAus-
fall der 5 V Versorgung (z.B. weil die Sicherung Pos1402 angespro-
chen hat) Ober die noch anliegenden 14 V-Spannungen Restspan-
nungen an die IC-Eingdnge gelangen. Diese steuern den Kompara-
tor und den Opamp gegensinnig durch, was nach etwa einer Minute
zu einem WindungsschluB im blockierten Fadelmotor flihren wurde
Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, wurde fur den Kompa-
rator ein separater Referenzspannungsteiler [3445,3446] zugefuhrt
Beide Ausgénge des 12722 [7440] gehen nun in ,common-mode*im
o g Fehlerfali.
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2.6 Analoginterface zum TVC :

Folgende analoge Pegel werden dem TVC-internen A/D-
Konverter zugefiihrt :

-TRIV Tracking Information Video

-TAE/TAS  Tape End/Tape Start Detektion

-I/R Verkniipfte Information aus INIT und
Recordprotection

-AGC Automatic Gain Control

2.7 Bandende - LED - Ansteuerung :

Der LED- Strom wird mit Transistor Pos 7463 geschaltet Die ON-
Zeit ist etwa 1 msec bei einem ON/OFF- Verhéltnis von 0,09

Der LED- Strom betragt typisch 180 mA. Um Stérungen durch den
relativ groBen, gepulsten Strom nicht im gesamten Gerét zu ‘ver-
schleppen’, wird die LED aus der +14M1 gespeist, mit 2 NFR’s
[3414, 3415] mit je 10R und einem 220uF Elektrolytkondensator
[2459] gesiebt

2.8 Auswertung der Laufwerk-Schalter :

Das Laufwerk enthélt zwei Schalter :

-INIT Initalisierungsschalter
-RECP Recordprotection

Die Zustande dieser beiden Schalter kdnnen mit einer einzigen Lei-
tung (I/R) in einen derAnalogeingange des TVC eingelesen werden
Hiezu werden alle Schalterausgénge, deren Pegel entweder H* (5V)
oder ,L* (0 V) sein kann, (ber ein Widerstands- Gewichtungs-
netzwerk miteinander verbunden Jeder mdglichen Schalterzu-
stands-Kombination entspricht somit einer bestimmten Gleich-
spannung an der Leitung I/R

2.9 Testbilderzeugung:

Die Testbildgeneration (Sync, Schwarz und WeiB3) erfolgt mit dem
Widerstandsnetzwerk [3430, 3431, 3437 und 3471] und wird in den
Signalelektronik I1C [7007] eingespeist.

2.10 Versionsdefinition :

Es werden verschiedene ROM- Masken verwendet Alle zugehorgen
Einstellungen sind im EE-PROM in Form von Optionbytes gespei-
chert.

2.11 EE-PROM :

Ein EE-PROM ist ein elektrisch l6sch- und beschreibbares, nicht
flitchtiges ROM (Information bleibt bei Betriebsspannungsaustall er-
halten). Der R/W-Zyklus erfolgt iber den seriellen Bus SDA, SCL Es
ist nunmehr moglich, gerate- bzw deckspezifische Parameter wie X-
Abstand, Luckenposition, Tuninggrenzen (fir Amtsblattfestigkeit)
und eventuell auch Unterschiede zwischen TAE und TAS, links -
rechts Toleranz der Bandende-Lichtschranken (bisher wurden ge-
paarte Fototransistoren verbaut) im EE-PROM abzuspeichern

Die Justierung der Liickenposition erfolgt automatisch, mit einer
Testkassette im Servicetestprogramm. Die Presetsender und einige
Optionen werden ebenfalls im EE-PROM abgespeichert

2.12 CMT-Erkennung :

Diese wurde erweitert, da es bei schwachen Sendersignalen und
nicht der NORM entsprechenden Videosignalen zu Identifikations-
problemenkam Die CSYNC-Leitung wird dem TVC an Ping angebo-
ten. Durch eine HW-Integration des Bildimpulses werden Gleich-
kanalstorungen und Pegelschwéche ausgeglichen
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3. Bedienteil DC (DE-, DC - Part)

Der Front- Controller [7201] ist das Kernstiick der Bedieneinheit und
erfilllt folgende Aufgaben mit den entsprechenden Funktions-
gruppen:

- ShuttleAuswertung

- Auswertung der Tastaturmatrix

- Decodierung der Fermbedienbefehle vom Infrarot -
Empféanger Pos 7203

- Quarz Uhr

- 08D

- Integriertes RAM zum Speichern derTimer - Daten

- Ansteuerung des Displays

- Bidirektionale serielle Schnittstelle zum Datenaustausch zwi-
schen dem Front Controller und dem Deck uP (CLKD1-Port P32,
DATD1-Port P34, DATD2-Port P33)

- [2C Bus Schnittstelle (SDA-Port P50, SCL-Port P36) zum
TUMOD [1701], VPS/PDC-Decoder [7540] und EEPROM
{7890] auf dem Motherboard

Das Driften des Tuners oder des Antennensignales erzeugt im
Empfangsschaltungsteil (FV) auf dem Motherboard die Regel-
spannung AFC Diese gelangt an Port P53 und der Front Controller
regelt die Tuner -Abstimmspannung nach.

Bei Netzausfall versorgt die Backupzelle an Pin 33 die Uhr und das
RAM, je nach Modell fur 30 Minuten oder fir 7 Stunden [2997, 220mF
Goldkapazitiat]. Eine Diode [6299] verhindert, daB sich die
Backupzelle entladt Wahrend dieser Zeit ist an Pin 2 ein LOW-
Pegel, sodaB weitere Funktionen des IC's mit dem Systemquarz
[1298] an Pin 13/ 14 abgeschaltet werden

3.1 Shuttle:

Der Shuttle EVQ WLG 001, der Uiber den Stecker 1945 mit dem Print
QMB1 elekirisch verbunden ist, stellt einen binarcodierten Dreh-
schalter mit einem Drehwinkel von +/- 70 Grad und 16 Schaltzu-
standen dar Er zentriert sich nach dem Loslassen per Ferderkraft
immer wieder mittig in Ruhestellung. Davon ausgehend kann er in
jede der beiden Richtungen 7 bzw. 8 weitere Schaltzusténde einneh-
men. Alle Schaltzustdnde werden durch jeweils unterschiediiche
elektrische Verbindung der vier verschiedenen Shuttle-Ausgénge B1
- B4 mit der Spannung 5VD realisiert (Pegelhub OV/5V) An den
Inputports P01, P03, P04, P05 des Front Controllers werden diese
Shuttlesignale eingeleden und ausgewertet. Eine Shuttle Funktion ist
nur beim Betriebsmode NORMAL moglich

3.2 Auswertung der Tastenmatrix:

Es gibt 12 verschiedene Tasten die von 2 Ports (P51, P52) lber
jeweils 6 zugeordnete DC - Werte decodiert werden Jede mechani-
sche Tastenposition am Print kann uber 2 Codierwidersténde jede
Tastenfunktion annehmen Zugleich gedriickte Tasten kdnnen zu ei-
ner nicht gwlinschten Funktion fuhren

Kritische Funktionen wie RECORD und INSTALL kénnen nicht durch
gleichzeitiges Driicken mehrerer Tasten versehentlich ausgelst
werden

Prinzipschaltung:
5VD
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3.3 IR- Empféanger und Signalauswertung

Der IR- Empfénger [7203], der nur in Betrieb ist wenn die Spannung
5VD vorhanden ist, enthélt neben einer Fotodiode einen selektiven
geregelten Verstarker. Die Fotodiode wandelt die empfangene Strah-
lung (ca. 940nm) in elektrische Impulse um, die anschlieBend ver-
starkt und demoduliert werden Am Ausgang des {R- Empfangers
[7203] ist eine Impulsfolge (Pegelhub 0V/5V), welche der Hullkurve
des zu empfangenden IR- Fernbedienungsbefehls entspricht, mef-
bar Uber den Interrupt Eingang P30/INT3 wird diese Impulsfolge zur
weiteren Signalauswertung in den Front Controller eingelesen

|_\o‘x.INSTALL
|_\j‘(\.ST”_L
I_\OXSTBY
Ul
I_\o‘(\.DOWN
l_\o{ STOP/EJECT
Q

3.4 Erzeugung des Uhrtaktes:

In den Betriebsarten NORMAL, LOW POWER, STANDBY und
NETZ-OFF generiert der Front Controller mit dem Suboszillator
[1297] den Uhrtakt als Basis fur die interne Clock- und Datefunktion

Am Port P22/XTOUT ist eine Sinusschwingung von 32,768kHz, mit
einem Pegel von ca >3 Vss mit Tastkopf 10 1 meBbar

Wenn der Backup Kondensator [2297] voll geladen ist, dann betragt
die Backup Zeit 7h

3.5 OSD:

Der Front Controller steuert Giber 3 Leitungen (OCLOCK P35, ODAT
P37, OCS P20) den OSD - IC (LC74781 [7800]) an

3.6 Ansteuerung und Funktion der VFD-Anzeige:

Die VFD-Anzeige [7202] ist im Prinzip eine Rohrentriode, wobei die
Heizfaden der Réhre als Kathode (F1,F2) dienen Die Ansteuerung
der 7 VFD- Gitter (G1 - G7) erfolgt uber P71 - P77 des Front
Controllers, die der 16 Anoden (P1 - P16) erfolgt (iber die Ports P80
- P87 und P90 - P97 des Front Controllers, jeweils mit einem gegen-
Uber der Kathode positivem Potential

Die Ansteuerung der Gitter und Anoden (darzustellende Digits und
Symbole) erfolgt im Zeit- Multiplex- Verfahren (Duty 1:16, Scanning
Periode 3.9 ms (16 x 244,14 ps), Spannungshub 5V/-28V) Durch
Impulsbreiten Modulation der Gitter- Ansteuer- Signale wird eine
Dimmer- Funktion realisiert. Bei maximaler Anzeige- Helligkeit be-
tragt die Impulsbreite fiir jedes Gitter 214 ps Sie 1483t sich software-
gesteuert in mehreren Stufen auf 30 ps reduzieren, was fiir dasAuge
die Helligkeit der VFD Anzeige entsprechend verringert.

Ein Digit oder Symbol leuchtet nur, wenn innerhalb einer Scanning
Periode gleichzeitig fir eine bestimmte Zeitdauer die entsprechende
Anode und das sie umgebende Gitter auf 5V geschaltet werden. Die
von der Kathode emittierten Elekironen werden so von dem positiv
geladenen Gitter beschleunigt und treffen auf die ebenfalls positiv
geladene Leuchtschicht der Anode

Waéhrend der restlichen Zeit der Scanning Periode liegt das jeweilige
Gitter und teilweise auch die Anode durch interne Pulldown-Wider-
stnde im Front Controller auf -28V. Dieses Potential liegt noch unter
dem mittleren Kathoden Potential von etwa -16V, was fiir ein Vermei-
dung der Elekironenbeschleunigung und somit flir eine sichere
Dunkelschaltung der zugehdrigen Gitter- bzw. Anodensegmente
sorgt.

Die Heiz- Gleichspannung derAnzeige (U = 6 5V) wird vom Netzteil
Uber die Leitungen HELO bzw. HEHI Gber Begrenzungswiderstdnde
[3253,3254] an die Pins F1 und F2 der VFD -Anzeige geliefert Die Z
- Diode [6070] klemmt die Heizspannung iber einen Widerstand
[3074] auf ca. -16V Direki zwischen den Pins F1 und F2 gemessen,
betragt die Heizspannung typ. +3,5Voc

4, VPS/PDC-, OSD-, Follow me - Part

41VPS:

Der VPS-IC SDA5642-6 [7540] liest aus der Zeile 16 des Video-
signals (VREC) die vom Sender mitgeschickten Daten aus und gibt
die fir den Timerstart notwendigen Informationen an den Front
Controller weiter Es werden auch Daten wie Sendername, Lander-
kennung usw an den uP weitergegeben

4,2 PDC/VPS:

Der VPS/PDC-Dekoder-IC SDA5650 [7540] liest aus der vertikalen
Austastliicke sowohl die VPS- ais auch die PDC-Daten aus und stellt
diese dem Front Controller via IlC-Bus zur Verfigung

Zusétzlich kann aus der TXT - Header-Zeile die Zeit ausgelesen
werden (notwendig fir "Time - Download’).

Das Datum wird nicht aus dem TXT - Header sondern nur liber PDC
Format 1 abgfragt (unterschiedliche Schreibversionen der Sende-
anstalten)

4.2.1 Folgende Modes (Datenformate) werden unterschieden:

- VPS (Timer Daten und Sendernamen)

- PDC Format 2 (Timer Daten und Sendernamen)
-PDC Formati (Sendernamen und Datum)

- TXT Header Zeile ( Uhrzeit fir “Time Download)

4.3 Follow Me - Part:

Das Videosignal vom internen Frontend des VCR (VFV) und das
VBS Signal, welches beim Vergleich dem an Scart1-input (VIN1)
angeschlossenen TV-Frontend-Videosignal entspricht, werden tber
Komparatoren ,digitalisiert” und anschlieBend miteinander vergli-
chen Low amAusgang der Schaltung bedeutet, da3 die Bildinhalte
der beiden Videosignale identisch sind und es sich daher um den
gleichen Sender handeln mu3

4.4 OSD-Part:

Der OSD-IC LC74781 [7800] wird vom Front Controller via 3 Leitun-
gen gesteuert (Clock. OCLK, Daten. ODAT; Select: OCS). Das
Videosignal VSB gelangt von der Signalelektronik an den Eingang
des OSD-IC’s [7800 Pin 15] Gleichzeitig wird dem IC Uber einen
Inverter [7801] der CSYNC zur Synchronisierung angeboten.

Vom Videoausgang des OSD-IC’s Pin13 gelangt das Signal in den
I/O - Part. Im Falle von Eintastungen in Secam-Signale wird vom
Front Controller Giber den OSD-IC ein Bypaf3 zwischen Video-In und
Video-Out aktiviert [7810, 5810, 2810}

Mittels eines LC-Oszillators [5800, 2800,2801] erzeugt sich der IC
seine interne Referenz fur Eintastzeitpunkt, ZeichengréBe, usw Vom
TVC (Deck-pP) wird ein ,Frame-Pulse“ (OFP) zur vertikalen Syn-
chronisierung geliefert und an Pin20 des IC’s angelegt

Fur die Erzeugung eines féarbigen Hintergrundes im Falle ‘Full-
Page’(d h Blue Back) bzw fur die interne Befehlsabarbeitung (OSD-
System-Clock) wird an Pin 2 des OSD - IC’s die doppelte
FarbhilfstrAgerschwingung von der Signalelekironik (2FSC/8,86
MHz) angelegt.

Bei Geraten ohne OSD wird das Videosignal von der Signal-
elektronik (VSB) direkt Gber den Widerstand [3805] zum I/O-Part
durchgeschalten (VOUT).

Wahrend Full-Page-OSD wird das Videosignal (VSB) (iber den FFP-
Impuls ‘gemutet’, dadurch wird die Ubersprachedampfung verbes-
sert
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5.Frontend FV (FV - Part)

5.1 Das Frontend besteht aus folgenden Teilen :

- TUMOD =Tuner + Modulator

- ZF-Verstérker & Videodemodulator IC TDA 9800 mit FM-
Demodulator

- ZF-Verstarker & Videodemodulator IC’s TDA 9812, 9813,9814
mit FM- und AM-Demodulator

- FM - Stereodekoder TDA 9840

- NICAM Dekoder

5.2 Das Frontend wurde fiir den Empfang
folgender Systeme konstruiert:

- PAL B/G mit FM-Stereo

- PAL I oder PAL BG mit NICAM-Stereo

- PAL BG mit NICAM und FM-Stereo

- PALBG/I SECAM L/L" mit NICAM und FM-Stereo
- PALBG SECAM DK mit FM-Stereo

- PALB/G =/01,/02/03/11/13/16

- PALI =/05 Pal | mit UHF Empfang

- PALlIrland =/07 Pal | mit VHF/UHF Empfang
- SECAML,L, PALBG/I =/39

- PALB/G, SECAM DK =/59

Alle Frontendvarianten entsprechen der EN 55020 (Amtsblattfest).

Die jeweilige Bestlickung ist aus der Versionsliste des Schaltplanes
zu entnehmen

5.3 Tuner-Modulator (TUMOD)

Tuner und Modulator sind in einem gemeinsamen Gehéuse einge-
baut

Sowohl der Tuner als auch der Modulator sind PLL-gesteuert Die
Empfangsfrequenz bzw. Modulatorfrequenz wird mittels 11C-Bus ein-
gestellt

Die Verstérkung wird mit der AGC-Spannung an Pin 5 [1701] be-
stimmt (Funktionsweise siehe Abschnitt AGC)

5.4 ZF-Selektion

Die ZF-Frequenz des Bildtragers ist fiir alle Systeme 38,9 MHz mit
Ausnahme SECAM L (33,9MHz)

Fir PAL BG-SECAM DK und fir PAL. BG/I-SECAM L/L" wird ein
Quasi-Split-Sound System verwendet; d h fur Bild- und Tontrager
sind getrennte Oberflachen-Wellen-Filter (OFW) notwendig {1719,
1720]. Fur alle anderen Standards wird ein Intercarrier System ver-
wendet; d h. fiir Bild und Tontrager kann ein gemeinsamens OFW
mit Tontreppe verwendet werden [1721 bei TDA 8800 bzw. 1720 bei
TDA 9813]

Die verwendeten Ton OFW s (K9456M und K9460M) verfiigen Gber
zwei verschiedene Filtercharakteristiken die umgeschalten werden
kénnen

Fir die PAL BG/I-SECAM L/ Variante ist eine zusétzliche Schal-
tung zur Unterdriickung des Nachbarkanal-Tontrégers eingebaut,
die mittles der Spule [5721] auf maximale Unterdruckung bei
40 4MHz eingestelit wird

5.5 ZF-Demodulator

5.5.1 TDA 9800T

DasAusgangssignal des OFW s wird zuerst verstarkt und anschlie-
Bend synchron demoduliert Der dafiir notwendige Trager wird mit-
tels einer PLL aus dem Eingangssignal regeneriert. Der eingebaute
VCO schwingt auf der doppelten Bildiragerfrequenz (77.8MHz) und
diese Frequenz wird intern geteilt Das Loop-Filter fur die PLL istan
Pin 6 angeschlossen Der Offsetstrom des Phasenkomparators wird
mit einem Potentiometer [3748] (Abgleich auf max. Audio S/N) kom-
pensiert um eine optimale Demodulation zu erreichen Am Pin 15
steht eine AFC (Automatic Frequency Control) Spannung zur Verfu-
gung welche zur Senderabstimmung ausgewertet wird

An Pin 13 steht ein demoduliertes Videosignal und die Tontrager auf
6,0MHz bzw 5,5MHz (FM-Ton) bzw auf 6,552MHz bzw. 5 85MHz
(siehe NICAM-Ton) zur Verfugung. Das Videosignal gelangt nach
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einer 6,0MHz bzw. 5,5MHz Tonfalle auf den internen 6dB Buffer (Pin
14) Am Ausgang des Buffers (Pin 7) folgt ein Spannungsteiler und
ein Emitterfolger zur Pegelanpassung (1Vpp).

Eine zusétzliche Verbreiterung der Tonfalle bestehend aus Pos
5741, 2793, und 3987, unterdriickt bei Intercarrier bzw Multistandard
Varianten den 2 FM bzw den NICAM Tontrager im Video

Der FM-Tontrager gelangt von Pin 13 {iber ein 6,0MHz bzw. 5,5MHz
Tonfilter auf die intere FM-PLL Demodulator mit dem Ausganspin 9
Ein externer Transistorverstérker dient zur FM-Deemphase und bei
zwei Scart Geraten zur Pegelanpassung (500mVeff bei 27kHz Hub,
1kHz Audio)

5.5.2 TDA 9813T

Der TDA9813T wird wahlweise in QSS und Intercarrier (PAL BG
only, Pin 28 an Masse) betrieben Fiir die ZF-Signalverarbeitung von
Bild und Ton stehen intern getrennte Baugruppen zur Verfiigung.
Video-Eingangsstufe siehe TDA9800T. Eine Einstellung des
Phasenoffsets ist bei diesem IC nicht nétig. Das Loop Filter ist an Pin
5 angeschlossen. DieAFC steht an Pin 20 zur Verfiigung Der Video-
zweig ist analog wie beim TDA9800T: die zweite Tonfalle kann entfal-
len

Der IC besitzt einen Ausgang fir die Tontrager auf 5,5MHz (6,5MHz)
und 5,74MHz (8,268MHz) Diese werden uber Filier an die FiM-
Demodulatoren angeschlossen (Pin 14, 15) Die Audio-Signale wer-
den zur Stereodekodierung an den Stereodekoder TDA9840T ge-
fuhrt (siehe unten)

Fir NICAM gelangt eine 2 ZF tiber Jumper zum QNIC Subprint

In der Variante BG/DK Stereo wird die 2. Ton ZF uber einen HEF IC
[7722] wahlweise dem Tonfilterpaar 5,5/5,74 MHz bzw. 6,5/6,25 MHz
zugefihrt

5.5.3 TDA 9814T

Dieser IC wird ausschlieBlich in QSS betrieben. Er beinhaltet gegen-
uber dem TDA 9813 noch einenAM Demodulator fiir SecL, L’ Die 2
Ton ZF wird Uber einen HEF IC [7722] wahlweise dem Tonfilterpaar
fur FM Stereo 5,5/5,74 MHz bzw einem 6,0 MHz Filter fiir PAL |
Empfang zugefiihrt.

5.5.4 AGC

Die zweistufige AGC ist fiir alle IC’s gleich Bei kleinen Signalen wird
die Regelung nurim ZF-IC durchgefiihrt, der Tuner arbeitet mit seiner
maximalen Verstérkung Ab einem bestimmten Eingangspegel (take
over point) wird ein Regelsignal fir den Tuner vom ZF-IC ausgege-
ben Ab dieser Eingangsspannung wird die Regelung praktisch nur
vom Tuner durchgefiihrt. Der take over point wird mit dem Potentio-
meter AGC-Adj. [3742] auf optimale Empfindlichkeit und Eingangs-
storfestigkeit eingestellt.

Die ZF-AGC-Spannung wird dem Deck-Mikroprozessor tiber Transi-
stor [7724] zugefuhrt, der dann die Information Gber den Signalpegel
zum Front Controller weiterleitet.

Dies wird verwendet um die Reihenfolge der zu speichernden Pro-
gramme im Autostore-Modus zu bestimmen.

5.5.5 FM-Stereo Dekoder TDA 9840T

Bei FM-Stereo werden auf den Tontragern die Signale L+R bzw 2R
ubertragen Um zu den Signalen L und R zu kommen, ist eine
Dekodierschaltung notwenig Diese Rechenschaltung ist im
TDA9840T implementiert. Die Eingansabschwécher kénnen mittels
lIC-Bus eingestellt werden und dienen zur Pegeleinstellung und zur
Einstellung der Kanaltrennung.

Uber ein LC-Netzwerk werden die Frequenzen die die Stereo-
kennung bzw. Dual-Ton Kennung beinhalten ausgefiltert Bei Dual-
Ton und MONO wird die oben erwéhnte Rechenschaltung
deaktiviert

Die Deemphase wird intern mit den Kondensatoren [2789 und 2790]
durchgefiihrt

Bei Varianten mit NICAM und FM-Stereo werden die Ausgangs-
signale des NICAM Teiles auf den Ausgangswahlschalter des
TDA9840T gefuhrt (Pin 9,10) und mittles Software tiber 1IC-Bus et-
folgt die Auswahl des Audiosignals im TDA9840T (Ausgénge Pin
13,14).



6. NICAM-Dekoder SAA 7284ZP - QNIC

Der IC SAA7284 ist ein abgleichfreier NICAM-Dekoder. Dieser ist
auf dem Subprint QNIC realisiert.

Uber interne Filter wird das NICAM Signal ausgefiltert und in das
Basisband umgesetzt. AnschlieBend wird das Signal demoduliert
und dekodiert. Das digitalisierte Audiosignal wird Uber einen DA-
Wandler in ein Analogsignal umgewandelt

Zusatzlich zur NICAM-Dekodierung steht einAudioschalter zu Verfu-
gung (Eingénge Pin 7,16) Uber den das intern demodulierte oder
externe Audiosignale ausgewéahlt werden kénnen

Dieser Umschalter wird benutzt, um bei fehlerhafter NICAM-Deko-
dierung oder nicht vorhanden sein eines NICAM-Tragers auf das
FM-Audio bzw AM-Ton bei SECAM L/L" umzuschalten.

Am Ausgang folgen zwei Tiefpasse mit einer Verstarkung von ca.
6dB die Tragerreste vomAudiosignal entfernen

7. Video Signal Prozessing VS
(VS-, 10-, AL - Part)

7.1 Umschaltfunktionen des Signalelektronik
IC’s LA71525:

Der Signalelektronik IC LA71525 [7007] wird uber [2C Bus an den
Pins 63 und 64 vom Deck uP angesteuert

REC/PB
Uber IIC Bus
wahrend RECORD geht der Pin 19 (REC HIGH OUT) auf 5V

PAL/SECAM/MESECAM/NTSC
uber 11C Bus
wahrend NTSC-Wiedergabe geht der Pin 43 auf 5V

SP/LP/SLP
uber IIC Bus

VIDEO-EINGANGSWAHLSCHALTER
mittels 1IC Bus kann das Video an den Pins 28 (Scart) bzw. 32
(Frontend) ausgewahit und durchgeschaltet werden

VIDEOEINTASTUNG
An Pin 33 (FFP) wird der kiinstliche Bildimpuls fur Playbackfeatures
und das Testbild fiir die Gerateinstallation eingetastet:

Durchschliff <0,8V
Testbild =12 3,3V
kunstl. Bildimpuls > 3,7V
FARBVEKTOR
Mit Pin 67 (CSCP) wird der Farbvektor beeinflu3t
normal <0,8V

LP-features Farbe = [

7.2 Aufnahme :

7.2.1 Luminanz

Das Eingangssignal (Pin 28 = Scart , Pin 32 = Frontend) wird im 1C
[7007] durchgeschaliet und steht am Pin 34 als VREC mit 1Vss zur
Verfugung. Uber einen Elko gelangt es an Pin 35 Im IC [7007] pas-
siert das Videosignal zuerst eine Verstarkungsregelung (Zeit-
konstante bestimmt durch C [2005]). Nach der AGC gelangt das
Signal an eine Klemmstufe, wird um 6 dB abgeschwécht und geht
{iber ein 3,5 MHz Tiefpaf3filter zur Chroma Abtrennung an die vertika-
le Emphasis (out Pin 42, in Pin40) Diese Emphasis besteht aus
einer 1H-CCD-Verzdgerungsleitung im IC [7003] (in: Pin 5, out: Pin
7) und einem Emitterfolger [7005] Danach l&uft das Signal Uber
einen weiteren Emitterfolger {7002] von Pin 25 nach Pin 26. Das
Filter an der Basis des Emitterfolgers wirkt im REC-Mode, aufgrund
der Niederohmigkeit des Emitterfolgers, nicht Das Y-Signal durch-
lauft anschlieBend den Detail Enhancer, die nichtlineare Emphasis,
die lineare Emphasis {Zeitkonstante tber Pin 23,24) und die white/
dark clipping-Stufe.

Das so erzeugte Signal steuert dann direkt den FM-Modulator an.
Bevor das FM-Signal den IC an Pin 18 verlaB, durchlauft es noch ein
Tiefpaffiter Danach wird es uber einen externen Emitterfolger
[7006] zum Additionspunkt (FMRV) dem Chromasignal zugefuhrt.
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7.2.2 Chrominanz PAL

Das Chromasignal wird vom ankommenden Videosignal (Pin 35)
durch ein BandpaBfilter (BPF1) getrennt und gelangt an eine ACC-
Stufe Die ACC-Verstarkerstufe regelt die Chromaamplitude flr die
nachfolgenden Stufen (Zeitkonstante via Kondensator an Pin13)
Das Chromasignal wird dann an den Hauptkonverter weitergegeben
Der Hauptkonverter mischt den 5,06MHz -Hilfstrdger des Neben-
konverters mit dem 4,43 MHz- Chromasignal zum 627kHz-Chroma-
FM-Signal

Der Hilfstrager ist ein Mischprodukt aus 4,43MHz (die REC- APC,
Zeitkonstante an Pin 54, vergleicht Quarz- und Burstfrequenz) und
(40+ 1/8) fH = 627kHz (wird durch 321fH -VCO, Zeitkonstante Pin
49/51 und Phasenrotation nach dem VHS-Standard, Steuerpin 66,
erzeugt) Uber ein BandpaBfilter und die Colorkillerstufe gelangt das
umgesetzte Chromasignal an den Pin14 des IC's,von wo es direkt
ber einen Einsteliregler [3007] zum Y-FM-Signal addiert wird Der
Colorkiller kann entweder selbsténdig das ankommende Signal iden-
tifizieren (PAL ja/nein, PAL- Chromasignal out, SECAM L
Chromasignal gekillt) oder uber 12C-Bus auf PAL oder SECAM L
gesetzt werden Die Quarzschwingung (Pin 56) dient neben der
Referenzfrequenz, der Chromaverarbeitung, auch derTakifrequenz-
erzeugung der Kombi-CGD [7003, Pin10].

7.2.3 MESECAM
Der Signalweg ist nahezu identisch mit dem bei PAL.
Die Unterschiede sind:

- Keine Phasenrotation

- Die Filtercharakteristik der Chromabandpé&sse wird breiter

- Quarzfrequenz freilaufend

- Der Deckmicroprozessor [7400] generiert iber lIC-Bus das
Kontrollsignal fur MESECAM

7.2.4 SECAM L

Das FBAS-Signal (VREC) vom IC [7007] gelangt {iber den Emitter-
folger [7101] an das Glockenfilter (Cloche), welches die
senderseitige Hi-Preemphase riickgéngig macht Im Secam L- IC
Pin 29 [7110], durchlauft das Signal einen 15dB Verstarker und einen
Frequenzteiler Dieser erzeugt durch Frequenzieilung (14) des
Chromasignals das fur die Aufzeichnung notwendige 1,1 MHz -Si-
gnal, das am Pin 21 mit nachfolgendem BandpaBfilter beschaltet
wird Das BandpaBfilter dimpft die bei der Frequenzteilung entstan-
denen Oberwellen Gleichzeitig wird an dieser Stelle das
Chromasignal wahrend der Zeit des Zeilensynchronimpulses aus-
getastet Danach durchiauft es einen 10dB Verstérker und wird zum
Pin 15 an einAnticloche-Filter geschaltet Dieses erzeugt wieder die
FM-Preemphase, welche fur ein Secam-Chromasignal standardma-
Big vorgesehenist Dieses wird dann als CSR-Signal amAdditions-
punkt (FMRV) zum Luminanz FM - Signal addiert

7.3 Wiedergabe :

7.3.1 Luminanz

Das FM-Wiedergabesignal gelangt vom Kopfverstarker [7150] als
FMPV zur Signalelekironik [7007], Pin 15 Im IC [7007] wird zuerst
der Pegel der Hullkurve geregelt und im FM-Prozessing gefiltert An
Pin 17 verlaBt das Signal den IC, auft uber einen Phasenschieber
und eine Transistorstufe zur Anpassung der Filtercharakteristik und
gelangt an Pin 20 wieder in den IC [7007] Das mittels Double Limiter
begrenzte FM-Signal wird demoduliert und mit einem Tiefpaf3 gefil-
tert. Das demodulierte Y-Signal ist noch mit der aufnahmeseitigen
Preemphase behaftet. Diese beseitigt nun die lineare Deemphase an
der Basis des Emitterfolgers [7002].

Die Filterschaltung ist wirksam, da im Playbackmodus Pin 25 zum
open-collector-Ausgang wird, dessen Lastimpedanz durch den
Deephasiskreis bestimmt wird Durch eine Peaking-Stufe werden
Frequenzen um ca. 2 Mhz angehoben (Zeitkonstante Pin 22)

Das Y-Signal wird anschlieBend geklemmt, mit einem Tiefpaf3 gefil-
tert und Uber den vertikalen Noise Canceller bzw Dropout Kompen-
sator gefiihrt Dazu verlaBt das Y-Signal den IC [7007] (out” Pin 42,
in Pin 40) und wird im 1C [7003] um 1H verzégert Die CGD-1 H-
Verzogerungsleitung wirkt fur das Y-Signal erstens als Kammifilter
(vertikale Rauschunterdruckung) und zweitens als Zeilenspeicher
fur die Dropoutkompensation.
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Nachfolgende Schaltungsstufen sind: die nichtlineare Deemphase,
horizontaler Noise Canceller und die Picture Control-Schaltung zur
Flankenversteilerung (sharpness).  AnschlieBend wird zum
Luminanzsignal das Chromasignal addiert und als FBAS-Signal
ausgegeben (Pin 38)

7.3.2 Chroma PAL

An Pin 15 wird das FMPV-Signal vom Kopfverstarker zum Signal-
elektronik-1C [7007] gefihrt Aus dem FMPV-Signal wird mittels in-
ternen Tiefpaf3 das 627kHz-Chroma-Signal gefiltert. Der ACC-Ver-
stérker verstarkt und regelt die Chromaamplitude Im Haupt-
konverter wird das Chromasignal mit 5,06 MHz wieder auf die ur-
spriinglichen 4,43 MHz gemischt. Die 5,06 MHz werden in Playback
vom freilaufenden Quarzoszillator und der vom 321fH-VCO abgelei-
teten (40+1/8) fH = 627 kHz Frequenz erzeugt Nach dem Haupt-
konverter wird das Chromasignal mittels 2H-Kammfilter [7003] von
Ubersprachen der Nebenspuren weitestgehend befreit Danach
wird das Chromasignal mittels BandpaB gefiltert, vom Colorkiller
geprUft, iber Pin 46 und 45 durchgeschliffen und schlieBlich zum Y-
Signal addiert

7.3.3 Chroma MESECAM DK
Der Signalweg ist nahezu identisch mit dem bei PAL.
Die Unterschiede sind:

- Der 321 fH VCO wird durch den Sync synchronisiert

- Keine Phasenrotation

- Das Kammfilter ist nicht aktiv

- Interne Bandpassfilter haben eine gréBere Bandbreite

- Der Deckmicroprozessor [7400] generiert das Kontrollsignal fur
SECAM B/G uber 1IC-Bus

7.3.4 Chroma SECAM L

Bei Wiedergabe wird das FM-Signal vom Band (FMPV) zum Pin 23
[7110] geleitet, um 6dB verstarkt, Gber den gleichen BandpaB wie bei
Aufnahme gefiihrt und nocheinmal um 10dB verstérkt. Nach Pin16
wird die NF-Preemphase der Aufnahme riickgangig gemacht. Die
Anticlocheschaltung in der Aufnahme wirkt hier als Cloche-Schal-
tung

In den folgenden Stufen wird das Signal ausgeregelt (AGC) und
dessen Frequenz verdoppelt. Der BandpaB an Pin10 befreit das
Signal von stérenden Oberwellen, bevor es in der Frequenz noch
einmal verdoppelt wird Damit das Signal zu einem standardmaBi-
gen Secam-Chromasignai wird, versieht man es wieder mit einer Hf-
Preemphase (Anticloche) Das Chromasignal durchléuft schlieBlich
eine Colorkiller-Stufe, ein Bandpaffilter und einen Emitterfolger
[7106], bevor es als CSP-Signal uber einen Koppelkondensator an
Pin 46 des Signalelektronik-1C s [7007] gelangt

7.3.5 NTSC

Bei der Wiedergabe von NTSC-Signalen wird das orginal NTSC-
Chroma auf ein PAL-Chromasignal konvertiert (Steuersignale siehe
oben) Dies erfordert eine IC-interne Umschaltung im Chromateil,
aber auch eine Umschaltung im CCD-IC [7003] auf ein 1H-Kamm-
filter zur Ubersprachereduktion. Zeilen- und Bildfrequenz bleiben
aber unveréndert nach der NTSC-Norm

7.3.6 PAL M,N
wie Chroma PAL (7 3 2).
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8. Audio Linear AL (VS-, IO-, AL - Part)

Der Signaleingénge fur Aufnahme oder Durchschliff (EE) sind die
Pins 71,73 und 75 vom LA71525 [7000] Bei Record und EE durch-
lauft das ausgewéhlte Signal den Linearverstérker und danach eine
Mute Stufe und verlaBt an Pin 77 den IC Das ist der Ausgang der
zum IN/OUT Teil bzw. bei Stereogeraten zuriick zumAF Teil flihrt. Die
Abschwécherkette an Pin 77 stellt den notwendigen Pegel fur den
ALC (Automatic Level Control) Detektor, dessen Zeitkonstante an
Pin 72 festgelegt ist, und fir den Aufnahmeverstarker ein
L5601,R3657 und C2657 bilden die Preemphasis flir den Aufnahme-
Verstarker.

DerAusgang des Aufnahmeverstarkers ist Pin1 DerAufnahmestrom
wird dann zum Biasstrom uber den Widerstand [3604] addiert und
flieBt iber den Kopf zu Pin5, wo der Schalter geschlossen ist Bei
Wiedergabe ist der Schalter bei Pin 7 geschlossen Das Wiedergabe-
signal wird in der Equalizer Stufe verstarkt (Zeitkonstante zwischen
Pin 8 und Pin 9) und mit dem Potentiometer Pb-Level [3160] einge-
stellt Potentiometer [3160] gleicht Verstérker- und Kopftoleranzen
aus Der Widerstand [3605] und der Kondensator [2600] bestimmen
die Kopfresonanz bei Wiedergabe.

Im Longplay Mode wird die Frequenzcharakteristik mit RC Netzwer-
ken [C2656, R3655] fur Record und mit [C2601] flr Playback ange-
paBt

Als Erase Oszillator verwenden wir die bekannte Schaltung mit ca
70 kHz fir die Léschkdpfe und den Biasstrom. Um Stoérspitzen zu
vermeiden, muf3 der Oszillator langsam eingeschaltet werden
(Schaltstufe T7603, Zeitkonstante C2617, R3623 und Strom-
begrenzer R3625)

Der Biasstrom wird mit dem Potentiometer [3618] eingestellt

9. IN/OUT (VS-,10-, AL - Part)

9.1 Allgemein:

Dem TUMOD [1701] Pin 1 wird das Signal (VSB / VOUT) vom Aus-
gang des Signalelekironik IC’s [7007] Pin 38 bzw OSD [7800] Pin 13
Uber die Emitterfolger [7501 / 7500] als VMCO angeboten

Nach dem Video- Input- Selector des Signalelektronik IC’s [7007]
steht am Pin 34 das VREC- Signal zur Verflgung Dieses wird an Pin
35 (Y- und PAL- Chroma - Signalverarbeitung), zum SECAM VS- Part
(SECAM- Chroma) und zum VPS/PDC- Part (Datenerfassung) ge-
fuhrt.

9.2 Video: 1-Scart Gerate

Die Auswahl des Videosignaler erfolgt hier ausschlieBlich vom
Signalelektronik IC Das Frontend Signal VFV (IN3/Pin 32) und VBS
(IN1/Pin 28) werden direkt angelegt. Das Signal VBS ist im I/O- Part
uber [3509/3510] direkt mit VIN1 verbunden

IN2 Pin 30 des Signalelektronik IC’s wird als ‘Mute-
Stellung 'verwendet (wahrend Playback aktiv)

9.3 Video: 2-Scart Gerate

Es werden dem STV6400 [7507] an den Eingangen folgende Signale
zugefiihrt VFV, VIN1, VIN2, VFR, VOUT (uber Emitterfolger 7501)
Im STV6400 ist der Eingang fur das Signalelektroniksignal VOUT (2
Vpp) mit einem Teiler (1/2) ausgelegt Die Ausgéange Pin15 und Pin16
sind mit einem 6dB-Verstirker versehen und fuhren das Signal an
den entsprechende Scaristecker OUT1 Pin2 hat keinen Verstérker,
dieser Ausgang fithrt zur Signalelektronik-VS (VBS) an den Video-
Input- Selector (IN1/Pin 28) Der Video- Input- Selector des
Signalelektronok IC’s ist bei 2 Scart Geréten immer auf IN1 gestellt.
Uber lIC-Bus werden vom Front Controller die einzelnen Inputsignale
an die entsprechendenAusgénge durchgeschaltet.



9.4 Audio: 1-Scart mono

Der Inputselect erfolgt lIC- Bus gesteuert im Signalelektronik 1C
[7007]. Dabei kann zwischenden Signalen AIN1 Pin 71 und AF1 Pin
73 ausgewahlt werden

Das Ausgangssignal AMLP Pin 77 wird an Scart 1 und an den
Modulator gefihrt

9.5 Audio: 2-Scart mono

Der Inputselect erfolgt IIC- Bus gesteuert im Signalelektronik 1C
[7007] Dabei kann zwischenden Signalen AIN1 Pin 71,AIN2 Pin 73
undAF1 Pin 75 ausgewahit werden DasAusgangssignalAMLP Pin
77 wird immer dem Modulator zugefuhrt

Das Ausgangssignal fur Scart 1 wird mit 1/3 HEF4053 [7513] durch
die Steuerleitung MON Pin 9 ausAMLP Pin 5 und AIN2 Pin 3 ausge-
wahit

Das Ausgangssignal fur Scart 2 wird mit 1/3 HEF4053 [7513] durch
die Steuerleitung DEC Pin 10 aus AIN1 Pin2 und AF1 Pin 1 ausge-
wahit

9.6 Decoderbetrieb: (REC oder STOP)

9.6.1 Programmplatz mit Decoder (Frontend)

Das Frontendsignal wird dem an Scart 2 angeschlossenen Decoder
zugefiihrt und von dort wieder uber VIN2 bzw AIN2 zuruck zum
VCR.

9.6.2 ist bei diesen Programmplétzen nicht mdglich

9.6.2 Externer Eingang mit Decoder

Das Signal von Scart 1 (normaler Weise TV-Gerét) wird dem an
Scart 2 angeschlossenem Decoder zugefuhrt Bei gescrambelter
Sendung schaltet der Decoder den Pin8 auf High Daraufhin schaltet
der VCR das enischlusselte Signal von Scart2 auf Scart1 durch

10. Audio AF-, I/0-Part fir stereo Gerate
(AF - Part)

10.1 Allgemein:

Die gesamten Audio Ein- & Ausgangswahischalter und die Linear
Audio und die Hi-Fi FM-Audio Signalverarbeitung befinden sich im
TDA9604 [7850]. Dieser IC wird ausschlieBlich Gber IIC-Bus gesteu-
ert Die Tragerfrequenzen und BandpaBfilter fir den FM-Audioteil
werden vom TDA9604 eigenstandig abgeglichen Gestartet wird die-
ser Abgleich Gber den HC-Bus nach einem Netzreset Als Referenz
hierfur wird das HP2 Signal verwendet (Pin 40)

10.2 Audio 10

Die Ein- & Ausgangswahlschalter werden ausschlieBlich uber 1IC-
Bus gesteuert. Audiosignale kommend vom Frontend, den beiden
Scartbuchsen und den Frontbuchsen gelangen uber die Pins 1 bis 8
zu den beiden Eingangswahlschaltern, die die entsprechenden Si-
gnale fiir den FM- und den Linear Audioteil selektieren Die Aus-
gangswabhlschalter fiir Scart1 und Scart2 (Pins 9,10 bzw 15, 16)
selektieren unabhéngig voneinander die entsprechenden Signal-
quellen.

Die RFAGC begrenzt die maximale Amplitude des Signals zum
Modulator (AMCO) um Ubermodulationen zu verhindern

Die TRIA/ ALl Leitung gibt (uber HIC gesteuert) die GroBe der
Audiosignale oder den Pegel der Wiedergabehultkurve (3,5 nom bei
PB) an den Deck Prozessor weiter Diese Audiopegel werden bei
Aufnahmen von den SCART- und Front- Buchsen benétigt um Uber-
modulation der FM-Trdger zu verhindern (Bei zu hohen
Audiosignalen werden diese Mithilfe der VOLUME Regler tiber |IC-
Bus abgeschwécht).
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10.3 FM-Audio

10.3.1 Aufnahme:

Das vom Eingangswahlschalter (INPUT SEL) kommende Signal ge-
langt Gber einen Pegelsteller (VOLUME) und ein TiefpaBfilter (fg >>
30kHz) zum NOISE REDUCTION Block der bei der Aufnahme die
Dynamik komprimiert Das komprimierte Signal wird beiden FM-
Modulatoren (1,4MHz und 1,8MHz Tragerfrequenzen) gefuhrt Die
beiden Trager werden addiert und gelangen uber Pin 36 zum Kopf-
verstarker

10.3.2 Wiedergabe:

Das Signal vom Kopfverstarker gelangt iiber Pin 37 an die HF-AGC
wo Band und Scannertoleranzen ausgeglichen werden Uber die
beiden Bandpaffilter und Limiter gelangen die FM Signale an die PLL
Demodulatoren Mittels SAMPLE & HOLD werden Kopfumschalt-
storungen Uberbrickt (getriggert vom HP2 Signal) Die
demodulierten  Signale werden anschlieBend im NOISE
REDUCTION expandiert Danach stehen die Hi-Fi Signale an den
Ausgangswahlschaltern zur Verfligung. Ist keine Wiedergabe FM
vorhanden werden die Ausgangswahlischalter vom IC automatisch
auf LinearAudio umgeschalten

10.4 Schnittstelle zum Linear Audio

Im Aufnahmemode selektiert der Eingangswahlschalter NORMAL
SEL im TDA9604 [7850] die Audioguelle fiir den Linear Audioteil im
Signalelektronik IC (LA72525) und gibt dieses Signal auf Pin 17
(AMLR) aus.

Bei den Stereo Geréten ist der Eingangswahlschalter des Signal-
elektronik IC’s LA71525 [7007] immer auf IN2 (Pin 73) gestellt

Bei Wiedergabe gelangt das AMLP Signal vom Linear Audioteil im
Signalelektronik IC Pin 77 tber Pin 19 vom TDA9604 [7850] an den
PB-Pegeleinsteller (NlL_evel), der Giber lIC-Bus im Servicemode ab-
geglichen werden kann
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SERVICEMODES

1. Sonderfunktionen
Loschen des EEPROM's

- Netzstecker ziehen

- Die Taste Standby Driicken und gedriickt halten, den
Netzstecker wieder anstecken und die Taste Standby
noch weitere 3sec gedrickt halten.

Es werden dann alle Daten im EEPROM geldscht und initialisiert
(Timer und Senderkandle) Es wird auch das interne Prozessor Ram
geléscht Die Optionencodes, Deckparameter und Abgleichwerte
bleiben erhalten.

Nach dem Tausch vom EEPROM oder MOBO

sind folgende Steps unbedingt durchzufiihren:

Step 40: Optionen Code Eingabe

Step 51:  Einstellung der Liickenposition

Step 52:  "Studio Picture control’ Abgleich

Step 53:  Eingabe der Clock - Korrektur

Step 60:  Pegeleinstellung Stereo (Option)

Step 61:  Kanaltrennungeinstellung Stereo (Option)

Step 62:  Wiedergabepegeleinstellung LinearAudio (Option)
Step99:  ClockfrequenzAusgabe

Videokopfreinigung

Wenn das Gerat in PLAY ist, kann durch nochmaliges Driicken der
Taste PLAY, wenn sie langer als 5 sec gedrickt wird, eine Video-
kopfreinigung durchgefuhrt werden. Das Gerat gehtin STOP und die
Videokopfreinigunsrolle wird fiir 10 sec an die laufende Kopfscheibe
angepreBt Das Garat geht dann automatisch wieder in PLAY

Im Display erscheint:
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2. Servicetestprogramm
2.1 Einleitung

In das Softwareprogramm der Kontroll- Deck- und Bedien- Mikropro-
zessoren ist ein Servicetestprogramm aufgenommen Es wurde in
folgende Steps mit folgenden "Modes™ unterteilt.

Step 00:  Anzeige der Maskenversionsnummer
Step 01:  Kontrolle der Laufwerkspositionen
Step02: Anzeige der Deck - Errorcodes

Step 03:  Deck - Sensoren und manueliesTracking
Step 04:  Anzeige des Betriebstundenzéhlers

Step 10:  Betrieb ohne Laufwerk - Dummymode
Step40:  Optionen Code Eingabe

Step51:  Einstellung der Luckenposition

Step 52:  "Studio Picture control’ Abgleich

Step 53:  Eingabe der Clock - Korrektur

Step 60:  Pegeleinstellung Stereo (Option)

Step 61:  Kanaltrennungeinstellung Stereo (Option)
Step 62:  Wiedergabepegeleinstellung LinearAudio (Option)
Step99:  ClockfrequenzAusgabe

Im Servicetestprogramm sind alle Laufwerksfunktionen durchfiihr-
bar, jedoch kein Sendersuchlauf und Umschaltung der Sender

Der eingestellte Programmplatz vor Einstieg in das Servicetestpro-
gramm bleibt erhalten.
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2.2 Aufruf des Servicetestprogrammes

Die Taste STOP auf der Fernbedienung driicken und gedruckt hal-
ten Danach die Taste PLAY auf dem Gerét drlicken und fiir minde-
stens 5 sec. gedriuckt halten Die STOP Taste auf der Fernbedienung
kann wéhrend die Taste PLAY am Gerat gedriickt wird losgelassen
werden

DerAufruf des Servicetestprogrammes kann ausgenommen im Mo-
dus Sendersuchlauf, Install, Uhr einstellen und Kassettenlange wah-
len in jedem beliebigen Betriebszustand des Gerates erfolgen Wah-
rend des Servicemodes bleibt das Gerat mit allen Laufwerks-
funktionen voll einsatzbereit

Im Display erscheint zB.:

Deck mask Control mask

Mit der Taste SELECT auf der Fernbedienung kénnen alle Step
Modes verlassen werden, es erscheint die momentan angewéhlte
Stepnummer und blinkt

S

R I B

=

Step

Die Weiterschaltung in andere Servicesteps erfolgt mit den UP und
DOWN Tasten, oder den Nummerntasten auf der Fernbedienung Mit
derTaste SELECT auf der Fernbedienung kann bei blinkendem Step
in den dazugehdrigem Mode ein- und ausgestiegen werden Hat man
einen Step angewahlt dem kein Mode zugeteilt ist, erscheint in der
Anzeige - - und blinkt

N ~

~ ™~

—

Step

Der Ausstieg aus dem Servicetestprogramm erfolgt durch Driicken
der Bereitschaftstaste STAND-BY oder durch Trennen des Geréates
vom Netz

2.3 Funktionen im Servicemode
Dauerpriifung

Im Servicetestprogramm kann das Gerét einer Dauerpriifung unter-
zogen werden. Dafiir muf3 das Gerat mit einer Kassette in die Stel-
lung "PLAY" oder "REC" gebracht werden Die Funktionen werden
dann endlos durchgefuhrt Bei RECORD geht das Gerat am Band-
ende nicht in EJECT, sondern in REWIND und beginnt wieder mit
RECORD Diese Priifung dient dazu, intermittierende Fehler aufzu-
finden. Der zuletzt aufgetretene Fehler wirdim EEPROM abgespei-
chert (Der Fehler bleibt auch nach einem Netzausfall gespeichert)
Die Dauerprifung wird durch STOP oder Verlassen des Service-
testprogrammes beendet.

TAPE END RECORD

TAPE BEGIN

REWIND

TAPE BEGIN
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2.4 Beschreibung der Steps mit Modes:
Step 00: Anzeige der Maskenversionsnummern

Nach dem Aufruf des Servicetestprogrammes wird automatisch der
Step 00, mit Mode Maskenversionsnummer angezeigt

oAb A
g
|

Control mask

Deck mask

Durch Driicken der Taste SELECT auf der Fernbedienung kann die-
ser Mode wieder verlassen werden Es erscheint die momentan an-
gewdhlte Positionsnummer und blinkt

NN

U BN

=

Step
Es ist nun die Anwahl eines Steps zwischen 00 und 99 mdglich

Step 01: Kontrolle der Laufwerkspositionen

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 01, wird die
Laufwerksposition im Display angezeigt.

Fur die Kontrolle des Laufwerkzustandes wird das FTA Signal ver-
wendet, welches vom Lichtschranken kommt der die Umdrehungen
des Féadelmotors kontrolliert.

Die Laufwerksposition wird durch Zahlen der FTA - Impulse am Dis-
play als 3- stellige Dezimalzahl angezeigt

(z B 213 = Play)

Position
Tabelle der Laufwerkspositionen:

Status Position
(FTA dec)
Eject 007 +2/-2
Index 191 +0/-2
Stop 200 +4/-4
Play 213 +4/-4
Reverse | 237 +2/-0

PCS77274D

Funktion des Init Schalters:

Das Diagramm zeigt die Funktion des Init- Schalters abhangig von
der Position des Laufwerks Die Anzahl der FTA-Impulse ist fiir die
Position des Laufwerks wichtig.

A:DC, 2V/Div,0.5s/Div
B: DC, 2 V/Div, 0.5 s/Div

Pm = e mem——- 1 M- --m - a------ hl

I ' ' ' ' ' ' ! 1 ' '
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FTA pulses

B E T
[
-t

Eject Playi
Index/
Cass down wind-rewind Reverse

Step 02: Anzeige des Deck- Errorcodes

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 02, wird der
Deckerrorcode im Display angezeigt.

Uberwachung der Laufwerksfunktionen
Die Ein- und Ausfiadeldauer

Als Referenz fir die Einfadel- und Ausfadeldauer wird das Signal
(FTA) von jener Lichtschranke genommen, die die Umdrehungen
des Fadelmotors uberwacht.

Stilistand des linken bzw. rechten Wickeltellers

Als Referenz fir diese Uberwachung werden die Tachosignale vom
linken (WTL) und rechten (WTR) Wickelteller genommen

Stillstand des Kopftrommelmotors

Fur diese Uberwachung wird das PG/FG-Signal verwendet Es wird
aus der EMK der nicht stromdurchflossenen Spulen des Kopf-
trommelmotors abgeleitet und gibt die Position der Kopftrommel an.

Capstanmotorfehler
Fiir diese Uberwachung wird das FGD-Signal verwendet.

Wenn eines der beschriebenen Sensorsignale nicht vorliegt, ver-
sucht das Gerat den Lift in die Stellung "EJECT" zu bringen

Erklarung des Deck Fehlercodes und Deck Fehlerstatus

Der zuletzt aufgetretene Fehlercode wird im EEPROM abgespei-
chert und bleibt auch dann erhalten, wenn das Gerat vom Netz
getrennt wird.

Léschen kann man diesen Fehlercode durch Drucken der Taste
CLEAR auf der Fernbedienung.



Das Display zeigt z. B..

I
N I

=

Deckerrorcode

Deckstatus

Das linke Digit zeigt den Error:
(zB..2 = Capstanerror)

Errortable:

no error

threading error

no capstan pulses
tape broken

no pulses left reel
no pulses right reel
head motor error

DOl IN]|=2|O

Die rechten 3 Digits geben den Deckfehlerzustand:
(zB. 053 =bei Play)

Functiontable:
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Step 03: Decksensoren und manuelles Tracking

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 03, werden
in diesem Step die Decksensoren, in je einem Digit als 1 oder 0

angezeigt
DEC r_-‘ / ‘ l_-‘ / ‘
; ol T I O
tapel end tape |begin
tacho left
tacho right

m e <« » werdenverwendet um den Deckstatus anzuzeigen.
START . .. init switch (INIT)

END ........ record protection (RECP)

DEC threading tacho (FTA)

Im Servicetestprogramm steht Tracking immer in Mittelposition.
Der Trackingwert kann nur in diesem Step, in der Funktion PLAY,
durch Drucken der Tasten UP / DOWN manuell, fir notwendige
Bandlaufeinstellungen, verandert werden

Nach Verlassen dieses Modes mit der Taste SELECT stellt sich der
Trackingwert immer auf Mittelposition ein und kann nicht verédndert
werden

Step 04: Anzeige des Betriebstundenzahlers:

Durch Drucken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 04, gibt der
Betriebsstundenzéhler an, wieviele Stunden sich die Kopfscheibe
gedreht hat Die Stunden werden als vierstellige Dezimalzahl ange-
zeigt

012 | Standby 114|VISS write 211 |Stowmotion 1/24
014 |Autotracking | 115|Viss erase 212 " " 1/14
031 |Play-3 125 | Tuner - Stopout 215 " o7
034 |Slow_reverse | 126 |Auto Remain Funct. | 216| " o2
041 | Still Picture 130 |ATTS Function 2171 " "o-1/24
042 |Fast 168 |Frame+ 218 " " 114
044 |Play-9 169 |Frame- 219 " A7
045 | Eject 170 |Play-11 220 " "o-1/2
046 {Play9 171 |Play-7 222 |Edit Record

047 |Play-1 172|Play-5 223 |Align of Gap

048 |Pause 173|Piay5 238 |Pause

050 |Rewind 174{Play7 239 |SPC align

052 |Wind 175|Play11 246 |Edit Pause

053 |Play 196 | Tuner - Eject 247 | Slow motion 1/10
054 | Stop out 197 | Standby Eject 248| " ! 118
055 |Record 199 | Audio Dubbing 249 " 110
112 |Index next 202 |Audio Dubb. Pause | 250| " ' -1/18
113 |Index previous | 206 [Reset Tapecounter | 253 |Key Released

Der Fehlercode kann in diesem Step mit der Taste CLEAR ruck-
gesetzt werden

Step 10: Betrieb ohne Laufwerk - Dummymode

Bevor dieser Mode mit der Taste SELECT aktiviert wird, muf
sich das Geriét in EJECT befinden.

Mit der Taste SELECT in Mode einsteigen, ab diesen Zeitpunkt sind
alle Motore abgeschaltet und die Sensoren werden vom Deck-
mikroprozessor ignoriert Nun kann das Laufwerk vom Motherboard
ausgebaut werden (siehe Ausbauanleitung) Den Einbau des Lauf-
werks nur bei gezogenem Netzstecker durchfithren. Fur Signal-
verfolgungen kann das Gerét in alle Laufwerkszustande gebracht
werden, d h Signalelektronik, Audio- und IO-Processing werden in
die entsprechende Betriebsart geschalten

R
RN

tape end

tape begin
tacho left
tacho right

B e <« » werden verwendet um den Deckstatus anzuzeigen
START . .. init switch (INIT)

END ... record protection (RECP)

DEC ... threading tacho (FTA)
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Step 40: Optionen Code Eingabe

Wenn im Zuge einer Reparatur ein neues EEPROM eingebaut wird,
muf dieses neu initialisiert werden

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 40, er-
scheint in derAnzeige die Option A dezimal

L
1

Durch dezimale Eingabe eines dreistelligen Codes werden die rich-
tigen Optionen (Features) gesetzt

Diese Codes sind dem Typenschild am Gerit zu entnehmen.
Nach Dricken der Taste OK auf der Fernbedienung, wird der einge-
geben Code abgespeichert, im Display erscheint fir ca 3 sec OK
und anschlieBend der abgespeicherte Wert in dezimal.

1)L/
AR

Mit den Tasten UP und DOWN koénnen die verfigbaren Options
(A bis E) angewéhlt werden In der Anzeige erscheint der zuletzt

oA 0
1

I

Wenn keine gultige Eingabe vorhanden (Wert >255), bewirkt das
Dricken der Taste OK, daB der Inhalt des zuletzt gespeicherten
Optionregisters angezeigt wird, es erscheint kein OK im Display

Einige Bit's sind je nach Gerateversion software- oder defaultméBig
gesichert, sie kénnen mit der Eingabe nicht verandert werden, im
Display erscheint OK, die Anzeige springt aber auf den default Wert
zuriick

3. Abgleiche im Servicetestprogramm

Step 51: Einstellung der Liickenposition (GAP)

Zweck: Bestimmung des Kopfumschaltimpulses wahrend der
Wiedergabe

Symptom bei falscher Einstellung:
Kopfumschaltstérungen und/oder vertikales Bild
flimmern.

— Indas Servicetestprogramm einsteigen und bei blinkender
Stepanzeige, mit den Zifferntasten, die Stepnummer eingeben.

— Testkassette (z B 4822 397 30103) mit Normvideosignal in das
VCR einlegen.

—~ Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 51,
wird der automatische Abgleich ausgelést und die Einstellwerte
im EE-PROM abgelegt

War die Einstellung erfolgreich, wird im Display 1bei Fehlabgleich 0
angezeigt
DerAusstieg aus diesem Step erfolgt mit Select.

/Il
l

Ursachen bei Fehlabgleich  Normvideosignal nicht in Ordnung.
Scanner defekt
Microprozessor defekt
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Step 52: Studio Picture control Abgleich (SPC)
Zweck:  Einstellen des Referenzpegels fiir die SPC
Symptom bei falscher Einstellung

Das Bild wird mit geringerer Auflosung wiedergegeben
als es moglich wére.

TP ADJ. MODE INPUT
RF orA1-input,
Stop black picture
Service Mode without BURST
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
SPC Alignment Call up Step 52 of
Tape Service Mode

Videosignal uber SCART oder Antenne ( Eingangssignal iiber
Scart oder HF sollte ein Schwarzbild ohne Burst, mit konstantem
Pegel wahrend des Abgleiches, sein )

In das Servicetestprogramm einsteigen und bei blinkender
Stepanzeige, mit den Zifferntasten, die Stepnummer 52
eingeben

Kassette einlegen (kein SVHS Band).

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 52,
macht das Gerét eine  Aufnahme in SP (ca.10 sec ) und eine
in LP (ca. 10 sec ), spult zuriick und macht dann die
Eigenwieder-gabe mit dem automatischen Abgleich

War die Einstellung erfolgreich, wird im Display 1bei
Fehlabgleich 0 angezeigt.

v

Der Ausstieg aus diesem Step erfolgt mit Select

Step 53: Eingabe der Clock - Korrektur

Bevor Step 53 durchgefiihrt wird, muB im Step 99 der Korrektur-
wert ermittelt werden.

Durch Drucken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 53, er-

A 4L
l

I

Mit den Zifferntasten der Fernbedienung wird der ermittelte
Korrekturwert aus Step 99, als 3- stellige Zahl (Wert muB3 zwischen
0 und 255 liegen) eingegeben

Nach Drucken der Taste OK auf der Fernbedienung, wird der einge-
geben Code abgespeichert, im Display erscheint fur ca. 3 sec OK
und anschlieBend der abgespeicherte Wert in dezimal

b
AR

Wenn keine giitige Eingabe vorhanden (Wert >255), bewirkt das
Driicken der Taste OK, daB3 der Inhalt des zuletzt gespeicherten
Wertes angezeigt wird, es erscheint kein OK im Display
DerAusstieg aus diesem Step erfolgt mit Select




Step 60: Pegeleinstellung Stereo TDA9840
(nur bei Stereogeraten)
Zweck  Verstérkung des Stereodemodulators TDA9840 [7780]
einstellen

Symptom bei falscher Einstellung.
DerTon ist zu leise oder zu laut

TP ADJ. MODE INPUT
Pin 1 of RF - Input,white
Scart: referto Stop Stereo picture,1kHz sound
description only on right channel
(Audout) P +/-27kHz deviation
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
HIH 500mVeus
AC Millivoltmeter —50mY

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 60, wird
Outputselect auf Stereo geschaltet und es erscheint im Display zB :
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Step 62: Audio-Linear - Wiedergabepegel:
(nur bei Stereogeréten)

Zweck: Verstérkung desAudiolinearwiedergabepegels
TDA9604H [7850] einstellen

Symptom bei falscher Einstellung:
Der lineare Wiedergabeton ist zu leise oder zu laut.

TP ADJ. MODE INPUT
oot | referto | SP Seffrecording (A;J(?O'g\'/':ME”
(Audout) | description |  and Playback 1KkHz
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank e 500MmVgus
Tape AC Millivoitmeter +50mV

Durch Dricken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 62, wird
Outputselect auf Mono geschaitetund es erscheint im Display z.B

b

.

/A1
o

— Millivoltmeter mit Scart1 Pin1(Audio out rechts) verbinden

— Durch Drucken der Tasten UP (+), Wert wird gréBer oder DOWN
(-), Wert wird kleiner, kdnnen Sie den Pegel auf Scart1, Pin1
(Audio out) auf den Sollwert einstellen (pro Tastendruck erfolgt
eine Amplitudenanderung um 0,5 dB) Der Bereich wird im Display
mitden Ziffern von 0. . 9 angezeigt

— Bei jedem Tastendruck wird der Wert sogleich im EE-PROM
abgespeichert

NachAusstieg aus diesem Step mit SELECT, bleibt der letzte einge-
stellte Wert in EE-Prom gespeichert

Step 61: Kanaltrennung Stereo TDA9840
(nhur bei Stereogeraten)

Zweck:  Kanaltrennung des Stereodemodutators TDA9840 [7780]
einstellen.

Symptom bei falscher Einsteliung:
Ubersprechen zwischen linkem und rechtem Kanal

TP ADJ. MODE INPUT
Pin 3 of RF - input,white
Scart 1 referto Stop Stereo picture, 1kHz sound

{Audout [ gescription only on right char)nel
left) +/-27kHz deviation

TAPE MEAS. EQ. SPEC.

AC Millivolimeter or
Oszilloscope

lowest value

Durch Drucken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 61, wird
Outputselect auf Stereo geschaltet und es erscheint im Display zB-

AL

1

- Millivoltmeter mit Scartt Pin3 (Audio out links) verbinden

— Durch Drucken der Tasten UP (+) oder DOWN (-) wird die
Rauschamplitude auf Scart1 Pin3 (Audio out links) auf den
kleinsten Wert eingestellt (pro Tastendruck erfolgt eine
Amplitudendnderung um 0,1 dB) Der Bereich wird im Display mit
denZiffernvon0 49 angezeigt

— Bei jedem Tastendruck wird der Wert sogleich im EE-PROM
abgelegt

NachAusstieg aus diesem Step mit SELECT, bleibt der letzte einge-
stelite Wert in EE-Prom gespeichert

~ Aufnahme des Audiosignales externvon E1 machen

— Millivoltmeter mit Scart1 Pin1(Audio out) verbinden und die
Aufnahme wiedergeben.

— Durch Drucken der Tasten UP (Wert wird gréBer) oder DOWN
{(Wert wird kleiner) kénnen Sie den Pegel auf Scart1, Pin1
(Audio out) auf den Sollwert einstellen (pro Tastendruck erfolgt
eine Amplitudenanderung um 1 dB) Der Einstellbereich wird im
Display mit den Ziffernvon 0 15 angezeigt

— Bei jedem Tastendruck wird der Wert im EE-PROM abgelegt

Step 99: Clockfrequenz Ausgabe

Zweck: Einstellung der exakten Uhrenfunktion

Symptom bei falscher Einstellung
Die Uhr geht vor oder nach

Nach dem Einstieg mit SELECT wird das Display dunkel geschaltet
und keine Funktion am Gerat ist moglich

An MeBpunkt HEST [7201, pin 80] wird immer die unkorrigierte
Clockfrequenz von ca 2048 Hz ausgegeben.

Mit kalibriertem Zahler (mindestens 6 Stellen Aufldsung) die ausge-
gebene Frequenz messen und den Wert (f___) notieren

mess:

Bestimmung der Abweichung (in_ppm):

f gemessene Frequenz

mess

f . Sollfrequenz (2048,000 Hz)

nom

f )/f

nom) nom

Abweichung = 1x10%x (f

mess

Bestimmung des Korrekturwertes fiir Step 53:

Korrekturwert = Abweichung /0 763 + 128 ( runden auf Ganze)

Der errechnete Korrekturwert muB3 zwischen 0 und 255 liegen
(sonst Quarz tauschen), in Step 53 eingegeben und abgespeichert
werden.

DerAusstieg aus diesem Step ist nur mit Netzreset moglich, worauf
wieder in das Servicetestprogramm neu eingestiegen werden muf3,
um Step 53 aufrufen zu kénnen

Beispiel:

f =2047 97Hz

mess

f,,,=2048.00Hz

Abweichung = 1x108x (2047 97 - 2048) / 2048 = -14.648
Korrekturwert=-14 648/ 0 763 + 128 =108.80 =109
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ABGLEICHANLEITUNG

Testgerite:

1 Zweikanal - Oszilloskop

Spannungsbereich
Frequenz
Tastkopf

0.001 ~ 50 V/div

DC ~ 50 MHz
101,11

2 DVM ( Digital Voltmeter )

3 Frequenzzahler

4. Sinusgenerator
Sinus

5 Testbildgenerator

*0~50MHz

6. VHS Aligment Tape 4822 397 30103

Erklarung der Abgleichvorschriften:

AnschluB3stelle
(Test Point)
des MefBgerates

VCR Mode:
Beispiel:

SP SELF-RECORDING AND

PLAYBACK
SP Aufnahme und

anschlieBende Wiedergabe,

der Bandstelle

erforderliches Testsignal

Fur die Messung

und Einspeisepunkt
Einstell-
TP ADJ MODE INPUT
Pin 2 of
Con 1911 R3054 SP. PLAYBACK
(FMRV)
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank Frequency- 3,800MHz
Tape Counter +10kHz

Erforderliche
Testkassette

Abgleich
Spezifikation

3-1

2. Videosignalprocessing-QMB (VS, AL, 1/0)
Servicearbeiten nach Austausch der IC’s 7007,7110:

Zweck: Den optimalen Chrominanzpegel bei PAL und SECAM
Aufnahme einzustelien.
Symptom bei falscher Einstellung:
Ist derAufnahmechrominanzpegel zu hoch, kénnen
Bildstérungen auftreten.
Ist der Pegel zu niedrig, kann die Farbe zu schwach sein.

Vor den Einstellungen folgende Bedingungen herstellen
Servicetestprogramm aufrufen und in Step 10 (Dummy-
mode) einsteigen Laufwerk vom Motherboard entfernen.
Kontrolliere die Luminanz Spannung am MP R3031

TP ADJ. MODE INPUT
oy Dummy mode (VIDEO IN E1)
it Record Red Picture PAL
(emitier Preset E1 75% Saturation
side)
TAPE MEAS EQ. SPEC
Blank Qscnlloscope 420 MV
Tape Video Pattern L A0mY
Generator = pp

2.1 PAL Chroma-Schreibstromeinsteliung [3007]:
Widerstand R3031 emitterseitig (T7006) mit 5VASW der Spule

L5001 verbinden

1. Power supply - QMB (PS)

Servicearbeiten nach der Reparatur am Netzieil.

1.1 Einstellung der Ausgangsspannung +5VASW:
Zweck  Versorgungsspannung auf richtigen Wert einstellen

Symptom bei falscher Einstellung
Die VCR - Funktionen arbeiten nicht korrekt

TP ADJ. MODE INPUT
Pos. Dummy mode (VIDEO IN E1)
R3007 | R3007 Record Red Picture PAL
(slider) Preset E1 75% Saturation
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Oscilloscope X=160 =20 mVpp,
Blank Video Pattern for 2 heads VCR
Tape Generator X=130 =20 mVpy,
for 4 heads VCR

A:AC 50:mV/Div 10 us/Div
B: DF

Input
Signal

Burst : Chroma=1:22

2.2 SECAM Chroma-Schreibstromeinstellung [3159]:
Widerstand R3031 emitterseitig (T7006) mit 5VASW der Spule

L5001 verbinden

TP ADJ. MODE INPUT
Pos. Dummy mode (VIDEO IN E1)
R3159 | R3159 Record of Red Picture SECAM
(slider) Preset E1 75% Saturation
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank Oscilloscope X=210 % 30 mVpp,
Tape Video Pattern measured in
Generator red line

TP ADJ. MODE INPUT
wire
+5VASW | R3379 Playback
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Any tape 53V
DC Voltmeter +0.03V

A: AC. 50mV/Div, 10us/Piv

| TP

PCS77279D
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3. Audio linear - QMB (VS, AL, I/0)

Servicearbeiten nach Austausch der Spule L5603, IC 7007 oder
Audiokdpfe

3.1 Einstellung der Loschfrequenz [5603]:

Zweck  Die korrekte Loschfrequenz bei Aufnahme einzustellen

Symptom bei falscher Einstellung:
Ldschfrequenz oder deren Oberwellen ergeben Stdrun-
genim Horbereich

TP ADJ. MODE INPUT
wire Settunedto PAL white picture,
9034 L5603 channel 27 audio IF and
(HEAD) Record modulation on
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank Frequency 70kHz
Tape Counter +10kHz

3.2 Wiedergabe Audio Amplitudeneinstellung [3160]:
(nur bei mono)

Zweck Verstdrkung desAudioteiles einstellen

Symptom bei falscher Einstellung
Bei Wiedergabe ist der Ton zu leise oder zu laut

TP | ADJ. MODE INPUT
Zl(r:altc;f Ratep | SP Self-recording (V/iiﬁgvi:“secggl:m)
(Audout) and Playback 700mVas, 1kHz
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
AC Millivoltmeter,
E’%Iank Video Pattern 5(1%%]\/:‘;"3
ape Generator xoUm

3.3 Einstellung des Biasstroms [3618]:

Zweck  Den optimalen Biasstrom bei Aufnahme einzustellen.

Symptom bei falscher Einstellung
Ist der Pegel zu hoch, ist die Hohenwiedergabe
des Lineartones zu gering Ist er zu niedrig, ist die
Hoéhenwiedergabe zu stark und der Klirrfaktor erhdht

4. Frontend - QMB (VS, AL, I/0)

Servicearbeiten nach Austausch der IC’s 7720,7721, Spule L5725
und TUMOD

4.1 AFC - Einstellung :

Zweck: Korrekte Einstellung des DemodulatorAFC - Kreises

Symptom bei falscher Einstellung.
Schlechter oder gestdrter Empfang von TV - Sendern

4.1.1 PAL - AFC - Abgleich [5725]:

TP ADJ. MODE INPUT
38,9MHz 500mV,
IC7720 | | 5705 EtoE atTuner 1701
Pin15 i
Pin 17
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
DC Voltmeter 2,5V +0,2V
Frequ Generator , ,

4.1.2 PAL/SECAM - AFC - Abgleich [5725] :

TP ADJ. MODE INPUT
38,9MHz 500mV,
Igi272201 L5725 EtoE atTuner 1701
Pin17
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
DC Voltmeter 2 5V +0,2V
Frequ Generator ’ ’

4.2 SECAM Band 1 - AFC - Abgleich [3748]:
(nur bei SECAM L /L)

Vor der Einstellung folgende Bedingungen herstellen-

-— VCR mit der Taste SYSTEM in SECAM schalten

TP | ADJ. MODE INPUT
EtoE, 33,9MHz 500mVpp
IC'7721 R3748 SECAM L' tuned atTuner 1701
Pin 20 on this preset Pin17
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
DC Voltmeter 2,5V 20,2V
Freq. Generator

sich
TP ADJ. MODE INPUT
( d?fgfgr?ce Settunedto | PAL white picture,
measurement R3618 channel 27 | audio IF and
BIAS1 - BIAS2) Record modulation on
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
AC Millivoltmeter, 15mVaus
I_3rlank Video Pattern +1MVams
ape Generator (70kHz)

Kontrolle der 'Bias'-Einstellung:

Nachdem der 'Bias' auf den angegebenen Richtwert eingestelit
worden ist, eine Musikaufnahme machen, diese wiedergeben und
Audio Wahlschalter in Stellung "MONQ" bringen.

Verwenden Sie Kassetten von bekannten Herstellern, jedoch kein
Chromdioxydband

Kontrollieren Sie, ob die Hohen ausreichend wiedergegeben
werden, und ob der Klang nicht verzerrt ist. Wenn der
Hoéhenanteil zu gering ist, muB der 'Bias'-Strom ein wenig
reduziert werden Wenn die Verzerrungen zu grof3 sind, muf3 der
'Bias'-Strom ein wenig erhdht werden.

PCS 77280 D

4.3 Phase offset Einstellung [3743]:
{nur bei TDA9800T)

Nach dem Tausch des IC s TDA9800T [7720] mul3 der Einstellregler
Pos. 3748 aus der Printplatte entfernt werden. Der Demodulator IC
TDA9800T [7720] stellt sich automatisch einen Defaultwert ein.



4.4 HF - AGC Einstellung [3742]:
Servicearbeiten nach Austausch der IC’s 7720,7721 oder TUMOD

Zweck Setzen der Verstarkungsregelung

Symptom bei falscher Einstellung.
Bild rauscht, wenn der Eingangspegel zu schwach ist,
wenn er zu stark ist kdnnen Bildstérungen auftreten

TP ADJ. MODE INPUT
4,5mV(74dBuV)
Tuner on aerial input
1701 | ma7a2 Settunedto PAL white picture,
Pin 17 channel 27 audio IF on,
no modulation
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Oscilloscope 550mVpp +-50mV
Video Pattern (use a 10 1 probe)
Generator

4.5 Unterdriickung 40.4 MHz [5721]:
(nur far SECAM)

Servicearbeiten nach Austausch der Spule L5721
Zweck: Unterdriickung der Band I Tragerreste.

Symptom bei falscher Einstellung.
Schlechte Bildqualitat wenn Filter den Bildtrager

(38,9MHZ) unterdruckt.

TP ADJ. MODE INPUT
OFW 40 4 MHz, 300mV,___
1720 | L5721 EtoE atTuner 1701
Pin 1 Pin17

TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Oscilloscope, adjust minimum
Sinus Generator, amplitude
Counter

Bei richtigem Abgleich sollte das Signal an Pin 1 vom OFW [1720]
um mindestens 5 dB kleiner als die Amplitude des Eingangssignals
sein

3-3

Softwareabgleiche im Servicetest-
programm

5. Deckelektronik - QMB (DE, DC)

Servicearbeiten nach Austausch der Kopfscheibe oder EEPROM:

5.1 SoftwareméBige Einstellung der Liickenposition:

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-20, im Servicetestprogramm Step 51

5.2 "Studio Picture control" Abgleich:

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-20, im Servicetestprogramm Step 52

6. Stereodemodulator TDA9840 - QMB (FV)
Servicearbeiten nach Austausch des IC7780 oder EEPROM

6.1 Pegeleinstellung Stereo [7780]:

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-20, im Servicetestprogramm Step 60

6.2 Kanaltrennungseinstellung Stereo [7?80]:

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-20, im Servicetestprogramm Step 61.

7. Audio HIFI TDA9604H - QMB (AF)

Servicearbeiten nach Austausch der Audiokdpfe, IC 7007 oder
EEPROM:

7.1 Wiedergabepegeleinstellung Linear Audio
TDA9604H [7850]:

Die Beschreibung zu dieser Einsteliung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-20, im Servicetestprogramm Step 62

8. Display Control - QMB (DE, DC)

Servicearbeiten nach Austausch des Uhrenquarzes [1297] oder
EEPROM.

8.1 Uhrenfrequenzabgleich :

Durch Messung einer Frequenz am MeBpunkt HEST [7201, Pin 80]
und Errechnung eines Korrekturfaktors wird die Uhr softwaremaBig
korrigiert.

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche, Kapitel 2-20, im Servicetestprogramm Step 53 und
Step99

PCS 77281 D
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Signalabkiirzungen

Beschreibung Verwendung

+5ASS +5V Digital, nach Drossel 5706 QNIC

gital
-28V -28V Display Versorgung PS DC 10

+12V Analog (< 6W geschaltet)

09
14vii +14V fir Fadel- u Kopfmotor PS DE

5VASW +5V Analog (< 6W geschaltet) PS|HA|DE VS SE|FV 0S| QNIC
+5V Analog, nach Drossel 5726

+5V Digital, nach Drossel 5200
¢!

Scart 1 Pin 8 Ausgang
Scart 2 Pin 8 Eingang
Capstan Motor Versorgung, geschaltet

AF1 Audio vom Frontend, links AL| IO FV| AF
Audio vom Frontend, rechts . |
Autom. Frequenzkontrolie

Autom Verstarkungsregelung

Audio Eingang von Scart 1

| Audio Eingang von Sca

Audio Eingang von Scart 1

Audio Eingang von Scart 2, links
ang von acht

logspannung von as!
NICAM Audio, links

AOUTIL
AOUTH
AOUT2L

BLANKING

CROT Farbphasenrotation Ein/Aus DE VS

PCS 77282 D



3-5

Signal Beschreibung Verwendung

DATD1/2

CapstanTachoimpuse | | Joe| | [ | | [ |

FM Video Wiedergabe [ [HA

FadetiachoDigtal | | [oe| [ | | | | |

Heizungsspannung Steuersignal

Aufnahme Sperre

ng Oszillat

nversStandBy _|ps| |

MEH12 |Hauptiosonkopt | [ | | |

Nicht verwendet

OFP Bildimpuls DE 0S

PCS 77283 D
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Beschreibung Verwendung

PAL oder Secam-L

Secam Band 1

Daten vom seriellen Bus

SWIN Kopfumschaltimpuls

THIO Fadelmotor Ein+/Ausfadein
TRIV Tracking Information Video

VIN1 Video Input von Scart 1

PS Power Supply Seite 3-33 W
HA . Head Amplifier ... Seite 3-15
DE Deck Electronicg . ... Seite 3-16
DC .. Display Control ... Seite 3-17
Vs Video Signal Processing Seite 3-18
AL Audio Linear Seite 3-18
10 . InfOut .o Seite 3-19
SE Secam Processing Seite 3-20
Fv Frontend - . . Seite 3-21
AF Audio Processing ... Seite 3-22
0s On Screen Display Seite 3-23
i)NlC Nicam Board ... .. . Seite 3-25

J
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Wiring Diagram
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Block Diagram Video

L

P

3-8

BB

<3V

s

B0

<3V

B(I)rin‘y;/mv, 10us/Div

‘ ] . hp (< OV
; AC. 200mV/Div, 10us/Div C _100mV/Div. 10us/Div /RIV : 0mV/Div, 10us/Div
& %:40 B?n 14 ﬁf 6\007 Bln 4l{ I?FKAL) R '?7%0 %Omltter
CINCH
FRONT - - - - - - - =) RECORD
@ VFR G/171:1 l INPUT/OUTPUT (10) @ PLAYBACK
)
1 . N
* __| =P RECORD & PLAYBACK REC; (70 PB: (7
l_ . k OPTION ‘
1
SCART2 1918 M 3oy
VIDEO Out | vour2 p— = e <18V :
1 STV6400 15]V0UT2 16 VOUTT 2} ves _ _ _ _ ! : ! I ‘
20 VIN 2 ~ T - 55000 U R T AL N O O A [T . 1R PR S U SV S OO SOV PO S i
VIBEO In DECK ELECTRONICS (DE) -—I S AC 200mV/Div, 10us/Div :AC, 200mV/Div, 10uS/Div ; AC. 100mV/Div, 10us/Div :
N A [ 7o o A 4G AT
! Switching 8 8SC2(DE) : I
itchi — >
SDA2(VS) SCL2(VS)
- 11 i ﬁj T I Interconnections:
16 blanking ;
Blanking 1 7400 60 59
' SoADO) = i | ISWS(vS) ' AF page 3-22 | Al page3-18 | DCpage3-17 | DEpage3-16 | FMpage3-23 | FV page3-21 |HAHV page 3-15
pin10 0o Lot SCL(DC)(ﬂD 85C2(10) £33 2 o PBY(VS-S) i0 page 3-19 0OS page 3-23 PS page 3-14 | QNIC page 3-25|VP/PD page 3-23 | VS page 3-18 | VS_S page 3-20
7 12{ 10 8 6 Only 1 % TRIV(HA) :
5 1
| red P ViR 2 S | DECK CONTROLLER 7 e
. 1| e un 2, VOUT] [N VY “ g CoVsNS-9) CHROMA PROCESSING SECAM L (VS-§) i ) i ) ) ) ) )
1 ’ ' lssc1(lo)A 20 SWINCHA) ! | % |
7 blue LF—CLOCHE/
blue —\ 1 [22 21 J6 49 J33 [37 [23 [48 (vP) 1 SVASW ANTICLOCHE !
. . o l LQ X SOADE) PBV(DE) g4
SCARTI 1917 OFP(0SD) AGC(FY) ey csep CROT  CKDET ! seLloc) ! 7110 TDA4722 |20 23
FoME  FEP(VS) (OE) () (S) (WS) W ] '
e 7, |, bue . CSYNCH 7540 CLOCHE o 21 . 19 17 OSR
I ' A_@_q NG ' ws/ |13 VREC @ 29| |25 24
(vs) T e | 1 07MHz
FORMING
green ”'—‘&) 1 gréll)x,RT L J | _ ___I . 3 ' L__ I
O O4 . - - - - - - - - - CSI(DE) >4 CK
1 red 15.-# CSYNC 2 & st%%\m; 3159
; ' 32 31 CURRENT ! CSYNC{VS)
pin10 m-——ew 1 o I S ped A SVASW
B
, | - 1 "CLooHE Nl s o=
Blanking e blanking Only vBs ) ‘ '
1 SCART -y - ] % 430z
' vioeo out |"® voun <] *——J # w I L - - - l - - - - - - - - - - - - ! - - - - - - - - -
IEF_I CSKDE) ISWS(DE) | STV5742 9 i3 10 .
20 VIN 4 2FSC(0SD) = CROT CSCP  CKDET SVASW 7151
) VIDEO In 1 @ ! SDA2(DE)  SCL2(DE) 4,43MHz {(oE)  (DE)  (OE) (Z%Y STV5744 13 17 14
SVASW ~—N, CSP CLK ID ‘
STCHING | © e BSC1(0E) i . " 1
1 64 |63 36,41,47 7007 LA71525M 58 |56 |55 66 67 62 sp
! FMRY 15 )19
' A 45 46 1 - > [
<= - ' P !
——- e Sy e — - T (e | coro |-~ o=
0SD PART CSYNC 2 ! FFP(DF) 50 cLK
FRONT END VIDEO (FV) ) e W coun| 52 GomoM 1915/1916
48 IREV(DE) 1
' 7800 20]17 2 X FILTER 7 |y 9/3] 1 N HEAD
vout 13 1—5<2FSC(VS) vsB . 38 7003 SVASW <] <:E— 2 |2 I JINS DRUM
g 0D ‘ L = Ho ] |
3 125W SVASW  5VA > —Hp; £
' I , ol 10] 1 . 1 o313 1 o 1
T1U7'\éE1R/ MODULATOR DU LA L 0Cs QCLK 0DAT AGe “OUD p @ < e {7
(D) 5vasw TRAP * 37 - L= L L A il 6/2
1 - = — & ! CSYNC ! <l S— [, T [ %\: 3
7721 i9 26 18 19 (DE,HA) (RN : i® 5/1 Y
AERIAL 7720 22 ;13 L i DETAIL ENH 18 " k3 *+W ;
~ 1720/1721 e 28 RVOE) [AC] 14 |18 P T M-
' N o - mp 718 VeV - 32{0\_ 34 -ﬁ PREEMPH AN &7 _@——e 8 ls]d o e
=< 22 I> |> [> . — NS
TT =) 1 \M@ 12
. AERIAL s 1 172 Only o w0 |42 25 26 \ ® Only .
ouT u AGC AFC STNDARD/ 4 3748 1 SCA for 3/0
% [J:'__ DET BAND 1 A ) 7 )5 =
CONTROL PLL PSS T T PLL AN
! is 12 3 13 7003 . !
16 |4 20 7 9 3748
14,8 AC’B 5 TUNER AGC psg P !
AFC PSS (PAL/SEC SW) Eéﬂ\! o SB1 X I
1
SDA(DC)  SCL{DC) 42 _ - _ - - _ _
| n|n 21 45 oo |
: : OCS<OSD><'% SOA(oFVR) VIDEQO SIGNAL PROCESSING (VS | HEAD AMPLIFIER (HA}
: ocLk(oso) <=1 7201 DISPLAY CONTROL (DC) |, [
I 0DAT(05D) <+—22] SCL{I0,FV,VP) J _ Q_BLD_V.dwg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - " v - - - - HG_970321
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Block Diagram Audio Mono
Y

A:DC, 100mV/Div, 10us/Div

A: DC, 500mV/Div, 200us/Div

A: AC, 500rmV/Div 200us/Div

<—ov

A:DC 1V/Div. 10us/Div_

Tuner Pin 17 IC 7721 Pin 10 Modulator Pin 3 Connector 1951 Pin 1
| Front end (FV)
! 125W  5VASW
| agv ¥ sva SVASWB
I Y Y Y
| 2 s [a |1 7720 |20
' (29)
| I: 5,5MHZ(BG)
OMHz(]
I[ 17/ 1_71_20 1 g,sMH;EE))K) 0 e APt
18 | 1 i1 P
| 1701 ke 2 [} AN > >
' TUMOD e
| - &
I 3 ‘
| I TDA 9800T Demod |
! 24
I i
! 114 ra i,m o
| s
! SDA SCL <
i (DC) (DC)
TR e, e e e e e e e e e e T T T e T T maiie 8 '—. ___________________
iInIOut (10) svA II Display Control (DC)
' 1917 Y SCL SDA
I 7510 - 7507 | i (T{) (Fv) bt
! — |2 Video |9 sDA t 9 7901 Ls
! E Input Sel !
11 _SCL
i < STV6400 - i = Di
| O isplay
1
| o et 7T | 2 Controller
. -
l 3y ay s |
| T £ ! 1
| 7513 [s lo j16 VoI
' Y O ST
! 1918 . 752 . M 5L o X | Deck Electronics (DE)
| ZE} AIN2 o AlN2 3 ° !
1 [l |
I_ I IREV MTA SCL2 SDA2
| o o AF1 2 I - I 5DV2 (AL} (AL (AL (AL
; 5 =AINT 1 o i o T
I ) a__L l;'EF4053 - \ ; 7400 |58 |33 |20 [s9  leo
| 1§ -
' - A !
| “ v | DeCk
! - | Controller
! 1
| ; 26,4357
S I e
! Y JY ;
| <Z'E 5 E 128W SCL2(DE) SDA2(DE) MTA(DE) 12SW IREV(DE) 1
! ] |
1
! 71|78 |75 76 63 64 707007 I |
- 1
| &“ i (L AVCC MUTE I
; g Serial-Bus 7604 |
| < Control 7609 i
; Erase 19615 | TOU3
[ ALC Line Mute e [ _
| REC a i X Audio Erase
. % [> > i | Head
I PB mute 196144 1 TD1/4
\ BIAS 3 @1 oo
17 - 3618
| h ! Main Erase
. ' Rec-Amp ~ LA71525M @) | X Main
! 0 Linear-Aud. Proc. 196212 | 102N
1 > - - |
| ° + 10817 1 TOI7
X EQ-Am p PB 1—»—(-'——1—-
REC 1
REC/PB
E \ <] °—<—j7 ! ™ Head
| 5 196173 | TDUS
1 J) 5 !
REC HD|6 PB 7600 |
E E sw z 7601 |
I A-GND 7602 h
2 1 10 |
i J_ 3610 |
|
1 1
ILinear-Audio (AL) | Tape Deck

-
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Interconnections:

AF page 3-22

AL page 3-18

DC page 3-17

DE page 3-16

FM page 3-23

FV page 3-21

HA,HV page 3-15

10 page 3-19

OS page 3-23

PS page 3-14

QNIC page 3-25

VP/PD page 3-23

VS page 3-18

VS_S page 3-20
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Block Diagram Audio Stereo

A: AC, 500mV/Div, 200us/

Div

A AC, 500mV/Div, 200us/Dlv

A: AC, 500mV/Div, 500us/Div

ieav

‘A: AC, 200mV/Div 200us/Dly

A AC, 200mV/Dlv, 200us/Div

A: AC, 500mV/DIv, 200us/Div

IC 7850 Pin 15, 16 c78sopinn IC 7850 Pin 1 2 IC7850 Pin 7. 8 _ _lczsoPns e o IC 7850 Pin 9 10
[Front end (FV) "TFM-Audio (AF) T Head Amplifier (HA) iy !
! 125W  SVASW SDA SCL I SDA SCL HP2  TRIA/ALI | |
1 33v ¥ svA (DC) (DC) 5VASWi 12VA 5‘;\ (DC) (Dc) (DE)  (DE) ! 5V¢SW 7085 i
I I
! 2 s YA 1 7780 |1 loo |4 ‘Ls 38 41 42 40 33 I 7080 1 10 !
i (2) TDA 9840 l STV 5712 = !
! 10 7 !
| I steReO[ ] . ~ | |
I | 7/ 10 ol o8l | o | |3 SUPPLY IéC ?usl | Head Ampl. I
I 1701 Je g ontro | .I
; TUuMOD| = i 8 v | <[ 1 [ ] '
; @ InputSel ' i ------ T i
‘ 3
i | ] TDA 9813,9814 Demod o I TUNER Volume L/R ! | |
. iz o - CINCH +15dB , i
: - XT :
E 114 ra _I: 1 A Yoor I I AFE EXT; 480 a6 FMAR ! " ||
SDA SCL o 1975 _ _1[11_ _rg Yets_ _ _ L R mute |
i ©e) 05 % II 7700 |36 |46 7,16 I| EXT3 'I - ;
! 42 L o hs 7 - SAP i Y !
I ' NICAM | ANIL | |
| (Sé)é\) >~(.1.|_59 DEC Lo s g FM,&j i 8 — ;
1 o - ‘
! SoL w249 SAA 73842ZP P awm ! - |
7
| INcAM@Nie) L o2 ! :
_______ e T T T T T T T T T T T T 0
I r -t |
'Socket PCB | In/Out (10) | 29 ! CERYT — o
! ! [ — S [ \
J o bz ) Lin.Audio Sel = o X J X
I 6 . T . AINFL | . LR U I HP2(DE) ] A |
G I——* 3 3 g i
I| %u‘: 11031 i1|71/1 | R AINFR | 3 - L+R x Volume IL . é _____ }.}_— L 'i.j - !
! 1 5 . 37 1
R S | | s| —= :‘q - I {
i - 1
" Z |
! T 17501 17101 | 8 = L x Volume E 1
[ (X Lt i PB i !
! Z 175003 171013 |_R—*f— ! | I
e | LineSel 1 TDA 9604H | |
! . . ] i
| : - EXT2 FM-Audio Processing | [
L ' * OutSel | i
| 6 AINTL | utSe |
! — 2 ’ AINTR 1 | !
| |n—: @ | QuiputSel — — I Head Drum |
]
i < i STEREO YREC i |
. 8 ) DecoderSel LEFT | 1
AQUTIL
! ? i -t ' 15 TUEI\)J(I-EFIJ{ 0 RIGHT 1 i __} / !
g 21 I TIWNFRI—/———— 1 1 . _ b ]l e e e o o e — e o e As o e S e G e e = imm e mma) A o — o —
I | - 16 OuiSel NORMAL | 125W SCL2(DE) SDA2(DE)  MTA(DE) 125W  IREV(DE) ! {
i [ NOR+ST i X Y ] i |
, 1918 AaL ! NOR+L , 76|73 83 64 70 7007 i ;
6 A-VCC
! 2 g AINZR ! NOR+R 1— ! - LA71525M 7604 ! !
I 9 | mute Y Serial-Bus Linear-Aud I I
A &9 | AFC | conte Processing 7600 ! \
l O AMCO | 11 | . Erase 10615 | 1018 |
I @ |, AGUTIL - ; <'S A ) ALC heG Lipe Mute Osc B |I
| = - B | Audio Erase
\ 1 AOUT2R ! ! % —r‘}o—— I> - mute | X Head )
| 1 Level I PB 1961/4 | T4 !
. —_—————— — o — o — - — T o ! o B BIAS 19621 ! T2
|Display Control (DC) |Deck Electronics (DE) | s ! - 3618 o | N I |
! 1 HP2 MTA SCL2 1 mute 1 Rec-Amp @ 1 >< Main Erase 1
II | (AF,HA) (AL) (AL) | i sz | oo Head !
| SFS SDA  SCL ; IREV IRAF | SDA2 { ; B '_OT_\ [> > : + 1se11 | 1017 |
: 5DV1  (FV) (FV.AF) (FV,AF) ‘ 5DV2 (AL (HA) (AL) | Env-Sel | o EQ-Amp FB — !
OutSel |
! 7201 La Tm 75 23 ! 7400 ng 19 Tss 29 Tsa 59 ?60 STEREO = ! I\ < .OLH—‘ 7 ll <> EE;;PB |
| | J 5 1963 | TR |
i . | - 1 1
I DISp'ay i DeCk I REC é HD|6 PB © 7600 l I
; Controller . Controller | sw 7601 i i
I I A-GND
i Jls ! 56.43,57 i Jf 113610 10 . ] i i
‘ | Linear-Audio (AL) | Tape Deck ,
_____________ L e e e e e e e e e = L

3-9

Interconnections:

AF page 3-22

AL page 3-18

DC page 3-17

DE page 3-16

FM page 3-23

FV page 3-21

HA,HV page 3-15

10 page 3-19

OS page 3-23

PS page 3-14

QNIC page 3-25

VP/PD page 3-23

VS page 3-18

VS_S page 3-20

PCS 77287
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Block Diagram Digital

TAPE- DECK QMB DE,DC- PART

CAPSTAN MOTOR UNIT

| 5VD2 VD
| l TVC DECK CONTROLLER o 19464 I s
7400 TMPO 1 xxxx VD !
TEST 42
19465 5VD
THREADING VOO coRE e L1400 ! . D
2 10MHz
1 MOTOR ! 1944-3 02 3410 IPOR 40 %F At T @ V!
L IS The 4  — cAP 3482 19465 cAp L L
M IPOR to 7231
: | 1944-1 THO1 1 7 ™O 25 _cAp =) CAP I :
\ | y THO , =t 10 PWM ' MOTOR
| UNIT 24 REEL =1 REEL DRIVE
/'
! 22 OFP OFpP(0S0)
1
! P ™0 35 3571 not for OSD | | 1
3 FTAD 45 CREV 19462 CREY
PORTS PATTERN | | 21 FFP FFP(VS)
GEN > N
. 18 SWIN 9/14VM2 V! 0
20 SWIN SWINCHV) 10457
\|
COMMU—
I CSYNC2(0SD) 1946-11 TATION
, REEL-ODIS 5 cSWCI >\
j<>|  SYNC CSYNC FORMING | csync(vs) Loeic
8>< SEP GNOM 1946-8
WIRD 9 ]| N 91
7455 19463 —I
1 7460—F v
13 FGD 8 FG GNDD
MISS 2 PORTS |- - - - - -
IrR*EEE;TB‘S—C— - 5 CREV CREV N - - _ -
. HEAD MOTOR DRIVER
8 0
: . s 50 TRIV TRIVCHV) Y
\ 37 cscp CSCPCVS)
! I 27 PRV PBV(VS-SEC) 7300
! I TDA5241 4 5300
L | 7458 19 HP2 HIP2CAF /HAY a5t
L only for Turbo ~ only < 100s ILED ILED 5 REEL 13
! L= only < 100 | 7463 < 3 23 cROT CROTCVS) T HEAD-DISC MOTOR
1 LED 5 14 MOTE | 1930-4
H 57 8scl 8sCIUD) 1 —
| 7467 53 gsce gscadam . 18, Mo i
1 TAS °! 7 ENVC ENVEHVY
! {>EF ) 1930-3
6460 48 CKDET CKDETCVS) 3\ MOT2 -
1
; 29 MTA MTACALY R 56
468 K> PORTS >
Y ' ‘> TAE 551 | anaLog 49 AGC AGC(FV) 16 MoT3 T71930-2
r| INPUT 1 ] i
I/R i/R 524 UNIT 54 TRIA/DC TRIA/DCCAR) 1 I
I
Lo ! CTL PROCESSING 38 IRAF IRAFCHA) /5 . R
1 _ -
7460—B SAA 1310 0 sz . Va 5 pos | 1930-5 POS
18, VIss '
. REF - 59 SCL2 SCLE(VE) 1-3_3(0-5
ON/OFF I
. 1 © w9_< 5VD \ 4 ISwsS ISWSVS> _ _ _ _ _ - _ - _ _
180° 12 12 PG/FG PG/FG
I ! IWIND REF 1 16 r 3 IWIND wNﬁso—B N
. ' from 7400-3 1 1 N
| 16, SYNC 14 ~
T = "
- — 410 . W/R LR I - > Interconnections:
777777 4 — =
, J9st | wrer al = = 9o F 3 I o 2
CONTROL T ' Bloal @ & % O I g 2 y
[ HERD @ ELL RESET 17y POR | 33 IREV IREV(VS,AL) © B o @ AF page 3-22
- — GENERATOR PORTS i i ) AL page 3-18
-— VD! 61 Cs1 CSKVS,VS-SEC)
L [ -17
FOME FOMECFM) ! PS DC page 3
from 501 4 7201 DE page 3-16
i o o SO 32 Csv CSWEPS)
oFmon P A SERIAL FM page 3-23
RESET PORT 1
EH%EER | 5 D8 SUPPLY VOLTAGES AND BUS DIAGRAM 3
INTR XIN —28V 5VD S FV page 3-21
1901] Y1045 X 4] 63/ 62 26.43.57 HA,HV page 3-15
CONTROL pP VKK J ) ~
, H 7202 sl ol s 10 page 3-19
elege -
1 KEYBOARD jap] DISPLAY  vVdd 2| & 2 z OS page 3-23
| | VAT | PISPLAY e 0 o oolalglzl aleldlal algl alslel gy & —
78 & &
o - 1945 CONTROL 0 HEsT 0 5VD I|o|alr] =l o|la olal olv|nl T[E | G PS page 3-14
PWM | 8 .
0|2 DATDI . 2 A QNIC page 3-25
v 76 20 DATDZ 3
. 7203 25 P - 71 o Ti' 3 o1 b3 &l EEPROM T3 1 VP/PD page 3-23
S
R 17 SD, 3232 gpa 5
RECEVER il P30 P50 ;i scf D 52 4 AF AL 1/0 Fv HA | QNIC VS page 3-18
P36 7
roa |22 SBI 5251 . VS_S page 3-20
' 79 PSS 2 GROD
P54 = BLOCK DIAGRAM AUDIO
78 AFC
P53
STt
po7 |2 o =537 far 00 on) B !
" xTout P35 |22 oK d N ) ) Y
an a7 124 ODAT 350 !
o
' TEST ! = V’>2‘J"6%E %4( P ol «| < oo = Z[ =8 | = m'&fa% =
| o m s Slole| ol 2|E|nloldla ol ol a| o S| ol o8 2| Ziwlz ol o ol al o] | 3
VSS , LSl ol a el pnl @|lo|o|o|l| ol bl a|o FRIRZR%) ZI RIS -4 =4 BT [ =d ] D@ ool oo o [l
53] NN : , : . )
NN
’ g !
| @
—_f P VP
22D || ]S VS-S VS 1/0 Fv HA / 0sD FM
218
gl8|tiglel g g8 v
=] x| x| >~ 1 1
' EEEHEEEE ;
v
BLOCK DIAGRAM VIDEO e
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -— QBO_DIGDWG  PIC 970217
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- NN SN SUR S

A:DC, 500mV/Div, 10us/Div
Connector 1930 Pin 6

Co

- "1™ {REC
A 1V/D|v joms/Div. ~ ~
1€ 46

A.DC, 500mV/Div, 500us/Div
nnector 1930 Pin 4

A:DC, 9V/Div, 10ms/Div

Co

nnector 1930 Pin 5
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=
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o
S
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w
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A: /Div, 10us/Div
|c74do Pin 25 /

PB

|

- o+

us/Div

Connector 19

-

3

SRS (S S

ADC, 7 V/Div, Tms/Div.

0Pin1,23

< W

<o

<0

ME SRR

A: DC TV/Div, T0ms/Div
7466

fiiy

A-DC, TV/Div, 1ms/D|v
Connector 1946 Pin 4

STl

IC 7400 Pin 12

A'D |v T0us/Div ~
i 7460 P|
CTITITUTTTTPB
b _:F:ji— A
[RNLRIRANS
V/Div, 2ms/Div
|
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3-11 3-11
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Supply Voltages and Bus Diagram Interconnections:
- AF page 3-22 AL page 3-18 DC page 3-17 | DE page 3-16 FM page 3-23 FV page 3-21 | HA,HV page 3-15
1254 IO page 3-19 | OS page 3-23 | PS page 3-14 | QNIC page 3-25|VP/PD page 3-23 | VS page 3-18 | VS_S page 3-20
12vA 12vA B ]
5VA 12vA
VA
1/0 - PART
|— - | B - B ) } ) | ) ) ) SVASW SASH SVA
SVASW
i 5VA _!
FV-PART AR VS SEC- VPS/PDC-
, R Ry E } ) B } - - - - - - - - ——‘ - - - - - - - PART . . PART _ | ) AF-PART HV-PART
| | ! [ - P e 4 [ - - = — = - - - - - —
: 5115 I ' 16 oo [_OP_no_N_i_‘TB_*__—I | : : | : I
I IS I ! I
1 ! [ e SR 1] 7m0 [ L | oprion EE Y oron Peot i avasH .
b leloly SN | s | S l "R : e . T :
© a o o
| 7507 7513 : - SWITCH 5 E,E : STEREO DECODER : (- ” ot o 8 | | | : B 8 3 8
STV6400 HEF4053 3 5VA « 0
1 : I BE 3[4 [5]67]6 9 [ ! 76 7 i3 |41 i " ': SVASW ol SvA o i ©
! : ' . D_l l l l } L————C ETp— avee . o-vee Yvee veez | [ 7003 [ 22 : : v0|;4 : o P89 10 I
| ' 7007 LC83980h | ] || 7840 7850 | ="
! 6 SASW 8 1 {A71525M 7110 SDA 5642~5 VPS+PDC i TDA 9604H/N1 0 I Only for HIFI
) : \r\/AlA[\)TEéJIX AUDIO : 1701 = *}__{__‘ N ] DELAY LINE o : T0A4722/v2 25V : ) : 232 5642 \égz only : Vo / o STV57420T 14 i : !
E2 | MATRIX . SELECT ! 1 I foPTION | ormon ! | I 1| oA 265 PDG+TIE DOWNL | 1 SUPPLY + Vegr 8L o ! T (
| 1 ! MODUI'ATOR NI IR 7725 | 1 1psw v VIDEO+LINFAR AUDIO T " ' secam i I | !
: p ‘ LIV I Rl ' PROCESSING ' | processt 1o ves / poc b ! |
| SWITCH | CESSING 1
! : — | 12 : ' I TUNER _13_»/\3/7\0/!{/_ e — _jl L= *AU,DI_? EUF_FEE —J| p—" 7604/7603 . : | | — I [ HEAD—AMPLIFIER : : .
| BUS 13 ! 4 G~~~ 3 o DECODER ERASESV%%%‘E&LATOR ! | ! ! INTERFACE. : aus ' Swiret ! )
SCART | - | | C_GND GNDAL Y_GND PAL-PULSE [ 11 16 6 | 14 5 |
' | RN Lo MODULATOR | 2 | |¢ 3702 1 [ | 5] sus S ARTT e ! o b - | T T '
| ! —\V\VAH f VIDEO FILTER | | | 27 30 T |4 |8 2 3 |42 L J
. | ! | SWITCH | VIDEO BUI i N I | ' l _|_ J_ ! B UZ 8 o
————— o ke e 11 2 [A |12 L ' FFER 1 8SB ¢l } | s 2 ! 8> = ) -
' I o] [ T R o B> A L
o< = ' LAAAA z 26/20 g = | | | 3 < I - p 1
e ! A 7721 / 7220 b - _ R _ b - L a8 __) 8 4
- - z - i Z i R Ml B VN N - - e -
. . gt AUDIO / VIDEO | S ——
['s]
T Eg DEMODULATION —
1 1
CINCH |_
NO) ' - - - - - - - - - - - - ——l
1909 Lo DE-DC-PART
= - - - - - - -
' E; ' § % s % & 14VM1 14vM1 ] | B
. SDA 2 SDA 2 E 1 DECK
s scL 2
| 6125 S;—\ , st - scL 2 ‘ 1
SCL =3
. - - - - } _ _ _ ] SDA oA ' B A '
- - - 5VASW 5VASW = I
l:S - PART 5VD 5VD ‘ &
- - - _ - - - _ _ _ 1930 SCANN
I l { 50 . ‘ 4 1 VOTOR
, ! i i} } i ) ) ___QNIC_BOARD FOLLOW ME-PART ) OSD-PART —I oo 80 | oo
458! 1 LI I PO R LT T TN T T T T T T T T T 1 o ) I l__ i 7 - - - - - - - 7465 16 o |wors
AN | PPy pasamens s e DU 1 ;) R S ot S | Pty [yt o
| A > - %2 o [ 1019 8 o7 06 o5 14 03 ¢2 311970 (suB Pca) : 1 1 :—OPTION FOVE 1| 1o oPTiow [ —l v 754 | [OPTION 1| - 5 ) 1 o | vor
5 —
' ! 03795, | ! i ! 3 ! b 8 orfes WIR | VIwiL) ! | | FTA HEAD DRUM °
| DIRECT | SOLDERED +5Ass | | ! ] 3 | P 3 A=l =ta 1 |
A 3V | I | | als| 8l3 L ; DRIVER |5
4 l e vl Y s ! v Svesw | 3 Pt P 2 8 ] - L0 |pos
! L vl | © K I | 7860 I 12 24 {4 : 7460 = <] P \ !
16 I 7890 b . ;
7354 4 l ) A ' | - : ! e : ' ¥DD2  VOD1 CTRL1  VDD3 i S 1910 ST24CKR ik EE Tupicesi 3 5 °
MC44603P 14 T 16 | 8 w |7 | [ R I . 15| QDTP-3Y 2 "’ .1.1 .
TEEDEACK 1 o HEHI I 7701 ) T OP AMP FOLLOW ME |1 | 7800 [ CONTROL— EEPROM S
' Voo 5 | ] | I LM358N %2880 /2 L) ' I ' LC 74781 I ' INTERFACE Ter M '
PRIMARY—SWITCHING ! | 12 [ ' [ 3 L 58]
3 1 Lfl HELO ! OP AMP | | | ! I B
ouTPUT ! NICAM DECODER Cpb vl L T IREERE 52| DECK— . .
GROUND | 14VM1 [ T ! ' Lo e ] | CSD | 1 CONTROL P |59 23 14VM1 1
! 3 7350 I i I .L : T I DATA INPUT I o0 75
1 15 _@ 12VA | e T T 5 | - - - - I | SVASW 5VD2 _60_‘ 75 -
L78M12 e I .‘. .L l J. .L f ¢ ls 1_, 49{ 0 : ) [ Lo st o 21y TBbicenare 3 A 1
1 I L o amz, ! : 3l 2 : : : lm J—21 J-zz 5 IR EE ; ! T7455 32 63 DATD2Z 20| qDCPx—xU ) ! o
- 62 CLKD1 19
—t . For HIFl  For MONO 5 I E2E ' I = | SATION s tos loror
o VA | LS | INTEG MOTOR
| ST 7 l =0 D scL | . L_______*_Q__gg_%__Jl | RATION FER Lz | |
! 2357 . ! SDA Lo | _ DISPLAY 01 o1
Hi— 7 For MONG | For HIFt —|n Lo _____ K - = 1 CONTROLLER o
R O O B B e Ic_ 7202
S I - _ i _ ODAT 24 I\ 25391135 3
: 125W || - - - - - ook P : O | T™™MO2
| — — ==
5352 For MONO | sTBY ! ocs e
MAINS A@j\_w_u_ﬁ . 8 N[l IE
et | 5vASW BT = 1/ DISPLAY I
) A For HIFI _: . ; —28v 66 1945 ! o
N cow - f 1?5 r1_lz 44 [45 : MOTOR
[ | sy ' T0 SHUTILE 1t (o1
! iSTRY % o
~28v ISTBY &
—28v " 4
. HELO — —28Y \
. HELO i o
| J HEHI HEH! ; HELO P sVD
= - - - - - - - - - 9/14VM2 o/ 142 ! HEHI | '
9/14vM2 |

Q_BS_B.DWG
B_970214
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Mother Board QMB - solder side

anout for cinch print reﬂ
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Mother Board QMB - component side

|Layout for cinch print rear|

1 2 | 3 4 5 3 7 8 9 10 1 12 13 | 14 | 15 | 16 17 18
0000 B 15 1221 L 16 2377 G 17 3300 A 12 381 A 9 9008 | 3 9136 H 15 9259 G 7
0007 1 7 1222 L 16 2378 H 17 3301 A 13 3656 C 8 9009 B i1 9137 D12 9260 D 5
0008 G 12 1223 L 16 2385 E 16 3302 A 12 3742 F 3 98010 B 2 9138 C 15 0268 1 6
16 F 17 1224 L 16 2401 J 11 3303 A 12 3748 F 3 9011 D 5 9139 B 14 9269 J 7 :
| — 18 @ 17 1226 L 16 2417 F 13 3304 H 11 5000 F 11 9012 D 5 9140 B 13 9281 E 14 Make sure that the Components in these areas are
0020 E 4 1227 L 16 2440 B 15 3305 B 14 5001 ¥ 10 9013 A 6 9141 G 12 9282 L 12 . . .
0021 G 11 1228 L 17 2458 E 15 3312 H 13 5002 E 10 9014 D 4 9142 G12 9283 F 9 a“gned COI’reCﬂV m (Danger of collision with deCK)
0022 F 15 1228 L 17 2460 C 10 3313 H 13 5004 C 11 9016 F 4 9143 H 11 9284 G 4
A L8030 1 5 1230 L 17 2462 B 15 2316 L 13 5005 D10 8017 C12 9144 K 7 9285 F 7
0031 | 14 1231 L 17 2483 F 13 3361 D 17 5020 D 12 9018 | 4 9145 | 4 9286 F 11
0050 A 7 1282 L 17 2466 G 13 3363 E 17 5026 G 11 9019 D 2 9146 F 7 9287 G 11
0051 D 6 1233 L 17 2502 G 4 3365 E 18 5036 C 12 9021 E 9 9147 D 10 9288 J 9
0060 F 5 1234 L 18 2503 C 4 3367 E 17 5080 C 7 9022 K 4 9148 F 7 9289 J 9
— 0061 | & 1235 L 18 2514 D 2 3369 D 17 6100 H 9023 K 4 9149 E 7 98200 J 9
0062 F 13 1236 L 18 2616 D 16 8370 G 17 5101 H 5 9024 D 3 9150 A 5 08300 1 7
0075 C 16 1240 | 16 2602 A 8 3373 C 18 5102 G 5 9026 1 3 9151 H 7 9301 G 15
0100 B 15 1241 L 17 2604 C 10 3379 F 16 5103 H 5 9027 | 3 9152 E 3 9302 J 14
B | 069 E B 1242 L 17 2617 B B 3383 D18 6104 G 6 9028 H 1 9154 A & 9303 J 15
1001 A 17 1244 L 17 2618 A 8 3384 H 17 5106 H 6 9029 K 3 9155 € 8 9304 J 15
1101 L 1 1245 L 17 2620 A 8 3385 1 18 5106 H 5 9031 J 3 9156 D 7 9305 1 15
1102 L 1 1246 L 17 2822 A 8 3386 | 18 5107 | 5 9082 F 1 9157 G 7 9306 E 17
] 1103 L 1 1247 L i7 2648 B 8 3387 H 17 5108 | 6 9033 F 3 9158 G 14 0307 | 17
§104 L 1 1248 L 17 2651 B 8 3388 H 16 51111 4 9034 A 9 9159 F 11 9308 | 15
1105 L 2 1249 L 18 2652 B 8 3392 C 17 5112 J 4 9085 H 2 9160 K 11 9310 | 15
1106 L 2 1250 L 18 2704 E 2 3393 C 16 5113 1 4 9036 H 3 9161 F 12 9311 J 18
o 1907 L 2 1251 L 18 2708 € 2 3394 | 16 51141 4 9037 L & 9162 E 4 9401 J 10
G108 L 2 1287 L 8 2727 G 3 3395 F 16 5116 D 2 9038 J 2 9163 1 10 9402 L 12
flo9 L 2 1208 K 8 2728 G 8 3396 G 16 5150 D 7 9038 E 11 9164 G 12 98403 K 12
$110 L 2 1350 | 17 2740 G 1 3400 H 11 5200 K 7 9042'H 3 0166 G 7 9404 | 13
| y111 L 8 13811 17 2742 1 1 3401 J 10 5300 B 14 9046 J 6 9166 E 31 9405 J 13
] | 44130 3 1352 0 17 2744 H 2 3402 | 10 5350 H 15 9048 G 4 9167 H 12 9406 | 10
1116 L 1 1353 B 18 2750 F 2 3403 H 13 5351 | 18 9049 C 4 9168 E 7 9407 | 10
1117 L 1 1355 | 18 2780 J 1 3404 K 12 5352 B 17 9050 K 5 9169 D 7 9409 H 10
1118 L 1 1356 | 17 2784 J 1 3405 E 14 5354 J 18 9051 F 4 9170 1 8 9410 B 14
o D 1118 L 2 1370 G 17 2788 K 2 3406 K 12 6355 1 16 9052 | 7 9171 C 9 8411 | 10
1120 L 2 1400 J 12 2787 K 3 3407 J 12 5358 G 18 9053 E 4 9172 E 3 9412 1 10
1121 L 2 1460 1 14 2792 J 2 3408 G 12 5361 E 17 9054 H 7 9173 G 15 9413 G 7
1122 L 2 14611 6 2796 4 3 3411 K 10 5368 E 18 90556 G 7 9174 H 8 9414 H 10
— 1123 L 2 1701 D 1 2804 | B 8412 | 13 5400 J 10 9056 H 16 9175 H 8 9415 G 11
(124 L 2 1710 D 8 2805 J © 8413 G 14 5402 J 10 9057 B 11 9176 F 6 9416 H 11
1125 L 2 1711 E 3 2850 F 6 3414 D14 6601 C 9 9088 A 5 9177 J 7 8418 H 11
; 1126 L 3 1749 H 1 2852 F 6 3415 E 14 5602 B 10 9059 H 14 9178 J 1 9419 K 12
3 1127 L 3 1720 G 2 2854 E 6 3416 H i1 5503 A 8 9060 | 15 9179 D 6 9420 C 12
1131 L 3 1721 @ 2 2866 D 6 3417 J 10 5604 B 8 9061 F 11 9180 B 5 9422 1 13
1132 L 3 1722 G 2 2867 D 6 3418 G 14 5702 E 2 9062 F 11 9182 B 5 9423 C 13
1134 L 3 17401 2 2870 E 6 3421 H 13 5703 F 3 9063 A 15 9183 D 4 9424 K 13
| 1135 L 4 1745 H 3 2871 E 6 3423 F 14 5705 E 2 9065 G 11 9184 D 3 9425 B 15
i 1136 L 4 1746 H 8 2872 E 4 3424 H 11 6720 F 2 9067 G 13 9185 C 2 9431 H 15
i 1140 L 4 1747 G 3 2873 D 4 3430 H 12 5721 F 2 9068 D 14 9186 D 5 9435 E 12
] 1141 L 5 1748 G 8 2874 E 4 3431 H 13 5725 H 2 9070 J 17 9187 | 7 0436 E 12
. | {142 L 5 1750 D 18 2875 E 4 3432 J 10 5740 | 2 9071 1 16 9188 F 12 0437 E 12
Fi143 L 5 1781 K 1 2876 E 5 3433 1 13 5741 H 3 9072 K 13 9189 G 11 9438 E 12
j144 L 5 1908 E 3 2877 E 5 3434 H 13 5780 J 2 9073 A 9 0190 G 12 9439 F 14
1145 L 5 1909 D 13 2880 G 8 3435 H 12 5800 J 8 9074 K 13 9191 J 7 9440 G 15
{146 L 5 1910 E 2 2881 G 8 3436 G 11 5801 J 9§ 9075 K 6 9182 D 5 0441 G 14
T {147 L 6 1911 E 13 2688 G B 3437 H 13 5802 | 9§ 9076 K 13 9183 E 7 9444 H 17
1148 L & 1912 C 13 3002 C 11 3440 B 14 5810 | 8 9077 K 13 9194 D 7 9501 C 8
1149 L 6 1915 A 6 3003 G 11 3441 A 14 5831 F 8 9078 D 5 0195 L 11 9502 G @&
1153 L 3 1916 A 6 3004 C 12 3442 A 14 6100 H & 9079 H 9196 D 2 9503 G 10
a G 1154 L 4 1917 A 8 3005 D 11 3443 A 15 6135 D 13 9080 F 3 9197 K 1 9504 F 8
1165 L 4 1918 B 8 3006 B B 3444 A 15 6260 L 10 9081 F 7 9198 E 1 95051 ©
$156 L 4 1930 A 12 3007 D 6 8445 A 14 6209 K 7 9082 E 3 9199 B 11 9506 K 5
1187 L 4 1944 A 13 3008 D 11 3446 A 14 6350 E 17 9083 D 2 9200 B 2 9507 E 11
— 1158 L 5 1945 K 17 3017 E 8 3447 F 14 6351 C 17 9084 D 7 9201 F 3 9509 E 10
1150 L 5 1946 C 10 3018 G 12 3448 H 15 6352 E 17 9086 G 2 9202 D 3 9510 G 10
1160 L & 1961 A © 3021 J 10 3450 H 12 6353 D 17 9087 D 6 9203 D 3 9511 E 11
1161 L 5 1962 A § 3022 J 10 3451 J 10 6354 D18 9089 B 9 9204 B 5 989512 F 10
H , 1162 L 5 18751 1 3023 D B 3452 H12 6356 G16 9090 B 12 0205 E 10 9513 E 11
1163 L 5 2005 D 10 3025 D 7 3453 K 6 6357 G 17 9091 C 12 9206 E 7 9514 F 10
1164 L 5 2010 E 10 3027 G 8 3454 K 6 6358 G 16 9092 C 9 9207 D & 9515 F 10
{165 L & 2012 D 10 3030 D i1 3455 | 13 6359 G 18 9093 G 7 9208 D 6 9516 F 10
| 1169 L 12 2014 D 10 3031 D 11 8457 | 9 6360 C 18 9094 F 4 9208 G 7 9517 F 10
1170 L 12 2017 E 10 3033 B 8 3450 E 14 6371 G17 9095 H 3 9210 E 7 9518 F 10
= 1971 L 13 2019 E ©® 8045 D 11 3460 J i1 6372 J 18 9086 | 4 9211 D & 9519 G 8
5 : 1176 L 13 2020 E 9 3046 C 12 34863 J 12 6460 G 11 9097 C 3 9212 A & 9520 F 10
. Z @ 1177 L 13 2021 E 9 3048 J 12 3464 G 14 6500 C 2 9098 A 10 9213 | 10 9521 G 10
# - | 4178 L 13 2025 F 9 3050 D 11 3466 | 13 6501 B 2 9099 A 11 9214 G 12 9522 G 10
I A 1979 L 13 2082 E 9 3052 F 9 3469 E 14 6502 B 3 9100 K 11 9215 F 13 9530 L &
%ij 1180 L 13 2039 E 8 3087 | 12 3470 F 12 6508 C 2 9101 K 10 92161 14 9801 1 9
il 1184 L 14 2041 F @ 8100 H 4 3471 H 12 6510 B 2 9102 K 10 9217 E 12 9995 | 18
] ;i 1182 L 14 2043 F 9 3102 H 5 34729 & 6511 B 3 91084 9 92181 3 9896 | 17
: 1183 L 14 2044 C 10 3108 G 5 3473 J 6 6516 A 5 9104 K 11 9219 H 7 9997 1 17
1184 L 14 2048 C B 3104 G 5 3474 F 12 6601 B 8 9105 L 7 9220 C 4 9998 J 17
14186 L 14 2054 F 9 3105 G 5 3475 F 12 7110 H § 9106 F 12 9221 D12 HEST L 8
3 J 1186 L 14 2059 B 9 3106 G 5 3476 H 12 7202 L 8 9107 G 13 9222 F 7
1187 L 14 2086 C 7 3107 G 4 3477 J 13 7203 L 12 9108 G 13 9223 K 6
1188 L 15 2152 C 6 3109 G 4 3479 J & 7300 A 13 9109 G 13 9224 H 9
1189 L 15 2241 L 7 3110 H 5 3480 K 13 78360 E 18 9110 K 11 92256 F 7
— | 1180 L 15 2220 L 11 3111 H 6 3481 H 13 7351 E 16 9111 K 10 9226 G &
1192 L 15 2297 K 7 311561 6 3482 M 14 7352 F 16 9112 H 8 9227 F §
1193 L 15 2300 A 12 3417 H 7 3483 J 11 7354 D17 9113 G 12 9228 B &
1197 L 12 2301 A 13 3118 | 6 3484 F 12 7358 G 16 9114 1 10 9228 D 3
K (1198 L 13 2502 A2 3120 H 6 3489 F 13 7420 H16 9116 G 14 9230 D 3
1199 L 13 2318 B 13 3123 H 6 3490 F 13 7440 A 14 9117 B 13 9231 C 3
1201 L 18 2356 D 16 3124 | 6 3491 F 12 7460 F 12 9118 G 11 9232 D 4
1202 L 13 2357 E 17 3158 H 6 3489 H 11 7461 F 4 5119 F 14 9233 D 5
_ 1203 L 13 2360 B 17 3160 A 11 3513 D 3 7462 F 15 9120 G 13 9234 D §
1204 L 13 2361 E 17 3288 L 11 3514 B 4 7463 G 11 9121 G 13 9235 G &
1205 L 14 2362 D 18 3231 K 6 3517 B 4 7464 H 12 9122 H 13 9236 D 4
1206 L 14 2363 G 17 3232 K 6 35618 B 4 7465 1 7 9123 G 13 9237 K 9
1207 L 14 2364 G16 3233 K 5 3521 B 3 7466 G 12 9124 J 8 92381 7
L L1200 L 14 2365 H17 9234 L 7 3528 C 8 7507 C 2 9125 | 7 9241 D 6
1208 L 14 2366 D 18 3235 K 8 3537 D 4 7540 K 5 9128 E 3 9242 D 11
1210 L 14 2367 G 16 3238 J 7 3538 B 3 7604 B 8 9127 J 9 9243 1 9
1211 L 14 2368 G 17 3240 K 14 3539 B 4 7800 J 8 9128 E 4 0244 F 4
1212 L 156 2370 H 16 3244 4 17 3545 1 15 7890 K 6 9129 E 11 9246 | 2
] | —1213 L 15 2371 H 18 3261 L 10 3546 G 15 9000 B 1 9130 F 14 9247 G 4
1214 L 15 2378 D 15 3252 L 11 3570 | 10 9004 K 10 9131 L 6 9248 F 3
1216 L 15 2374 H 18 3253 L 11 3600 B 9 9005 H 1 9132 | 12 9250 C 10
1219 L 15 2375 D 18 3254 L 11 3604 B § 8006 | 8 9133 K 7 9251 B 2
1220 L 16 2376 | 17 3265 K 13 3606 A 9 9007 B 2 9184 J 12 9252 F 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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3-14 3-14

Power Supply (PS)

1 , 2 , 3 , 4 5 6 7 2 23

0075 H1 7358 D15
1350 C14 7359 Fi4
1351 H15 7420 F15
1352 J15 9995 H13
1353 J5 9996 H15
1355 H13 9997 (15
A 1356 115 9998 115

A: DC. ;2 V/Div, 2Ljs/Div
gggg Eg 17350 Gate

]4 1
7351 2SS~
A soc1o12T © —y T o 3376
(Optocoupler)

5 > o 3374 3.8V
K
“ 270E

7352 8 24V
2

TL431CLP
(REF-Regulator)

”
6371 3384

© 3y 2364 E13
to FV L 2365 Fi3

- BYD33D 100E
7354 = A wl

22u
MC44603P @
10,6V 3367
¢ S Aon 25V (Power-Supply-Controller) ?3450 | N
10k 1% 16 y not used BAV21 not used

L]
| Rref Vee | ;_[E -

Vdemin | DEMAGHETICATION SUPPLY & uvior_ ]
| MANAGEMENT [ INITIALIZATION BLOGK

A:DC, 2V/Dly, 6us/Div
2368 E13 17350 Gate

14 6355 350 c 2370 G15
6

BZX75-F33
23
&
124
w

6372

T+ o o8V 2371 113

BYD33D Ti00mA o 10.02G 272 Al4

L_Z{SW gr A T gg;g I(;120

* 471?%500\/ HEHI gg%z éi%
1 not used ° 2379 E9

HELO D 2380 ES8

)
47u
50V

2361
I
L

470

@

—

Vdem out

; L
Vosc prot 6
@ o lom ] p | wle O |y ]
[ ez 0% OSC|LM§‘&E|>_ | L 68E —
| L omp 1w - ouTPUY3 361 o sTRaAsOFI

4% 50y , TPONAGOFI

o 351 oy o5y 15 | Restandby rf::h Q BUFFER (Switching-Transistor) i
’ |

22k Iref ] anpl 4

(M AVN-SWITCH)
143V 82v csW
14VM1

i

23686 E2 A: DC, 200mV/Div, 2us/Dlv
- 3350 C4 T 7350 Source

r 9/14VM2 3350 £2

° 3353 F 1
u} %\\{},\AF 3354 G 1

12 6356

BYD33D

toffrom DE/DC
83
&
X
]

+
u

25V

fReset qpsbect

6351
2364
T
ull

220

BATBS
X

E o 3352 0,7V 12 | Rstandby STANDBY

K6 (REDUCED FREQUENCY)
* 2386
b L a0 25V
50V ERROR
VOLTAGE | AMP
not used FEEDBACK

e 2352 22V 13 | EAOUT
1l ’
n NFO wvLOt

50V Dmax & SOFT-START |+ — " o
FOLDBACK CONTROL g & BT

Vref N o
22k Iref { p

FOLDBACK INPUT CURRENT SENSE INPUT Soft Start & Dmax

G -l- 01V |5
g & 1

g
]

Vovp out

VA

10 VPS/PDC, 3356 G2
_____________________________________________________________________ X

1 2388 35g VOFV.AF 3358 G 3

04
. e |
d ]
o 5 . o 3 | ; 125w < 6W Standby
51 s BC847B 07V w8 rTTTTTTTTs i
)
. SBVV27.200 (Bufer) _5350_ ®
& T Vi g<e _ 3Y
5955 _ . =
REER
fie 7357 L
{12V-Regulator) 7420 200 AN STD17N0B 8ls>
10 6358 14,3V L78M12CV ; | 1oy (SWITCH) <: Al
»l ¢ L4812CV !
BYV27-200 for Stereo
] c +5 22 5 2
i S8 %f = §I§ -
»
- GNDD
for Stereo
m 9985 9996

for Mono

18 6359 355 _8851 351 for Stereo
A PR I
T 22u

SB340 T500mA
BYW98-200 for Mono A
for Mono

for Mono
356 for Stereo

THERMAL
SHUTDOWN

Vref 1 chc not used

OVERVOLTAGEH
MANAGEMENT|

=

33942

o 3363 F9
125W
10 ALFV 3365 G 8

A: DG, 100mV/Div, Sus/Div
gggg j? T 7350 Source

OVERVOLTAGE
PROTECTION {6

V]
6352
1dl
19
BYD33D
1E2
1%
2366
iy AV
5%
6352 5368
4 d
1N5082

4700
16V
(S)ud
"

MSR25A, 3363

1
o 3353
10k

L]

8

3

10n
400V

220k

6353

Ly,
BYD3ID
o 3391

<
<
~

24V |11

K
u
25V
69

o 3354
2k2
n
50V
3359
470E
2867
not < 6W Sthy
100k

220
23
+—

o 335

40 SVASW L aas5 B4 |
1 10 VS_SEC,HA, 3386 B15 _

o 3358
82k
o 3362
4k7
o 2355
.
2356
¥
1u
50V
%
1
_\8;
i
-

4

OSSRV 3387 Eid A:DC, 10V/Div, 2us/Div
o = 3388 E15 5353 Pin 4

I © 3389 E14

reftype:0

0E
u

2385
220

5VD

1k

0075 GND

o 2354
11

1

=
3
L ]
=
8§
7353 L] )
STD17N06 1
(SWITCH)
2
3
L]

6360

I A DFOSM

3

220-240V 50/60 Hz Am"

| 5351 Hi4
1STBY 5352 17
from DE/DG 5358 J11 I
6355 F15 A: DC, 10V/Div, 5us/Div
L 5358 E13 5353 Fin 4
TS 5VD et C1o
500
V MEASURED IN PLAYBACK MODE for Steré’l‘) ﬁ ] to DE/DC 5368 E10

6350 C10
MEASURED IN RECORD MODE T2 3373 1370 5353
A 7 ¥, A J 6352 F8

220E N
optional aplional 3M3 3M3 6354 F10

6355 C13
3369 3370 A A gggg 2113
L COLDGND 3ok 3k HOT CIRCUIT , BE CAREFUL AND USE AN 6358 G13

ISOLATION TRANSFORMER WHEN SERVICING Interconnections: 860 |
L HOTGND .

‘ - DO NOT OPERATE WITHOUT CASE AF page 3-22 | AL page 3-18 | DC page 3-17_| DE page 3-16 | FM page 3-23 | FV page 3-21 |HAHV page 3-15 k 18008 Crssarmin
10 page 3-19 OS page 3-23 | PS page 3-14 | QNIC page 3-25 [VP/PD page 3-23 [ VS page 3-18 | VS_S page 3-20 7352 Bi2

* ...Discharge P0s.2362 before repairing !!! CAUTION ; LETHAL POTENTIALS AT PRIMARY 50 19

P$(40393) 7%5(75 IF211g
735

7356
BC8478

I
68n
275V
]
3
220k

9988
f

or Mono

100

UF1922V4)

OSCILLOGRAMS
353 A

F
u
:/_l
—
u

(Buffer)

]

2374
F—
470
16

2371
+—
470

16V

o  chip components

<—ov

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23

&— 18V

A: AC, 500mV/Div, 5us/Dlv
IC 7354 Pin 10

PCS 93528



3-15
Head Amplifier (HA)

1 2

o 3151 o071,

SWIN

A SWIN

from DE/DC 100k

5VASW

FMPYV

E to VS,VS-SEC

o 3152 5VASW

CSYNC

from DE/DC 39k

w
o 2163
100p
50V

o 3158
4

7153
BFS20

SVASW

1915 K5
1916 K5
2080 D13
2081 Hi1
2082 H12
2083 H13

A 2084 H13
2085 H11
2086 H10
2087 E10
2089 H15
2150 J 1

- 2151 C5

2152 C5

2153 C3

2154 J3

5VASW B
from PS

—

FMRV

(INVERTER) ®

[¢]

from VS

o 3080 3081 o

2153 o “@s

2080
I
22p

5E6 560E

22n
50V

CAG(Q
REC

[28V]

2.8V

50v

TRIV] CSYN GND2| YCPB

SWR

2,1
16

VCC| SWIN

7150
8TV5742DT
(HEADAMPLIFIER-VIDEO)
CAG YCPH

1
REC - SWR
/
E \ @"?
SP/LPlH1r2

A\

ov o
14 13 12
SWINI ENVQ 1_.0UT

iﬁ}g

T
hAEY

LP y
H1 i

Va2
7 8
0,2V
0.2V

0,6V

v
19
TRV

2,1V
18 17
CSYN GNDS

0,7v

ov

10 9
v Sw-

REC

11

o

1

15
VCC

330E

ov

o 3086

16

IOUT | GND2

50V

SW LOGIC

—

1_OuUT
SPt—o
h 7151

STV5744AD

F El vCe

—I\Rmm

5P sp
vi]  va|

1 2 3
4y v
ov o

ov ov

I_OUT
—m LP

o 2087
+—
10n

7080

STV5712/TR
(HEADAMPLIFIER-AUDIO)

/\

] sp SP -
GNDT

1_OuUT

Y
ov

oV

/

r—
o
-t

H2

4
0
0

08v

iy
10 vCC

FMOUT|

Rec SP
G Rec. LP

OE

1_OUT V1 e H2

1 2 3 4 5 6

o 3162

~
@

for STEREO only

x
® 2160
L

only for 4/x

only for 2/x

only for 2/0

330E

o 3153
10k
220k

10n

50V
=]

o 3051

o 2155 ¢ 3157

only for 3/0

[2]
(5]
[¢]
[¢]

330E

1
5

fl§§ g
* w ® .

50V

7020 L
”[ MMUN2212LT1 3 L o
(SWITCH) “.'I- S T

3 3154
1%
1916

Interconnections:

# Variant-Table

only for 4/x and 2/2

only for 3/0 and 4/X

only for 2/0 and 3/0

[eg

AF page 3-22 AL page 3-18 DC page 3-17 DE page 3-16 FM page 3-23 FV page 3-21

1915

HA,HV page 3-15

TRIV

40 210 2/2 4 3/0 ~ ~ 10 page 3-19 OS page 3-23 | PS page 3-14 | QNIC page 3-25 |VP/PD page 3-23 | VS page 3-18

2/0LP

VS_S page 3-20

I
w

- j&) o %
% % <C <C

AH1

o [&] =
T
I 5 35

to DE/DC

3154 [22k1% |18k 1% |18k1% |18K1% [27k1% | 14k 1%

TO ROTATING TRANSFORMER

OSCILLOGRAMS
V MEASURED IN PLAYBACK MODE
- MEASURED IN RECORD MODE

chip components

W—o IRAF
“odk

——%—0 HpP2

0 FMAP

|

© ENVC
to DE/DC

from DE/DC

from DE/DC,AF

- 9070 J1
9071 A7

to AF

HA(40393)

1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' 7 8 0

16

PCS 77293



3-16 3-16
Deck Electronics (DE)

i

L~

1 ) 2 ) 3 , 4 ) 5 .8 . 7 ) 8 ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 ) 13 . 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 , 19
to TAPE DECK 14Vi
@ 2300 29100 TMO2 NC TMOH
—— @
A Yooe. Tu/50V 5 o Aa F 8
g £
3301 2301 LA 5VD2
\ i 1491 i
1930 100E fu /sov Ag % &
1
| MOT1 5400 i
H i X &<— DV i \\ 3302 2302 or [
A DG, 1V/Div, bms/Div < 5 MOT3 \ A 1u[b_‘lsov' ';_L g«lm — 3 {18 3.7V { 5D 5D VD : r V0 . . .
T 7463 Emitter =] 3 v AYBACK TSRS 2983 8753
MoT2 78R 3 e
3 By . e <
S ot 4 F Rl v = wer f47 g 385N E2E 8ls
c A w5 s
53 . 303 o onre 14,1 & y ,
{1 § ros VVv 3o [T o) | word 16 37V 1 (5 552V s |52
= R 4708 1 [Srece ey 7440 TEST Ve VREF
GNDD | = slez s L2722 2A w2 sy
- {798 camon P —2pa0
. 4lw E——owrorof15 79v e 2314 oV ( ‘:"‘F) 4
C T [l] "00" 3‘116 4 P AN12
25V 31
(L [POSTON word 14 37V 2%
e JocTE 14 51V AN13
1 e 3 Pa7 PWME it
= N aptorrat o i 51 — AAA— sk
L o onw]is 2av 1 et capo 1ok
0 S D
ouTPUT 'COMMUNICATION
: D g e s W9 o mm
e B oV = - AP 01V 215 e B
- - ooz el kY X @ «<B A
A:DC 1V/Div, 200ms/Div svD ] - 5 W g 53 §o% g3
IC 7460 Pin 6, 7 4 L= 50 3 P5 CAPY 3 3V g 3% gp
1 root| 5 e jeest|11 [ 01V 2316 e TPGOYTPGI 9 P11
| 7300 OSGULATOR ] f JO o 2V Bl o o 0 o
TDA5241 = i o TPEOETPGTS P10 [ -
cas con e cancos) 30 § 1V 2};; . 461 pgy ants 3 WV 85Cc1
E pELAY I n TPG10 P20 -
Ea—— B0V ”~ vy a7 15
(HEAD-DRUM-Driver) Peo ANtO 33 BV IREV
svD2 svD2 10k TPGT1 P2t /
1l
| cswe 50V o e a1z paa 2% oW
D -
008D SUASW  SVASW AGC KOA28Y a0 f e 7400 8D 5D
467 ') S— TMPICB42AFIOTOP2AU  1pgra 3| &
FIl e e 88478 TRV 3408 28V
! ! (Bufier) 50 1 s anos TVC ®© 8l 8393
| 10x TPG14 P24 &
! ' 38V TS 3N 5 (DECK-Controller) 12
¢ o h ' 1 o P Anoe TPe15 P25 |22 L MIA
P ! AT
A:DC, 1V/Dlv, 10ms/Div i i iR 2 e e
466 ) | 82% - 2
4 covNe 1| 10K 7455 | V02 02 'l BT osc2 o TPG16 P26
e e 12LTt | e e [
rom 3458 03V 3408
e W CSYNCY o< 7468 TR w we17 par |2 PRV
! | 85x (Bu“;)cwa puikidisc SUNNEEEENENSSSSSL_N FHpWY WD s WD 2k
4 1 1 43V 5D
TAE aw
| : e -— 551 s anoo - _ S
! 1 N 5V stz " g3z 533 §3s8
1 I 7301 U3
SO2 Y 0w
H 1 GNDA GNDA GNDA H &% % MMUN212LT1 P40 SCLKO 23 OV CROT
: | | e\ 3 160\ & invertey) A " PGO7 PO N
i | 1 {CSYNC Integration) ! RECP INIT POR | e I P13 TPGO 14/TPG1 11 5v
N R L] e . wans pos |2 T o o
P : CSYNGY 05
P i 1 BCB47B 25V 2463 & b33 come 21 OV M7 1_'/\/\A,—I ! FFP
(SWITGH) o « TPGO5 P05 L —L -
i ; i Ve a o] <) ENVC o5 1 12 ! "
| H [ IWIND 32 o | 8dszl oa 2 A UR— o Y= 26V IdefeteforOSD 13435 gwiN
{ P [ N ey . g<w | aTEB[28 - g oo e Taos poaf . === o = AAA—
A: DC, 500mV/Div, 10us/Div 2 BSE . . v L PP 26V % L
Connector 1930 Pin 6 ot ot * 345 2wV, — ronn . P03 poa )2 AAA -
1 from AL » 2473 : 8o 1 OV adly .
100p 50V aeT SR kil Py a0z e
oA . 000 &
o2 cm2 P as g cnomlre S * - O orlylorGHD A 4D WiR
oz - 7 y fos o
om L - A REEL 268V g TPGO-1 PO
, 53 e e T " I
53
S 4V A aleoro] v cowrouf1s OV LY I o oo soo 18 . SYC
i T - B ew
E IPOR #1051y I . CREV
OV 5)oouey j WTRD/ e sy o
1 DATDA
swe 1% 1 oer capa Rxo1 pas 4
I R WILD > >~ ml
K 6 fcowzm - FOME o1 pas |22 DATD2
50 e Ups m B
0t H 7 Jcouran | WILD 3
; o e | i | 2y P35 INTO v
A:DC, 1V/Div 10us/Div sSu o<, - ER S s o T E2s
; 2 I B
IC 7400 Pin 25 3SE § 5 _ 25V g oousein ‘—;I>—<_ i R e Y s L sowt paa |22 -«
5 -
7460 - 10K
L sav o 499 XTAL2 XTALT CLK  VSS1 VSS2  AGND e
gfvec (Control Interface} wi] 10 _WR %] @ ] g SECE
| T SAA1310 ]
I 3 w
. el wls
4 7454 ale sdig B28 o — WD D
8lsa E] &< &T98 r VD elex
TORTS000L g8k ggé I ‘1 B ony<ioos o M7 5T8%
: = N. AN kL y
.
M §<3F 323 k.
100k
<—ov "1 '31
i Pl i Pl £ E
A:DC, 1V/Div, Ims/Div N @ (ol & G of of & 2 X @ 5 ol 20 2 & =
' « U = @ w = 5 & Q = o o — [+
Connector 1946 Pin 4 © g| 2| =) g & 3| °| 8| 8| 2| 5 Bl 8| 8| £ B = 8| 3 g g % 8
) [
J A r y r * 3 \ y f v * \ } y * WY 14VMI Of4VM2 VD SVASW r
2o
3<%
L Ped .
0 artav2 <
I__F T
| + -
872 3y
5 3 -
: OSCILLOGRAMS 2 g J J J J J J
i V MEASURED IN PLAYBACK MODE R S R Y - @ o< w = 5 o @
i © 2% Lo «F 8% o =2 a2 8% 205 2z Z 8 =28 4 Z_ nxS. Go @ Yy Lo = = ] =] z =
Lo Lo b MEASURED IN RECORD MODE 3 “ K K il FT €% 5= sF§o By 68 &g E‘é e §§ B2 8284 Fo 5 §Efe go <z 3% 3¢ g = : 8 2 Eo
A o . o = = g $ = F BEs = e & > & e < 2 = g - -5 © 2
A:DC 1V/Dlv, 10ms/Div o chipcomponents s g3 8 22 E | g == 2 2 fompg ——————
IC 7460 Pin 2 £ =
to CMO
T T . : . T —_ T T T T : ; T T T
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It 12 13 14 15 16 17 " 18 ' 19
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3-17 3-17
20 ) 21 ) 22 ) 28 \ 27 ) 29 30 , 3 32 R 33 , 34
~—0 00
1208D
»—0 0CLK
(PRGN P SUpp— : 10 08D
! ; ——0 DAT
o o ! 0050
| EpJurugsy | w
| 2 ESRESEE ' '
V2 oo
H | .
[l N A ! =
° 2203 ) 5:"9‘9
15 " RB441Q
= gl*éa 5o S].g%
TS oy P NT=®
2204 5 I w & .I
& : 55
=1 &
3 &
S
WD
P Pa7 i
a<u s v
g ] Rt S
v o
q X P
Xiout Ps2
ot
XouT
PO
» - Ll Iy o
o N LTy | 7202
s L1 Ty v 25U391138A
D1
e L L1y o 16 [ 20 [ a6 [ 4a |56 | 6 | 76 Nt
L Lt _Top ZHEE 0 [ - 1= a a a NG2
7231 8BS x RESET P P5
N(l;ﬂuNr%m)anm = 5VD S0 - L L Ixn i, P2 190 DATE :, :; :u b NC3
inverter) ¥
dl 2 - L tw |, :j 6 NENEEE o
IPOR 23 o OV l 2Sx 8<x !
——t— glsz 88 £<8 o L s |, ps | W | P NN Nes
o L2 el [ ps | 11 |Cock | - | k | k | kK | k NCG
* o &l o i P | 12 | Key I KN
P2 ™ LL Iy P10 P8 | 16 PROG] m | m | m | m ner
) sy eis [ e I pg [ 15 | w N EER Nes
| TMP87CS71F/QDCPx-xU v L Ty oo Pio ) 2 | VPS| - PiP P b Ne9
gts3 852 . 11 P11 | ¥ | PG| - ' v ' r
§T2 8 §T= 8 (Disptay-Controller) . I P pi2 | 8 SR ¢ | ¢ | ¢ | ¢ e
° * . 2 LL s |, prg | _1_[Cass. s | o | o |« NGt
[ Pl 7 | - |eNd] 6 | o | d | o nciz]!
Po Pt P15 Pis | 4 - - Jco } P [ DR
2] ] B 1pig Pl | 6 - Nota
NC14
PO P60
Po5. P61
16 6 36 46 58 66 TG
sz
I oW DATE N7 izl PiINT7a
DATD Also PR DE((:IEP@ PROG ,_\Z' M’ -M’ ’_\Z'
ooz ‘ e s e N AN I AN
28V
PES
CLKD1 Y [N . -
o a SO0 —
1 QK12 JK14 XY 2 )X 7 Y13 11
'\- = P05, P b
S 0 01 o o 1 0018 0/0,0]8.0
- Ll tw |, > )
23Sx 23S e =k 5 0000000
§S® BgE " Ll iy |, 010.6/8 0106
Po2 3 Ll Iy
56
P =k &G
% m LL I 76 QB1/7
5 Fi- 2 Fie E2
1| 2j4 |45 28V
oo s
HEST re -
o g3l
INT2 P14 TEST)
§sv &
VD 5D -
2> N HEHI @
s & -0 110 §
3
— .I- 1 B Keyfunction Axxx Voltage pIn77
o 3 534 z 3 5 AN2 P52
.I E 5y .I B 85s L3 @ Jaxnx STOP/EJECT | OE ov
il T e ® 27 B9 .1 7 ¢© DOWN 18 0808V
) enon g A A O CO up 4k7 1,695V
8 ¢ ¢ 70 STBY 10¢ 2.65V
o o o STILL 18k 341V
188 55} ST24C08 INSTALL 3% 4.22V
. 5724001 | for GEMSTAR
(EEPROM) [ o] e [ \ 1 1 1 [ p N
v o g I eyfunction Axxx Voltage pin76
- @ ol ool 2. AN P51
8o 5 S« @ = = 2283 SEBL zlgs 8% EJECT OE ov
2 ° ¥ 3 5 % £l <§ 22 B2
= GNDD | GivoD i E E 'é‘ E |7 g2 < ok STOP 1k8 0.808V
@ L 3 .
Z GNOD  GNDD £ 2322 2 @ % 2 z ] @ REWIND 4k7 1.695V
g z A O GO O WIND 10k 2,65V
g IO OO PLAY 18 EPRY
g RECORD 39k 4.22V DE,DC{40393)
T T T T T T T - T T
20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 a3 34

1297 C26
1208 D25
1400 115
1460 H9
1461 H8

2297 C30

N
=4
@
QUMOOOQUMMO D> >
IR~ ] e B 00 G0 8 0D

2320 C4

o

P

=3

=
Orx==ccTT0
NNgogNNemNG G

ny
222
N
zan
[=-]

§
MARZZZA0O0
RRTRERER

3451 K17

3452 L18
3453 M20
3454 M21
3455 F18
3456 G2

L

b

D
ZOO0ZIIIIS-CQ0
ONNAOEBRETNND Gm

w
=
o
©

e —

a~Nm®

@

B

B

&
xz=z=E=Ex
SotgooN

7456 G3

~

32

>

]
MRICWTICOO
Do~NNZenOgn

7890 021

Interconnections:
AF page 3-22
AL page 3-18
DC page 3-17
DE page 3-16
FM page 3-23
FV page 3-21

HA,HV page 3-15
10 page 3-19
OS page 3-23
PS page 3-14

QNIC page 3-25

VP/PD page 3-23

VS page 3-18
VS_S page 3-20

<y

-
A:DC, 1 V/Div, 10us/D
IC 7400 Pin 24

<—ov

-

A:DC, 1 V/Div, 10us/Div
IC 7400 Pin 10

Tf:\" A ﬁk";”

PR

A: DC. 500mV/Div, 500Us/Div

Connector 1930 Pin 4

<—ov

<—ov

A:DC, 2 V/Div, 1ms/Div
Connector 1930 Pin 1, 2, 3

] E7)

T
i
[
I

JILELL L ]

== : = <—ov
A:DC, 1 V/Div, 2ms/Div

IC 7400 Pin 12

T PB

Fihyrty

AT
Lkl 1{ ST e

A:DC, 2 V/Div, 10ms/Div
Connector 1930 Pin 5
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3-18

Video Signal Processing (VS), Audio Linear (AL)

20 21 22 23 24

25

AINTL
ANIL ¢—————————

AINFL W
AINFL $—r—————p———

>
SDA2
sCL2
CKDET

2FSC,
csp)
130
——t

5831
5%
50V

& ko)
RT=5 §
.
s 1] v osv 2av | gsv
14 13 12 11 10 9 8

AND HOL|
OUTPUT AMj

? ;
AINFR,
AINFR ¢——————p————

B AN 6———————a————f - - mm e g g g - o

osd include
FO et AR

o=l DL

oL o AUTOBIAS
CIRCUIT 2
¢Lock
)

3017
1k8

TIMING

AlN2L AL GENERATOH
AINZR

AINZR Ot ——

o CINCH  LEFT

i

1

I

: 3134 o 2 O
t

1 1719 1750 2208 !

1 1 1

T

I

|

SVASW

AF

v
'
1
1
1
!
L}
ANIR i
1
1
'
'
1
1
1

CLOCK 7003
L.C89980M
(DELAY-Line)

AUTO BIAS Cened| Syne TP i
CIRCUIT 1 BIAS CLAMP /
VeC NG

1 2 3 4 5
25V 22y

L
'
1

|

. 2;5?1
it

15p

50V

ACUTIL

SWITCHING
AQUTTH CIRCUIT

AF

ADUTIR

SAMPLE
Aour )

OUTPUT AM!

2035 o
—
10n
50V
—

l cENTE
®
3
g

1o12 CINCH RIGRT

93818 » 3010 1V

022
1*
3021
*
215

—t

[ J—
4)1336T9MHZ

)

|

!

]

1

]

FIEN]

A R

1

[ (SN N,
av| 42v] 2

58 57 56 55

C-GND

AOUTEB/
AouT2

AMLP {
AMLE

AFFV

RV
i ——— |

v sv| ov|
Wop —_— M, 5 6 5 81

59
260/
AR out PEH
1 ARy our

54
xo1 AMP
3023 KIL ARG
v WA B ey eT

FOME ves A CRoOT o

vBS N 06V 65 &HOT .

SVASW

3052
100E

Fv—

7005
BCE578
24V (Buffer)

2020
iJ
it
10u 16V

Moy & coMe]

38 1.8V
CSCP_IN

J o 256 A coce L d

VSB

=) vout
0D your ¢ ——————————/
(@]

©
@
2
LX)
]
33
o
q

VBS

68 | PAL PULSE DEF ™ P 37 05V

G vs8

CSYNCA

a7k
notused

V5B et

NC CTL 36 5,1V

R Yvce

7007 s aw
B
MoTe LA71525M Ll 8GA B | voko |

s |
(VIDEO & LIN Audioprocessor)

Bl CSYNC
CSYNG O

Secam VS,DE

H £ VREC
———i s

Secam VS VPS/PDC

MTA .

2051
—i

ANT

VREC

csP AMLR AGC
125W 213

| over | B g

2

liis

for 2scar or siereo only INS

3528 2519

only

Secam-VS

34V 73 |

VEV,

SYNC

SEPA
REC
BGA

CROT

CROT ¢——————————~ 34V 74

1008
o 3%
M2
2648
o4
REG

FFP ACC

FFP BT

100E
2

CcTu
CTL ¢—————————

DE/DC ——

(4153

“ CTLZ°———<_\

AVCC

MUTE l‘-
REC

AGC

s A7
8501 ———————— /N !

CSCP,
CSCPO—————————

FMRV

FMAY

»
BZX73-B7V5

2
Y GND ’—‘—t

mJ
s}
s}

VREF REC
———>— o
25V
AGND

35V | ov| %4V

“ SCL ¢————————

N
oA 4 o |b=  BCBGB | “--------=-
SDA ———I—t———~

L CKOET
CKDET 9 —————

SDA2
SDA2O—————————

5CL2
seL2————W————
ISWS

7002
BCB47B
{Deemphasis)

AMP

RECAPEP
PBEP
REC

P8 [LPSP

o
P
~

4708

. 2‘555 « 3655 33V 33y

100E

1
AL 50Y 39 680

T
5604
ud

(LIN Audio PB SWITCH)

OSCILLOGRAMS
V MEASURED IN PLAYBACK MODE
MEASURED IN RECORD MCDE

MTA
MTA &———————~

b 8SC2
8502 O——————W———

IREV
[REV ¢———————®—————

for mstd 220F

3604 o chip components

2059,
! giagy

20 u 50V 3608

7009
MMUN2112LT1

only for 2/X + SECAM

GNDEO

2
g
2

100n 28V

» 3032

470E 5
.l

7006
BCB478
(Buffer)
.

10E

12VA GNDAL

7609
BCB17-40
{Erase Oscilatory

4K7
not used

o, 3009

2600 o @ 3605
20p

63V
Pal-Current

12VA o

5603

|

680E for stereo

47n
ECQBF
50V
1962
e
=
611 o

20V

1961

GNDVSIO
SVASW

4
=
1

MEH?]

2622
[
27n

o] | o] <] w| o

B d

9 svasw

22

L

P 125W

S
3]
10u for stereo

5V,

£

2k2 10n
— 4 o
T

FMPV
IREV
]
i
5
=B
.

SVA
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3-19 3-19
In/Out (1/O)

® UL TR ©
2 ) 26 . 27 ) 2 ) 20 ) 30 ) 31 , 32 ) 33
SA 1000 D13 3023 F 8 7506 C31 JR U T T T (O
\i - y e B mE TR
1o%n 1711 P22 3026 G8 7511 J31
— %V anovsio 1750 C 4 3027 13 7512 N30 <— v A /
--------- R A 1909 D4 3028 J3 7513 J28
g8 (&8 |z 1911 B8 3029 17 7600 L5 A
© els gls ol 52 1912 C8 3030 P20 7601 L5 N v
5 3 &TE &78 27 1917 B33 3031 P 7602 M5 e AL LT dd 1€
BT dolote for BOOSTER -L .Al L isig k9 3032 Ni7 7603 04
o 2 1961 08 O T Sy -
g 18 G GNDA - aNDVSIo N I 1962 010 3034 K8 7609 05 3
GNDVSIO 2001 N14 3035 N17 9007 F27 1 i e ol . R
o | E1 et s Meo  oos A: AC, 100mV/Div, 10us/Div A: AC, 500MV/DIV, 200us/Div
2003 N15 3045 M20 7 )
2004 M17 3826 gﬁ 3%3 g 182 IC 7007 Pin 46 (PAL) Modulator Pin 3
2005 M17 3047
Yt s vl g g 1917 2006 N19 3048 C10
BSR AR 21 2007 018 3050 M16
85Ct G 8 ool T | 2008 M18 3052 E22 B o e
SNOVSIO[20 |igeotn 2009 021 3054 M18 i B s B
GNOvSIo v 10 2010 022 3055 M19
3529 o 2011 N22 3134 C5 S e et i St S S
A 19 Yigeoout c 2012 k20 3135 D5
e i Kb inienlaelatty T2vA wE e 2013 N16 3160 013 . -t
b s 49 for 2scar only | g&E phH 2014 J20 3600 26
i 8 2015 J20 I e RrRr e R
i " ks E rlea! | o o o g 2016 J20 3502 A28
Y LB liw[,3 v B ® o=@ | AT &[NS Vi e 1V ol L I 2017 20 3503 B29 U VO A W
L A LA H s 2018 N18 3505 B31
25V 100n —— 2| endfio ang®io | 2019 H20 3509 E26 AL a1 Py .
it IR NE i 7505 s, 2020 F21 810 F2o
o 1 M= osv 1 MMUN2212LT1 D 2021 F20 3512 D3 B R N i S N
’25": w1 r i {SwiTCH) S 11 ], 2022 K24 3513 H30
Nz, o2 Vs ! #<E o 2023 B17 3514 |28 R S e AT
25 10 L \ ) B 1 2024 D11 3515 [28
2@ v (1 1814y 1 d [ o 2025 B18 3516 H30 U — 0L ORI S S N -t .
| il 2
ESE PN ' ), 202 P17 e A: AC, 100mV/Div, 10us/Dlv A: AC, 200mV/Div, 500us/Div
i A wie . e S0%8 D17 3519 14 IC 7007 Pin 46 (SECAM L) C 2503
i | il £ 2029 D16 3520 J30
L s T 12y \ & el 20 Ao Sap2 Dop
EIE | S 2031 AZ2
X2 . @ =
i |5 5 2032 C16 3523 F32 — . e o = e
HON g} — u ET ! glgg = g4 = | 2033 Gis 3524 4at REC
| Lol e | | 2 s et - R
1 2 2035 C13
g2 : N oo 5 o l—s AL 2036 N20 3527 Nao L y - j S [
%5 7507 " WTE -l = T ] J»\ E 203; gggg IC% s -
. STV6400 1 w wl oz z 8 P16 . — -
< 0& | lrtseanmeoony B4 ETE8 3 | 5 gSul o 2039 E15 3530 130
= GNDYSI0 | " ST g 827 2040 D15 3531 F27 RO S N S S -t -
SDA (Video Matrix SWITCH) | alho & AR . 2041 D14 3532 5216
/—4"—/\/3{\/* ———————————— —4-- ~ AudioR [ 2042 D14 3533 J3 Ay f a | N SN U S
sl obe slZ 'l = v 2043 D13 3534 iz
— sl eloz © 2044 M14 - 4. . o
V88 2z || §78% ¢ 5045 D11 3535 N1 gt el Al 3v <—ov
e 5 L 3 G 2vd6Pis 357 Oee I A4 -
5 2047 C17 5
AOUTIL L] pudouR 2049 18 3539 N31
r 1 . . o b b B ]
2051 G7 3540 027 - " - -
il ——— ; y ; | SosaD0  asd2 £l A AC, 100mV/Div, 10us/Div A:DC, 1 V/Div, 10ms/Div
v | g [ R IENS i oo IC 7007 Pin 52 Connector 1961 Pin 7
T M F= ki
ANIR | 8358 e ! ! & §° ! 2064 N19 3545 A31
g j i ' w2086 P20 3546 A3t
! oatereoanly | | 0 2137 C6 3547 A28 o
for mono enly VA 7510 ] | 1 for stereo only 1 2138 D6 3560 13
2508 pogssc | | Tt | 1 2501 126 3561 (28 L _ |
- (Buffer) 2502 127 age 27
n L
e 8008 Sl Zonm  sely N
E AR . Jobboe , 2805 F31 3601 K§ h )
25V °. | ! i 2506 G31 3602 L4 3 - -
2 E2 | |1 2507 ri2 3603 J5
g8 18 10w 1 50 1 2508 H28 3604 N9 et} - / \ / 4-H<—ov
' 1918 ! 2509 M3t 3605 N11
. r el L L SRk
g82% 21 L 2511 Na2
A S, ‘{*‘ . 2512 032 3608 Ni3 &2y e -
ViNz s e e LT = T b/ 20 Jyideotn | 1 2514 C29 36(1)9 ;\\‘4113
| T 10 ' 2515 A32 3610 N13 B el A ot e B
i &L i W wl. |1 |, 2516 Az 3611 012
852 ; : 4 ‘ ik Bele Sesis y o A:DC,TV/DIv, 10U/
T 2519 |5 . I ! :DC, iv, 10us/Div
' 16 ! ! - T T‘g’ . 8 R ! 2390 13 2618 N8 A AC, 10_OmV/D|v, 10us/Div el s
i 7513 VoD ' Bow | SSEEAD AL pel [0 L Bsete 3619 05 IC 7007 Pin 48/60
! HEF40538T ' (SWITCH) « 17 ! 2523 D26 3620 N6
MON ! . P 3521 A 1 ' 2524 D26 3622 M6
T H b a0 W W 5 fwe | ! 2525 D26 3603 04
AP i s | I > 1 2526 C26 2624 N3 . SR -
: 10 [ R . 1 |K 2527 C28 sggg g g
' i 2508 024 3 A T B G o
i @—‘ 3 h Ca | groen | | 2530 A32 327 pa
' I 9 2600 011 3638 06 -
! ; V! N U B S 3655 M9 7
' i i AN~ o . ' 2601 M1
I ( B2 o andlsio bl Il 2602 M5 3656 L7 . VL AU 1 W
DEC : ] ___ i " g28 - %5 i 2603 N12 3657 L7
| HE 1 ‘e 548 18 Hanking | 1 2604 P12 5000 E20 a4 N -
I shon | | EROR o -
GNOVSIO GNDVSIO o i . -
| i iy S PO e |t | mus meow D i
! i L * ' . ] e
! wn | o §J~ g8 g Lsl, |1 [ iz 500 Ni Interconnections:
.
! Y : b for e o7 s N 2619 N4 5036 N20 s - ks I
i (ol . P s g S . ! 2620 06 sils Co7 AF page 3-22 e N | L
I ha AudQuiL. 262 6 - 3 N " .
Posea: | 12 P y T .. = 1w a2 o scoiLs AL page 3-18 A AC, 500mV/Div, 10us/Div A; AC, 100mV/Div, 10us/Div
1 o VA l__ ol g8 & for ! 2647 K8 5602 N9 IC 7007 Pin 40 T 7500 Emitter
voowtory | H i BT §%Fp Fwesan alho ! 2648 17 5603 07 n
woNOZssatony 1 i3 I, 7 14 Y : L T &% 827 amoroory ' 2650 K5 5604 M6 DC page 3-17 \
i !
: "*I v ngjgc : : oo =" 2 pudink : Sgg; &g ggg? mg DE page 3-16 '
ves  VEE i . i 2656 M 8 6135 D6
H o A& ol G ol :J-g§=§ i 2657 L8 6500 B3l FM page 323
' @ oo - o ! ! RTS" 5y '[N 2831 B2 o501 e pag
AN2 ' 2503 ! L8 1 3000 P14 6
- 3001 P16 6509 J32 FV page 3-21
: for 2scart mono onfy m?fm.. 07V : =T : 1] audoum : 3002 P19 6510 J32 p g
AOUT2L -- | 5 © ] o L 3003 P18 6511 L31 _
o i 8<% g R pAA S‘!lgagl ! ! 3004 019 6516 A31 HA,HV page 3-15
A0 ! B ! : ml:mg: ) for 2scart orly \ 3005 N18 8530 %%6 10 page 3-19
____________ 1 =4 ceTTT T T 30068 K7 66l =
AN2L v 3537 ! R T i ! oo ‘E: o 007 Ot 7000 010 05 page 323
o (.2 ' ! =} 3009 O15 7002 L2t pag o L
Llor2scartstercoonly 3010 o2 7004 017 PS page 3-14 . dod [ T . S
! [ 3012 D20 7005 F22
3013 L20 7006 020 QNIC page 3-25 - Al .
Jona w20 T A AC, 100mV/Div, 10us/Div
3015 D4 7008 E19 : AC, 1X ( .
3016 D13 7009 N2i VP/PD page 3-23 IC 7007 Pin 42 iy
3017 B13 7011 Ni7 -
P 301 P17 7021 P14 VS page 3-18
dotg i1 7500 A2t
3020 N6 7 .
3021 D10 7502 A29 VS_S page 3-20
VSII0.AL10393) 3022 D8 7505 D30
25 ' 26 ' 27 i 28 ' 20 ' 30 ) 31 ' 32 ' 33
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3-20

Video Signal Processing Secam (VS_S)

3-20

1 , 2 3 ) 4 5 . 6 . 7 , 8 . 9 , 10 11 12 , 13 , 14 _‘_
S5VASW VREF 5103 SVASW
D CA | CLOCHE \ 4
- = 42415
for MSTD or SECAM-L only &) 5 .- .
A 3109 25V ® BCB47B alw
VREC L (Buffer) =<8
from VS SVASW 47E 1,8V 6
@ 52V T 7108 o 2110
| 3114 v @ o (
CSYNG o—» by , 08 12%':, . 2106 ¢ 3106
from VS 10k 7102 =2 1(l)r=1
PAMBT2369 I A - o8V 820E VREF  VREF VREF
hd (SWITCH) 5105 S = :
° PBY o Ioezt2 . ! 190 ’
MMUN2212LT1 w
from DE/DC - (SWITCH) & o :%_lay 5 © LQ> R . wlw = aglos slaists a<w ANTSIEDOL%CHE
8&e Efe“"g BRE<SR  RTEREBEST2R <8 5 STNR ET8NES 2<8 42415
T 2 L . uI ol - . 63 . ] 3[ 4286MHz | 1
o 2117 3129 N s8lcB
FMPV c«—>———|1= a7— " ‘ a<uy
n 1k L=
c from VS oy . 654 SVASW b & VREF 6] o 5>8
wd o >
TS8R r * @ 8I= = "
* - 310 - 5T 8
i . 2 §5 N 8158 1 . o 3101
sia l- J 33
e 2|z z % S =l =zl = & B z ||z
(Bufen o = & 5 = 3 ||~ = | [= S & 3||l= ZE
D SuASW 18 19 20 2 2 23 2 27 28 29 30 31 3
] L
Y ] 1 \ ! -
L)
| N 10dB 5 1548
o8 o— 6dB CK
‘ﬁy_‘ 10dB
o 3155 e 2118 R
g PRV 18k ion H
toHA 12kfor2X 2V poh sge
<‘ Q
g LIMITER/ %o DIVIDER R
L]
s SuAsw | 1 POWER || LIMITER | S~
y BLANKING — by 4 » o
F R P
=4 2o l R
>3 7110 P z ; ?S
o5l ot TDA4T722/NV2 ol coon
from DE/DC SWITCH
L | (SECAM-Chroma-Processor) INTERFACE KILLER
G ola AGC
SVASW TR P DETECTO \
. 1,1MHz
= - i
-
csp . 3.8V RECTIFIER
M 7106
H toVs {%c?fm)a } fx2
SVASW o (BN
= 3118 \ { l_J \_\ Y
E SVASW ~ 16 15 14 13 12 14 10 5 4 3 2 1
sy 0| a 2l & | = =g zlg =R 5 3
from PS ‘5‘ 2 ‘E_ - I‘>) or { |of of 3115 — || — | [~ — ||~ ol | (o2 ol | |0 @ —
| ST~ 3123 3124 2142 o
—\/\/\/\—J 18k
10k 1k6 10n 887 85«
42414 25V .1'" °°.
1 fro715Mnz |3
- 5108 =
LF CL/ANTICLOCHE - S 83y v
S > > . 2134 S
I slsa S o [ ]
llrlT I S8 I Zzzlp_—'L .
J o 2135 NC . . 25V @
o 2126
{1 —- .
B l )
- o o I
532 FEBSTas ,
o g .l Interconnections:
AF page 3-22 | AL page 3-18 DC page 3-17 | DE page 3-16 FM page 3-23 FV page 3-21 |HA,HV page 3-15
p OSCILLOGRAMS 10 page 3-19 | OS page 3-23 | PS page 3-14 | QNIC page 3-25|VP/PD page 3-23| VS page 3-18 | VS_S page 3-20
V MEASURED IN PLAYBACK MODE
[V |MEASURED IN RECORD MODE
o Chip components VS_8(40383)
T T T T T T T T T T
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PCS 77298

2100 C13
2101 B12
2102 B12
2103 C11
2104 C10
2105 D9
2108 B10
2107 B9

212
212

oo

XMoo ImTmT
Sa®ios™

3125 J7

7102 B6
7103 A5
7104 B4
7105 E3
7106 H3
7110 F9

REC !

A:DC, 1V/Div, 10us/Div
R3114

A: DC, 500mV/Div, 10us/“DIv‘
R 3109

REC

A AC 50mV/Div, 10us/Div
IC 7110 Pin 29

A: AC, 200mV/Dlv, 10us/Div
1C 7110 Pin 23

A: AC, 200mV/Dlv, 10us/Div
IC 7110 Pin 18

A: DC, 500mV/Div, 10us/Div
IC 7110 Pin }

A: AC, 50mV/Div 10us/Div
Emitter 7106

<—ov

&—28v

<—3v

<o



1 . 2 ) 3 ) 4 . 5 . 6 . 7 . 8 : 9 , 10 . 11 . 12 . 13 ) 14 ) 15 , 16 ) 17 . 18 . 19
* VERSION STEREO * VERSION MONO fom oG
SBi PALBGJSECLL | PALBG/SECDKK'
A Amisbif. PAL BG PALBG PAL tHulband PALBG  [PALBGUSECLL' | PALBG/SECDK | PAL BG/SEC-DK PAL BG PALHiullband  |PALBGIUSECLL SECKI PAL BGISEC DK Stereo Stereo
Pos FMSTEREO  [NICAM STEREO | NICAM STEREO |FMINIC. STEREO | FM/NIC. STEREO | FMSTEREQ | FMINIC. STEREQ FM MONO FMMONO | FM/AMMONO FMMONO FMMONO SECL'=H PALBG =L ov
1701 TP 916 P 916 TPasTMRGt 10aA] TP 916 TP926 TMRGI 201A |  TMAGI-201A P16 TPOMTMAG! 104A | TPO26 TMRGI 201A | TMAGH 201A PAL, SECL=L PASEC DK =H <—
Y Mono
1719 Ka456M Kad6aM K3463M Ka456M SEGL'=H :
1 1720 G1984M G1984M K3g53M 63956M GagsEM G1965M PAL, SECL=L | : ;
1721 G1084M J1980M G1961M J1980M K2955M G1966M o ] P v [ | ov : [ IR (A T T A A A i A A O i
s 1722 .9360M DC, 100mV/Div, 10us/Dlv A: DC, 500mV/Div, 200us/Div A: DC, 500mV/Div, 10us/Div A: AC, 500mV/Dlv, 200us/Dlv A: AC, 100mV/Div, 10us/Div A: AC, 500mV/Dlv, 500us/Div
1740 | TRAPSSMHz | TRAP55MHz TRAP6OMHz |  TRAP 55MHz | TRAP55MHz TRAP5SMHz | TRAPSSMHz | | TRAP5SMHz | TRAPGOMHz | TRAP 5,5MHz TRAP6SMHZ | YRAP 55MHz Tuner Pin 17 IC 7721 Pin 10 T 7730 Emitter Modulator Pin 3 T 7500 Emitter IC 7850 Pin 1, 2
1745 EFC 5,5MHz EFC 6,0MHz EFC 6,0MHz EFC 6,5MHz EFG 6,5MHz EFC 5,5MHz EFC6,0MHz | EFC6,0MHz EFC 65MHz EFC 6.5MHz
1 1746 | EFC55MHz EFG55MHz | EFC5SMHz EFC 5,5MHz EFC 5,5MHz EFC 5,5MHz EFC 5.5MHz
(747 | EFC574MHz EFC574MHz | EFC574MHz | EFC574MHz |  EFG574MHz
1748 EFC625MHz | EFC6.25MHz
c pom e U -
2730 47p 47 47p 47p 47p 47p 47p 47p 47p 47p 1 | 5
| ! .
2731 7p a7 a7 a7p arp amp 7 : ! . . H 3 #5Enc
] 1 T g
2732 47p 47p 47p A7p 47p : = l§ Eg : MM&JSNVL;ﬁ.}%LHT)i ! = 0]
2735 47 47p | 8TR2 8 only for PAL BG,I/SEC L1 : § = .
2745 220p 220p ! ¢ - U A | ‘2 A — os0A
1 ! =
b 2750 22 a2 2 2 22 2 ! oA i o 3 tofrom DEADC
! for PAL BGYSEC LL' and | H o
2791 A7 47 a7 1 PAL BG/SEC DK.K' stereo : g b : | BVASW o 3780 1 G B sa | oo e 3781
1 2792 a7 47 A | SVASWB SVASWB AFC-Adj ) gSu | AAS Control SuL
! B o < am q gs8 ! e 51V 52V 100E to DEIDC
2793 15p 15p 15p 15p 15p 15p | h L A B o - s .
______ L= & 2
2795 n n n n n n in n n n i \ Gﬁk 100n 25V 3%0E ! BB T ——-Ih
E ! 8ok B85 ESH . 3735 © = . 1y 4V 34V 10MHz
3735 3%0E 390E 390E 390E 390E 180E PBST 55 BST 4719 o 2749 . lo 2748
[ 760% Dl P v MV & “1i-g N750T 3=z o 2781 3
a747 270E 270E 270E 270E 300E I30E 330E 330E 270E 390E 270F 308 : LA 40.4MHz i 4 Ma. 0n 390E Bp2 1% [50V I RI« - & w
N 2750 = d
E 3748 Ak7(PLL) A7(PLL) 22k(BD1) AKT{PLL} 4K7(PLL) 22(BD1) 4K7(PLL) AKT(PLLY ! BA792 | 4y Band 1 : 5 29V oV 2,8V 28V 22V 35V 558 5oz 2V
. | 6761 OFW 5 2 g 5 2"l bo 9 ETEY BS® o322 aNDA .22 4
3749 680E 680E 272 o 1 Y . . 1 nimery
t ¢ ! GNDA 50V - 7721 [ o 1000 <
3750 330E 330E in ! .. BATS2 7% e A A delele for TDAYB00T MONO 2Scart Bt 2V
E 2 ! BSy oy 3 (AudiofVideodemod.) e e L | b27es  tE 5
3760 Ik 820E 1k 820E 1k 1k : s8> av I TD A 9 8 1 4T | for TDA9B00T MONO 2Scart only 1 ’—B|2(l)p 267
" 0
1 1 | > 2
3764 1k 1k 820E 820E 820E 820E ' ) 34V r ! ey | 2% 25V §T.§ 8
4 3915 QE OE 0E 0E o OF OF OE | DA 1 DA % SINGEL REF — TDA981 2T, : : -
LoV | [IF A QSSMIXER& 13T I I NS 268
3917 oF [ [ [ 1 o6V ° A 34v AMDEMOD TDA9813 1 ' 5%
D g . 1 1 o 3790 a1 7 A 2L/AMONO 14
' - 1 27 y * a5 - 1
a 3024 oF (3 0 d 1 823 ' 85y 2V 6 | 28v[17 |16 2w | 15 rupeTeoT | 25 SRR, ! ¥ o P 26v| L= 260
3972 0E 0E ! o m — 10 oE . | z 1o
| . : - 2720 I oY PLL | 5<@ 2787 8 2R 2RB 13
3973 0E 0E 1 A A i iy TRAVELING | . Pl l} . 26V
| ' H o AVE vco aFG Il a1V * 22 | 26V =] 3
3084 OF OF o mmm e 1 AMPLIFIER ) ! GNDA * 2791 H 12
3085 oE [ * 1720 [TDASBOOT/VS 1 l i“&: —1 I ! voom égfm ' R 5\7 L] s
1 1 v H
3987 OE 0E 0E OE OE OE 1 4 3 —1 z FREQUENCY [ FMPLL FM DETECT| 1 a792 . 12392 e
H 1][aav IEAMP OETECTOR —»  vibEo 1 s . = i " "
3988 L L3 oFw AN FHASE TRy o ] A4 %7 | aev| L] 7780
5740 150 15u 150 15u 12u 15 150 15u 15u 120 15u 15u 2 5 il | Sl DETEGTOR pEMeRLLATeR / ale L
@ 2 = Vrdt
— 5741 3 3% 30 3% 3 39 3 2 l } [ 7 £33 so® h TDA9840T/V2
7720 TDA9B00T TDA9800T TOASOOT |  TDA9B0OT TDA9BOOT TDAB00T fE— * * . (Stereodacoder) FM STEREO only
A
7721 TDAQE1ST TDASS1ST TDA9B14T TDASB13T TDAZB13T TDASB12T R . 1 l -
1721 o 3704 TUNER [ AGC BUFFER AND | + 3985
7722 HEF 4053 HEF 4053 HEF 4053 HEF4053 4 " R s e AGe DETECTOR oIk RV | 1 Rrs3 ',\%\/ AR2
1 - -
for TDA 9800 only 2726, 2743, 2746, 3706, 3732, 3737, 3910, 3912, 3916, 3918, 3919, 3926, 3969, 3990 680E T v & U 2
J for TDA 9812T only 2729, 2741, 2744, 2749, 2750, 2751, 3704, 3736, 3911, 3913, 3623, 3925, 3050, 3986 "\37%}\ A1 B
for TDA 88131 only 2728, 2733, 2744, 2748, 2750, 2751, 3704, 3765, 3911, 3912, 3003, 3025, 3986 OFW S~ KM 3V BV 5 {21V | oA =
for TDA 9814T only 2728, 2733, 2741, 2744, 2749, 2750, 2751, 3704, 3765, 3911. 3913, 3023, 3925, 3950, 3986. 2 5 L 3 4 19 5§ 8 14 13 11 20 0&
! - 680E JB 8
\ 1 8
. VASW 2786
J for MK2 Tumod onl ' oy vasws BV|% i3 3 (] @ 7 LN s gl
Pl ) g3 - A 5 3t 3 ov v v R 23V oA u
.'\/\/\1 ! - [N g . for mono only
T . 2 A \
4 oF 3I+§z: §l§§ ' 8k2 1 5 [0 - gleo
BTE") 5] 1 i sltoz 8S 5 e 5TER — svAsw 5D | GNDA | 125w GNDA
' . ! Siltw [T 5ESSE e _
| o }_ _] Bl 2 e
A ) A ' 3 o, 3764 1.2v
ettt Y 5 ba  dfba S0 no é
. Tun_supply 1 n . o W DA
1701 > 7 . B VY, LHEEERE i | g
4 AGC 1n qlts © (Buffen) -
TP916/PAL-G v&ol 50V 2r8 5 T e s~ - o - = % -
Loom ———ee et 2 A o S = L 4 o=
(Tuner/Modulator) ' | | ] " a. 2 2 £ 203z gtk g3
0 3709 2706 | 1 . = Pt = T & = ¢ @ &
L . . : 1 SVASWB | ° 3989 A 2 g 2
i - L)
100E 2 i ! > ! 4 1970
i
i 5721 I ! DI ' SVASWB SVASW A (QNIC) SVASW
- ] =
RFin gt P i P i Interconnections:
m I> i " §ta A A ; s b osle | i 1722 ) - o 3755 SVASW
,4MHz Falle 3 BTSB | | ]
| = T 1 4 . w @ 128W from PS
M > ' 1T le e o = O } ! - wie 3 w | AF page 3-22
A----- \ ‘g b 279 5%
[ passie 1o 1 ! | ! ! 25V 7724 [} M — .N e AL page 3-18
o PLL i i 5 .
19\ looptough 4 H v VCO [ . A | I : BCRSC H A 5% 1P 916 125W
I
N 1| NOTE: Opional | 1-NOTE: UHE anly for TP944 00 | ! : 2 Sw (Buften) L S s0v 8o A DC page 3-17 from PS
D: R onlyfor PAL BG ISEC LL" | i i 527 8788 & 317 0 A
AF ot T | i I R DE page 3-16
! SVASWB !
| I A E *® VA
¥ ' ; o e FM page 3-23 » S
___________ _ t RN | 5|z 2K v
o wom | ! i ' o[ Ve veo Bl ] cliba FV page 3-21
J : AAA— ! l T C—— vi o L_«,
Bl JiRE | ! ! — HA,HV page 3-15 3w
t MA \ . 1 P — 100k from PS
’s ALl — _____ VY WE v ; (Deemph SWITCH) s { 10 page 3-19
) B i lelezelon ' b wanatir Bd (Boundiler SHITCH) PALBGSECLL | PALBGISECDKK' " OS page 3-23
gleB2la
| ETEBRTR R | ! ps  @uife) | |PALBGUSECLL | PALBG/SECDKK ¢ e A5EC L S
e . [ — T3 rom
H | §: : for PAL-BG/SEC DK l Stereo Stereo A ° SVASW Stereo Stereo PS page 3-14
J - 1+ fba oA | S B L __. SEG-L BG=H Y 4|z 2B PALBG=H PALBG =H
g gt 2lsz g | celstotornooster ! sl 2 = PAL=H DKH PALI=L PALISEC DK=L QNIC page 3-25
ofs = BE RTEN g oo - 2 2 al Woro
£e 8 = * . s 4 Mono Moo 3 98 nersosser YO[§
g 3 g 574g TOCINCHIN  TO CINCHREAR & 0 N PALBG=H VP/PD page 3-23
. )3 SEC=L BG=L PSS AGC oA 2 PALL=L
Y OSCILLOGRAMS - from DEMG . -
P vasw  dXba vmop  dfDa AMCO  AMLP p A oo vV MEASURED ACK MODE 2 = " VS page 318
A 5 . IN PLAYR.
om0 from AF  from10 A v SVA A from DE/DC ) VS_S page 3-20
A o chip componants
FV(40393)
T T T T T T T T T : T T T T 7 T T T T T T T T T T T " T ” T ” T = T = T ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1701 K3

5702 P 4

5703 J 4

0
9005 09

3-21

PCS 77299



3-22
Audio FM Processing (AF)

1 , 2 , 3 , | 5 . 6 . 7 . 8 l 9 . 10 , 11 . 12 , 13 , 14 . 15 16
A
. 12VA 5VA
. 2850 o852 GNDAF GNI‘DIAF . GI\E,AF
100u 16V > g
u
2851 3 &
i gmy B33
=<3 @0
8 oy |akBar 8 o
] 1B [= 3 =
35 27| 38/ 2wl 8|S a
c 7850
supply & Vref Iref ‘ TDA9604H/N 1
ﬁ (HIF1-AUDIO-PROCESSOR)
22 v e 2864
Q)
b l level 2 agy 20 V] g ast
detect M/\’_l 3852
@ BPF hF | audoLrr il L AN 2??5
audio .
. 2855 19V 47 =X ol e Noise 25 38V 2866 3kg 4n7 Gdﬁ AR
| | Fiiap o— i — 13014 r e Reduction ) 2867 v
< 9n @ HF AGC 1 3Mhz 26 3.8V 47u 16V ;
25V 1.4Mhz i 2868 + GNDAF
Tt o 2856 , 16V 3 Lpr [ CCOW > o | w5y
E L - j2I2= - m . <] audoLPF Noise % 3oy 20 V) e
n BPF < \ J\/\/\’—l 3054 2869
2V +8dB e T 1,718 LTlimli—{:r 1CCO S&H Reduction 2 38V T IN—2T
AR 7Mhz
@ " 1.8Mhz EQSel 3 08V f—B]L) e ‘g(/ Gﬁ%AF
. o 2857 38V 4| TuL HF audio Lr 30 38V 47u 16V 2871
AF1 o— 11 Lpr <7 PLL ciipper — Dot — oBar
A2 . o 2858 220n 25V / 38V o TUR Er:' P 10u 16
- o Volume L M ol —DCR 2872
i ANEL . 220n 25V . 2}8}78 3V _aon| o o = Ra! . qg —oAOUTIL
o 2879 Pos 2878 & 2879 for cinchin only 2200 25V38V 4 cR | © Lo . Line Sel 16uV
AINFR o—»——— |- po v o™ ; — N o 9 6V 2873
220, , ° —on
AINIL 0— L S EEL S D-r1 ~ [ E2Lo) +1ng »—eAOUTIR
1
4 AN o ® 0 220n 25V Ts,sv 6 EIR| = Dé I L 1] ~ o o o BSE BSs
7 1) - ™ =
ANaL o— 220n 25V . a&gﬂ ‘\ /3,8V e | 2N -5 s o~ [t] Ezre~— . . g)
2862 220n 25V 3,8V o Volume R
G AINZR o————— | [ \/ 8 E2R elume O Doc.Sel @ ... GHDAF GROAF 2
220n 13| EaL - 4{>7 Out Sel 15 6V ! 28_]/6 !
a2 | 3 m - >—oAQUT2L
Pos 2861 & 2862 for 2scart only @ @ 14] E3m $ hie| L :
= . Y 1 1
. | sap o NiLevel { 15 Lo i _
Normal Sei TORSN * * 7 du I >—OAQUT2R
ElRo ] 1
Input Sel % % H W ool o as
5 BFC Mute  + ! <8 3 8 |
H = 11 38V 1 g o
A ! s I
12 OV E GNDAF GNBAF i
: : @ | for 2.SCART STEREO only !
N 7 19 20 2 sl 4l TV e
6V 3,8V 28174
| 100n 1ev VSFY
ol e ZSX
AMLR -t 8TRY not uset
‘“J“ affvs afTBAF &
AMLP L &
G
J
FOR STEREO ONLY
| BVA Interconnections:
0 AF page 3-22 AL page 3-18 DC page 3-17 DE page 3-16 FM page 3-23 FV page 3-21 | HA,HV page 3-15
o OSGILLOGRAMS V MEASURED IN PLAYBACK MODE
K | 12VA 10 page 3-19 OS page 3-23 | PS page 3-14 | QNIC page 3-25|VP/PD page 3-23 | VS page 3-18 | VS_S page 3-20
-V MEASURED IN RECORD MODE
o chip components -
AF(40393)
1 ' 2 ' ' 5 6 ' 7 ' 8 ' 9 ' 10 ' 11 ' 12 ' 13 ' 14 ' 15 16

PCS 77300

228
ORI
w0 —
Zmw

n

o<

Ly

&
TMTMMODWwWmm
WNWWLWHRH R TG~ o~

2879 F2
3828 B7
3829 B8
3850 B6
3851 D13
3852 D13
3853 E13
3854 E13
3855 G15
3856 G15
3857 112
3860 B9
3861 B9
3862 H15
3863 H15
7850 C10

A AC, 500mV/Div, 200us/Div.
IC 7850 Pin 15, 16

A: AC, 500mV/Div, 200Us/Div
IC 7850 Pin 11

At AC, 500mV/Dlv, 500us/Div
IC 7850 Pin 1,2

A AC, 200mV/Div, 2006s/Div

IC 7850 Pin 19

4

At AC, 200rnV/DIv, 200us/Div
IC 7850 Pin 17

A: AC. 200mV/Div, 100us/Div
IC 7850 Pin 37

A: DC. 500mV/Div, 10us/Div
IC 7850 Pin 36

SOOI N, -

A AC, 200mV/Dv, 200us/Dlv
IC7850Pin 7, 8

A: AC, 200mV/Dlv, 200us/Div
IC7850 Pin 5, 6

AN

A; AC, 500mYv/Div, 200Us/Div
IC 7850 Pin 9, 10

<—19v

<—ov

<6V



3-23

3-23

On Screen Display (OS), Follow Me (FM), Video Programming System / Programm Delivery Control (VP/PD)

) ) . ) ) ) 8 ) 9 \ 10 \ 1 . 12 ) 13 \ 14 ) 15 ) 16
1 =T = e e e ':
A SVASW SVASW |
from PS H
VA SVASW '
i
\
SVASW § ] % g ;
|
] o] o > gls !
LS ESx [ IS /TS !
from PS BSS  BSH @ 85% t\; -7 :
SVASW 7880 /4-C o 3625 M . i
® wWoooe 23V ~a w 1
7859 o3V 5 50V | - FOME
-
7o BC847B 5V _ 2 ! to DE/DG
i
- i H 4 12 1339 :
| ! 7860 /4-8 !
1 1 ]
i E 7860 /4-A o 3827 i
LM339 a7
¢ : SVASW | 5T 7852 100k ]
| | 8lF BC847B 2 +S 3 85 !
! SVASW2 ' 2681 0 382 4 o &=~ 8S~ {
| : 9601 ! 10u i s | ¢ ,
H ! 1ev LN |, 14 H
! not used ; ok 9 7860 /4-D ;
! ! VS5t vOD1 # i . . LM339 |
? :' ! - R ONLY FOR |
' ' g<B 8788 8758 FOLLOW-ME - OPTION |
Fsc | - a2l - alsz | * (Equivalent-Logic) :
; > 88 |
i from V8 H < = & : ____"—,,______________,A_,___,"V,,___________________________,________,,_,___________,_________,,___________,d__:
! g728 * :
! 3 2 « et '
! 5VASW2 Xout CTRL3 : | :
i 1 ] t
E i [ |
! 4 2 P :
: CTRLI CTRL2 P |
1 [ |
| i 5 0 51V P !
! CSYNout SEPin 1 i
Vo i
. Vol
.: o 0 P Pos 7540: :
E ! 0SCin 7800 SEPout i SDAS642-6 for VPS only; SDAS650 for VPS/PDC !
Vo |
i Vo i
i LC74781 Vo i
vCs
! {OSD-Processor) 18 i i 5 7540 |
| 08Gout SEPC o 3549 o 4V olpp1 SDAB642:6 !
— ! 1 I B {(VPS/PDC-Decoder) I
H 17 44v Lo used 100E 1.3V 10)INUL DATA- )
' SYNG SVNin Vol ot use o SYNC- |
(. 1 I o 2546 2S o 111vCOo SLICER 1
- 5VASW2 o 8<E csol 4 i
G ocs 1 @ ol R 51V 12| |mes | CLOCKPLL '
- cs VOD3 Cole 2555 o [ DATA- 12C-BUS SDA| 353V | e 3553 P oo
E 1 Bl
from DE/DC i i i 3|FBAS |} AQUISITION INTERFACE — scL|a5v {00E o 3554 ! trom DSECI[L)C
0E -
4 QCLK | 5V 10 |15 0TV e 3807 Vo I I 0k | frem DEDC
tomoERe | ; SCLK CVin ’\Qé\/ E E 3 :
| a . 3 TIMING !
; opaT | UL Y NG -M—J, 8389 g gl&g |3 BE |
from DE/DC § 9 = b e<szlealeals <z ¢ elez DAVR) EHBY at A !
SVASW ! 3808 z ! ! olsz B{F BT T8 8T gl slas 3 vg_g 6 7 8 '
5801 | 12 13 18V o 8 Vol 2rER . ol o . o Breg ° 1
!{'m*‘ﬁl— vDD2 Cvout o 8T aTee . I
W ! I l a7e I . :
! w8 8ls 1 1l |
L B Bpin s e St ;
! . | = Vo VPS/PDC
! | 7810 Vol [P e e e e e e '
i : BFS19 H
1 ! e 2810 (SWITCH; e
1 ! 1
J : : 120p i
! : 25V N
i |
! | for Secam & OSD only H E
] e i i did . 1
! 1
J ' for OSD only !
U SO UPOURPRRN N R i
r A4 A A interconnections:
OSCILLOGRAMS AF page 3-22 AL page 3-18 DC page 3-17 | DE page 3-16 FM page 3-23 FV page 3-21 | HA,HV page 3-15
of
K V MEASURED IN PLAYBACK MODE §o§ 22 gt w E 2 10 page 3-19 OS page 3-23 PS page 3-14 | QNIC page 3-25|VP/PD page 3-23 | VS page 3-18 | VS_S page 3-20
= EmE E 1
MEASURED IN RECORD MODE 2 gog g £
o  chip components 0S(40383)
T T T T T T T T T T T T T T
i 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

2540 Hiq

9801 C6

L—2v

A: AC, 200mV/Div 10us/Div
IC 7540 Pin 13

A AC. 200mV/Div, 200ns/Div
C 7800 Pin 2

C 2881

A AC, 200mV/Div, 10us/Dlv
C 2880

A: DC 500mV/Div, 10us/Div
C 7800 Pin 13

A:DC, 1V/Div, 20us/Dly
IC 7800 Pin 17

A:DC, 1 V/Div, 5ms/Div
IC 7800 Pin 20

PCS 77301



3-24 3-24
Nicam Board (QNIC)
1 ) 2 ) 3 . 4 | 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 , 10 ) 11 . 12 ) 13 14 , 15 ) 16
A
+5ASS +5ASS
A 4
] . (=] x
+5A8 g]:§ E §
B
2725
i L S
Eii 1u
th
E §l§ o< GNDD . ;
2727 H>= Br§
I — TS * —<w oo
4 558 528 7700
C o 2728 D) 532
o o] GloD SAA7284ZP/M2
> B gl B = ==8 = B
2] o o ol o} 0| W] < o o
. 3 25 27 21| 20| 51| 49| 50| 47) 52 1 a5 18| 19| ONDA 716
2729 25V g3 - %]
< a
s ° 2723
D II
NG on2
" Ic >
L .
| 2731+ 24 35 7 DAC ~ s 25V o 3708 3707 5y N
e W L N % *9 B il
GNDA2 37 CARRIER L ¢
3 5 5105 2
E @ 5704 GNDA2 gy o6 +DEMO Veo ——r -1 ‘ f‘f} -
zp EEES NICAM 5 25V ‘ =]
S ML slc DIGITAL
E EQ N 4§ DECODER FILTER i1 25V 3 3
] . 2 + + s v aly ol¥eol olf el 5
m N7 57% RTE {7%F &TE KT =
GNDAT GNDA1  GNDA PRASE DET |— BIT RATE CONTROLLER ne |38 .I .l .
DATA SLICER | pecovsry ] GNDA
. I} F I RECOVERY DIGITAL ~ 526V GNDA GNDA  GNDA GNDA GNDA GNDA 4 3704 o 2720
Py 11
° 3701 25V 9 0sC 4§ | . 1 22
8 192MHZ NG
100E
DET
. 25V g ﬂ ne |1
§ » § S NC NC
8L& coT o 32 0| 81| 23] 22 39 48] 48] 40 IGIRAENE 46 6 9 10
TS hd 4 > = >
G 2 = — z sl & ©
¢ GNDAT & o 16V ole 2709 +5ASS
— |—
= 100p
N GNDA2
- s a
)
=8 g -
=
(8) . |
H sla wob. b, slssle = ele
2=§ gre B3 BrER-§ B g NTE
J GNDA1 . ° ° ° ] . J
rr 7
W5AS GNDA2  GNDA2  GNDA2  GNDA2 GNDA2 GNDA2 GNDA2 GNDA2  GNDD
A
|
125W
A
< "
£ —r Interconnections:
g=8 A8 '3 R78 \
. N\ F Y Y. i ﬁ\ ‘{ AF page 3-22 AL page 3-18 DC page 3-17 | DE page 3-16 FM page 3-23 FV page 3-21 | HA,HV page 3-15
J +80 GNDA GNDD 10 page 3-19 OS page 3-23 | PS page 3-14 | QNIC page 3-25|VP/PD page 3-23 [ VS page 3-18 | VS_S page 3-20
DA GNDA . T~ osciLosrams
1 4 ; .V MEASURED IN PLAYBACK MODE
= a o < oy © > @ o 4 - N
§‘ ‘ r ‘ ‘ ‘ <8y « chip components
< =) H
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Nicam Board (QNIC)

J 1 2 3

1700 B 3
1710 B 3
1970 A 3
2705 B 1
7 2706 A 1
2714 A 2
2716 A 3
2725 B 3
2727 B 1
A A 2729 B 1
2731 B 1
2733 A 1
3707 A 3
3711 B 3
— ——3712 B 3
5700 B 2
7700 B 2
7701 A 3
B B
(447 1 2 3
3 2 1
2700 B 1 3708 A 2
2701 B 1 3710 B 3
2703 B 1 3713 A 1
2704 B 2 3714 B 1
— —2707 B2 3715 B 2
2708 B 2 3720 A 3
2709 B 2 3721 A 3
2710 B 2 3722 A 3
2712 A3 3723 A 3
A A 2713 A 2 3790 B 3
2718 A 3 3792 A 3
2719 A3 3793 A 3
2720 A 3 3794 B 3
2721 A 3 3795 B 3
— —2722 A3 3796 A 3
2723 A 2 3797 A 3
2726 A1 5703 B 2
2728 B 2 5704 A 1
2732 B 2 5705 A 3
B B 2734 A1 5706 B 3
2736 A3 5707 B 3
2752 A 2 6700 B 2
2753 A 2 6701 B 3
3700 B 1
— — 3701 B 1
3702 B 2
3703 B 2
3704 A 3 -
3705 A 3
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4, LAUFWERK

Das Laufwerk hat 3 Motore Prézisionsantrieb der Abtasteinheit,
Direktantrieb der Tonwelle (Capstan) und der Wickelteller sowie
einen Motor fir die Liftbewegung und das Ein- und Ausfadeln des
Bandes

Besondere Merkmale sind-

- Quickstart
- Kurze Umspulzeit
- Automatische Reinigung der Videoképfe durch Reinigungsrolle

Um zuverldssige Reparaturen zu garantieren, wurde eine Anzahl
von Service Kits entwickelt. Diese Kits enthalten alle wesentli-
chen Serviceteile, die miteinander im Eingriff stehen

Die Sensoren fiir das Laufwerk sind am Motherboard unterhalb
des Laufwerkes angebracht und in dessen Schaltbild,
Bestuckplan und Ersatzteilliste includiert

4.1 Auswechseln von Laufwerksteilen

Allgemeines:

Da die meisten Teile des Laufwerkes nur mit Schnapphaken
befestigt sind, werden im Folgenden nur die wesentlichen Teile
beschrieben Mit Schrauben befestigt sind nur der Lift, der
Scanner, der Capstanmotor und der Kombikopf.

Um Teile auf der Unterseite des Laufwerkes auszutauschen muB3
dieses vom Motherboard getrennt werden

Wenn nach dem Drucken der Eject-Taste das Laufwerk nicht
ausfadelt und die Kassette auswirft, kann dies auch héndisch
durchgefiihrt werden.(drehen des Rades an der Ruckseite des
Einfddelmotors; Fig 1)

Anmerkung:

Nach jeder Reparatur im Laufwerk muB der Lift handisch in die
Leject“-Position gebracht werden, wenn diese Liftposition
wahrend der Reparaturarbeiten geéndert werden mufite

Hilfsmittel fiir die Laufwerkseinstellung:

Kopfscheibenabziehwerkzeug R4822 395 90977

4-1

=

Tentelomezer

—_—

Bandzug - Einstellwerkzeug R4822 395 50188

Griff zu Bandzug - Einstellwerkzeug R4822 256 90493

=

Drehmomentmesser.
600 gf-cm R4822 395 90232
90 gf-cm R4822 395 80196

Einstellschraubendreher R4822 395 50275

Testkassette R4822 397 30103

Nylonhandschuhe R5322 395 94022

=

PGS 93530 D
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4.1.1 Positionsempfindlich einzubauende Zahnrader und Hebel
Laufwerk in Steliung “ausgefadelt”, Kassewttenfach unten
Nachfolgend sind nur die markierien und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt

. MM, Pos 46
Top view g \77% Cam shaft
Z: -
Pos 24 Pos 31
Loading Pos 25 Reverse lever -
arm left Loading ¥y
IJM/lL arm right
IR
Loading gear
Pos 27
H H f full loaded wi
Underside view V for full loaded wind
Pos 113 Pos 112
Cam wheel Tension

tension lever

Slider Pos M1 Pos 12
gear Cam wheel Loading Tension
reverse gear ./ cranc
Pos 129
Reverse kicker
"optional”
4.1.2 Lif 4.1.3 Kopfscheibe
Ausbau:
Der Einbau des Lifts muf3 mit dem Kassettenfach unten und Die Kopfscheibe nur mit Nylonhandschuhen angreifen.
eingerastet (nur eine Rasterstellung von Zahnrad ,A") durchge- Die Kopfscheibe solange verdrehen, bis das Langloch des Rotors
fihrt werden. im gréBeren Loch des Scannermotors sichtbar ist.
Der Lift kann in allen Laufwerksstellungen auB3er ,eject” Den Referenzstift C (jeder Servicekopfscheibe beigepackt) durch
(Kassettenfach unten und eingerastet) ausgetauscht beziehungs- das groBere Loch im Scannermotordeckel einschieben und im
weise eingebaut werden (kontrolliere daf sich die cassetteloader Langloch des Rotors einschnappen (Fig 3).

gears Pos 103/ 105 frei drehen).

Ausbau:
Die Klammer (Pos.102) von der Achse am Lift I6sen (Fig 2)
Die 4 Schrauben an der Laufwerksunterseite entfernen

Fig 3

Wichtig!

Wabhle durch Verdrehen und Aufstecken des Referenzelementes
am Werkzeug den Aus-/Einbau des oberen/unteren Klemm-
elementes (Fig 4)

PCS 76216 D



Move to
open/close
the clamping plate

Das Abzieh
werkzeug auf das
obere Klemm-
element aufset-
zen, durch
Drehen des
Hebels um 90°
das Klemm
element l6sen
und von der
Kopfscheibe
abziehen (Fig.5)

Das Abziehwerkzeug fur das ,untere* Klemmelement vorbereiten
Auf die Kopfscheibe aufsetzen und darauf achten, daB alle drei
Stifte gut im unteren Klemmelement eingerastet sind. Das
Klemmelement durch Verdrehen des Hebels um 90 Iésen, und
die Kopfscheibe samt Abziehwerkzeug von der Scannerachse
abziehen (Fig. 6).

Einbau:

Vor dem Einbau der neuen Kopfscheibe kontrollieren, ob die
Scannermotorachse sauber, unbeschadigt und fettfrei ist (nicht
mit bloBer Hand berdhren)

Die 2 Mylarfolien (jeder Kopfscheibe beigepackt) in die Kopf-
scheibe einsetzen (Fig. 7)

4-3

Das Abziehwerkzeug (Referenz ,lower plate”) auf die neue
Kopfscheibe (mit Schutzkappe) aufsetzen und das Klemm-
element ,unten” durch Drehen des Hebels in Richtung ,open”
16sen

Die Kopfscheibe so aufsetzen, daB der Stift D der Schutzkappe
in die Ausnehmung der Untertrommel eingreift (der Pfeil auf der
Schutzkappe zeigt dabei zum Scannerprint) (Fig 8).

Die exakte Lage der Kopfscheibe durch Niederdrlicken des
Werkzeuges mit ca 1N herstellen, und das Klemmelement
Lunten® durch Drehen des Hebels in Richtung ,close” fixieren
Das Abziehwerkzeug entfernen

Das Abziehwerkzeug auf Klemmelement ,upper plate” andern
und das Klemmelement exakt auflegen (jeder Service-Kopf-
scheibe beigepackt) (Fig 9).

Das Klemmelement
durch Drehen des Hebels
(in Richtung “open®)
spannen.

Das Abziehwerkzeug auf
die Kopfscheibe plan
aufsetzen und das
Klemmelement durch
Drehen des Hebels in
Richtung ,close” fixieren
(Fig 5 ,close")

Die Schutzkappe von der
Kopfscheibe abziehen
und die Mylarfolien und
den Referenzstift C
entfernen.

Einstellungen und Kontrollen nach Austausch der Kopf-
scheibe:
Kopfumschaltimpuls (Liickenposition) (Kapitel 3).
Schreibstromeinstellung (Kapitel 3).
Bandlauf kontrollieren (Pkt 4 2 1)

PCS 76217 D
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4.1.4 Kombikopf (Pos.36)
Die Befestigungsschraube (A)(Fig.10) und den Stecker abziehen
Die Montageschraube B I6sen und den Kombikopf austauschen

Beim Einbau die neue beigepackte Befestigungsfeder verwen-
den.

Nach dem Austausch des Kombikopfes miissen alle Einstellun-
gen wie unter Pkt. 4 2 1 2 und Pkt 4.2 2 angegeben, durchge-
fuhrt werden.

tilt screw

fixing screw
height screw

Fig 10

azimut screw

4.1.5 Einfadelmotor (Pos.38)

Den Antriebsriemen (Pos.39) entfernen und den Stecker des
Einfadelmotors abziehen

Den Einfadelmotor (P0s.38) aus dem Motorhalter nehmen (Fig
11)

Beim Einbau darauf achten, daB der Einfadelmotor vorne und
hinten gut eingeschnappt ist

Fig 11

4.1.6 Capstanmotor (P0s.127)

Das Laufwerk ausbauen

Den Antriebsriemen (Pos 126) entfernen

Die drei Befestigungsschrauben auf der Oberseite entfernen und
den Capstanmotor nach unten aus dem Laufwerk nehmen

(Fig 12)

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist zu
beachten, dafB die Capstanwelle fettfrei sein muB3

gt

%/ chassis
-
Rl o2,

Fig 12

PCS 76218 D

4.1.7 AnpreBrolle (P0s.37)

Das Laufwerk ausbauen

Die Feder der AnpreBrolle aushaken und entfernen

Die Fiihrung (Pos.41) aus der Nut im Fadelmotor aushaken und
so weit im Uhrzeigersinn verdrehen, bis die Anpref3rolle und die
Flhrung (Pos 41) entriegelt und abgenommen werden kann
(Fig 13)

Achtung:
Kein Fett auf dieCapstanwelle bringen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

4.1.8 Fadelschlitten rechts (Pos.26)

Das Laufwerk ausbauen.

Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendricken
und die Umlenkrolle von der Platte (siehe Fig 14) abnehmen
Einfadelarm aus der Platte aush&ngen und diese nach vorne aus
der Flihrung hinausschieben

Nach dem Austausch vom Fadelschlitten rechis muf3 der
Bandlauf (Pkt 4.2.1) kontrolliert und gegebenentfalls eingestellt
werden




4.1.9 Féadelschlitien links (Pos.23)

Das Laufwerk ausbauen.

Die Bandzugfeder (Pos.11) aushaken, damit der Bandzugfihler
nicht vorgespannt ist

An der Unterseite des Laufwerkes den Hebel Pos 112 enfernen
Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendriicken
(Fig.14) und die Umlenkrolle A von der Platte B
abnehmen(Fig.15).

Einfadelarm links aus der Platte aushangen und diese durch die
Ausnehmung im Chassis nach unten hin aus dem Laufwerk
entfernen (Fig 15).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Nach dem Austausch vom Fadelschlitten links muf3 der Bandlauf
(Pkt.4 2.1) kontroliiert und gegebenenfalls eingestellt werden.

Fig 15

4.2 Einstellungen
Abgleiche diirfen in der Serviceposition nicht durchgefihrt
werden

4.2.1 Bandlauf

4.2.1.1 Fadelschlitten links und rechts

Vorbereitung:

Einen Kanal eines Zweistrahloscilloscops an den
Bandsyncimpuls CTL ( Pos 7460 IC SAA1310 Pin16 ), den
zweiten Kanal an das Trackingsighal TRIV anschlieen und
extern auf den Kopfumschaltimpuls HP1 (“SWIN") triggern
Den SchwarzweiBteil der Testkassette wiedergeben

Nun wird der Bandlauf in die Stellung gebracht, daB die Video-
képfe an der Oberseite der Spur laufen.

4-5

1. Das Servicetestprogramm aufrufen (Kapitel 2 1)

2 Tracking handisch anwahlen (Servicetestprogramm step 03).
3. Durch Driicken der +/- Taste den Bandsyncimpuls im Vergleich
zum Kopfumschaltimpuls nach links bewegen

4 Die Bewegung des Impulses stoppen, wenn ein verrauschtes
Bild (Storungen) auf dem Bildschirm sichtbar wird.

Der Rekorder bleibt in dieser Stellung bis das Servicetest-
programm step 03 vetlassen wird.

Diese Prozedur wirkt nur dann richtig, wenn der X-Abstand richtig

eingestellt ist Ist dies nicht der Fall, kénnen bestimmte Einstel-
fungen eine umgekehrte Wirkung zeigen

-I)Ii'doo head
T~

—5 Tope
! Picture is visible
- Video track from foil side

Entry  -Scanner ruler Exit Fig. 18

I~
>~ Cn

TRIV

CTL

NOM position
-| Trigger

. 20 msee .

Einstellung:

Durch Justieren der Umlenkrolle von den Fadelschlitten links und
rechts (P0s.23 u. P0s.26) mit dem Einstellschraubendreher das
Trackingsignal TRIV auf geraden Verlauf und minimale Abwei-
chung einstelien

(Fig 18).

4.2.1.2 Kombikopf

Einstellung des Tiltwinkels
Das Laufwerk in den feature mode (z.B. +7) bringen

Abgleich :

Mit der Tiltwinkeleinstellschraube die Bandunterkante gut auf die
Bandfithrung A1 (siehe Fig.19) aufsetzen (das Band darf dabei
an der Unterkante nicht eingerollt sein).

1ilt screw

——— Tape guide

Capstan wheel
Tape guide
(Reverse lever)

Pressure roller

Excenter for _
X - distance

TAPE

Fig 19

PCS 77493 D
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Einstellung des Azimutwinkels und der Kopfhéhe
Einen Oszillographen an den linearen Audioausgang anschlie-
Ben

Die Testkassette mit dem Audiosignal 400Hz wiedergeben

Mit der Héheneinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung
einstellen.

Die Testkassette mit dem Audiosigna! 8kHz wiedergeben

Mit der Azimuteinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung
einstellen

Diesen Vorgang eventuell wiederholen

Kontrollieren Sie die Einstellung des Tiltwinkels

Wenn der Bandiauf komplett verstellt war oder mehrere Teile des
Bandpfades getauscht wurden, miissen die Einstellungen von
Pkt 4.2 1.1 und Pkt 4.2.1.2 eventuell mehrmals wiederholt
werden.

4.2.2 Einsteliung des X-Abstandes

Vor dieser Einstellung muB die Testkassette emeut eingelegt
werden (von Eject-Stellung starten) Das Servicetestprogramm
aufrufen (der Trackingwert geht dadurch in die Mittelstellung) und
die Play-Taste drucken

Den schwarz/weil3 Teil der Testkassette wiedergeben

Mit der Excenterschraube das TRIV-Signal auf Maximum stellen
(DC-gekoppelt)

Fig. 20

Guiding left

o
£ 0'5

tension arm

Brakeband adjusting
Tapetension ajustment

PCS 76220 D

4.2.3.Bremsband und Bandzug

Auf Grund einer Weiterentwickiung ist es nicht mehr nétig, nach
dem Austausch des Bremsbandes diese Einzustellung vorzuneh-
men

Solite Bremsband oder Bandzug komplett verstellt sein den
Bandzug in Mittelstellung bringen, das Bremsband in Stellung
~Wiedergabe“ so einstellen, daB die Nase des Bandzugfiihlers
deckungsgleich mit der linken inneren Fithrungskante von
Fuhrung links ist (Fig 20)

4.2.4 Kontrolle der Rutschkupplung

Das Laufwerk in Stellung ,Wiedergabe“ bringen

Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen

Den Capstanmotor so drehen, daf sich der rechte Wickelteller
im Uhrzeigersinn bewegt

So lange drehen, bis sich die Anzeige am Torquemeter nicht
mehr verandert (Fig 21)

Das Drehmoment muB 10,5mNm +/-25% (105 gFcm +/-25%)
sein.

4.2.5 Kontrolle der Reversebremse

Das Laufwerk in Stellung ,Reverse" bringen

Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen und

entgegen dem Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der
Wickelteller leicht durchrutscht (Fig. 21).
Der Wert am Torquemeter muf3 7mNm +/-3mNm
(70gFcm +/-30gFcm) sein

Lift assy

pos.150

-
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Um das Austauschen von Laufwerksteilen zu erleichtern sind hier die Schnapphaken der einzeinen Bauteile mit

Pfeilen markiert.
TOP VIEW

Head ampl holder Cleaning roller Cam wheel reverse

Damping roller \

Erase head Threading motor

Loading arm right Pressure roller guide

Loading arm left Cam shaft

Roller unit left Intermediate lever

Roller unit right Pulley shaft
Tensionarm —- | Clip
Reel table left Slider gear
Brake band Worm shaft
Record protection spring /
Main brake left Main brake right Reel table right
Record protection lever Swivelling plate Reverse brake
UNDERSIDE VIEW
Lift screws (4 pcs )
/
Cassette loader trigger Prism left

Prism right Tension lever

Cam wheel lever

Tension crank

Flap holder Cam wheel tension

Init flap

Chassis mounting spring Reverse kicker
*} optional
Clutch lever spring Brake gear right Clutch lever Light prism
Clutch Main slider Brake gear left
PCS 77494 D
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4.3 Exploded view

Top view

mmm  R4822 390 10096 Oil

© 7 R4822 390 20154 Grease
Cleaning set:

R4822 390 80166 Isopropanol
R4822 466 91591 Cleaning cloth

PCS 77498
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Underside viw

R4822 390 10096 Oil

. R4822 390 20154 Grease
Cleaning set

R4822 390 80166 Isopropang) _-
RA4G22 466 91591 Cleaning cloth

PCS 77499
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MECHANICAL PARTS LIST

KITS Code KITS Code
Pos. Description number Pos. Description number
LIP|Q]R]S]T| R4822 B ITL]P]Q]R]S]T| R4822
1 Rec protection lever 402 10202 101 |Cassette loader trigger L
(with spring) 102 (Clip L
2 |Chassis mounting 492 71022 103 |Cassette loader gearl L
spring (2x) 104 |Cassette loader spring L
5 |Main brake left P 105 |Cassette loader gear2 L
6 |Main brake spring (2x) P 106 |Spindle 535 93277
9 |Damping roller *) 528 70782 111 |Cam wheel reverse B
10 |Main brake right P 112 |Tension lever T
11 [Tension arm spring 492 33317 113 |Cam wheel tension B
12 |Tension crank 403 70551 114 1Clutch lever 403 70549
13 |Slip ring R (with spring)
14 |Tension band P 115 |Cluich 528 20736
15 |Tension arm 403 70547 116 [Changing gear |
16 |Erase head 249 10522 117 jDouble gear 1
17 |Swivelling gear R 118 |Light prism T
18 |Brake gear (2x) R 119 |Init flap and holder T
19 [Swivelling plate R 120 |Cam wheel lever T
20 |Reel table (S) R 121 |S-VHS lever T
20a |Reel table (T) R 122 [Prism rihgt T
21 |Headamplifier holder T 123 |Prism left T
22 |Bracket T 125 [Main slider T
23 |Roller unit left 528 70771 126 |Driving belt 358 31166
24 llLoading arm left 127 |Capstan motor 361 10805
25 |Loading arm right (with screws)
26 [Roller unit right 528 70772 129 |Reverse kicker with 522 20451
27 |Loading gear transmission gears *)
30 |Reverse clip Q 128 |Gear pulley |
31 |Reverse lever Q 150 |Lift 443 64112
32 [Intermediate lever Q
33 |Head disc 2/0 691 10583
33 |Head disc 2/0-LP 691 10585 KIT [B 310 31955
33 |Head disc 4/0 691 21011 KIT |1 310 31963
33 {Head disc 4/0 Secam 691 21012 KIT L 310 32116
33 |Head disc 4/2 691 10548 KIT |P 310 32191
33 |[Head disc 4/2 Secam 691 10551 KIT {Q 310 10658
34 |Scanner motor 2/0 361 10963 KIT |R 310 10659
(with screws) KIT |S 310 10661
34 |Scanner motor 4/0 361 10819 KIT |T 310 10662
(with screws)
34 1Scanner motor 4/2 361 10901 . .
. ) optional
(with screws)
35 |Cleaning roller 528 70773
36 |A/C Head (with clip 249 10468 Um eine hohen Reparaturstandard zu gewahrleisten sind mit Aus-
and screws) nahme von Kit T immer alle im Kit enthaltenen Teile zu tauschen
37 |Pressure roller 528 70774
(with spring)
38 |Threading motor 361 10809 _In ord.er to guarantee a high repairstandard all spare parts included
39 |Threading belt 358 20421 in a kit have to be replaced with the exception of kit T.
40 _|Motor holder T Per una riparazione garantita ocorre sostituire tutti i pezzi contenuti
41 _|Pressure roller guide S nei kit, fat?a eccetionge peril kit T P
42 |Reverse brake P
44 |Slider gear S Para obtener un estandar de reparaciones elevado,es necesario
45 |Cam wheel S cambiar todas las partes contenidas en el kit, la tnica exception es
46 |Cam shaft S parael kit T
47 |Pulley shaft 528 81462 .
48 |Worm shait S A fin d'obtenir un standard de réparations élevé, toutes les pieces
49 |Chassis mounting clip T de rgchange incluses dans un kit sont a remplacer, exception faite
50 |WD-holder T dutdtT.

PCS 77500

Om een hoge reparatiekwaliteit te waarbogen moeten, met
uitzondering van kit T, altijd alle zich in een kit bevindende
onderdelen worden vervangen
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PARTS LISTS
Exploded View set

PCS 93515
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Parts lists

Pos Service Code | Description

VT-F641ENA
VT-F641EUKN
VT-F641EVPS
VT-F652EL!\I
VT-M605EVPS
VT-M610EPV
VT-M610EUK
VT-M631EUK
VT-M631EVPS

—

R3103 138 86070 | Frame CINCH

Niw|~|ofn

20/6

2077
20/8

20/9
20/10

22
23
30

36
60

151 R8622 661 73301

152 | R3103 166 19270

R3103 166 19300 Direction for use |

R3103 166 18850 Direction for use

R3103 166 19140 Direction for use D,F,NL,E

R3103 166 18970 Direction for use GB

168 R3103 11001280 | Wordmark HITACHI viv viviviviv] v iv]|v]vl]|

PCS 93516
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Motherboard QMB PAL,

SECAM, MONO, STEREO

CONNECTORS CAPACITORS
2001 R4822 12610002 100 nF 25V
10014, R4822 267 10577 MAINS PLUG 2002 R4822 12233177 10 nF 50V
1002 R4822 267 10498 CONN. 3p 2003 R4822 126 10002 100 nF 25V
1710 R4822 265 30989 CONN. 3p 2004 R4822 12233177 10 nF 50V
1711 R4822 267 41062 CONN 6p 2005 R4822 12423055 22 uF 16V
1750 R4822 267 10458 CONN. 3p 2006 R4822 126 13222 390 pF 63V
1908 R4822 267 10584 CONN. 1 2007 R532212232966 39 pF 50V
- 1P 2008 R5322 12232658 22 pF 50V
p
1909 R4822 26710583  CONN 1p 2009 R4822 126 10002 100 nF 25V
1910 R4822 267 10584 CONN 1p 2010 R4822 124 80987 220 uF 6,3V
1911 R4822 265 10938 CINCH 2p white 2011 R4822 12233177 10 nF 50V
1912 R4822 265 10939 CINCH 2p red 2012 R4822 124 11569 4,7 uF 25V
1915 R4822 267 10364 CONN. 9p 2013 R4822 126 10002 100 nF 25V
1916 RA4822 267 41199 CONN. 5p 2014 R4822 124 80975 0,47uF 50V
1917 R4822 264 10345 SCART CONN. ORANGE 2015 R4822 126 10002 100 nF 25V
1918 R4822 264 10346 SCART CONN BLUE 2016 R4822126 10002 100 nF 25V
1930 R4822 267 41062 CONN. 6p 2017  R482212422826 10 pF 16V
1944 RA4822 265 30989 CONN 3p 2018 R5322 12232658 22 pF 50V
1946 R4822267 10366  CONN. 8p 2019 R4822124 22826 10 uF 16V
1961 R482226731512  CONN.7p 2020  R4822124 22826 10 pF 16V
1962  R5325 268 90415 CONN. 2p 2021 R482212422826 10 pF 16V
: 2022 R482212610002 100 nF 25V
2023 R482212233177 10 nF 50V
2024 R4822 12610002 100 nF 25V
2025 R4822 124 11568 47 pF 16V
MISCELLANEOUS 2026 R4822 12233575 220 pF 50V
2027 R482212233177 10 nF 50V
0005 R4822 256 10355 DISPLAY HOLDER 2028 R4822 12233177 10 nF 50V
0008 R4822 256 10196 HOLDER 2029 R482212233177 10 nF 50V
0020 R4822 256 10197 HOLDER 2030 R482212233177 10 nF 50V
0021 R4822 256 10197 HOLDER 2031 R4822126 10002 100 nF 25V
0022 R4822 256 10197 HOLDER 2032 R4822124 11568 47 pF 16V
1000 R4822 242 81067 Crystal 4,433619MHZ 2033 R4822 126 10002 100 nF 25V
1001 R4822 267 10577 MAINS PLUG 2034 R482212233177 10 nF 50V
1002 R4822 267 10498 BMT 3P HOR 890-90 2035 R482212233177 10 nF 50V
1113 R4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2036 R482212233515 82 pF 63V
1145 R4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2037 R4822 126 14124 220 pF
1181 R4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2038 R5322 12232659 33 pF 50V
1185 RA4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2038 R5322 12232658 22 pF 50V for 2 heads
1192 RA4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2039 R482212423053 1 pF 63V
1224 R4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2040 R5322 12232654 22 nF 63V
1230 R4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2041 R482212423053 1 pF B3V
1233 RA4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2042 R482212233797 47 nF 50V
1236 R4822 276 13732 SWITCH TACT PUSH 2043 R4822124 41969 1 * pF 50V
1297 R5322 242 73682 Crystal 32,768 KHZ 2044 R4822 12423053 1 pF 63V
1298 R4822 242 82114 Crystal 8,00 MHZ 2045 R482212233797 47 nF 50V
1350 R4822 252 11234 Fuse 100 mA 2046 R532212234123 1 nF 50V
13514, R4822 071 55001 Fuse 500 mA 2047  R482212233177 10 nF 50V
1352/ R4822 07155001 Fuse 500 mA 2049 R4822124 11568 47 uF 16V
13534 R4822 07031252 Fuse 125 A 2054 R4822124 41969 1 pF 50V
2055 R482212233177 10 nF 50V
1355A R4822 252 11235 Fuse 1.0 A 2059 R4822 124 23053 1 lJ|: 63V
13564\ R4822 252 11235 Fuse 10 A 2064 R532212231946 27 pF 63V
1400 R4822 242 82059 Crystal 10 MHZ 2066 R482212233177 10 nF 50V
1460 R4822 277 11521 Switch 2080 R5322 12232658 22 pF 50V
1461 R4822 277 11521 Switch 2081 R482212233177 10 nF 50V
1701 R4822 210 10701 TMRB1-101A, TP944 PAL-I/UK 2082 R482212233177 10 nF 50V
1701 R4822 210 10702 TMRG1-101(2)A, TP916(L)PAL-G 2083  R482212233177 10 nF 50V
(Passive Loop Through) 2084 R4822 122 33177 10 nF 50V
1701 R482221010698  TMRG2-101(2)A,TP926 SECAM 2085 R4822 12610002 100 nF 25Y
2086 R4822 124 11568 47 pF 16V
(Booster SECAM) 2087 R482212233177 10 nF 50V
1719 R4822 242 10688 OFWK9456M SEG-LL' 2080 R4822 12233575 220 pF 50V
1720 R4822 242 81737 G1965 mono SEC 2101 R5322 122 32531 100 pF 50V
1720 R4822 242 81436 OFWK3953M stereo SEC 2102 R5322 12232658 22 pF 50V
1721 R4822 242 81388 OFWG1961M  mono PAL-G 2103 R532212234123 1 nF 50V
1721 R4822 242 10575 OFWJ1980M PAL-| 2104 R482212233177 10 nF 50V
1740 RA4822 242 72586 TPS 5,5MB-TF20 PAL-G 2105 R482212233177 10 nF 50V
1740 R4822 242 81572 TPS 6,0MB-TF21 PAL-I 2106 R482212233177 10 nF 50V
1745 R4822 242 70279 SFE 6,0MB  SEC-L, PAL-| 2107 R482212233177 10 nF 50V
1745 R4822 242 10428 EFCT5R5YS5A PAL-G 2108  R532212233538 150 pF 63V
1746 R482224210428  EFCT5R5YS5A 2109 R532212232481 15 pF 50V
1747 R482224210563  EFCTSR74YS5A  stereo FM 2110 R4822126 10002 100 nF 25V
1781 R482224282059  Crystal 10 MHZ 2111 R482212613694 68 pF 63V
2112 R482212233177 10 nF 50V
2113  R4822 126 10002 100 nF 25V
2115 R4822 12233575 220 pF 50V

PCS 93517 A . Safety component, use only this type



Motherboard QMB PAL, SECAM, MONO, STEREO
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R4822 122 33177 10 nF 50V
R5322 12234123 1 nF 50V
R5322 12232659 33 pF 50V
R5322 122 32531 100 pF 50V
R5322 12234123 1 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 126 10002 100 nF 25V
R4822 126 10002 100 nF 25V
R4822 122 33515 82 pF 63V
R5322 122 31946 27 pF 63V
R4822 122 33515 82 pF 63V
R4822 122 33515 82 pF 63V
R4822 122 33575 220 pF 50V
R5322 12232269 6,8 pF 50V
R5322 122 32452 47 pF 63V
R4822 122 33575 220 pF 50V
R5322 12231946 27 pF 63V
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8VMAX
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8VMAX
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 126 13061 220 nF 25V -
R4822 124 11568 47 uF 16V
R5322 122 32654 22 nF 63V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R5322 122 32531 100 pF 50V
R5322 122 32481 15 pF 50V
R5322 122 32481 15 pF 50V
R4822 122 33177 10 nF 50V
R4822 124 81112 220 yF 10V
R4822 126 13061 220 nF 25V
R4822 124 23055 22 pF 16V
R4822 122 33177 10 nF 50V
R4822 122 33797 47 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 126 10002 100 nF 25V
R4822 126 10002 100 nF 25V
R4822 124 11968 220 pF 5,5V
R4822 12480407 1 pF 50V
R4822 12480407 1 pF 50V
R4822 12480407 1 pF 50V
R5322 122 32531 100 pF 50V
R4822 126 10002 100 nF 25V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 122 33575 220 pF 50V
R4822 126 10002 100 nF 25V
R4822 12233177 10 nF 50V
R4822 12233797 47 nF 50V
R5322 122 32654 22 nF 63V
R4822 124 22263 220 pF 25V
R5322 122 32654 22 nF 63V
R5322 122 32654 22 nF 63V
R4822 126 14126 470 pF
R4822 126 10002 100 nF 25V
R5322 12234123 1 nF 50V
R4822 12423053 1 pF 63V
R4822 126 13841 1 nF 250V
R4822 126 13061 220 nF 25V
R4822 121 10667 68 nF 275V
R4822 124 22864 47 pF 50V
R4822 124 11969 22 pF 400V
R4822 124 22864 47 pF 50V
R4822 12411899 220 pF 25V
R4822 124 11994 470 pF 16V
R4822 126 14126 47 pF 2KV
R4822 124 11899 220 uF 25V
R4822 12231175 1 nF 500V
R4822 126 10002 100 nF 25V
R4822 124 23052 100 pF 16V
R4822 124 11994 470 yF 16V
R4822 126 13061 220 nF 25V
R4822 12411486 220 pF 16V
R4822 124 11994 470 yF 16V
R4822 121 42004 10 nF 400V

2376
2378
2379
2385
2386
2400
2401
2403

2603
2604
2604
2605
2606
2608
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2647
2648

R4822 124 22833
R4822 121 42004
R5322 126 10223
R4822 124 11486
R5322 122 32268
R4822 122 33177
R4822 124 23055
R5322 122 32658
R5322 122 32658
R4822 126 10002
R4822 124 81295
R4822 124 81029
R4822 126 10002
R4822 122 33177
R4822 122 33175
R4822 124 22263
R5322 126 10223
R4822 124 23027
R5322 126 10223
R4822 122 33175
R4822 124 23027
R4822 122 33342
R4822 126 10002
R4822 122 33177
R5322 122 32531
R5322 122 32531
R5322 122 32531
R4822 126 10002
R4822 124 22826
R4822 124 22826

10 pF
10 nF
47 nF
220 pF
470 pF
10 nF
22 pF
22 pF
22 pF
100 nF
47 pF
100 pF
100 nF
10 nF
2,2 nF
220 pF
4,7 nF
47 uF
4,7 nF
2,2 nF
47 pF
33 nF
100 nF
10 nF
100 pF
100 pF
100 pF
100 nF
10 uF
10 uF

50V
400V
63V
16V
50V
50V
16V
50V
50V
25V
6,3V
25V
25V
50V
50V
25V
63V
63V
63V
50V
63V
83V
25V
50V
50V
50V
50V
25V
16V
16V

R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX for stereo
50V for mono
50V for mono
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX for stereo
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX for stereo
50V for mono
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX

R5322 122 32268
R5322 122 32268

R5322 122 32268

R4822 126 10002
R5322 122 32268

R5322 122 32268

R5322 122 32268

R4822 124 23027
R4822 126 10002
R4822 124 11568
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 10002
R4822 126 13061
R4822 126 10002
R4822 122 33175
R4822 122 33342
R4822 126 13482
R4822 126 10002
R5322 126 10184
R4822 122 33175
R4822 124 22826
R4822 122 33177
R4822 124 22833
R4822 124 22739
R5322 122 34123
R4822 126 10002
R4822 122 33177
R4822 124 11568
R5322 122 31863
R4822 124 11568
R4822 121 51655
R5322 122 34123
R4822 121 43873
R4822 126 10002
R4822 124 23055

A Safety component, use only this type

470pF
470pF

470pF

100nF
470pF

470pF

470pF

47 uF
100 nF
47 uF
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
100 nF
220 nF
100 nF
22 nF
33 nF
470 nF
100 nF
680 pF
2,2 nF
10 pF
10 nF
10 pF
100 pF
1 nF
100 nF
10 nF
47 pF
330 pF
47 pF
47 nF
1 nF
27 nF
100 nF
22 uF

25V

50V for mono
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX for stereo
50V for mono
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX for stereo
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX for stereo
50V for mono
R4822 116 10056 VDR 0805 1MA/ 8V MAX

63V
25V
16V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
50V
63V
16V
25V

50V
16V
50V
50V for stereo
50V for mono
50V
25V
50V
16V -
50V
16V
50V
50V
50V
25V
16V

PCS 93518
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Motherboard QMB PAL, SECAM, MONO, STEREO

2650 R4822 126 10002
2651 R4822 124 11568
2652  R4822 124 22826
2656  R4822 126 14127
2657 R4822 122 33128
2700 R4822 126 10002
2701  R4822 126 10002
2702  R4822 126 10002
2704  R4822 124 23052
2705 Rb5322 122 32268
2706  R4822 122 33575
2707 Rb5322 122 33861
2708 R4822 124 23055
2715  Rb322 122 32661
2716  Rb5322 122 32661
2722  Rb322 122 34123
2726  R4822 126 12104
2727  R4822 124 23055
2728  R4822 124 23055
2729  R4822 122 33177
2730 R5322 122 32452
2731  Rb5322 122 32452
2732  R5322 122 32452
2733 R4822 122 33177
2734  R4822 126 10002
2740 R4822 124 41576
2741  R4822 126 10002
2742  R4822 124 23055
2743  R4822 126 13061
2744  R4822 124 40786
2745  R4822 122 33575
2746  R4822 126 10002
2747  R4822 126 10002
2748 R4822 126 12945
2749  R4822 126 13061
2750 R4822 124 40786
2752  R4822 126 13061
2780 R4822 124 22826
2781 R4822 122 33177
2782  R4822 126 10002
2783 R5322 126 10184
2784  R4822 124 11568
2785 R5322 122 32531
2786  R4822 124 11569
2787 R4822 124 11569
2788 Rb5322 122 32654
2789  R4822 122 33177
2790 R4822 122 33177
2791 R4822 124 11569
2792  R4822 124 11569
2793 R5322 122 32481
2794  R4822 126 10002
2795 R5322 122 34123
2796 R4822 124 11569
2800 R4822 126 13689
2801 R5322 122 32659
2802 R4822 126 14118
2803 R4822 126 10002
2804 R4822 124 23053
2805 R4822 124 23027
2810 R5322 122 33861
2811 R5322 122 32531
2831  R5322 122 32481
2850 R4822 124 23052
2851  Rb5322 122 32654
2852  R4822 124 23052
2853 R5322 122 32654
2854  R4822 124 40786
2855  R5322 122 32654
2856  R5322 122 32654
2857 R4822 126 13061
2858  R4822 126 13061
2859  R4822 126 13061
2860 R4822 126 13061
2861 R4822 126 13061
2862 R4822 126 13061
2863 R4822 126 13061
2864 R4822 126 13061
2865 Rb5322 126 10223
2866 R4822 124 11568
2867 R4822 124 22826
PCS 93519

100 nF
47 pF
10 uF
39 nF
15 nF
100 nF
100 nF
100 nF
100 yF
470 pF
220 pF
120 pF
22 uF
56 pF
56 pF

25V
16V
16V

63V
25V
25V
25V
16V
50V
50V
50V
16V
50V
50V
50V
63V
16V
16V
50V
63V
63V
63V
50V
25V
50V
25V
16V
25V
63V
50V
25V
25V

25V
63V
25V
16V
50V
25V

16V
50V
25V
25V
63V
50V
50V
25V
25V
50V
25V
50V
25V
63V
50V
Y5V
25V
63V
6,3V
50V
50V
50V
16V
63V
16V
63V
63V
63V
63V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
25V
63V
16V
16V

2868 R4822126 13061 220 nF 25V
2869 R5322126 10223 4,7 nF 63V
2870 R4822124 11568 47 uF 16V
2871 R482212422826 10 pF 16V
2872 R482212422826 10 pF 16V
2873 R4822 12422826 10 pF 16V
2874 R482212422826 10 puF 16V
2875 R482212422826 10 pF 16V
2876 R4822 12422826 10 uF 16V
2877 R4822 12422826 10 pF 16V
2878 R4822 126 13061 220 nF 25V
2879 R4822126 13061 220 nF 25V
RESISTORS

3000 R482205110102 1 k 0,25W
3001 R482205110102 1 k 0,25W
3002 R482211652228 680 R 0,5W
3003 R482211652228 680 R 0,5W
3004 R4822 11652228 680 R 0,5W
3005 R482211652303 82 k 0,5W
3006 R482211652238 12 k 0,5W
3007 R482210012157 10 k POT
3008 R482211683883 470 R 0,5W
3010 R482205110102 1 k 0,25W
3011 R4822 11711449 2,2 k 0,1W
3012 R4822117 11448 22 k 0,1W
3013 R482211711721 1,3 k 01W
3014 R482211683903 4,7 k 0.1W
3015 R4822051 10102 1 k 0,25W
3016 R482205120822 8,2 k 0,1W
3017 R482211652249 1,8 k 0,5W
3018 R482211683883 470 R 0,5W
3019 R482205120562 56 k 0,1W
3020 R482205120224 220k O0,1W
3021 R482205011002 1 k 04W
3022 R482205011002 1 k 04W
3024 R482205120822 8,2 k 0,1W
3024 R482205120682 6,8 k 0,1W for 2/x
3027 R482211652264 27 k 0,5W
3028 R482205120332 3,3 k 0,1W
3029 R482205120225 22 M 0,1W
3030 R482211652256 2,2 k 0,5W
3031 R482211652256 22 k 0,5W
3032 R4822117 11449 22 k 0,1W
3033 R482211652251 18 k 0,5W
3034 R482205120153 15 k O0,1W
3035 R482211711449 22 k 0,1W
3036 R4822 05120471 470 R 0,1W
3045 R482211683876 270 R 0,5W
3046 R482205011002 1 k 0,4W
3048 R482211683884 47 k 0,5W
3050 R482211683872 220 R 0,5W
3050 R482211652175 100 R 0,5W
3051 R4822 05120224 220k O,1W
3052 R482211652175 100 R 0,5W
3054 R4822117 11449 22 k 0,1W
3055 R4822 11710361 680 R 0,1W
3080 R482205120568 5,6 R 0,1W
3081 R482205120561 560 R 0,1W
3082 R482205120101 100 R 0,1W
3083 R4822 05120472 4,7 k 0,1W
3084 R482205120472 47 k 0,1W
3085 R482205120112 1,1 k 0,1W
3086 R4822 05120331 330R 0,1W
3087 R482211652234 100k 0,5W
3100 R482211652219 330 R 0,5W
3101 R482205120332 3,3 k 0,1W
3102 R482211652231 820 R 0,5W
3103 R482211652228 680 R 0,5W
3104 R482205011002 1 k 04W
3105 R482211652222 390 R 0,5W
3106 R482211652231 820 R 0,5W
3107 R482205011002 1 k 0,4W
3109 R482211652195 47 R 0,5W
3110 R482211652207 1,2 k 0,5W
3111 R482211652256 2,2 k 0,5W
3112 R482205110102 1 k 0,25W
3113 R482205120561 560 R 0,1W
3114 R482211710833 10 k 0,iW

A Safety component, use only this type



Motherboard QMB PAL, SECAM, MONO, STEREO
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R4822 116 52251
R4822 051 10102
R4822 116 52256
R4822 116 52283
R4822 051 20333
R4822 116 52303
R4822 051 20182
R4822 051 10102
R4822 116 83864
R4822 116 52243
R4822 117 11449
R4822 051 10102
R4822 117 11449
R4822 117 11449
R4822 051 10102
R4822 117 11503
R4822 117 11503
R4822 051 20104
R4822 051 20393
R4822 117 10833
R4822 117 10354
R4822 117 12342
R4822 117 12605
R4822 117 11383
R4822 051 20331
R4822 051 20331
R4822 051 20472
R4822 100 12157
R4822 100 12157
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 116 83872
R4822 117 10833
R4822 117 10833
R4822 116 52175
R4822 116 52175
R4822 116 83864
R4822 116 83864
R4822 116 83864
R4822 116 83864
R4822 116 52297
R4822 050 11002
R4822 051 20183
R4822 051 20153
R4822 117 11593
R4822 050 24708
R4822 050 24708
R4822 116 83864
R4822 117 11503
R4822 117 11503
R4822 117 11503
R4822 051 20562
R4822 116 52175
R4822 116 52175
R4822 116 52175
R4822 116 83883
R4822 050 11002
R4822 116 52283
R4822 116 52249
R4822 116 83884
R4822 117 10833
R4822 051 20223
R4822 051 20562
R4822 117 10833
R4822 117 11449
R4822 051 20822
R4822 051 20223
R4822 051 20472
R4822 117 11149
R4822 051 20471
R4822 051 20689
R4822 052 10479
R4822 051 20472
R4822 050 21208
R4822 116 83874
R4822 116 83882
R4822 116 83882
R4822 051 20271
R4822 051 10102
R4822 051 20008
R4822 051 20472

18 k 0,5W 3378
1 k 025W 3379
22 k 0,5W 3383
47 k 05W 33844
33 k 0,iW 3385
82 k 0,5W 3386
1,8 k 0,1W 3387
1 k 025W 3388
10 k 0,5W 3389
1,5 k 0,5W 33924
22 k 0,1W 33934
1 k 025W 3304
22 k 0,1W 3305
22 k 0,1W 3396
1 k 025W 2400
220 R 01W 2401
220 R 0.1W 3402
100 k  0,1W 2403
39 k 0,1W 3404
10 k 01W 2405
22 k 0,1W for 4/0 3406
18,1k 0,1W for 2/x 2407
27,1k 0,1W for 4/2 3408
12 k 01W 2410
330 R 0,1W 3411
330 R 0,1W 3412
47 k 0,1W 2413
10 k POT 34144
10 k POT 15
0 R 01W A
0 R 0,iW 3416
220 R 0,5W 3417
10 k 0,1W 3418
10 k 0,1W 3419
100 R 0,5W 3420
100 R 0,5W 3421
10 k 0,5W 3423
10 k 0,5W 3424
10 k 0,5W 3430
10 k 0,5W 3431
68 k 05W 3432
1 k 0,4W 3433
18 k 0,1W 3434
15 k 0,1W gigg
22 R

47 R 0,6W gjgg
47 R 0,6W 2440
10 k 05W A
220 R 0.1W 3441
220 R 01W 3442
220 R 0.1W 3443
56 k 0,1W 3444
100 R 0,5W 3445
100 R 0,5W 3446
100 R 0,5W 3447
470 R 0,5W 3448
1 k 0,4W 3449
47 k 05W 3450
1,8 kK 0,5W 3451
47 k 05W 3452
10 k 0,1W 3453
22 k 0,1W 3454
56 k 0,1W 3455
10 k 0,1W 3456
22 k 0,1W 3457
82 k 01w 3458
22 k 0,iW 3459
47 k 0,1W 3460
82 k 0,1W 3461
470 R 0,1W 3462
68 R 0,1W 3463
47 R 0,33W 3162
47 k 01W g 429
12 R 0,6W 2470
220 k  0,5W i
39 k 05W 2472
39 k 05W aiva
270 R 0,1W ra
1 k 0,25W i
0 R 01W Pt
47 Kk 01W

R4822 051 20272
R4822 101 11383
R4822 116 83874
R4822 052 10101
R4822 116 52269
R4822 116 52219
R4822 050 11002
R4822 050 11002
R4822 117 11449
R4822 053 21335
R4822 053 21335
R4822 116 52256
R4822 116 52257
R4822 116 52257
R4822 116 83864
R4822 116 83864
R4822 050 11002
R4822 116 52256
R4822 116 83864
R4822 116 83876
R4822 116 83864
R4822 116 83864
R4822 116 52256
R4822 051 20472
R4822 116 83864
R4822 116 52249
R4822 050 11002
R4822 052 10109
R4822 052 10109
R4822 116 52257
R4822 116 52283
R4822 050 11002
R4822 051 20472
R4822 117 10833
R4822 116 83864
R4822 116 83876
R4822 116 52256
R4822 116 52249
R4822 116 52276
R4822 116 83864
R4822 116 52256
R4822 116 52257
R4822 116 83864
R4822 050 11002
R4822 116 83961
R4822 051 20472
R4822 052 10228
R4822 116 80176
R4822 116 52304
R4822 116 52257
R4822 116 52276
R4822 116 83864
R4822 116 52257
R4822 116 52257
R4822 116 83864
R4822 117 10833
R4822 116 52256
R4822 116 83864
R4822 116 52263
R4822 116 52283
R4822 116 52283
R4822 116 52283
R4822 117 10833
R4822 050 11002
R4822 051 20223
R4822 116 83876
R4822 116 83884
R4822 051 20472
R4822 051 20563
R4822 116 52283
R4822 116 52256
R4822 116 83864
R4822 116 83876
R4822 116 52264
R4822 116 52222
R4822 116 52264
R4822 116 52222
R4822 116 83864
R4822 116 52289
R4822 116 52222

A Safety component, use only this type

2,7 k
470, 3
220 k
100 R
3,3 k

w
w
o
uy)

W
©
AR T RAR R PR R AR AR RN AR AN T ARNAAAATN G DA AR AR AT AT TN API A AT IR PIAFFITAAFTANRNGAFTIAFTIIXTZ ERFX

0,1W

0,5W
0,33W
0,5W
0,5W

0,5W
0,5W

0,4W

0,33W
0,33W

0,5W

0.4W

0,1W
0,33W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,1W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,1W
0,4W
0,1W
0,5W
0,5W
0,1W
0,1W
0,5W
0,5W

0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W

PCS 93520n
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Motherboard QMB PAL, SECAM, MONO, STEREO

3477 R4822 116 52283
3478  R4822 051 20104
3479  R4822 116 52283
3480 R4822 116 83884
3481 R4822 116 52256
3482 R4822 116 52257
3483 R4822 116 83864
3484 R4822 116 52283
3488  R4822 051 20471
3489 R4822 116 52283
3490 R4822 116 83872
3491  R4822 116 83884
3492 R4822 051 20473
3493 R4822 051 20225
3495  R4822 051 20104
3496  R4822 051 20472
3498 R4822 051 20472
3499 R4822 116 52283
3501 R4822 051 10102
3502 R4822 051 10102
3505 R4822 051 20759
3512 R4822 051 20682
3513 R4822 116 83872
3514 R4822 116 83961
3515  R4822 051 20682
3516  R4822 117 11503
3517  R4822 116 52234
3518 R4822 116 52234
3519  R4822 051 20822
3520 R4822 117 10353
3521  R4822 116 83961
3522  R4822 051 20821
3523 R4822 051 20008
3524 R4822 051 20759
3525 R4822 051 20822
3526 R4822 117 11449
3527 R4822 051 20472
3528 R4822 116 83884
3529  R4822 051 20759
3530 R4822 051 20472
3531  R4822 051 20101
3532 R4822 051 20101
3533 R4822 051 20759
3534  R4822 051 20008
35635 R4822 117 11503
3536 R4822 117 11503
35637 R4822 116 83872
3538 R4822 116 83961
3539 R4822 116 83961
3540 R4822 117 11503
3542 R4822 117 11503
3544  R4822 117 11503
3545 R4822 116 52256
3546  R4822 116 52256
3548 R4822 051 20682
3549  R4822 051 20101
3550 R4822 051 20105
3651  R4822 051 20105
3552  R4822 051 20682
3553  R4822 051 20101
3554 R4822 051 20101
3555  R4822 051 20008
3556  R4822 051 20474
3557 R4822 051 20104
3560 R4822 051 20008
3561  R4822 051 20472
3562 R4822 051 20473
3563 R4822 051 20822
3570 R4822 116 83864
3600 R4822 116 52257
3601 R4822 117 10833
3602 R4822 051 20472
3603 R4822 051 20101
3604 R4822 116 52257
3605 R4822 117 11449
3606 R4822 116 52195
3607 R4822 051 20394
3608 R4822 117 11383
3609 R4822 051 20822
3610 R4822 117 11449
3611  R4822 051 20101
PCS 93521

4,7 k
100 k
4,7 k
47 k
22 k
22 k
10 k

0,5W
0,1W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,5W
0,1W
0,5W
0,5W
0,5W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,5W
0,25W
0,25W
0,1W
0,1W
0,5W

0,1W
0.1W
0,5W
0,5W
0,1W
0,1W

0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,5W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0.1W
01W
0,5W

0.1W
0.1W
0.1wW
0,5W
0,5W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,5W
0,5W
0,1W
0,1W
0,1W
0,5W
0,1W
0,5W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W for mono

3611
3612
3615
3618
3619
3620
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3638
3655
3656
3657
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3723
3725
3726
3729
3730
3731
3732
3735
3735
3736
3737
3739
3742
3744
3747
3747
3748
3748
3749
3750
3760
3760
3761
3762
3764
3764
3765
3766

R4822 051 20681
R4822 117 11449
R4822 051 20101
R4822 100 12159
R4822 051 20158
R4822 051 20473
R4822 051 20335
R4822 117 10833
R4822 051 20332
R4822 051 20339
R4822 051 20224
R4822 051 20563
R4822 051 20109
R4822 051 20681
R4822 116 83961
R4822 051 20391
R4822 051 20101
R4822 051 20101
R4822 051 20681
R4822 051 20223
R4822 051 20681
R4822 051 20101
R4822 051 20101
R4822 051 20101
R4822 051 20224
R4822 051 20822
R4822 051 20273
R4822 051 20391
R4822 051 20183
R4822 051 20183
R4822 051 20391
R4822 051 20391
R4822 117 11448
R4822 051 20562
R4822 051 20392
R4822 051 20681
R4822 100 12158
R4822 051 20154
R4822 051 20331
R4822 051 20391
R4822 100 12156
R4822 100 12158
R4822 051 20681
R4822 051 20331
R4822 051 10102
R4822 051 20821
R4822 051 10102
R4822 051 10102
R4822 051 20821
R4822 051 10102
R4822 051 20562
R4822 051 20473
R4822 051 20472
R4822 051 20104
R4822 051 20472
R4822 051 20104
R4822 051 20472
R4822 051 20104
R4822 051 20101
R4822 051 20101
R4822 051 20333
R4822 051 20472
R4822 051 20562
R4822 051 20472
R4822 051 20562
R4822 051 20479
R4822 051 20479
R4822 051 20472
R4822 117 10833
R4822 117 10833
R4822 117 10833
R4822 117 10833
R4822 051 20008
R4822 117 12708
R4822 051 20473
R4822 051 20392
R4822 051 20473
R4822 051 20392
R4822 051 20104
R4822 051 20104
R4822 051 20335

A Safety component, use only this type

0,1W for stereo
0,1W
0,1W
POT
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W

0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1wW
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1wW
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W for mono SEC
0,1W
0,1W
0,1W

0,1W

0,1W for PAL
0,1W for SEC
POT for PLL adj.
POT for Bd. 1 adj.
0,1W

0,1W

0,25W

0,1W for PAL |
0,25W

0,25W

0,1W for SECAM
0,25W for PAL
0,1W

0,1wW

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1wW

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1W

0,1wW

0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
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R4822 051 20101
R4822 051 20101
R4822 051 20104
R4822 051 20104
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 051 20008
R4822 117 10833
R4822 117 12708
R4822 051 20182
R4822 051 20472
R4822 117 12708
R4822 051 20008
R4822 051 20183
R4822 117 10833
R4822 051 20472

Motherboard QMB PAL, SECAM, MONO, STEREO

100 R
100 R
100 k
100 k

0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1tW
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W

=200 0000000000O0CCOO0OOO00OO0OOO0O0O0OLOOLOOCLOOOO0O00OO0OOO0OO0OCOCOO0O

PTARRAXNIIITIIIIIII NI II NI B IV IIIDNIIIVIIVNDID VI II DD IDTII VDIV ODTBIDID

COILS

5000
5001
5002
5004
5005
5020
5026
5036
5080 A
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5111
5112
5113
5114
5115
5130
\ 51504
5200
53004
5350
5351
53524
53534
5354
53554
5358
5361
5368
5400
5402
5601
5602
5603
5604
5605
5700
5702
5703
5705
5720
5721
5725
5726
5740
5740
5741
5780
5800
5801
5810
5831

A .- Safety component, use only

R4822 157 11234
R4822 152 20677
R4822 152 20677
R4822 157 11142
R4822 157 11145
R4822 157 10972
R4822 157 11228
R4822 157 11149
R4822 157 11226
R4822 157 63661
R4822 157 10972
R4822 157 11149
R4822 157 63661
R4822 157 11227
R4822 157 11227
R4822 157 11151
R4822 157 11228
R4822 157 63659
R4822 157 11229
R4822 157 10972
R4822 157 11145
R4822 157 10972
R4822 157 63717
R4822 157 71206
R4822 157 53906
R4822 152 20677
R4822 157 53005
R4822 157 51462
R4822 157 71461
R4822 157 10454
R4822 146 10786
R4822 157 51462
R4822 157 53005
R4822 157 60147
R4822 157 52286
R4822 157 60147
R4822 152 20677
R4822 152 20677
R4822 157 11249
R4822 157 11151
R4822 157 53531
R4822 157 11251
R4822 157 71206
R4822 157 71206
R4822 152 20677
R4822 152 20677
R4822 152 20677
R4822 157 11231
R4822 157 70877
R4822 157 70877
R4822 051 20008
R4822 157 11232
R4822 157 11229
R4822 157 11223
R4822 157 70038
R4822 157 11233
R4822 152 20677
R4822 157 11234
R4822 157 11235

this type

10pH 5%
10pH 10%
10pH 10%
47|JH 5%
150pyH 5%
15pH 5%
100uH 5%
56uH 5%
47uH 5%
FIL LC VAR 4M286 5VS
15uH 5%
56pH 5%
FIL LC VAR 4M286 5VS
150pH 5%
150pyH 5%
330pH 5%
100uyH 5%
FIL LC VAR 1G072 5V2
15uH 5%
15HH 5%
150pH 5%
15uH 5%
6,8uH 10%
BLM21A10PT
47pH 10%
10pH 10%
OuH33  20%
10pH 10%
22pH 10%
LINE FILTER
SRW32ES-EO01
10pH 10%
OpH33  20%
2,2pH

22uH

2,2uH

10pH

10pH

10pH 5%
330uH 5%
coil

3,3pH 10%
BLM21A10PT
BLM21A10PT
10pH 10%
10pH 10%
10pH 10%
LANO2TB1ROJ

H2920NS-6785NK
H2920NS-6785NK
OR00 JUMP (0805)

120H 5%
154H 5%
30yH 5%
10pH  10%
LANO2TB330J
iopH  10%
100H 5%
LANO2TB220J

for SECAM LL'
for PAL

PCS 93522
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Motherboard QMB PAL, SECAM, MONO, STEREO

7420 R4822209 15628 L4931CV120  for mono

DIODES 7440  R4822 209 30146 L2722
7455  R4822 130 10872 MMUN2112L

6100 R4822 130 32778 158133 7456 R4822 130 60511 BC847B

6135 R4822 130 34197 BZX79-B12 7457 R4822 130 60511 BC847B

6250 R4822 130 83514 MTZJ12C 7458 R4822 130 60511 BC847B

6299 R4822 13010869 RB441Q 7460 R4822 20930836 SAA1310/N2

6350 R4822 13030842 BAV21 7461 R4822 13010231  SET:2X SENS + 1X LED

6351  R482213031983 BAT85 7462 R482213010231 SET:2X SENS + 1X LED

6352 R4822 13042488 BYD33D 7463 R4822 130 41344 BC337-40

6353 R4822 13042488 BYD33D 7464  R4822 13010233 TCRT5000L

6354  R4822 13080858  1N5062 7466  R4822 13010234 TCST1030L

6355 R4822 130 42488 BYD33D 7467 R4822 130 60511 BC847B

6356 R4822 130 42488 BYD33D 7468 R4822 130 60511 BC847B

6357 R4822 130 10871 SBYV27-200 7469 R4822 130 60511 BC847B

6358 R5322 130 31938 BYV27-200 7500 R4822 130 60511 BC847B

6359 R4822 130 83909 BYW98-200RL 7501 R5322 130 60508 BC857B

6359 R4822 13032715 SB340 7505 R4822 13063732 MMUN2212

6360 R4822 13083147 DF0O6M 7506 R4822 130 10872 MMUN2112L

6371  R4822 13042488 BYD33D 7507 R4822 209 90016  STV6400

6372 R4822 130 34142 BZX79-B33 7510 R5322 130 42136 BC848C

6460 R4822 130 10231 SET:2X SENS + 1X LED 7511 R4822 130 42615 BC817-40

6460 R4822 130 10231 SET:2X SENS + 1X LED 7512 R5322 130 42136 BC848C

6500 R482213034197 BZX79-B12 7513  R5322 209 14481 HEF4053BT

6501  R4822 13034197 BZX79-B12 7540 R4822 209 32728 SDA5642  for VPS only

6502 R4822 13034197 BZX79-B12 7540 R4822 209 15504 SDA5650  for VPS/PDC

6509 R4822 130 83514 MTZJ12C 7600 R4822 130 60373 BC856B

6510 R4822 130 83514 MTZJ12C 7601 R5322 130 60159 BC846B

6511 R4822 130 10884 MTZJ18C 7602 R5322 130 60159 BC846B

6516 R4822 130 34278 BZX79-B6V8 7603 R4822 130 60511 BC847B

6530 R4822 130 10654 BAT254 7604 R4822 13041715 BC328-40

6601 R4822 130 30861 BZX79-B7V5 7609 R4822 130 42615 BC817-40

6760 R4822130 10414  BA792 7720  R4822 20990288 TDA9IS00T/V3

6761 R4822 13010414 BA792 7721  R4822209 90018 TDA9812T  for SECAM mono
7721  R4822209 90431 TDA9813T/V2 for PAL FM stereo
7721  R4822209 90452 TDA9814T/V3 for SECAM stereo

TRANSISTORS & IC’s 7722  R5322 209 14481  HEF4053BT
7723 R5322 13060508 BC857B

7000 R4822 13042353 BSF19-F2 7724 R5322 13042136 BC848C

7001 R4822 13010872 MMUN2112L 7725 R4822 13060511 BC847B

7002 RA4822 13060511 BCB847B 7726 R4822 13063732 MMUNZ212

7003 R4822 209 15526 LC89980M 7729  R4822 13060511 BC847B

7004 RA4822 130 42353 BSF19-F2 7730 R4822 13060511 BC847B

7005 R5322 130 60508 BC857B 7780 R4822209 32501 TDA9840T/V2

7006 R4822 130 60511 BC847B 7800 R4822 209 15524  LC74781-9663

7007 R4822209 15527 LA71525M 7810 R4822 13042353 BSF19-F2

7008 R5322 13060508 BC857B 7850 R4822 209 15525 TDA9604H/N1

7009 R4822 13010872 MMUN2112L 7890 R4822209 32283 ST24C08CB{

7011 R4822 13060511 BCB847B

7020 R4822 13063732 MMUN2212

7021 R5322 13060508 BC857B

7080 R4822 209 90421 STV5712

7085 R4822 13060511 BCB847B

7100 R4822 13060511 BCB847B

7101 R4822 13060511 BC847B

7102 R4822209 73852 PMBT2369

7103 R4822 130 60511 BC847B

7104 R4822 13063732 MMUN2212

7105 R5322 13060508 BC857B

7106 R4822 130 60511 BC847B

7110  R4822209 90189 TDA4722/V2

7150 R4822 209 13121  STV5742

7151 RA4822209 15548 STV5744AD

7153 R4822 13063732 MMUN2212

7201 R4822209 15516 TMP87CS71F QDCE1-xP

7201 R4822209 15517 TMP87CS71F QDCE2-xU

7201 R4822209 15521 TMP87CS71F QDCH1-xP

7201 R4822209 15519 TMP87CS71F QDCH2-xU

7201 R4822 209 15573 TMP87CS71F QDCH5-xU

7202 R4822 13500115 25U39113SA

7203 RA482221230842 TFMS5360

7231 R4822 130 63732 MMUN2212

7300 R4822209 13126 TDA5241

7301 R4822 130 10872 MMUN2112L

73504, R4822 13063794 STP3NA6O

7351 R482220032126 SOC1012T

7352 R4822 209 81397 TL431CLPST

7354 RA4822 209 90025 MC44603P

7358 R4822 13040095 BD438

7359 R4822 130 60511 BCB47B

7400 R4822209 15529 TMP91C642AF QTDP2-xU

7420 R4822 209 81726 MC7812CT for stereo

PCS 93523

A .- Safety component, use only this type



QNIC-NICAM, CABLES & SUB MODULS

MISCELLANEOUS DIODES
1700  R4822 07152501 Fuse  250mA 6700 R4822 130 10652 BB149
1710 R4822242 10433 Crystal 8,192MHZ 6701 R4822 13083757 BAS216
1970  R482226510943 CONN 11P

TRANSISTORS & IC’s
CAPACITORS

7700 R4822209 14809  SAA7284ZP/M2
2700 R4822 12233172 390 pF 50V 7701 R5322209 61487  LM358N
2701 R532212232448 10 pF 50V
2703  R4822 126 10002 100 nF 25V
2704 R4822 12233575 220 pF 50V
2705 R4822 12422826 10 pF 16V
2706 R4822124 22826 10 uF 16V CABLES
2707 R4822 126 13061 220 nF 25V
2708 R5322 12232654 22 nF 63V 8001 R4822 320 11889 FFC TD1-1961
2709  R5322 12232531 100 pF 50V 8002 R4822 323 10374 CABLE TREE TD2-1962
2710 R532212232531 100 pF 50V 8003 R4822 320 11891 FFCTD1-1944
2714 R4822124 23027 47 P 6,3V 8004 R482232011892  FFCTD4-1930
2716 R482212428027 47 pF 6,3V 8006 R3103 14026420  FFC 1103-1711
2718 R4822126 10002 100 nF 25V 8007 R482232011891  FFC 1710-1750
2719 R482212933175 22 nb SO0V 8008 R482232310373  ESD-GND CONN
2720 R482212233175 2,2 nF 50V :
2721  R4822 126 13061 220 nF 25V
2799 R4822 122 33175 2,2 nF 50V A R4822 321 10886 MAINS CORD (+FUSE) for UK
2723 R4822 12233175 2,2 nF 50V A R4822 321 10249 MAINS CORD
2725 R482212423053 1 pF 63V R4822 320 50377 ANTENNA cable
2726 R482212233797 47 nF 50V R4822 321 63002 SCART cable
2727 R4822 12423027 47 uF 6,3V
2728  R4822 12610002 100 nF 25V
2729 R4822 12422826 10 pF 16V
2731 R482212422826 10 pF 16V
2732  R4822 12610002 100 nF 25V SUB MODULES
e mmuzn oy o
5736  R4822 126 10002 100 nE 25V R3103 198 69940 QBOC1Cinch print front
2752  R4822 126 13061 220 nF 25V
2753  R4822 126 13061 220 nF 25V
RESISTORS
3700 R482205110102 1 k 0,25W
3701 R482205120101 100 R 0,1W
3702 R482205120223 22 k 0,1W
3703 R482205120104 100 k 0,1W
3704 R4822117 11449 2,2 k 0,1W
3705 R482205120392 3,9 k 0,1W
3707 R482211652276 3,9 k 0,5W
3708 R482211711449 2,2 k 0,1W
3710 R482205120334 330 k O0,1W
3711 R482211652175 100 R 0,5W
3712 R4822 11652175 100 R 0,5W
3713 R482205120182 1,8 k 0,1W
3714 R482205120333 33 k 0,1W
3715 R482211710833 10 k O0,W
3720 R482211710833 10 k O,1W
3721 R482211710833 10 k 0,1W
3722 R482211710833 10 k O0,W
3723 R482211710833 10 k O,1W
3790 R482205120008 0 R 0,1W
3792 R482205120008 0 R 0,1W
3793 R482205120008 0 R 0,1W
3794 R482205120008 0 R 0,1W
3795 R482205120008 0 R 0,1W
3796 R482205120008 0 R 0,1W
3797 R482205120008 O R 0,1W
COILS
5700 R4822 15763717  6,8u4H 10% ]
5703 R4822 157 71206 BLM21A10PT - =
5704 R4822 157 71206  BLM21A10PT
5705 R4822 15771206 BLM21A10PT
5706 R4822 15771206 BLM21A10PT
5707 RA4822 15771206 BLM21A10PT

A .. Safety component, use only this type PCS 93524
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