ДИАГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ

                 РЕМОНТНЫХ РАБОТ
* Приводимая ниже диаграмма дает представление о соответствующих неисправностях и может помочь в определении причин этих неисправностей. Проведите проверку в порядке, показанном на диаграмме и Вы найдете неисправный компонент.

1:Неисправность в цепях электропитания.



В норме
Ненорм.



              В норме 
Ненорм.

1: Отсутствие растра


Испр.





Неиспр.
Испр.


Неиспр.

       Неиспр.


Испр.

Испр.

3. Геометрические искажения







Неиспр.


Неиспр.

Испр.



5.Яркостной сигнал не в норме.


5.Цветовой сигнал не в норме.









    Отсутствует



5.Звук не в норме.









Выходное напряжение цепи электропитания равно 0V





Отсоедините нагрузку и контакт 42 микросхемы N001





Проверить, отличаются ли напряжения на всех контактах  N811, от напряжений в режиме ожидания STANDBY





Проверить выпрямительный мост и нагрузку источника 135V, 16V, 15V





Проверить напряжения на выводах 6, 7, 3, 2, 1, 5. микросхемы N811





Проверить транзистор V840





Замените микросхему N811


 





Проверьте цепь генерации блока питания. Проверьте напряжение строчной развёртки





Неисправна цепь  обработки сигнала изображения





Неисправна цепь горизонтальной развёртки





Проверить выходное напряжение цепи усилителя видео сигнала





Отсутствие растра





Если кинескоп неисправен, заменить его





Проверить сигнал Y в цепи процессора





Проверить напряжениена базе V433. Оно равно -0.3V





Проверить цепи строчной развёртки





Проверить наличие сигналов в IIC-шине на входе микросхемы TDA8844





Проверить исправность микросхемы TDA8844





Проверьте наличие сигнала строчной развёртки на выводе 40


микросхемы TDA8844


и на других элементах цепи строчной развёртки





Геометрические искажения





Войдите в сервисный режим и отрегулируйте сооответствующие параметры





Проверьте исправность элементов в цепях горизонтальной и вертикальной развёрток





Если геометрия после регулировки стала нормальной, нет необходимости в дальнейших поисках неисправности





Проверьте компоненты  в цепях выводов 11,12 и 13 микросхемы TDA8350. Проверьте компоненты  в цепях вывода 45 микросхемы TDA8840 





Заменить неисправные компоненты





Нет изображения





Проверьте сигналы RGB на катодах трубки и цепь гашения белого пятна





Проверьте наличие видео –сигнала на выводах 6, 13 и 38


Микросхемы TDA 8844.





Проверьте наличие входных сигналов YIN и VIN, а также +5V на разъёме XSA02





Яркостной сигнал не в норме





Проверьте V436, VD457 и цепи задержки яркостного сигнала.





Проверьте V436, VD457, VD439 и цепи задержки яркостного сигнала.








Проверьте соединитель XSY03 между основной платой и платой  кинескопа. Проверьте соединитель


схемы гашения пятна.





Проверьте элементы VY01, VY02, CY03, VDY01 на плате кинескопа.





Проверьте элементы VY14, VD14, CY14.








Звук не в норме





Нет звука





Проверьте сигнал на выводе 37 микросхемы


N001





Проверьте сигнал на выводах 1 и 7/ N601


Проверьте сигнал на выводах 1 и 15/ TDA8844


Проверьте сигнал на выводах 15 и 16/ N001


Проверьте сигнал на выводах 4 и 15/DS01


Проверьте SAW-фильтр Z101 и разъём XSA01





Проверьте звуковой сигнал на раъёмах вход/выход и питющее напряжение на микросхемах TDA7057, TDA9859





Иногда пропадает звук





Проверьте С601S, C602S, L601S,


V601S, V602S, Z605(Z608.





Искажение звука





Проверьте питание и входные цепи микросхем TDA7057, TDA9859





Цветовой сигнал не в норме





Асинхронизм цветового сигнала





Проверьте сигнал на выводе 33/N001 





Проверьте компоненты в цепях выводов 36 и 41 микросхемы TDA8844





Проверьте TDA8844


Проверьте сигнал на выводе 33/N001


Проверьте наличие выходного сигнала на коллекторе V217





Нет цвета





Проверьте входной сигнал на выводе 10


Микросхемы TDA8844





Проверьте цветовой сигнал “C” на контакте разъёма S-VHS








