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Safety instructions

— Safety regulations demand that the set be restored to its
original condition and that components identical with the
original types be used

Safety components are marked by the symbol A

— All ICs and many other semi-conductors are susceptible to

electrostatic discharges (ESD) Careless handling during repair
may reduce life drastically When repairing, make sure that you

are conneted with the same potential as the mass of the set
via a wrist strap with resistance Keep components and tools
on the same potential

— A set to be repaired should always be connected to the mains
via a suitable isolating transformer

— Never replace any modules or any other parts while the set is
switched on

— Use plastic instead of metal alignment tools. This in order to
preclude short-circuit or to prevent a specific circuit from being
rendered unstable.

Remarks

— The direct voltages and oscillograms ought to be measured
relative to the set mass
EXCEPTION
At the power supply, the DC voltages and the oscillograms at
the primary side are measured to LIVE GND

— The direct voltages and oscillograms mentioned in the
diagrams ought to be measured with a colour bar signal and
the picture carrier at 503 25 MHz (C25)

— The oscillograms and direct voltages have been measured in
RECORD or PLAY mode

— The semiconductors, which are mentioned in the circuit
diagram and in the parts lists, are fully exchangeable per
position with the semiconductors in the set, irrespective of the
type designation of these semiconductors

(o Sicherheitshinweise

— Die Sicherheitsvorschriften erfordern es, daB sich das Gerét
nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und
daB die zur Reparatur benutzten Ersatzteile mit den
Originalersatzteilen identisch sind.

Sicherheits-Bauteile sind mit der Markierung A versehen

— Alle IC’s und Halbleiter sind empfindlich gegen elekirostatische

Entladungen (ESD). Unvorschriftméssige Behandlung von
Halbleitern im Reparaturfall kann zur Zerstérung dieser
Bauteile oder zu einer drastischen Reduzierung der
Lebensdauer fihren Sorgen Sie dafir, daB Sie sich im
Reparaturfall uber ein Armband mit Widerstand auf dem
gleichen Potential, wie die Masse des Gerétes befinden Alle
Bauteile, Werkzeuge und Hilfsmittel sind auf das gleiche
Potential zu legen

— Ein zu reparierendes Gerét ist immer (iber einen
Trenntransformator an die Netzspannung anzuschlieBen.

— Bei eingeschaltetem Gerat durfen keine Module oder sonstige
Einzelteile ausgetauscht werden

— Zum Abgleich sind ausschlieBlich Kunststoffwerkzeuge zu
benutzen (keine Metallwerkzeuge verwenden) Dadurch wird
vermieden, daB ein KurzschiuB entstehen kann oder eine
Schaltung instabil wird.

Anmerkungen

— Die Gleichspannung und Oszillogramme sind gegen

Geratemasse zu messen.

AUSNAHME

Beim Netzteil sind die Gleichspannungen und Oszillogramme
auf der Priméarseite gegen Live GND gemessen.

— Die Gleichspannungen und Oszillogramme angefihrt in den
Schaltbildern sollen unter folgenden Bedingungen gemessen
werden Farbbalkensignal, Bildtrager auf 503 25 MHz (C25)

— Die Oszillogramme und Gleichspannungen sind in RECORD
oder PLAY gemessen. Die in den Sticklisten aufgefiihrten
Bauteile sind positionsweise voll auswechselbar gegen die
Bauteile in dem Gerat, ungeachtet der etwaigen
Typenbezeichungen

nAe 72800

CFD Avertissements

- Les normes de sécurité exigent qu’aprés réparation I'appareil
soit remis dans son état d'origine et que soient utilisées les
piéces de rechange identiques a celles spécifiées

Les composants de sécurité sont marqués A

— Tout les IC et beaucoup d’autres semi-conducteurs sont
sensibles aux décharger statiques (ESD). Leur longévité
pourrait étre considérablement écourté par le fait qu'aucune
précaution n’est prise a leur manipulation Lors de réparations
s’assurer de bien éire relié au méme potential que la masse de
'appareil et enfiler le bracelet serti d’une résistance de
sécurité. Veiller a ce que les composants ainsi que les outils
gue l'on utilise soient également a ce potentiel

— Toujours alimenter un appareil & réparer a travers un transfo
d’isolement

— Ne jamais remplacer les modules ni d’autres composants
guand I'appareil est sous tension.

— Pour l'ajustage, utiliser des outils en plastique au lieu
d’instruments métalliques Ceci afin d’éviter les court-circuits et
exclure l'instabilité dans certains circuits

Observations

— La mésure des tensions continues et des oscillogrammes doit
se faire par rapport a la terre de Fappareil.
EXCEPTION
Sur l'unité d’alimentation la tension continue et l'oscillogramme
sont mesurés sur le cote primaire en Live GND

— La mésure des tensions continues et des oscillogrammes
figurant sur le schéma doit se faire dans un signal de barre
couleur porteuse image sur 503 25 MHz (C25)

— Les oscillogrammes et tension sont mésurées en mode
RECORD ou PLAY

— Les semi-conducteurs indiqués dans le schéma de principe et
a la liste des compostants, sont interchangeables par repére
sur ce chassis avec les semi-conducteurs de I'appareil quelle
que soit la désignation de type donnée sur ces semi-
conducteurs

@ Veiligheidsinstructies

— Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn
oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat
onderdelen, indentiek aan de oorspronkelijke, worden
toegepast.

De veiligheidsonderdelen zijn aangeduid met het symbool

A\

— Alle IC’s en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor
elektrostatische ontladingen (ESD) Onzorgvuldig behandelen
tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen
verminderen. Zorg ervoor, dat U tijdens reparatie via een
polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde
potentiaal als de massa van het apparaat. Houd componenten
en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal.

- Sluit een apparaat dat gerepareerd wordt altijd via een
scheidingstransformator aan op de netspanning

- Verwissel nooit modules of andere onderdelen terwijl het
apparaat is ingeschakeld

— Gebruik voor het afregelen plastic i p v metalen gereedschap
Dit om mogelijke kortsluiting te voorkomen of een bepaalde
schakeling instabiel te maken.

Opmerkingen

— De gelijksspanningen en oscillogrammen dienen gemeten te
worden ten opzichte van de apparaat aarde

— De gelijksspanningen en oscillogrammen vermeld in de
schema’s dienen gemeten te worden met een
kleurbalkensignaal beelddraaggolf op 503.25 MHz (C25)

— De oscillogrammen en gelijksspanningen zijn in RECORD of
PLAY mode gemeten

— De halfgeleiders, die in het pricipeschema en in de stuklijsten,
zijn vermeld, zijn per positie volledig uitwisselbaar met de
halfgeleiders in het apparaat, ongeacht de typeaanduiding op
deze halfgeleiders



1D Avvertimenti

— Le prescrizioni di sicurezza richiedono che I'apparecchio sia
ricondotto alle condizioni originali e che siano usati ricambi
originali

Componenti di sicurezza sono marcati con A

— Tutti gli IC e semiconduttori sono sensibili a scariche
elettrostatiche (ESD) Noncuranze durante la riparazione di
semiconduttori possono danneggiarli o condurre ad una
riduzione drastica della durata Durante la riparazione
assicurarsi di essere collegati allo stesso potenziale attraverso
un bracciale di protezione contro scariche elettrostatiche
Inoltre tenere anche tutti i componenti e gli attrezzi a questo
potenziale

— Apparecchi da riparare bisogna collegarli sempre via un
trasformatore isolante (separatore) alla tensione normale

— Non scambiare moduli o altri componenti quando Fapparecchio
€ in funzione

— Per l'accordo usare soltanto attrezzi di plastica (non usare
attrezzi metallici) Cosi si evitano cortocircuiti e collegamenti
instabili

Osservazioni

— Misurare le tensioni continue e gli oscillogrammi riferiendosi

alla massa dell’apparecchio.

ECCEZIONE

Le tensioni continue e gli oscillogrammi dall’alimentatore sono
misurati sulla parte primaria contro GND-Live.

— Le tensioni continue e gli oscillogrammi indicati negli schemi di
collegamento devono essere misurati secondo le condizioni
seguenti. segnale barre colore, portante dell'immagine su.
503.25 MHz (C25).

— Gli oscillogrammi e le tensioni continue sono misurati in
RECORD o PLAYBACK

— | componenti indicati nelle liste sono intercambiabili con quelli
nell'apparecchio nonostante 'eventuale denominazione di
modelli

WARNING FOR
LITHIUM BATTERIES!

Lithium batteries, if incorrectly used (excessive heat, wrong
connection of terminals, short circuit represent a danger of
explosion!

Lithium batteries must be replaced only by original spare parts

(5> WARNHINWEIS ZU
LITHIUM-BATTERIEN!

Bei fascher Handhabung (Uberhitzung, Falschpolung oder Kurz-
schluf3) der Lithium-Batterien besteht Explosionsgefahr!
Lithium-Batterien dirfen nur gegen Originalersatzteile getauscht
werden.

7> ATTENTION!

Pile au lithium.

Danger d’explosion si traitée incorrectement Ne peut étre
remplacée que par un spécialiste (comme décrit dans les
instructions de réparation)

G OPGELET MET LITHIUM-
BATTERIJEN!

Bij foutieve behandeling (oververhitting, foutieve poling of
kortsluiting) van lithium-batterijen bestaat er explosiegevaar! Lithi-
um-batterijen mogen slechts door originele onderelen vervangen
worden.

CeD> Avisos

— Las instrucciones de seguridad exigen que después de la
reparacion el aparato se encuentre en el estado original y que
las piezas de repuesto, utilizadas para la reparacion, sean
idénticas a las originales.

Los componentes de seguridad estan marcados con A

— Todos los IC y semiconductores son sensibles a descargas
electrostaticas (ESD). Un tratamiento no conforme a las
instrucciones de semiconductores en caso de reparacion,
podria llevar a la destruccién de estos componentes, 0 a una
reduccion drastica de la duracion Tenga cuidado de que, en
caso de reparacion, estar al mismo potencial que la masa del
aparato, por una pulsera con resistencia Ponga todos los
componentes, herramientas y recursos al mismo potencial

— Para reparar un aparato hay que conectario siempre a la
alimentacion a traves de un transformador de aislamiento

— Cuando un aparato estd en marcha no pueden ser cambiados
maodulos u otras piezas de repuesto

— Para los ajustes hay que utilizar exclusivamente herramientas
de plastico (nunca herramientas metalicas). Asi se evitaran
cortocircuitos y circuitos inestables

Notas

— Hay que medir las tensiones continuas y los oscilogramas
contra la masa del aparato
UITZONDERING
Bij het netgedeelte zijn de gelijkspanningen en oscillogrammen
aan de primaire kant tegen Live GND gemeten

— Las tensiones continuas y los oscilogramas mencionados en
los esquemas tienen que ser medidos de manera siguiente
sefial barra de color portadora de imagen en 503 25MHz (C25)

— Los oscilogramas y las tensiones continuas son medidas en
+RECORD"y ,PLAYBACK"

— Los componentes mencionados en las listas se los puede
cambiar por los componentes en el aparato, a pesar de
eventuales designaciones de tipos

> ATTENZIONE CON LE PILE
AL LITIO!

In caso di utilizzo errato (surriscaldamento, errata posizione dei
poli o cortocircuito) delle pile al litio consiste pericolo di esplosione!
Le pile al litio si possone soltituire solo con pezzl di ricambio
originali

&> AVISO!

Bateria de litio

Por una inadecuada intervencion puede explotar

Solo debe ser cambiada por una persona con conocimientos
técnicos (como en la guia de reparacion se describe)

ADVARSEL!

Lithium batteri. Eksplosionsfare
Udskiftning ma kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet
in servicemanualen

s> VARNING!

I;ksplosionsfara vid felaktigt batteribyte!
Anvand samma batterityp eller ekvivalent typ som
rekommenderas av apparattillverkaren.

> VAROITUS!

Paristo voi rajahtas, jos se on virheellisesti asennettul
Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan
tyyppiin

PCS 76570
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MOTHERBOARD (MOBO)

OPERATING PANEL (PDC)

TECHNICAL DATA

Mains voltage .... . ..
Mains frequency
Power consumption
without Low Power Standby .
with Low Power Standby ..
Ambient temperature
Relative humidity .. .
Dimensions . ...
Weight .
Fast fonNard/rewmd time (turbo)
Position of use
Video resolution.. ...
Audio.

Qo

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning .
Netfrequentie
Opgenomen vermogen

met Low Power Standby ..
Omgevingstemperatuur .
Relatieve vochtigheid .
Afmetingen
Gewicht
Vooruit/terugspoeltijd (turbo)
Gebruikspositie.. .. . ... ...
Opplossend vermogen
Audio

@

TECHNISCHE DATEN

. Netzspannung

Netzfrequenz
Leistungsaufnahme
Standby

Standby mit gerlngem Verbrauch

Raumtemperatur ...

. Relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen. .
Gewicht

. Vor- /Ruckspulzelt (turbo)

Betriebslage ...

. Video- Auflosung

Audio

&

DATOS TECNICOS

Tensién de red

.. Frecuencia de red ..
.. .. Consumo de potencia-
zonder Low Power Standby .

sin standby de bajo consumo..

.. con standby de bajo consumo

Temperatura ambiente .. . .
Humedad relativa ..
Dimensiones

Peso.

tiempo de (re- )boblnado (turbo)......

Posicién de uso .
Resolucion video e
Audio

.Audio SP ... ...

IN/ OUT (PIO)

&

CARACTERISTIQUES

. Tension secteur

Fréquence
Puissance absorbée .

sans la fonction veille faible consommatlon
avec la fonction veille faible consommation

Température ambiante

Humidité relative
Encombrement .... . ...

Poids .. . .
Temps (re- )boblnage (turbo) .....
Position d'emploi . .
Puissance absorbée . ....

. Audio SP

Audio LP:

>

DATI TECNICI

. Tensione di alimentazione

Frequenza direte . . ... .

.. Potenza assorbita

in attesa non a basso consumo
in attesa a basso consumo
Temperatura ambiente

Umidita relativa. ... . . ...
Dimensioni

Peso .

Tempo di (ri- )avvolglmento (turbo)

Posizione di funzionamento
Risoluzione video

Audio LP ... ..

POWER SUPPLY (PSM)

220-240V

45 - 65 Hz

typ 15 W during operation

typ 10 W during standby
< 6 W standby

+10°C to +35°C

20-80% -

.. 380 x 320 x 94 mm

3,7 kg

typ 95s (E180 cass )
horizontally, max 15°
>240 lines

. 80Hz - 10kHz (<8dB)

80Hz - 5kHz (<8dB)

220-240V
45 - 65 Hz
typ 15 W during operation

. typ 10 W during standby

< 6 W standby

. +10°C to +35°C

20-80 %

380 x 320 x 94 mm
3,7 kg

typ 95s (E180 cass)

. horizontally, max 15°

>240 lines

. 80Hz - 10kHz (<8dB)
. 80Hz - 5kHz (<8dB)

PCS 76572
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Die Gerate-Vorderseite

Abschalten Taste Installation
Kassettenauswurf Programmsuchlauf

[<<] Ruckspulen/Bildsuchlauf Sender speichern
rlckwarts Aufnahme

[>_]wiedergabe Aufwarts/

> 1 Vorspulen/Bildsuchlauf Programmnummer Plus
vorwarts Abwirts/

] Pause/Stop Programmnummer Minus

RECORD

SET Ilb.ck 38“ séne PROG®

|— | —
Die Gerate-Riickseite
Netzbuchse Antennen-
[TEXTERNALEURO AV 1] Scartbuchse (Euro-AV-) Eingangsbuchse
{2 EXTERNAL/DECODER 2| Scartbuchse (Euro-AV-) [ ] Antennen-
Ausaanasbuchse

% 2 EXTERNAL / DECODER 2

™~ Ll ©)

1 EXTERNAL / EURO AV 1

PCS 76573 D
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Die Fernbedienung

STOP

STILL INDEX E

SPILP TRACKING VIRV

0
@ ** RECORD

Abschalten
Zifferntasten 0 - 9
Funktionswahl
Rickstellen, Loschen

"'SHOWVIEW’ oder ‘TIMER'

Programmierung
Abwarts/Minus, Programmnummer
Aufwarts/Plus, Programmnummer
Wiedergabe
[<<] Riickspulen/ Bildsuchlauf riickwérts

> 1] Vorspulen/ Bildsuchlauf vorwirts

Pause/Stop

Standbild

Index suchen
Spurlage

TV Monitorfunktion
Aufnahme

Aufnahme-Aktiviertaste (Taste
und gleichzeitig)

Jene Tasten, die in der Liste nicht
angefuhrt sind, haben keine Funktion.

PCS 76574 D
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HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE

Austausch von SMD-Bauteilen

Fur den Austausch von SMD-Bauteilen im Gerét wird folgende
Verfahrensweise empfohlen

1. Vorbereitung
a. Lotkolben

Verwenden Sie einen Lotkolben mit feiner Spitze und weniger als
30w

b. Lotmittel
Verwenden Sie ein eutektisches Lotmittel (Zinn 63%, Blei 37%)

c. Lotdauer
Max 4 Sekunden

Anmerkungen:

a. SMD-Bauteile durfen nach dem Ausléten nicht wieder-verwendet
werden

b. Die Anschlusse der SMD-Bauteile dirfen nicht GbermaBigem
Druck oder zu starker Reibung ausgesetzt werden.

2. Entfernen von SMD-Bauteilen

Halten Sie den Bauteil mit einer Pinzette und erhitzen Sie
abwechselnd seine beiden Verbindungsstellen Sobald das Létmittel
an den Verbindungsstellen geschmolzen ist, entfernen Sie den SMD-
Bauteil durch Drehbewegung der Pinzette.

Anmerkung:
a. Versuchen Sie nicht, den Bauteil zu entfernen, ohne ihn zuvor
durch Drehbewegung von der Platine geldst zu haben.

b. Achten Sie darauf, die Leiterbahnen des Prints nicht zu
beschédigen

Pinzette

SMD-Bauteil

Lo6tkolben

Abb 2-1

PCS 76136 D

3. Aufldéten von Bauteilen

a. Létaugen auf dem Print verzinnen

Verzinnen /

Lotkolben

Abb 2-2

b. Teil mit der Pinzette andriicken und beide Verbindungs-stellen wie
in nachstehenderAbbildung verléten

Pinzette

Lotkolben
Létverbindung

Abb 2-3

Anmerkung:
Kleben Sie den aufzulétenden Ersatzbauteil nicht auf die Platine

Ein- und Ausbau von FLATPACK -
Bauteilen

1. Ausbau einer Flatpack - Schaltung

» Mit einem entsprechend eingerichteten HeiBluftgerét

BEISPIEL




a. HeiBluftgerdt fir das Abldten von Flatpack-Schaltungen
einrichten und entsprechende Flatpack-Schaltung etwa 5 bis 8
Sekunden lang erhitzen

b Nach dem Erhitzen Flatpack-Schaltung mit der Pinzette
entfernen.

ACHTUNG:
Setzen Sie die benachbarten SMD-Bauteile nicht zu lange der
heiBen Luft aus, sie kdnnten sonst beschadigt werden.

2-2

b. Heben Sie die einzelnen Pins mit Hilfe einer Nadel oder eines
Drahtes ab, und erhitzen Sie die Pins gleichzeitig mit Hilfe eines
Létkolbens mit feiner Spitze oder eines HeiBluftgerates

Print HeiBluftgerat

Isolierband % @
0

Pinzette

Nadel

Létkolben

FLATPACK-Schaltung

Abb 2-5
Decken Sie benachbarte Bauteile mit Isolierband ab
Flatpack-Schaltungen sind auf der Printplatte aufgeklebt Achten Sie

beim Abmontieren darauf, die Leiterbahnen unter der Schaltung oder
in der N&he der einzelnen Létaugen nicht zu beschadigen.

* it Létkolben

a. Verwenden Sie eine Ablétlitze, um das Lotmittel von allen Pins der
Schaltung zu entfernen Dies wird durch das Auftragen von
LétfluBmittel auf alle Pins erleichtert.

FLATPACK-

Schaltung Abldtlitze

Loétkolben

* Mit Draht

a. Verwenden Sie eine Ablétlitze, um das Létmittel von allen Pins der
Schaltung zu entfernen. Dies wird durch das Auftragen von
LétfluBmittel auf alle Pins erleichtert

b. Befestigen Sie den Draht auf der Arbeitsfldche oder an einem
festen Verankerungspunkt (siehe Abb 2-8).

¢ Ziehen Sie den Draht nach oben, sobald die Létverbindung
aufgeschmolzen ist, um den Pin der Schaltung vom Kontakt auf dem
Print abzulésen, wobei Sie die gleichzeitig damit fortfahren, die
néchtens Pins mittels Lotkolben oder HeiBluftgerat zu erhitzen

HeiBluft-

N Fester Veranke-
gerat. .

rungspunkt

Vorsichtig
anheben

oder Lotkolben

Abb 2-6

Abb 2-8

Anmerkung:

Falls Sie einen Lotkolben benutzen, Uberprufen Sie bitte, daf3 die
Flatpack-Schaltung nicht auf der Platine aufgeklebt ist, der Print
konnte sonst beschadigt werden Aufgeklebte Schaltungen zuerst
mittels HeiBluftgeréat erhitzen, um den Klebstoff aufzuschmelzen
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2. Einbau von FLATPACK - Bauteile

a.Verwenden Sie eineAblétlitze, um Loétriickstédnde an den Lotaugen
des Prints zu entfernen. Damit wird die Montage der neuen
FLATPACK-Schaltung erleichtert

b. Die Markierung ,»” auf der Flatpack-Schaltung kennzeichnet Pin1
Diese Markierung muB mit dem Kontakt 1 auf dem Print
Ubereinstimmen Loten Sie die vier Ecken der Schaltung an (siehe
Abb 2-9)

BEISPIEL

Pin 1 der FLATPACK-Schaltung ist mit der Markierung ,*"
gekennzeichnet

Abb 2-9
Vorléten
Létkolben
Print
FLATPACK-
Schaltung
Abb 2-10

c. Léten Sie alle Pins der Flatpack-Schaltung an, wobei darauf zu
achten ist, daB kein KurzschluB zwischen den Pins entsteht

Anmerkung

Alle integrierten Schaltungen sowie zahlreiche andere Halbleiter sind
empfindlich gegen elektrostatische Entladungen und sind daher
geméB den Vorschriften im Kapitel ,Sicherheitshinweise* zu
behandeln
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Spannungsmessungen

Farbtestbalken  bei
Normalgeschwindigkeit

AUFNAHME und WIEDERGABE bei

Anmerkung:
Die Spannungen bei AUFNAHME und WIEDERGABE sind in den
Diagrammen gemaf nachstehender Abbildung angegeben.

@ 1.8
5.0 é AUFNAHME u. WIEDER-

? GABE (gleiche Spannung
fur beide Modi)
WIEDERGABE-Mode
AUFNAHME-
Mode
Abb 2-11
Oszillogramme
©) MeBpunkt

Amplitude

©,
@ Zeitbasis
@ Betriebsmode @

‘R
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1
1
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o=

L
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decan
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'
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1)
0
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T
'
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I

ammalean-

'
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4

1

.
PRy LYY

.

’

’
voequees

A AC, 200mV/Div, 500us/Div

IC 7601 Pin 13

® O ®

Abb 2-12

Spannung der Z-Dioden

Die Z-Spannung der Z-Dioden wird als solche in den Schaltungen
ausgewiesen

Beispiel:

BZX79C20.. Z-Spannung: 20 Volt



Kennzeichnung der Stecker in den
Diagrammen

In den Diagrammen ist flir jeden Stecker die Steckernummer
angegeben, sowie eine Pin-Nummer, aus der hervorgeht, mit
welchem Gegenstuick er verbunden ist

Aus dem Schaltbild ersehen Sie die Verbindungen zwischen den
verschiedenen Steckern

Beispiel:
Die Verbindungen zwischen den Platinen sind wie folgt
gekennzeichnet.

Stecker-Nr. und
Nr der Pins auf
. Ptatine, mit welcher
der Platine dieser Stecker
verbunden ist
1913
— 1 I'gm] aNDTV
2 m
———1@m | 8V 8
N~
w o
—+3 -@m | B % o®
|._
__’i'ﬁ G o
|_
___,i_- R
Nr des Steckers, mit
welchem der Stecker
verbunden ist
Abb. 2-13

2-4
Angaben zu den Testpunkten

Bei diesem Modell dienen die Testpunkie oder Verbindungen
zwischen den Bauteilen als Kontakipunkte fiir die Einstellungen und
Kontrollen. Fir Messungen an anderen Stellen als den Testpunkten
oder zugénglichen Verbindungen ist die Leiterfolie zu verwenden.

Ein- oder Ausbau von Flachbandkabeln

a.Ausbau
Kabel vorsichtig herausziehen, ohne die einzelnen Leiter zu
beschédigen (siehe Abb 2-14).

Flachbandkabel

Steckverbinder

Print

Abb 2-14

b. Einbau

1. Flachbandkabel so positionieren, daf3 die Striche auf dem
Kabel mit den Stiften (Pins) des Steckverbinders
ubereinstimmen (siehe Abb 2-14).

2. Leiter des Flachbandkabels in den Steckverbinder
einfiihren, wobei auf die Ubereinstimmung der einzelnen
Leiter und Lécher zu achten ist.

ACHTUNG: Nach dem Einbau die Verbindung priifen und

sicherstellen, daB kein Leiter verdreht wurde oder mit
einem anderen Leiter in Beriihrung gekommen ist.
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Ausbauanleitung

Allgemeine Richtlinien fiir den Ausbau von
Gehauseteilen, der Elektronik und des Laufwerks

Bei Zerlege - oder Zusammenbauarbeiten am Gerét
immer den Netzstecker abziehen.

Aufgrund von Netzspannungen (Hot circuit) auf der
Primérseite des Schaltnetzteiles ist ein Trenntrafo zum
Betrieb des Gerates unbedingt erforderlich.

Das Laufwerk oder die Kombination Laufwerk -
Motherboard darf nicht an den Querstreben des Lifts
herausgehoben werden!

Fur die Fehlersuche im Bereich des Netzteiles  wird die
Verwendung eines Regeltrenntransformators empfohlen.

Nach dem Zusammenbau des Gerates kontrollieren, ob
die Masseschraube (M) auf der Geréateunterseite vorhan-
den ist.

1. Gehausedeckel (Fig. 1)

- SchraubenA,B,C und D mit Torxschraubenzieher 10 *
herausschrauben

- Seitenwénde des Gehédusedeckels mittig auf der Unterseite
ca. icm nach aufBen driicken und den Geh&usedeckel hinten
Uber die 3 Rastanschlage heben

- Den Deckel danach mindestens 4cm nach hinten schieben

- Danach den Gehausedeckel nach oben abnehmen.
Der Einbau erfolgt in umgekehter Reihenfolge

2. Bodenplatte (Fig. 2)

Vorarbeiten:
Ausbau des Gehausedeckels wie in Punkt 1 beschrieben

- Gerat wenden (Unterseite nach oben)
- Durch Entriegeln der neun Schnapphaken (S1-S9) von links nach
rechts I8t sich die Bodenplatte abheben

3. Frontpanel (Fig. 3)

Vorarbeiten
Ausbau des Gehausedeckel wie in Punkt 1 beschrieben

- Die zwei Schnapphaken (P1) nach auBen driicken und die Panel -
oberseite bis zumAnschlag (etwa 3mm) nach vorne kippen

- Danach die zwei Schnapphaken (P2) auf Oberseite entriegeln

- Zuletzt die drei Schnapphaken (P3) an Unterseite entriegeln und
das Frontpanel nach vorne abziehen

Einbau:

- Frontpanel parallel zu Bedienprint aufstecken bis die Schnapp-
haken einrasten

- Liftklappenhebel in die Fiihrung der Liftklappe einhangen.

Wichtig!
- Kontrollieren ob alle Schnapphaken eingerastet sind !

4. Bedienprint - PDC (Fig. 4)
Vorarbeiten

Ausbau des Gehausedeckels wie in Punkt 1 beschrieben
Entfernen des Frontpanels wie unter Punki 3 beschrieben

- Durch Entriegeln der vier Schnapphaken D3,D4 - seitlich - und
D1,D2 - oben unterhalb des Laufwerkschachtes - 143t sich der
Bedienprint aus seiner Position herausklappen

- Bei einem Austausch des Bedienprints vorher die Kabel-
verbindung zu MOBO lésen

* ...im Fachhandel erhéltlich
PCS 76146 D
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5. Ausbau der Kombination MOBO- Laufwerk

Vorarbeiten

Ausbau des Gehausedeckels wie in Punkt1 beschrieben
Entfernen des Frontpanels wie unter Punkt 3 beschrieben

Die drei Befestigungsschrauben (F) im MOBOentfernen (Fig 5),
diese konnen jedoch konstruktionsbedingt fehlen.

Lift nach dem Entriegeln der beiden Liitsperren um 5cm zurtick-
schieben

Drei Laufwerksschrauben G l6sen (Fig. 5).

Das Kabel (K) MOBO-Bedienprintplatte vorsichtig lésen (Fig 4)
Den Schnapphaken beim Netzteil (1) (Fig 5) entriegeln und das
Netzteil leicht anheben.

Das Gerat wenden (Fig.2).

Die Masseschraube (M) entfernen (Fig. 2)

Danach den Schapphaken (2), durch nach unten driicken des
Schnapphakenhebels (2) entriegein und den Rahmen

anheben (Fig 5).

Die verbleibenden Schnapphaken (3) auf die gleiche Art wie (2)
entriegeln und den Rahmen anheben (Fig 5)

Nun kann der Rahmen vorsichtig abgehoben werden

Die Kombination MOBO Laufwerk wenden und falls notwendig in
die Serviceposition bringen (Fig 6) In dieser Position ist das
Gerat funktionsfahig

Kabelverbindung Bedienprint-MOBO wiederherstellen.

Wichtig!

Wenn elekirische Abgleiche durchgefurt werden, oder fur die
Bildqualitatsbeurteilung ist es unbedingt notwendig die Masse-
schraube (M) (Fig 2) wieder einzuschrauben (Masseverbindung
fur den Kopfverstéarker).

Einbau:

Den Rahmen nach oben offen auf eine ebene Flache stellen

Das Laufwerk seitlich beim Lift anfassen und die Einheit MOBO-
Laufwerk in den Rahmen legen

Darauf achten, daB die Netzteilbuchse und die Scartbuche in den
Fuhrungen sind.

Kontrolle ob alle Schnapphaken von MOBO eingerastet sind !
Das Geréat wenden und die Masseschraube (M) anschrauben !
Schrauben (F) wenn vorhanden einschrauben (Fig. 5)

Die Laufwerkschrauben (G) wieder einschrauben (Fig.5)
Kabelverbindungen wieder herstellen

6. Laufwerksausbau

Vorarbeiten

Ausbau des Gehausedeckels wie in Punkt1 beschrieben
Entfernen des Frontpanels wie unter Punki 3 beschrieben

Gerat mit Unterseite nach oben auflegen.

Masseschraube M des Laufwerks l6sen (Fig 2)

Gerat wieder in Ausgangslage bringen

Lift nach dem Entriegeln der beiden Liftsperren um 5cm zurick-
schieben

Drei Laufwerksschrauben G l6sen (Fig 5)

Lift wieder bis zum Anschlag in “Eject’-Position bringen
Schraube H mit Torxschraubenzieher 8* 16sen (Fig 4)

Alle Kabelverbindungen zu Motherboard vorsichtig I6sen

Das Laufwerk links hinten leicht anheben um die Steckverbindung
zu lésen

Mit Spitzzange die zwei Schnapphaken (L) I6sen und das
Laufwerk im Bereich der Schnapphaken anheben (Fig 5)
Danach kann das Laufwerk vom MOBO geldst werden (Fig 7)

Wichtig!

“Abschirmblech Kopfleitung” in Hohe der Schraube (H) etwa 1cm
nach hinten drucken (Fig 4)

Der Einbau erfoigt in umgekehrter Reihenfolge

Wichtig!

*

“Abschirmblech Kopfleitung” in H6he der Schraube (H) etwa 1cm
nach hinten driicken (Fig 4) und Laufwerk parallel zu MOBO auf
linken Flihrungsstift des Rahmens aufsetzen

Kontrolle ob alle Schnapphaken eingerastet sind.

im Fachhandel erhaltlich

Fig 5 "~ Ausschn

Ashnltt rechts

Serviceposition

Laufwerk entnehmen
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HILFSMITTEL ZUR FEHLERSUCHE

Léschen des EEPROM's
- Netzstecker ziehen

- Die Taste Standby Driicken und gedrickt halten, den
Netzstecker wieder anstecken und die Taste Standby
noch weitere 3sec gedruckt halten

Es werden dann alle Daten im EEPROM geldscht und initialisiert
(Timer und Senderkanéle) Es wird auch das interne Prozessor
Ram gel6éscht Die Optionencodes, Deckparameter und Abgleich-
werte bleiben erhalten.

Nach dem Tausch vom EEPROM oder MOBO

sind folgende Steps unbedingt durchzufiihren:

Step 40: Optionen Code Eingabe

Step 51: Einstellung der Liickenposition

Step 52: *Studio Picture control” Abgleich

Step 53: Eingabe der Clock - Korrektur

Step 54: ATS-Schwelle Eingabe (nur 3-pP Konzept)
Step 99: Clockfrequenz Ausgabe

Videokopfreinigung

Wenn das Gerét in PLAY ist, kann mit der Taste Tracking auf der
Fernbedienung, wenn sie langer als 5 sec gedruckt wird, eine
Videokopfreinigung durchgefuhrt werden Das Gerét geht in STOP
und die Videokopfreinigunsrolle wird fur 10 sec. an die laufende
Kopfscheibe angepreBt. Das Garat geht dann automatisch wieder
in PLAY

2.Servicetestprogramm

2.1 Einleitung

in das Softwareprogramm der Kontroll- Deck- und Bedien- Mikro-
prozessoren ist ein Servicetestprogramm aufgenommen. Das
Servicetestprogramm gilt fir 2- und 3-yP Konzept Das Er-
kennungsmerkmal der 3-uP Geréte ist, daB3 sich am [O-Print noch
ein Mikroprozessor befindet Es wurde in folgende Steps mit fol-
genden “Modes’ unterteilt

Step 00: Anzeige der Maskenversionsnummer
Step 01: Kontrolle der Laufwerkspositionen

Step 02: Anzeige der Déck - Errorcodes

Step 03: Deck - Sensoren und manuellesTracking
Step 04: Anzeige des Betriebstundenzéhlers

Step 05: Bus - Kommunikation Error Anzeige (nur 3-pP)
Step 10: Betrieb ohne Laufwerk - Dummymode

Step 11: Laufwerkzusand im Dummymode (nur 3-uP)
Step 40: Optionen Code Eingabe

Step 41: *Guide channels’ Anderung (nur 3-uP)

Step 51: Einstellung der Luckenposition

Step 52: “Studio Picture control® Abgleich

Step 53: Eingabe der Clock - Korrektur

Step 54: ATS-Schwelle Eingabe (nur 3-pP)

Step 99: Clockfrequenz Ausgabe

Im Servicetestprogramm sind alle Laufwerksfunktionen durchfiihr-
bar, jedoch kein Sendersuchlauf und Umschaltung der Sender
Der eingestelite Programmplatz vor Einstieg in das Servicetest-
programm bleibt erhalten.

2.2 Aufruf des Servicetestprogrammes

Die Taste STOP auf der Fernbedienung driicken und gedrickt
halten Danach die Taste PLAY auf dem Gerat dricken und fir
mindestens 5 sec gedrickt haiten. Die STOP Taste auf der Fern-
bedienung kann wahrend die Taste PLAY am Gerat gedrickt wird
losgelassen werden

Der Aufruf des Servicetestprogrammes kann ausgenommen im
Modus Sendersuchlauf, Install, Uhr einstellen und Kassettenldnge
wahlen in jedem beliebigen Betriebszustand des Gerétes erfolgen.
Wahrend des Servicemodes bleibt das Gerat mit allen Laufwerks-
funktionen voll einsatzbereit.

PCS 76140 D

Im 2 pP Konzept erscheint zB.:

Alphanumerisches Display (O45).

N T o/
[ UL R | 1 f
| I
Step Deck mask Control mask
Numerisches Display (OE1)"
T
[ S A I I |
1

! |
Deck mask Control mask

Im 3 pP Konzept erscheint:

S—
Y

'
'
'

-
—
.

—

L |

Step Control mask

Mit der Taste SELECT auf der Fernbedienung kdnnen alle Step
Modes verlassen werden, es erscheint die momentan angewahlte
Stepnummer und blinkt

I _
w
AN

4i—\

<

Step

Die Weiterschaltung in andere Servicesteps erfolgt mit den UP
und DOWN Tasten, oder den Nummerntasten auf der Fernbedie-
nung Mit der Taste SELECT auf der Fernbedienung kann bei
blinkendem Step in den dazugehdrigem Mode ein- und ausgestie-
gen werden. Hat man einen Step angewahlt dem kein Mode zuge-
teilt ist, erscheint in der Anzeige - - und blinkt.

Step

Der Ausstieg aus dem Servicetestprogramm erfolgt durch Driicken
der Bereitschafistaste STAND-BY oder durch Trennen des Geréa-
tes vom Netz.

2.3 Funktionen im Servicemode

Dauerpriifung

Im Servicetestprogramm kann das Gerat einer Dauerpriifung un-
terzogen werden. Dafiir muf3 das Gerat mit einer Kassette in die
Stellung "PLAY" oder "REC" gebracht werden Die Funktionen
werden dann endlos durchgefuhrt Bei RECORD geht das Gerét
am Bandende nicht in EJECT, sondern in REWIND und beginnt
wieder mit RECORD. Diese Prufung dient dazu, intermittierende
Fehler aufzufinden Der zuletzt aufgetretene Fehler wird im
EEPROM abgespeichert (Der Fehler bleibt auch nach einem Netz-
ausfall gespeichert)

Die Dauerprufung wird durch STOP oder Verlassen des Service-
testprogrammes beendet.

TAPE END [«@—— RECORD |

' !

~4— REWIND [—®{ TAPE BEGIN |

TAPE BEGIN




2.4 Beschreibung der Steps mit Modes:

Step 00: Anzeige der Maskenversionsnummern
Nach dem Aufruf des Servicetestprogrammes wird automatisch
der Step 00, mit Mode Maskenversionsnummer angezeigt Im 2uP
Konzept werden beide Mikroprozessoren in einem Display
angezeigt

Bei Alphanumerischen Display 045 erscheint folgende Anzeige

=
<
=zl
|
B

=]/
- 1

l I

Step Deck mask Control mask

-
N

)

-
—

Bei numerischen Display OE1 ist nur folgende Anzeige mdglich

Deck mask  Control mask

Im 3 pP Konzept wird dieser Mode in 3 Gruppen angezeigt:

a) nach dem Aufruf des Servicetestprogrammes erscheint die
Anzeige Controlmikroprozessor,

|
[

| |

Step Control mask

J
J
(
1
J

=

nach Drucken der Taste DOWN wird
b.) der Deckmikroprozessor,

1t
J

N
N

I
—

—~
—~
o

‘Z]“
|

Step Deck mask

nach abermaligem Drucken der Taste DOWN wird
c¢.) der Bedienmikroprozessor angezeigt.

N
N

|~ 1
1 f

g

T
]
i = i
| |

Step Display control mask

—

Durch Driicken der Taste SELECT auf der Fernbedienung kann
dieser Mode wieder verlassen werden Es erscheint die momentan
angewahlte Positionsnummer und blinkt

o
/
L

N

S

|

Step

Es ist nun die Anwahl eines Steps zwischen 00 und 99 méglich
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Step 01: Kontrolle der Laufwerkspositionen

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 01, wird
die Laufwerksposition im Display angezeigt

Fur die Kontrolle des Laufwerkzustandes wird das FTA Signal
verwendet, welches vom Lichtschranken kommt der die Umdre-
hungen des Fadelmotors kontrolliert

Die Laufwerksposition wird durch Z&hlen der FTA - Impulse am
Display als 2- stellige Zahl in hex. angezeigt

(z B. 07 = Eject)

\

S|
—_—
=
|
-

|
-l

Step Position

Tabelle der Laufwerkspositionen:

Status Position Display
(FTA dec) | (FTA hex)

Eject 7 +2/-2 | 07 +2/-2

Index 191 +0/-2 | BF +0/-2

Stop 200 +4/-4 | C8 +4/-4

Play 211 +4/-4 | D3 +4/-4 with Swing Search
213 +4/-4 | D5 +4/-4 no Swing Search

Reverse | 237 +2/-0 | ED +2/-0

Funktion des Init Schalters:

Das Diagramm zeigt die Funktion des Init- Schalters abh&ngig von
der Position des Laufwerks Die Anzahl der FTA-Impulse ist fiir die
Position des Laufwerks wichtig

A:DC,2V/Div, 0.5s/Div

N v

i e S R Rt SRR B PR AR |

' ' 1 ' ) ) ' ' ' '

IA ' ' ' [ ' [ ' ¢ | . .
e el ey Init switch
. . FTA pulses

Eject | Play
. Index/
Cass down wind-rewind Reverse
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Step 02: Anzeige des Deck- Errorcodes

Durch Drucken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 02, wird
der Deckerrorcode im Display angezeigt

Alphanumerisches Display 045-

Step Error Function

Numerisches Display OE1

1
M
]

Iz

—H I

|

Error  Function

(z B Error 2 = Capstanerror)

no error

threading error

no capstan pulses
tape broken

no pulses left reel
no pulses right reel

ol QX IN|=|O

head motor error

Die rechten 3 Digits geben den Deckfehlerzustand
(zB : 053 = bei Play )

Functiontable:

012 | Standby 114|VISS write 211 |Slowmotion 1/24
014 |Autotracking 115|Viss erase 212 " o114
031 |Play-3 125 | Tuner - Stopout 2151 " 17
034 |Slow_reverse | 126 |Auto Remain Funct | 216{ " "2
041 |Still Picture 130|ATTS Function 2171 " "-1/24
042 |Fast 168 [Frame+ 218 " "4
044 |Play-9 169 |Frame- 219 " "7
045 |Eject 170 |Play-11 220 " "o1/2
046 |Play9 171 |Play-7 222 |Edit Record

047 |Play-1 172 {Play-5 223 | Align of Gap

048 |Pause 173 |Play5 238 | Pause

050 |Rewind 174 |Play7 239|SPC align

052 |Wind 175|Play11 246 | Edit Pause

053 | Play 196 | Tuner - Eject 247 |Slow motion 1/10
054 | Stop out 197 | Standby Eject 248| " ! 1/18
055 [Record 199 | Audio Dubbing 249 " -1/10
112 |Index next 202 |Audio Dubb. Pause |250| " " -1/18
113 |Index previous | 206 [Reset Tapecounter | 253 [Key Released

Der Fehlercode kann mit der Taste CLEAR rlckgesetzt werden

Uberwachung der Laufwerksfunktionen

Die Ein- und Ausfadeldauer

Als Referenz fiir die Einfadel- und Ausfadeldauer wird das Signal
von jener Lichtschranke genommen, die die Umdrehungen des
Fadelmotors uberwacht
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Stillstand des linken bzw. rechten Wickeitellers
Als Referenz fur diese Uberwachung werden die Tachosignale
vom linken (WTL) und rechten (WTR) Wickelteller genommen

Stillstand des Kopftrommelmotors

Fur diese Uberwachung wird das PG/FG-Signal verwendet Es
wird aus der EMK der nicht stromdurchflossenen Spulen des
Kopftrommelmotors abgeleitet und gibt die Position der Kopf-
trommel an

Capstanmotorfehler
Fur diese Uberwachung wird das FGD-Signal verwendet

Wenn eines der beschriebenen Sensorsignale nicht vorliegt, ver-
sucht das Gerét den Lift in die Stellung "EJECT" zu bringen

Erklarung des Deck Fehlercodes und Deck Fehlerstatus

Der zuletzt aufgetretene Fehlercode wird im EEPROM abgespei-
chert und bleibt auch dann erhalten, wenn das Gerat vom Netz
getrennt wird.

Léschen kann man diesen Fehlercode durch Dricken der Taste
CLEAR auf der Fernbedienung im Servicemode.

Step 03: Decksensoren und manuelles Tracking
Durch Drucken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 083,
werden in diesem Step die Decksensoren, in je einem Digit als 1
oder 0 angezeigt

Alphanumerisches Display 045:
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Step Bit 6

Deckstatus
Bit 0... Tape begin
Bit 1  Tacho right
Bit2  Threading tacho (butterfly)
Bit 3  Record protection switch
Bit 4 . Init switch
Bit5  Tacho left (for 2uP always 1, non TURBO)
Bit 6. Tape end
Numerisches Display OE1:
DEC
< =1 4/ 4
START 1 11!
END i | | |
Tape end Tape begin
Tacho left

Tacho right

H o <« »>... werden verwendet um Deckstatus anzuzeigen

» ..... . blinkt wéhrend Tracking
START .. . init switch
END ....  record protection
DEC ... threading tacho

Im Servicetestprogramm steht Tracking immer in Mittelposition.
Nach Drucken der Taste TRACKING kann in diesem Step mit den
Tasten UP / DOWN der Wert fur notwendige Bandlaufeinstel-
lungen veréndert werden

Nach Verlassen dieses Modes mit der Taste SELECT stellt sich
der Trackingwert immer auf Mittelposition ein und kann nicht ver-
andert werden.



Step 04: Anzeige des Betriebstundenzihlers:
Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 04, gibt
der Betriebsstundenzahler an, wieviele Stunden sich die Kopf-
scheibe gedreht hat. Die Stunden werden als vierstellige Dezimal-
zahl angezeigt.

Alphanumerisches Display O45:
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Step

Numerisches Display OE1:

M
Al
—

Step 05: Bus - Kommunikation Error Anzeige
(nur bei 3 yP Konzept)
Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 05, wird

der Errorcode der nicht funktionierenden oder fehlenden IIC -
Baugruppe angezeigt
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Step Code

Mit der Taste DOWN kodnnen alle Errorcoden durchgestept wer-
den Ist in einer Version die IIC - Bus Komponente nicht vorhan-
den, wird sie ebenfalls als Error angezeigt

Tabelle der Errorcoden:

Code |Description

00 |no error, all expected devices are available

01 |[Tuner

02 |Modulator
03 |A/V switch
04 |EEProm
05 |VPS/PDC
06 |Teletext

07 |Audioprozessor
08 |Videomatrix

09 [Nicam

10

Step 10: Betrieb ohne Laufwerk - Dummymode

Bevor dieser Mode mit der Taste SELECT aktiviert wird, muB
sich das Geréat in EJECT befinden.

Mit der Taste SELECT in Mode einsteigen, ab diesen Zeitpunkt
sind alle Motore abgeschaltet und die Sensoren werden vom
Deckmikroprozessor ignoriert Nun kann das Laufwerk vom
Motherboard ausgebaut werden (siehe Ausbauanleitung) Den
Einbau des Laufwerks nur bei gezogenem Netzstecker durch-
flihren. Fur Signaiverfolgungen kann das Gerét in alle Laufwerks-
zustidnde gebracht werden, d h Signalelekironik, Audio- und 10-
Processing werden in die entsprechende Betriebsart geschalten
Im 2 pyP Konzept wird der momentane Zustand im Display als 3 -
stellige BCD Zahl angezeigt (siehe Liste von Step03)

Alphanumerisches Display O45:

417 A A AT AT I
11 L T N O B Y O | [ |
EEREEE
Step Bt 6 5 4 3 2 1 0 Deckstatus
bit0 . . tape begin
bit1. . tacho right
bit2 . threading tacho (butterfly)
bit3. . record protection switch
bit4.. . init switch
bit5. .. tacho left (not for 2uP)
bit6... tape end
Numerisches Display OE1
DEC
> = 4 a1
START 1 1y
END i [ L
Tape end Tape begin
Tacho left
Tacho right

m e <« » werden verwendet um Deckstatus anzuzeigen
> blinkt wéhrend Tracking

START . . init switch

END . record protection

DEC . threading tacho

Step 11: Laufwerkzustand im Dummymode
(nur bei 3 pP Konzept)

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 11, wird
der aktuelle Laufwerkzustand im Display angezeigt.

/7N e L I/
ot i rr [ f s r
— I

Step Counter

Step 40: Optionen Code Eingabe

Wenn im Zuge einer Reparatur ein neues EEPROM eingebaut
wird, muB dieses neu initialisiert werden

Durch Drucken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 40, er-
scheint in der Anzeige die Option A

LT N T e -
[ [ I
| _
Step Option

Mit den Tasten UP und DOWN konnen die verfligbaren Options
angewéhit werden.
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Step Option

Durch Eingabe eines dreistelligen Codes dezimal (siehe Typen-
schild am Gerét) werden die richtigen Optionen (Features) gesetzt
Nach Dricken der Taste STORE am Geréat, oder OK (bei 3 puP),
wird der eingegeben Code abgespeichert und im Display fiir ca 5
sec in hex (im 3 pP Konzept dezimal) angezeigt

PCS 76143 D
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Check der Coden-

Durch Driicken der Taste STORE am Gerét, oder OK (bei 3 uyP),
wird in der aktuellen Position der Code vom EEPROM im Display
fur ca 5 sec in hex (im 3 uP Konzept dezimal) angezeigt.

00 T ed ] e
f"fl:fvﬂl_l !"l .‘f_JfL
|

Option

Mit der Taste CLEAR auf der Fernbedienung kann bei Fehlein-
gaben der eingegebene Wert geldscht werden (uP setzt default
Grundkonfiguration)

Step 41: “GUIDE” Kanile Anderung

( nur bei 3 pP Konzept)

Durch Dricken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 41, kén-
nen Guide Kanéle einer Programmnummer von 1 - 99 zugeordnet
werden Mit UP oder DOWN einen Guide Kanal zwischen 001 und
255 anwéhlen und mit den Zifferntasten die Programmnummer flr
den gwahlten Kanal eingeben.

Es kdnnen auch mehrere Guide Kanéle einer Programmnummer
zugeteilt werden

L4 4 D Y Y i N I - -
f [ B R X I — E_V .L.’

T 1 ,
Step Guidechannel Prog

Mit CLEAR kann der Wert jederzeit korrigiert werden und mit
STORE oder OK erfolgt die Abspeicherung

O30 Td WA

r\r_rvaL_v i1 1
!
Prog

Step 51: Einstellung der Liickenposition

Zweck: Bestimmung des Kopfumschaltimpulses wéhrend der
Wiedergabe

Symptom bei falscher Einstellung:
Kopfumschaltstérungen und/oder vertikales Bild
flimmern

— In das Servicetestprogramm einsteigen und bei blinkender
Stepanzeige, mit den Zifferntasten, die Stepnummer eingeben

— Testkassette (z B 4822 397 30103) mit Normvideosignal in das
VCR einlegen und PLAY driicken.

— Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 51,
wird der automatische Abgleich ausgel6st und die Einstellwerte
im EE-PROM abgelegt

Nach richtig erfolgtem Abgleich schaltet das Gerat automatisch in

STAND BY

Wurde der Abgleich nicht erfolgreich abgeschlossen, wirft das

Gerat die Testkassette aus (EJECT)

Ursachen Normvideosignal nicht in Ordnung

Scanner defekt

Microprozessor defekt .

PCS 76144 D

Step 52: ”Studio Picture control” Abgleich

Wenn im Zuge einer Reparatur ein neues EEPROM eingebaut
wird, so muB dieses neu fir das Feature "Studio Picture control"
initialisiert werden

1

Videosignal iber SCART oder Antenne
( Eingangssignal tUber Scart oder HF sollte ein Grau- oder Rot-
bild, mit konstantem Pegel wahrend des Abgleiches, sein )

- In das Servicetestprogramm einsteigen und bei blinkender
Stepanzeige, mit den Zifferntasten, die Stepnummer eingeben.
Kassette einlegen (kein SVHS Band)

Die Taste PLAY diicken.

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 52,
macht das Gerat eine Aufnahme in SP (ca. 4 sec.) und eine in
LP (ca 4 sec.), spult zurlick und macht dann die Eigen-
wiedergabe mit dem automatischen Abgleich

Nach erfolgreichem Abgleich schaltet das VCR in STAND BY !
(Im Fehlerfall wirft das Gerat die Kassette aus)

Step 53: Eingabe der Clock - Korrektur

Bevor Step 53 durchgefiihrt wird, muB im Step 99 der
Korrekturwert ermittelt werden.

Durch Driicken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 53, er-
scheint im Display:

Step value from step 99

Mit den Zifferntasten der Fernbedienung wird der ermittelte
Korrekturwert aus Step 99, als 3- stellige Zahl (Wert muf3 zwi-
schen 0 und 255 liegen) eingegeben

Mit STORE oder OK (bei 3 pP) wird der Wert in das EEPROM
abgespeichert, womit sich der VCR sténdig die Uhrzeit selbst kor-
rigiert
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Im Display erscheint fiir ca 5 sec. der eingegebene Wert in hex
(bei 3 yP Konzept dezimal). Der Defaultwert bei neuem EEProm
betragt 80 hex (128 dez).

Step 54: ATS - Schwelle
(nur bei 3 yP Konzept)

Zweck Einstellen des ATS-Schwellenwertes fur die Sender-
reihung nach der Empfangsfeldstérke beim automati-
schen Sendersuchlauf.

Symptom bei falscher Einstellung:
Sender ohne VPS- oder PDC-Senderkennung werden
nicht ideal gereiht

— Ein WeiBbild vom Bildmustergenerator, mit 50dBuV auf Kanal
27, einspeisen

— In das Servicetestprogramm einsteigen und bei blinkender
Stepanzeige, mit den Zifferntasten, die Stepnummer eingeben

— Geréat in STOP schalten

— Durch Drucken der Taste SELECT, bei blinkendem Step 54,
wird die Schwelle im EE-PROM abgelegt
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Bei richtiger Abspeicherung erscheint im Display fiir 5 sec ready.



Step 99: Clockfrequenz Ausgabe

Nach dem Einstieg mit SELECT wird das Display dunkel geschaltet und keine Funktion am Gerét ist méglich
An Pin19 (HEST), vom Stecker 1921(PDC), wird immer die unkorrigierte Clockfrequenz von ca 2048 Hz ausgegeben
Mit kalibriertem Zahler (mindestens 6 Stellen Aufidsung) die ausgegebene Frequenz messen und den Wert (f___ ) notieren

mess

Bestimmung der Abweichung (in_ppm):

f s gemessene Frequenz Beispiel:

fom - -Sollfrequenz (2048,000 Hz)
f <2047 97Hz
f ., =2048 00Hz

Abweichung = 1x108x (f

mess fnom) / fnum

Abweichung = 1x10°x (2047 97 - 2048) / 2048 = -14 648

Bestimmung des Korrekturwertes fiir Step 53: Korrekturwert = -14 648 / 0763 + 128 = 108.80 = 109

Korrekturwert = Abweichung / 0.763 + 128 ( runden auf Ganze)
Der errechnete Korrekturwert muf3 zwischen 0 und 255 liegen (sonst Quarz tauschen), in Step 53 eingegeben und abgespeichert werden.

Der Ausstieg aus diesem Step ist nur mit Netzreset moglich, worauf wieder in das Servicetestprogramm neu eingestiegen werden muf3, um
Step 53 aufrufen zu kdnnen

Hexadecimal - Decimal Conversion Table :

Hex
lower digit

|

1 f I

|
|
|
[

J
EN
o

.
'\
-

-2
.
'
N
.\
-
.\
—
.-.’§
o
==

Hex
upper digit

J
[
)
-

<

000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 013 | 014 | 015

J

016 (0171018 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031

-2

) i

0320331034 | 035|036 037038 039| 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047

048] 049 | 050 | 0511 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | 061 j 062 | 063

i
—l‘.

064 | 065 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 072 | 073 ) 074 ) 075 076 | 077 | 078 | 079

-Q'N

080 (081 082|083 |084| 085|086 (087 | 088| 089|090 | 091|092 | 093 094 | 095

R

>

096 | 0971098 | 099 | 100| 101 | 102 | 103 | 104 [ 105| 106 | 107 | 108 110 111

112 113 | 114 | 115 116 | 117 118 | 119|120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125| 126 | 127

-

S

128 | 129 130 1311132 | 133 | 134 | 135|136 137 | 138 | 139 140 | 141 ] 142] 143

—~

|

'

144 | 145| 146| 147|148 | 149 | 150 | 151 [ 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159

[

—~
N

1601 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 173 | 174 | 175

176 | 177 ( 178 179 180 181 | 182 183 | 184 | 185| 186 ( 187 ( 188 | 189( 190 | 191

—la

19211931194 | 195|196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207

208|209 210] 211|212 | 213 | 214 215| 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223

]

224 (225|226 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239

240|241 | 242 | 243 | 244 [ 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255

T

For example: If the indication is *6D" (upper digit is “6" and lower digit is 'D"), a decimal value of 109 is
optained from the intersection of 1 and < in the above table.
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Schaltungsbeschreibungen
Bedienteil - PDC

Der Mikrocomputer [7201] ist das Kernstiick der Bedieneinheit und
erfilllt folgende Aufgaben mit den entsprechenden Funktions-
gruppen.

- ShuttleAuswertung
- Jog Auswertung.
- Auswertung der Tastaturmatrix

- Decodierung der Fernbedienbefehle vom Infrarot - Empfanger
Pos7203.

- Quarz Uhr

- OSD (bei BASIC).

- Integriertes RAM zum Speichern der Timer - Daten
- Ansteuerung des Displays

- Bidirektionale serielle Schnittstelle zum Datenaustausch
zwischen dem Bedienteilrechner und dem Ablaufrechner

- I2C Bus Schnittstelle (SDA - Pin 77, SCL - Pin 23) zum TUMOD
[1701], VPS/PDC-Decoder [7540] und EEPROM [7890] auf dem
Motherboard

Das Driften des Tuners oder des Antennensignales erzeugt im
Empfangsschaltungsteil (FV) auf dem Motherboard die Regel-
spannung AFC Diese gelangt an Pin 78 und der Bedienteilrechner
regelt die Tuner - Abstimmspannung nach

Bei Netzausfall versorgt die Backupzelle an Pin 33 die Uhr und das
RAM, je nach Modell fiir 7 Tage [2998, 11mAh NiMHAccu] oder fir 7
Stunden [2997, 220mF Goldkapazitat] Eine Diode [6299] verhindent,
daf sich die Backupzelle entladt Wahrend dieser Zeit istan Pin 2 ein
LOW-Pegel, sodaB weitere Funktionen des IC's mit dem System-
quarz [1298] an Pin 13/ 14 abgeschaltet werden

Schaltnetzteil PSM 2/2A/3

Technische Daten:

Netzspannung: 187-264 Vrms
Maximale Leistung 50W

Schaltfrequenz: 100 kHz
Wirkungsgrad- 78 % bei max. Leistung

Funktionsprinzip (Sperrwandler):

Wihrend der Leitphase des Schalttransistors wird Energie vom
Netz in den Transformator Ubertragen Diese Energie wird in der
Sperrphase an die Last abgegeben. Uber die Einschaltzeit wird die
in jedem Zyklus (bertragene Energie so geregelt, daB die
Ausgangsspannungen unabhéngig von Last- oder
Eingangsspannungsdnderungen sind Die Regelung des
Leistungstransistors ibernimmt die integrierte Schaltung [7020].

Low power stand by mode: (PSM2 /3)
Das Schaltnetzteil arbeitet im Burst-Mode. Die Leistungsaufnahme
ist kleiner 1 Watt Nur die Spannung 5VSTBY ist noch vorhanden

Stand by mode: (PSM 2a)
Das Schaltnetzteil arbeitet mit kontrolliert niedriger Frequenz von ca.
50 kHz, um die Schaltverluste zu minimieren

Umkehrpunkt (point of reversal):

Bei diesem Punkt (Ibmax) der Ausgangscharakteristik wird die
maximale Leistung Ubertragen

PCS 76150 D

Uberlast: .
Das Netzteil arbeitet im Burst-Mode Die Energie in jedem Zyklus
wird begrenzt, so daf3 die Ausgangsleistung gering ist (Abb 1)

Schaltungsbeschreibung:

Stérungen, die im Netzteil entstehen, werden mit einem Filter um die
Spule [5010] vom Netz ferngehalten Die Netzspannung wird durch
den Brickengleichrichter [6050] gleichgerichtet und mit dem Elko
[2070] gesiebt Der Elko [2036] ladt sich tiber {3050, 3052] und dient
der Versorgung des ICs [7020] wahrend der Anlaufphase Danach
Ubernimmt die Transformatorwicklung 4-3 mit der Diode [6036] die
Versorgung. Wahrend der Einschaltzeit des Schalttransistors flieB3t
ein Strom von der gleichgerichteten Netzspannung durch die
Primérwicklung des Transformators, den Transistor [7040] und die
Widersténde [3048,3046] gegen Masse Da die positive Spannung
am Punkt 9 des Transformators konstant ist (fur diese Betrachtung),
steigt der Strom linear an und bildet eine Rampe, abhéngig von der
Netzspannung und Induktivitit der Primérwicklung Im
Transformator bildet sich ein magnetisches Feld, welches eine
bestimmte Energiemenge darstellt. Die Sekundérspannungen sind
so gepolt, daB die Dioden sperren Uber die Widerstinde
[3048,3046,3026] wird dem [C [7020] am Pin7 eine
Spannungsabbildung des Priméarstromes zugefihrt Diese wird
tiberprift und sobald sie einen bestimmten Wert erreicht, der von
der Regelspannung am Pin 14 des |Cs abhéngt, der Transistor
[7040] abgeschaltet

Wenn der Schalitransistor abgeschaltet hat, wird keine Energie
mehr in den Transformator Ubertragen Die Induktivitat des
Transformators ist nun bestrebt, den Strom der durch sie geflossen
ist, konstant zu halten (U=L*di/dt) Der Strom nimmt aber ab, di/dt
wird negativ, und die Polaritat der Spannungen am Transformator
kehrt sich um, was zur Folge hat, daB ein Strom durch die
Sekundarwicklungen des Trafos, durch die Dioden, Elkos und die
Last flieBt. Dieser Strom ist ebenfalls rampenformig (aber kleiner
werdend)

Die Regelung des Schaltnetzteils erfolgt durch Verdndern der
Leitphase des Schalttransistors, so daB entweder mehr oder
weniger Energie vom Netz in den Transformator tibernommen wird
Die Regelinformation kommt vom Referenzelement [7074]. Dieses
vergleicht die 5V mit einer internen 2,5V Referenzspannung Die
Ausgangsspannung vom [7074] gelangt dber einen Optokoppler (fur
galvanische Trennung) zum Pin des IC [7020]. Er vergleicht die
Spannung mit einer internen Referenz Der resultierende Wert
verandert den Pegel, mit dem die Spannung an Pin 7 (Abbild des
Primérstromes!) verglichen wird. Die Spannung am Pin 5 des ICs
wird zur Riickwartsregelung (FOLD BACK) im Uberlastfall bendtigt
Die maximale entnehmbare Sekundarleistung bestimmen die
Widerstande [3046,3048].

Us
=Uas

Ip : | /Dmax

| ' _~ | point of reversal

T

Ups

Abb. 1



Ab einer bestimmten Spannung (typ 1V) am Pin 7 des IC,s geht
das Netzteil in den Umkehrpunkt. Die Beschaltung an Pin 11 ist eine
Option des ICs Mittels [2014] wird die Anlaufphase mit verkiirzten
Impulsen durchgefiihrt, sodaB die Schaltfrequenz auBerhalb des
hérbaren Bereiches liegt.

Auf der Sekunddrseite stehen sieben Spannungen zur Verfligung,
gleichgerichtet durch [6076, Y6082, 6081, Y6092, 6080, Y6088,
6098, Y6096] Eine Wechselspannung, erzeugt durch die
Transistoren [7058,7060], wird zur Heizung des Displays verwendet.
Mit dem Transistor [Y7090] wird die Motorspannung 8/17M
umgeschaltet

PSM2/3:

Ein High-Pegel an STBY (Pin 18 der Steckerleiste 1509) schaltet
das Netzteil in den LOW POWER STAND BY MODE, nur die
Spannung 5VSTBY ist dann noch vorhanden.

Beschreibung der Anlaufphase

Nach dem AnschluB an das Netz steigen zum Zeitpunkt t_folgende
Spannungen an den Anschlissen von IC [7020] (siehe Abb 2).
Vee(Pin1)  entsprechend der Halbwellenladung (ber die
Widerstande [3050,3052] bis V.., Die Stromaufnahme ist in
diesem Fall typ 0,3 mA Die interne Referenzspannung V,  des IC
wird beim Erreichen von V_. . eingeschaltet (ca.13V) Der
Oszillator beginnt zu schwingen Die Frequenz wird mit dem
Kondensator an Pin 10 bestimmt (ca 100 kHz], der mittels
Stromquellen ge- bzw entladen wird. Die Stromaufnahme steigt
dann bis 17 mA Die Spannung am Pin 11 steigt linear (Soft Start)
Das IC startet mit verkiirzten Impulsen bis Pin 11 die Spannung von
2,4V erreicht hat

Fallt V_, unter den Grenzwert V., bevor der Umkehrpunkt erreicht
wurde, oder steigt Vce (Fehler in der Regelschleife) bis auf Vccprot
(typ 16V), wird der Anlauf gestoppt (Pin3 wird abgeschaltet) und
das IC (U, wird abgeschaltet. V__ steigt entsprechend einer
Halbwellenladung, ein neuer Anlaufzyklus startet

Loop Failure
No-Take Over
Vece sty 1 >2mS
tart
Veeprot arl Up Re Start

Veestart |—

Normal Mode
Vdisi i -
Vdis2

Vref

UvVLdo1

Vpinii

Vovp out

Output

| IERER,

lec

17mA _—“_’_J
0,3mA

e

Abb. 2

Nennbetrieb, Uberlast, Standby

Nach dem Anlauf ist IC [7020] im Regelbereich Die Spannung am
AnschiuB 14 ist typisch 2,5V Steigt die Last sekundérseitig, wird die
Einschaltzeit erhéht Der Spitzenspannungswert an Pin 7
(Drainstromabbildung) erhoht sich ebenfalls

2-14

Steigt die Last weiter, beginnt der Uberlastverstarker (bei typ. 1V an
Pin 7) des ICs die Impulsweite von U, zu reduzieren (Umkehrpunk).
Die IC-Versorgung V. verhélt sich wie die Sekundérspannungen
Daher wird auch V_ mit zunehmender Last kleiner. Bei der
Bedingung V_, <V, (ca 9V) wechselt der IC in den Burst Mode
(Abfragebetrieb)

Die KurzschluBleistung ist gering, da das Intervall zwischen den
Halbwellenanlaufen grof3 ist.

Bei sinkender Last wird die Einschaltzeit verkiirzt Sinkt die Last
weiter, schaltet das IC ab einer bestimmten Spannungsschwelle am
Pin 7 (abhéngig von der Beschaltung an Pins 12,15) die Frequenz
auf ca. 50 kHz zuriick (Standby Mode). Dadurch werden die
Schaliverluste am Transistor niedrig gehalten

Ubertemperatur

Der IC [7020] besitzt einen Ubertemperaturschutz, der die Logik bei
zu hohen Chiptemperaturen (typ. 155 °C) blockiert Nach Riickgang
der Temperatur ist ein erneuter Anlauf méglich.

Frontend - FV

Der Empfangsteil besteht aus folgenden Teilen :

1) TUMOD =Tuner + Modulator

2) ZF-Verstarker & Videodemodulator IC TDA9800 mit
FM- Demodulator

3) ZF-Verstarker & Videodemodulator IC TDA 9812 mit FM- und
AM-Demodulator

In den Geréten werden folgende TUMOD verwendet.
TP 916 VHF/UHF, PAL G Modulator.
TP 916 L VHF/UHF, PAL G Modulator, passiver Durchschliff.
TP 926 VHF/UHF, ochne Modulator
TP 926 L VHF/UHF, ohne Modulator, passiver Durchschiliff
TP 944 UHF, PAL | Modulator
TMRG1X104A VHF/UHF PAL | Modulator
TMRG1X103A VHF/UHF PAL | Modulator, pass Durchschliff.
TMRG1X201A VHF/UHF PAL G/K Modulator schaitbar

Das Frontend wurde fiir den Empfang folgender Systeme kon-
struiert:

PAL B/G =/01
PALI =/05
PAL | Irland =/07 Pal | mit VHF/UHF Empfang

SECAML,L'PALB/G =/39
PALB/G,SECAMD/K =/59
PAL B/G,SECAM D/K  =/59

nicht EN55020 tauglich
EN55020 tauglich

1. Tuner und IF-Selektion:

Die Zwischenfrequenz des Bildtragers ist 38.9MHz, auBer bei
SECAM L, wo die Zwischenfrequenz vom Bildtrager 33 9MHz be-
tragt, deshalb muf auch die AFC-Schaltung von 38 9MHz auf 33 9
MHz umgeschaltet werden

Das Oberflachen-Wellenfilter OFW /39 hat 2 Nyquist Flanken Es
wird daher ein Bildtrager sowohl mit 33.9MHz als auch mit 38.9MHz
fehlerfrei dem Demodulator-ICTDA9812 [7721] angeboten

2. IF-Verstirker & Demodulator IC TDA 9800/9812:

In den Frontendversionen /01, /05, /07 und /59 (/59 nicht EN 55020
tauglich) kommt der Demodulator IC TDA 9800 mit integriertem FM
Demodulator zurAnwendung

Flr /39 Geréte wird der TDA9812 mit integriertem AM Demodulator
verwendet.

Um entsprechend selektierte ZF-Signale zu erhalten, wird bei /59 ein
2 OFW [1722] zugeschaltet.

Um den EN- Anforderungen gerecht zu werden wird die ZF bei /39
Geréaten Uber eine zusatzliche 40,4 MHz Falle [5721] gefuhrt.

Die beiden iCs TDA9800 und TDA 9812 sind PLL-Demodulatoren
Der eingebaute VCO, der auf der doppelten Bildtrégerfrequenz ar-
beitet, wird durch die SpuleAFC-Adj eingestellt

Das Loop-Filter ist an Pin6 bzw Pin5 TDA 9812 angeschlossen Die
VCO-Spannung wird zurAFC-Spannungserzeugung an Pin15 bzw
Pin20 TDA 9812 verwendet.
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Das demodulierte Videosignal wird intern Uber einen 12 MHz Tiefpal3
gefuhrt und gelangt mit 1 Vpp zu Pin13 bzw Pin18 TDA9812 Dieser
Pegel wird durch eine AGC-Schaltung mit internem Bezugspegel
bestimmt DerTontrager wird dann mit der Tontragerfalle unterdriickt
und das 6 dB verstarkte Videosignal steht an Pin7 bzw Pin8 TDA
9812 mit 2 Vpp zur Verfugung Die Umschaltung IC 7722 passt die
Gruppenlaufzeit der PALbzw der Secam TV Norm an und ist nur in
der /39 Version bestlickt.

Die Ton-ZF wird mit einem Bandpass an Pin13 bzw Pin17 vom
TDA9812 ausgefiltert und geht zum Eingang des abgleichfreien FM
PLL Tondemodulators Pin11 bzw. Pin15 vom TDAS812.

Das Audiosignal steht an Pin 9 mit einer Amplitude von 350 mVgbei
einer FM Modulation von 1kHz mit +/-27kHz Hub an und wird in der
nachfolgenden Transistorstufe ([7723] nur bei TDA 9800) auf 500
MV verstarkt

Der IC TDA9812 liefert an Pin 10 bei dem oben erwéhnten Hub
500mVes

Der HF-AGC-Ubernahmepunkt wird von einem Einstellregler an
Pin3 bzw. Pin4 TDA9812 bestimmt Die Einstellung ist notwendig um
ein gutes Signal-Rausch-Verhdltnis zusammen mit einer optimalen
Eingangsstdrfestigkeit zu erhalten

Die AGC Spannung Pin19 bzw Pin25 TDA9812 wird zu einem ent-
sprechenden Eingang vom Deck-Mikroprozessor gefiihrt, der dann
die Information Uber den Signalpegel zum Bedienprozessor am
Frontpanel sendet Dies wird verwendet, um die Reihenfolge der zu
speicherden Programme in Autostore-Modus zu bestimmen.

3. AM Demodulator IC TDA 9812: (nur bei /39)

Im SECAM-L Fall gelangt der amplitudenmodulierte Tontrdger (32 4
MHz) zu Pin28 vom OFW Filter [1719] und kommt gefiltert zum AM
Demodulator TDA9812.

Im SECAM-L’ Fall liegt der Tontrager wegen vertauschtem Bild- und
Tontrager bei 40.4 MHz.

Das Steuersignal SECAM BAND 1 (SB1) schaltet mit Hilfe von Di-
oden das Signal zu Pin 1 vom [1719]. Das demodulierte Signal ge-
langt zum integriertem Schalter im TDA9812, welcher bei Multi-
standard den Wechsel zwischen FM Ton und AM Ton Pin10 be-
stimmt

Video Signal Prozessing - VS

Umschaitfunktionen des Signalelektronik IC’s LA7437:
REC/PB.

Die Umschaltung zwischen REC und Playback-mode wird durch die
5VPB- Spannung iber die Diode 6000 an Pin6 gesteuert:

PB >3,8V
REC <3,8V
NTSC/SECAM BG/PAL

Die Umschaltung zwischen den Farbsystemen (NTSC nur Play-
back) geschieht durch die Spannung an Pin30 (INTSC)

NTSC >3,3V

(ME-)SECAMB/G =1,8 2,7V

PAL <1,2V
SP/LP/SLP

Die Umschaltung der Geschwindigkeitsmodi (NTSC SP/LP/SLP,
PAL/SECAM SP/LP) geschieht durch das Signal an Pin25 (LP)

SLP >3,3V
LP =1,8..2,7V
SP <1,2V

VIDEOEINTASTUNG
An Pin19 (FFP) wird der ktinstliche Bildimpuls fiir Playbackfeatures
und das Testbild fur die Geréteinstallation eingetastet:

Durchschliff <0,8V
Testbild =1,2..3,3V
kinstl Bildimpuls >3,7V
FARBVEKTOR
Mit Pin 27 (HSC2) wird der Farbvektor beeinfluBt
normal <12V
LP-features Farbe (_1_) =2 .27V
NTSC-Playback Farbe >3,9V
FEATURE

in den Featuremodes wird Pin33 (TRICK) > 3,9V hochgezogen.
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Aufnahme :

1. Luminanz

Pin 12 ist der Eingang des Videosignales mit 1V (VREC) Im
IC7051 passiert das Videosignal zuerst eine Verstérkungsregelung
(Zeitkonstante bestimmt durch C 2085). Nach derAGC teilt sich der
Signalweg in einen Zweig der iber Klemmung, Ausgangsverstérker
und Emitterfolger durch die Signalelektronik durchgeschiliffen wird
und in die weitere Signalverarbeitung im Signalelektronik-IC Der
letztgenannte Weg geht Gber einen 6 dB-Abschwacher, wird auf ei-
nen Gleichspannunspegel geklemmt, geht uber ein 3,5 MHz Tiefpaf3-
filter zur Chroma Abtrennung und an die vertikale Emphasis Diese
beinhaltet eine 1H-CCD-Verzégerungsleitung im IC 7060 (in Pin20,
out (iber Pin18). Danach lauft das Signal tiber einen internen Ver-
starker/ Impedanzwandler und einen externen Emitterfolger (Pin 4).
Das Filter an der Basis des Emitterfolgers wirkt im REC-Mode auf-
grund der Niederohmigkeit des Emitterfolgers nicht. Das Y-Signal
durchlauft anschlieBend den Detail Enhancer, die lineare und nicht-
lineare Preemphasis (Zeitkonstanten durch die Beschaltungen von
Pin6,7,8 festgelegt) und die white/ dark clipping- Stufe

Das so erzeugte Signal steuert dann direkt den FM-Modulator an

Das Y-FM-Signal verlaBt den IC 7051 uber Pin 2, 1auft weiter uber
einen Emitterfolger und ein TiefpaBfilter bevor es als FMRV-Signal
dem Kopfverstérker [7150] zugefihrt wird

2,Chrominanz PAL

Das Chromasignal wird vom ankommenden Videosignal (Pin12)
durch ein Bandpa#ffilter getrennt und gelangt uber 2 Schalter an eine
ACC-Stufe Die ACC-Verstarkerstufe regelt die Chroma-amplitude
fur die nachfolgenden Stufen (Zeitkonstante via Kondensator an
Pin41) Das Chromasignal wird dann an den Hauptkonverter weiter-
gegeben. Der Hauptkonverter mischt den 5,06MHz -Hilfstrager des
Nebenkonverters mit dem 4,43 MHz- Chromasignal zum 627kHz-
Ausgangssignal (an Pin38)

Der Hilfstrager ist ein Mischprodukt aus 4,43MHz (die REC- APC
Zeitkonstante an Pin33, vergleicht Quarz- und Burstfrequenz) und
(40+ 1/8) fy = 627kHz (durch 321f, -VCO, Zeitkonstante Pin 36/37
und Phasenrotation nach dem VHS-Standard, Steuerpin 17, er-
zeugt) Uber ein BandpaBfilter und die Colorkillerstufe gelangt das
umgesetzte Chromasignal an den Pin38 des |C‘s,von wo es direkt
(ber einen Einstellregler zum Y-FM-Signal addiert wird Der Color-
killer kann entweder selbstandig das ankommende Signal identifizie-
ren (PAL ja/nein) oder durch die Steuerleitung CKPAL an Pin39
(forced mode. PAL < 2,5V, SECAM L > 2,5V) gesetzt werden Die
Quarzschwingung (Pin32) dient neben der Referenzfrequenz, der
Chromaverarbeitung, auch der Taktfrequenzerzeugung der Kombi-
CCD[7060, Pin12]

3.SECAM B/G

Der Signalweg ist nahezu identisch mit dem bei PAL.

Die Unterschiede sind:

- Keine Phasenrotation

- Die Filtercharakteristik der Chromabandpéasse wird breiter

- Quarzfrequenz freilaufend

- Der Deckmicroprozessor [7410] generiert das Kontrollsignal fiir
SECAM B/G

4.SECAM L

Das FBAS-Signal (VREC) vom I/O-Teil gelangt ber den Emitter-
folger [7101] an das Glockenfilter (Cloche), welches die
senderseitige Hf-Preemphase ruckgangig macht Im Secam L- IC
Pin 29 [7110], durchlauft das Signal einen 15dB Verstarker und tber
Pin24 und Pin25 in einen Begrenzer mit nachfolgendem
Frequenzteiler

Dieser erzeugt durch Frequenzteilung (1 4) des Chromasignals das
fur die Aufzeichnung notwendige 1,1 MHz -Signal, daB am Pin21 mit
nachfolgendem Bandpagfilter beschaltet wird. Das BandpaBfilter
dampft die bei der Frequenzteilung entstandenen Oberwellen

Gleichzeitig wird an dieser Stelle das Chromasignal wéhrend der Zeit
des Zeilensynchronimpulses ausgetastet. Danach durchlauft es ei-
nen 10dB Verstarker und wird zum Pin15 an ein Anticloche-Filter
geschaltet Dieses erzeugt wieder die FM-Preemphase, welche fiir
ein Secam-Chromasignal standardmagig vorgesehen ist

Diese wird dann als CSR-Signal zum Signalelektronikteil gefiihrt und
dort zum Luminanz FM - Signal addiert (FMRV).



Steuerung Aufnahme / Wiedergabe :

Die Umschaltung zwischen Record und Playback wird von der
5VPB- Spannung abgeleitet [7105] Fehit die 5VPB- Spannung, leitet
die CB-Diode des Transistors Pos7105 (Collector 0V) und zieht die
Spannung von Pin23 auf 1 3V, wodurch der IC von Playback auf
Record umschaltet. Mit der 5VPB - Spannung wird Pin23 auf 3,2 V
gezogen

Wiedergabe :

1.Luminanz

Das FM-Wiedergabesignal gelangt vom Kopfverstérker [7150] als
FMPV zur Signalelektronik. Im FM-Prozessing wird das Signal ver-
starkt, gefiltert und gelangt uber Pin1 in den Signalelektronik IC
[7051]. Hier wird zuerst der Pegel der Hiillkurve geregelt (FM-AGC,
Pin10), mittels Double Limiter begrenzt, das Signal FM-demoduliert
und mit einem TiefpalB gefiltert Das demodulierte Y-Signal ist noch
mit der aufnahmeseitigen Preemphase behaftet Diese beseitigt nun
die lineare Deemphase an der Basis des Emitterfolgers [7007] Zu-
sétzlich werden die Frequenzen um ca.2MHz angehoben (peaking)

Die Filterschaltung ist wirksam, da im Playbackmodus Pin4 zum
open-collector-Ausgang wird, dessen Lastimpedanz durch den
Deemphasis/Peakingkreis bestimmt wird. Das Y-Signal wird an-
schlieBend geklemmt, mit einem TiefpaB gefiltert und uber den verti-
kalen Noise Canceller bzw Dropout Kompensator gefiihrt Dazu ver-
1aBt das Y-Signal den IC7051 und wird im IC7060 um 1H verzégert
(out Pin 20, in Pin 18) Die CCD- 1H-Verzdgerungsleitung wirkt fir
das Y-Signal erstens als Kammifilter (vertikale Rauschunterdriickung
) und zweitens als Zeilenspeicher fir die Dropoutkompensation

Nachfolgende Schaltungsstufen sind: die nichtlineare Deemphase,
horizontaler Noise Canceller und die Picture Control-Schaltung zur
Flankenversteilerung  (sharpness). AnschlieBend wird zum
Luminanzsignal das Chromasignal addiert und als FBAS-Signal aus-
gegeben (Pin 16, VSB)

2.Chroma PAL

Uber Pin38 wird das FMPV-Signal zum Signalelektonik-IC gefuhrt.
Der nachfolgende TiefpaBfilter filtert daraus das 627kHz -Signal her-
aus. Der ACC-Verstarker verstarkt und regelt die Chromaamplitude
Im Hauptkonverter wird das Chromasignal mit 5,06MHz wieder auf
die urspriinglichen 4,43 MHz gemischt Die 5,06MHz werden in Play-
back vom freilaufenden Quarzoszillator und der vom 321f -VCO
abgeleiteten (40+1/8) fy = 627kHz Frequenz erzeugt Nach dem
Hauptkonverter wird das Chromasignal mittels 2H-Kammfilter (CCD-
IC, Pos7060) von Ubersprachen der Nebenspuren weitestgehend
befreit. Danach wird das Chromasignal mittels BandpaB3 gefiltert,
vom Colorkiller gepruft, (iber Pin28 und 29 durchgeschliffen und
schlieBlich zumY-Signal addiert

3.Chroma SECAM B/G

Der Signalweg ist nahezu identisch mit dem bei PAL

Die Unterschiede sind.

- Der 321 fH VCO wird durch den Sync synchronisiert.

- Keine Phasenrotation

- Das Kammfilter ist nicht aktiv

- Intere Bandpassfilter haben eine groBere Bandbreite.

- Keine Color Killer- Funktion,die Farbe ist immer eingeschaltet.

- Der Deckmicroprozessor [7410] generiert das Kontrolisignal fir
SECAM B/G (MES, Pin30).

4.Chroma SECAM L.

Bei Wiedergabe wird das FM-Signal vom Band (FMPV) zum Pin23
geleitet, um 6dB verstarkt, uber den gleichen BandpaB wie bei Auf-
nahme gefuhrt und nocheinmal um 10dB verstarkt. Nach Pin16 wird
die Hf-Preemphase der Aufnahme rlckgéngig gemacht. Die
Anticlocheschaltung in der Aufnahme wirkt hier als Cloche-Schal-
tung

In den folgenden Stufen wird das Signal ausgeregelt (AGC) und
dessen Frequenz verdoppelt . Der Bandpaf3 an Pin10 befreit das
Signal von stérenden Oberwellen, bevor es in der Frequenz nochein-
mal verdoppelt wird Damit das Signal zu einem standardmagigen
Secam-Chromasignal wird, versieht man es wieder mit einer Hf-
Preemphase (Anticloche). Das Chromasignal durchléuft schlieBlich
eine Colorkiller-Stufe, ein Bandpa#ffilter und einen Emitterfolger, be-
vor es als CSP-Signal Uber einen Koppelkondensator an Pin29 des
Signalelektronik-IC’s am Motherboard [7051] gelangt
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5.NTSC

Bei der Wiedergabe von NTSC-Signalen wird das orginal NTSC-
Chroma auf ein PAL-Chromasignal konvertiert (Steuersignale siehe
oben) Dies erfordert eine IC-interne Umschaltung im Chromateil,
aber auch eine Umschaltung im CCD-IC 7060 auf ein 1H-Kammfilter
zur Ubersprachereduktion Zeilen- und Bildfrequenz bleiben aber
unverandert nach der NTSC-Normi.

Audio Linear - AL

Der Signaleingang fur Aufnahme oder Durchschliff (EE) ist Pin11
vom LA7282 (ALC, automatic level control ). Bei Record und EE
durchlauft das Signal eine Mute Stufe und verlaBt an Pin13 den IC
Das ist der Ausgang der zum IN/OUT Teil fuhrt. Die Abschwécher-
kette an Pin13 stellt den notwendigen Pegel fiir den ALC Detekior,
dessen Zeitkonstante an Pin10 festgelegt ist, und fur denAufnahme-
verstarker ein L5601,R3616 und C2613 bilden die Preemphasis fur
denAufnahme-Verstarker

Der Ausgang des Aufnahmeverstérkers ist Pin17. Der Aufnahme-
strom wird dann zum Biasstrom addiert und flief3t Gber den Kopf zu
Pin2, wo der Schalter geschlossen ist. Bei Wiedergabe ist Pin1 ge-
schlossen Das Wiedergabesignal wird in der Equalizer Stufe ver-
starkt (Zeitkonstante zwischen Pin6 und Pin8) und mit dem Einstell-
regler Pb-Level [3606] eingestellt. Pos3606 gleicht Verstarker- und
Kopftoleranzen aus Der Widerstand Pos3601 und der Kondensator
Pos2600 bestimmen die Kopfresonanz bei Wiedergabe

Im Longplay Mode wird die Frequenzcharakteristik mit RC Netzwer-
ken an die Pins 4, 5 und 15 angepaf3t

Als Erase Oszillator verwenden wir die bekannte Schaltung mit ca.
70 kHz fur die Léschkopfe und den Biasstrom Um Stérspitzen zu
vermeiden, muB der Oszillator langsam eingeschaltet werden
(Schaltstufe T7604, Zeitkonstante C2617, R3623 und Strom-
begrenzer R3625)

Bei Sound-dub VCR's wird ein zweiter Erase-Oszillator mit Pos7608
aktiviert, der nur den Hauptléschkopf betreibt Bei Geraten ohne
Sound-dub wird der Hauptidschkopf und Spurldschkopf mit Pos3908
verbunden

Deckelektronik - DE

1. Allgemeines :

DerTVC (Toshiba Video Controller) ist ein Ein-Chip-Microcontroller
der folgende Funktionen in sich vereint:

12k byte ROM (242)
16k byte ROM (642)
320 byte RAM

8-bit A/D converter

2 serielle Businterface
2x12-bit PWM outputs
- 1x8-bit PWM output

- Composite sync input
- spezielle Servo inputs

Der TVC besitzt zwei serielle Schnittstellen, die zum Datenaus-
tausch mit anderen pP’s geeignet sind. Der Bauteil wird in QFP (64
Pin) oder SDIP - Gehéuse (64 Pin) geliefert

Es stehen 8+4 Analogeingange zur Verfligung Die Auflésung des
Converters betrdgt 8 Bit Der maximal verarbeitbare Eingangs-
spannungsbereich ist 0 .5V (wird bestimmt durch die Referenz-
spannungen AVSS und AVCC) Drei Analogausgénge, davon zwei
mit 12 Bit und einer mit 8 BitAuflésung, stehen zur Verfigung Diese
Ausginge liefern ein Signal mit konstanter Frequenz (PWM8 ca,
20kHz, PWM1, PWM2 ca.39kHz) mit variablem Impuls/Pause- Ver-
haltnis
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2. SAA 1310 Interface DM - DE :

a) CTL - Stufe :

Der IC SAA 1310 enthélt eine Schreib/Lese- Stufe fur die CTL- Spur
mit der Méglichkeit, eine bereits vorhandene CTL- Spur stérungsfrei
zu Uberschreiben Die Wiedergabestufe ist mit einer ‘digitalen’, zwei-
stufigen AGC ausgestattet Diese Schaltlogik erkennt lber Kompa-
ratoren die GroBe des vom CTL-Kopf gelieferten Ausgangssignales
und wahit dann den gunstigsten Verstdrkungsfaktor in der
Wiedergabestufe

Die CTL- Kopf- Spannung kann daher stark variieren, wenn V., /
Vmin >>ist Die langsamste Bandgeschwindigkeit hat der LP-Mode

Die héchste Geschwindigkeit stellt sich bei FAST WIND oder FAST
SEARCH ein. Um unter den o g. Bedingungen zu gewahrieisten, dai3
das Impuls/ Pause- Verhaltnis des Bandsync immer korrekt reprodu-
ziert wird (ist wichtig fur die Erkennung von VISS-Marken), darf der
Verstéarker nicht (ibersteuert werden

Die zweistufige AGC allein kann den groBen Dynamikbereich der
Eingangsspannung nicht verarbeiten Deshalb ist der Verstarker zu-
sétzlich mit einer TiefpaBcharakteristik (fg = 3kHz typ) versehen
(intern) AuBerdem wird mit dem Transistor Pos7469 flir alle WIND-
Modi die Verstarkung noch zusétzlich reduziert.

In diesem Fall ist das Signal IWIND = ,L“ und T7469 gespertt Der
Transistor ist absichtlich invers gepolt, da der Inversbetrieb fur diese
Applikation die besseren Dampfungseigenschaften hat Wenn
T7469 gesperrt ist, wird die Verstarkung im wesentlichen von den
internen Gegenkopplungswiderstanden des SAA 1310, [7460] sowie
dem externen Widerstand Pos3488 bestimmt Durch wahlweises
KurzschlieBen von R3488 mit T7469 148t sich die Verstirkung im
Verhéltnis .

Von/Voff= 1+ R3488/100 reduzieren.

Parallel zum CTL-Kopf befindet sich das RC-Glied aus Kondensator
Pos2464 und Widerstand Pos3483 Der Kondensator verursacht zu-
sammen mit der CTL-Kopf-Induktivitat eine Resonanziiberhéhung
bei etwa 10 kHz R3489 bedampft diese Uberhdhung Er bewirkt ein
aperiodisches Einschwingverhalten der Resonanz. Jenseits der Re-
sonanzfrequenz  stellt sich ein  steiler Abfall  der
Frequenzibertragungs-Kennlinie ein. Dadurch wird eine wirksame
Unterdriickung von hochfrequenten Einstreuungen erreicht Die
CTL-Kopf- Signalamplitude in SP betragt etwa tmVp (typ )
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Daher muB die Verstarkung des Wiedergabeverstérkers entspre-
chend hoch sein. Um Offsetproblemen aus dem Weg zu gehen, ist
im Gegenkopplungszweig ein 47 pF Elko [2463] zur DC-Entkopplung
eingebaut
Der Wiedergabeverstarker kann in seiner Polaritat mit der Video -
Index - Search - System (VISS) Spannung umgeschaltet werden
Nur so ist es moglich, daB der TVC eine VISS - Marke, ohne Spikes,
auf das Band schreiben kann. Mit dem Signal Write/Read (W/R) wird
zwischen Aufsprechen und Wiedergabe umgeschaltet
W= H R=,L"

b) POR (Power On Reset) - Generator :

Der im SAA1310 [7460] enthaltene POR- Generator benétigt ledig-
lich einen externen Kondensator [2467], der die L4nge des POR-
Impulses bestimmt.

Bei 33 nF ist tpor ca. 30 msec Die Ansprechschwelle der
Resetschaltung liegt zwischen 4.5 und 48 V Versorgungs-
spannungseinbriiche, die kirzer als tror/100 sind und ein Niveau
von 3 5V nicht unterschreiten, [6sen keinen POR aus.

c) Das Sensorinterface :

Die vier Komparatoren im SAA 1310 werden zur Umwandiung von
Sensorsignalen auf Logikpegel verwendet. Zwei dieser Komparato-
ren besitzen open-collector Ausgange (Pin11 u 13), welche einen
Strom von 100 mA schalten kdnnen. Die Ausgéinge sind (iberlast-
sicher durch Strombegrenzung und thermischen Uberlastschutz
Nur jeweils der nicht invertierende Eingang jedes Komparators ist
von auf3en zugénglich Die anderen Eingénge liegen an der internen
Referenz von nom 2 5V Ebenfalls intern ist die feste Hysterese der
Komparatoren vonca 10 mV

Die Komparatoren sind wie folgt beschaltet :

Komparator 1 : In = FTA, Pin 5; Out = FTAD, Pin 15

FTA = Féadeltacho. Dieses Signal kommt von einer Gabellicht-
schranke im Deck Ein Infrarotlichtstrahl wird von einem 4- blattrigen
Fliagelrad (Butterfly) unterbrochen Die Ausgangsamplitude der
Lichtschranke muB mindestens zwischen den Spannungsniveaus 2
V und 3 V schwanken, damit eine sichere Auswertung erfolgen kann

Mit einem Widerstand [3492] wird eine zusatzliche Hysterese reali-
siert.

Komparator 2 : In=WTR, Pin6; Out=WTRD, Pin14:
WTR = Wickeltacho rechts, kommt von einer Reflexlichtschranke
Fiir die Pegel gilt gleiches wie bei FTA

Komparator 3 : In = WTL, Pin7; Out = WTLD, Pin13 -
WTL = Wickeltacho links, siehe oben (nicht fiir BASIC)

Komparator 4 : In = FG, Pin8; Out = FGD, Pin11 .

FG = Capstantacho. Dieses Signal kommt aus einem Verstarker far
den Tacho-Hallsensor am Motorunit Die Ausgangsimpedanz liegt
bei 10 kOhm Die Amplitude des annahernd sinusférmigen Signales
isttyp 1 Vp. 300 mVpp dirfen nicht unterschritten werden. Es wird
AC-maRBig Uber einem Kondensator [2468] angekoppelt Damit ein
Biasstrom flieBen kann, muB der Eingang Pin8 ber einem Wider-
stand [3491] an die Referenzspannung Pin3 gelegt werden, Parallel
zu dem Biaswiderstand befindet sich ein Kondensator [2465] zur
Ausfilterung hochfrequenter Stérungen

3. Schnittstelle zum Kopfradmotor-Treiber :

Der Kopfradmotor-Treiber IC TDA5241 hat bereits einen komplett
integrierten ‘Start-up‘ Kreis eingebaut

Die Verbindung vom HMO Treiber TDA5241 [7300] am Mother-
boardprint zum Kopfradmotor erfolgt uber den Stecker Pos1930.

- REEL ist das Geschwindigkeits- Phasen- Regelsignal
Die Aufldésung betragt 14 Bit.

- PG/FG ist das kombinierte POS/Tacho-Signal vom TDA5241

Die Stromaufnahme aus der +14M1 betrégt bei Raumtemperatur 70
mA (typ ). Bei Hochlauf des Motors flieBen kurzzeitig etwa 0 5A



4. Schnittstelle zum Capstanmotor :

Uber den Stecker 1946 wird der Treiber-IC am Capstanmotor ange-
steuert

CAP ist das Signal fiir die Capstangeschwindigkeit Es ist eine Span-
nung, die ohne Belastung zwischen 0 und 5 V variieren kann

Mit CREV (Capstan reverse) wird die Drehrichtung des Motors be-
einfluBt Die maximale Stromaufnahme des Motors ist auf 1A be-
grenzt. Typische Werte im PLAY-Mode sind 0,2 0,3A

5. Fadelmotor-Treiber :

Der TMO-Treiber ist mit einem Dual-Leistungsopamp L2722 in
Bruckenschaltung aufgebaut Das Element kann +/-1 A Ausgangs-
strom liefern Es enthélt KurzschluB- und thermischen Uberlast-
schutz sowie integrierte Flybackdioden an denAusgingen. DerAus-
gangsstrom wird durch den Innenwiderstand des Fadelmotors (18
Ohm typ ) auf ca. 0.7 A begrenzt (Anlauf bzw. Motor blockiert).
Zwischen den IC-Ausgéangen (Pin 1 und 3) befindet sich ein
Boucherot-Glied (1E5, 100 nF) zur Unterdriickung einer 3 MHz-
Schwingneigung der Endstufe. Die eine Bruckenhélfte wird uber die
Leitung TMO angesteuert, und arbeitet als Komparator. Die andere
Halfte ist ein Verstarkerintegrator mit Vu = 3 9 -fach Eine Anderung
der Eingangsspannung (THIO) zwischen 0 und 5 V verursacht am
Ausgang eine Spannungsvariation zwischen 0 V und fast Ub Bei
50% Aussteuerung (THIO = 2.5 V) stehen an Pin3 ca 7 V Der
Kondensator in der Gegenkopplung des Opamp dient der Aus-
filterung der PWM-Frequenz von ca. 21.5kHz Bei POR gibt derTVC
an der Leitung THIO ,L“ aus, wahrend TMO ,H" ist Damit sicherge-
stellt ist, daB in dem Motor wahrend der Dauer des POR-Impulses
kein Strom flief3t, ist die o g Polaritat einzuhalten Es wird dadurch
einer Zerstorung des Motors wegen langer andauernder Ansteue-
rung und Blockade vorgebeugt. Aus dieser Beschaltung ergibt sich
allerdings auch eine nachteilige Konsequenz Namlich, daf beiAus-
fall der 5 V Versorgung (z B weil die Sicherung Pos1402 angespro-
chen hat) uber die noch anliegenden 14 V-Spannungen Restspan-
nungen an die IC-Eingénge gelangen Diese steuern den Kompara-
tor und den Opamp gegensinnig durch, was nach eiwa einer Minute
zu einem WindungsschluB im blockierten Féadelmotor fuhren wiirde
Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, wurde fur den Kompa-
rator ein separater Referenzspannungsteiler [3445,3446] zugefihrt
Beide Ausgange des L2722 [7440] gehen nun in ,common-mode*“ im
o g Fehlerfall.

6. Analoginterface zum TVC :

Folgende analoge Pegel werden dem TVC-internen A/D-Konverter
zugefiihrt

- TRIV Tracking Information Video

- TAE/TAS Tape End/ Tape Start Detektion

- IR Verknipfte Information aus INIT und
Recordprotection.

- AGC Automatic Gain Control

7. Bandende - LED - Ansteuerung :

Der LED- Strom wird mit Transistor Pos7463 geschaltet Die ON-Zeit
ist etwa 1 msec bei einem ON/OFF- Verhéltnis von 0,09.

Der LED- Strom betragt typisch 200 mA. Um Stérungen durch den
relativ groBen, gepulsten Strom nicht im gesamten Gerat zu ‘ver-
schleppen’, wird die LED aus der +14M1 gespeist und mit einem
220yF Elektrolytkondensator [2459] gesiebt.

8. Auswertung der Laufwerk-Schalter :

Das Laufwerk enthalt zwei Schaiter -
- INIT  Initalisierungsschalter
- RECP Recordprotection

Die Zusténde dieser beiden Schalter kénnen mit einer einzigen Lei-
tung (I/R) in einen derAnalogeingédnge des TVC eingelesen werden
Hiezu werden alle Schalterausgange, deren Pegel entweder ,H* (5
V) oder L (0 V) sein kann, uber ein Widerstands- Gewichtungs-
netzwerk miteinander verbunden Jeder méglichen Schalterzu-
stands-Kombination entspricht somit einer bestimmten Gleich-
spannung an der Leitung I/R
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9. Schieberegister (nicht immer vorhanden)

Der HEF4094B [7401] dient zur Porterweiterung des TVC's Dieser
Baustein ist mit dem seriellen Bus des TVC's verbunden und {iber-
nimmt dann die Information wenn ein Strobeimpuls vom TVC anliegt.
Es werden 7 Hardware Leitungen, vorwiegend zur Steuerung im l/O,
verwendet

10. Testbilderzeugung:

Die Testbildgeneration erfolgt im Kontroll-uP und wird mittels [IC-Bus
tiber den Modulator (TUMOD) ausgegeben.

11. Versionsdefinition :

Es werden verschiedene ROM- Masken verwendet. Alle zugehdrgen
Einstellungen sind im EE-PROM in Form von Optionbytes gespei-
chert.

12. EE-PROM :

Ein EE-PROM ist ein elektrisch 16sch- und beschreibbares, nicht
flichtiges ROM (Information bleibt bei Betriebsspannungsausfall er-
halten) Der R/W-Zyklus erfolgt tiber den seriellen Bus SDA, SCL. Es
ist nunmehr méglich, gerate- bzw deckspezifische Parameter wie X-
Abstand, Liickenposition, Tuninggrenzen (fiir Amtsblattfestigkeit)
und eventuell auch Unterschiede zwischen TAE und TAS, links -
rechts Toleranz der Bandende-lichtschranken (bisher wurden ge-
paarte Fototransistoren verbaut) im EE-PROM abzuspeichern.

Die Justierung der Liickenposition erfolgt automatisch, mit einer
Testkassette im Servicetestprogramm. Die Presetsender und einige
Optionen werden ebenfalls im EE-PROM abgespeichert

13. CMT-Erkennung :

Diese wurde erweitert, da es bei schwachen Sendersignalen und
nicht der NORM entsprechenden Videosignalen zu Identifikations-
probleme kam Die CSYNC-Leitung wird demTVC an Pin6 angebo-
ten. Durch eine HW-Integration des Bildimpulses werden Gleich-
kanalstérungen und Pegelschwéche ausgeglichen.

IN/OUT - I/O Part

Video: 2-Scart Gerite

Es werden dem STV6400 [7552] an den Eingéngen folgende Signale
zugefuhrt' VFV,VIN1,VIN2,VFR,VIDOUT. Im STV6400 ist der Ein-
gang fiir das Signalelektroniksignal VIDOUT (2 Vpp) mit einem Teiler
(1/2) ausgelegt DieAusgénge Pin15 (VOUT2) und Pin16 (VOUTT)
sind mit einem 6dB-Verstarker versehen und flihren das Signal an
den entsprechende Scartstecker OUT1 Pin2 hat keinen Verstérker,
dieser Ausgang fuhrt zur Signalelektronik-VS (VBS / VREC) Uber
IIC-Bus werden vom Controller die einzelnen Inputsignale an die
entsprechenden Ausgédnge durchgeschaltet Der Modulator ist am
Ausgang der Signalelektonik-(VSB/VOSD / VIDOUT) angeschlos-
sen.

Video: 1-Scart Gerite

Durch den HEF4052 [7551] wird das Videosignal (VBS / VREC) fur
die Signalelekironik ausgewahit.

Das Ausgangssignal der Signalelektronik wird uber einen Emitter-
folger [7820] an den Scartausgang gefuhrt (VSB/VOSD / VIDOUT/
VOUT1)

OSD:

DerAusgang der Signalelektronik (VSB) wird bei OSD-Geréten

Uber den OSD-IC LC7481 oder LC7482 [7800] gefiihri, wo die OSD
Information eingetastet wird. Bei Geraten ohne OSD Option wird das
Ausgangssignal VOSD direkt mit dem Einganssignal VSB verbun-
den [3814]. Das Ausgangssignal VOSD wird nach Pos3574 als
VIDOUT dem I/O-IC STV6400 [7552] und dem Modulator zugefiihrt
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TXT:

Das Eingangssignal der Signalelektronik (VREC, Pos1952 Pin2) ist
das uber den Print PVIO gefihrte Signal VBS (Pos1952 Pin4) wo
Untertitel in das Signal eingetastet werden kénnen [3531 nicht be-
stiickt].

Das Ausgangssignal der Signalelektronik (VSB/VOSD) wird Uber
den Subprint PVIO [1952 Pin 6/VOSD] gefuhrt [3574 nicht besttickt]
Dort wird die TXT-oder OSD-Information hinzugefugt und uber die
Leitung VIDOUT [1952 Pin 8] dem I/O-IC STV6400 [7552] und dem
Modulator zugefihrt

Audio:

Die Audioquelle wird aus den Signalen AIN1/AIN2/AFV und AFR (bei
1-Scart Geraten nur AIN1 und AFV) durch den HEF4052 [7551] mit
den Steuersignalen I1S1, 1S2 ausgewéhlt und Uber die Leitung AMLR
dem Audioteil zugefihrt

Das Ausgangssignal an der Scart Buchse und zum Modulator ist bei
1-Scart Gerdten das AMLP Signal Bei 2-Scart Geréten wird das
Ausgangssignal fiir Scart1 mit 1/3 HEF4053 [7550] durch die Steuer-
leitung MON ausAMLP oderAlN2 ausgewahlt DasAusgangssignal
fir Scart2 wird mit 1/3 HEF4053 [7550] durch die Steuerleitungen
DEC und IPBV aus AIN1 undAFV und dem Wiedergabesignal AMLP
ausgewahit

Decoderbetrieb: (REC oder STOP)

a.) Programmplatz mit Decoder (Frontend)

Das Frontendsignal wird dem an Scart2 angeschlossenen Decoder
zugefithrt und von dort wieder Gber VIN2 bzw. AIN2 zurlick zum
VCR. Der Fall b.) ist bei diesen Programmplétzen nicht méglich.

bh.) Externer Eingang mit Decoder

Das Signal von Scartl (normaler Weise TV-Gerat) wird dem an
Scart2 angeschlossenem Decoder zugefiihrt Bei gescrambelter
Sendung schaltet der Decoder den Pin8 auf High. Darauthin schaltet
der VCR das entschlUsselte Signal von Scart2 auf Scart1 durch.

VPS :

Der VPS-IC SDA5642 [7540] liest aus der Zeile 16 des Video-signals
die vom Sender mitgeschickien Daten aus und gibt die fiir den
Timerstart notwendigen Informationen an den Control-uP weiter. Es
werden auch Daten wie Sendername, Landerkennung usw. an den
uP weitergegeben

PDC/VPS:

Der VPS/PDC-Dekoder-IC SDA5648 [7540] liest aus der vertikalen
Austastllicke sowohl die VPS- als auch die PDC-Daten aus und stellt
diese dem pP via [IC-Bus zur Verfugung

Bei PDC wird zwischen zwei Datenformaten unterschieden-
1) PDC-Format 1 (Sendernamen)
2) PDC-Format 2 (Programmierdaten)

Da der SDA5648 das Format 1 nicht vollstandig dekodiert, wird der
SDA5649 (Upgrade des SDA5648) bei Geraten mit dem Feature
JAutoinstall“ und "Time-download” verwendet

Follow Me - Part:

Das Videosignal vom internen Frontend des VCR (VFV) und das
Videosignal des TV-Gerétes, welches an Scart1-in (VIN1) ange-
schlossen ist, werden uber Komparatoren ,digitalisiert“ und anschlie-
Bend miteinander verglichen Low am Ausgang der Schaltung be-
deutet, daB die Bildinhalte der beiden Videosignale identisch sind
und es sich daher um den gleichen Sender handeln muf3
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PIO - 10:

Auf dem PIO befindet sich nur die 2 Scartbuchse mit den diversen
ESD-Schutzdioden. Die Anwahl der verschiedenen Ein- bzw Aus-
gange erfolgt zur Génze im 1/O-Part auf dem Mother-Board Die
Signale R/G/B und Blanking werden zwischen den beiden
Scartbuchsen nur passiv durchgeschliffen, wobei Blanking (ber die
MON-Steuerleitung (Stecker 1951 Pin 12) mit einem Transistor
[7540] unterbrochen werden kann

POIO 3pP - OSD - 10

1. Controller [7800 am POIO Print) :

Der uP-Teil besteht aus einem 8032 Mikroprozesssor mit externem
512k x 8 PROM und einem 8k oder 32k x 8 RAM. Die AdreBleitungen
miissen teilweise Uiber ein Latch gefuhrt werden, da am Port 0 des
Prozessors sowohl Adressen als auch Daten anliegen Da der 8032
nur 16 Ports zur AdreB3steuerung unterstiitzt, missen die hichsten
AdressenA16 bisA18 mit einem ‘normalen’ Portpin geschalten wer-
den.Aufgrund des internen Timings ist zur Absicherung ein RC-Glied
notwendig

Der Controlprozessor ist tiber 1IC-Bus mit dem Display-uP und uber
die UART-Schnittstelie im Schieberegistermode mit dem Deck-pP
verbunden  Aus Geschwindigkeitsgrinden wird der Display-
prozessor zusétzlich zum Bus uber eine Interruptleitung (INT)
getriggert

Mit héherer Geschwindigkeit steuert der Controller via [IC-Bus alle
anderen 1IC-Bus-Bausteine, welche im Gerét vorhanden sind.

Alle nichtfliichtigen Daten wie z.B. Programmdaten, Quellcodes,
Preferred Pages, etc werden in einem 2k x 8 EEPROM auf dem
Familyboard gespeichert

Der Control uP steuert auch die SAT-Control-Buchse (SACO) an,
wobei dieses Signal mit der Datenleitung zum OSD verknupft ist,
sodafB wahrend Datentlibertragung zum OSD das SACO-Signal ge-
sperrt wird. (SAKI)

2. OSD-Part [7800 am Motherboard] :

Der OSD-IC (LC74781 oder LC74782) wird vom Control-P via 3
Leitungen gesteuert (Clock: OCLK; Daten. ODAT; Select: OCS) Das
Videosignal VSB gelangt von der Signalelektronik am Mother-Board
tiber einem Emitterfolger [7821], der zur Pegelanpassung notwendig
ist, an den Eingang des OSD-IC’s [7800 Pin 15]. Gleichzeitig wird
dem IC (ber einen Inverter [7801] der CSYNC zur Synchronisierung
angeboten

Vom Videoausgang des OSD-IC’s Pin13 gelangt das Signal uber
einem Emitterfolger [7802} in dem I/O - Part.

im Falle von Eintastungen in Secam-Signale wird vom Control-P
Uber den OSD-IC ein BypaB zwischen Video-in und Video-Out akii-
viert[7810,7811, ]

Mittels eines LC-Oszillators [5800, 2800,2801] erzeugt sich der IC
seine interne Referrenz flir Eintastzeitpunkt, ZeichengréBBe, usw
Vom TVC (Deck-P) wird ein ,Frame-Pulse” (OFP) zur vertikalen
Synchronisierung geliefert und an Pin20 des IC’s angelegt.

Der Quarzoszilator [1820] dient zur Erzeugung der Pal-
Farbtragerschwingung fur einen farbigen Hintergrund im Falle ,Full-
Page" und wird mittels Pos 2820 auf die 4-fache fg, abgeglichen
Der Abgleich erfolgt indem Pin 23 des OSD-IC’s an Masse gelegt
wird (d.h. KurzschluB von Pos 2804) und an Pin 5 17,734476 MHz
via C-Trimmer [2820] eingestelit werden.

Bei Geraten mit nur einer Hintergrundfarbe (d h Blue Back) im Falle
"Full Page”, wird anstatt des Quarzoszillators eine
Frequenzverdopplerschaltung verwendet, welche aus der 4,43Mhz
Farbhilfstragerschwingung von der Signalelekironik 8,86Mhz erzeugt,
und dem OSD-IC an Pin 2 zugefiihrt wird

3. I/O-Part:

Auf dem POIO befindet sich nur die 2 Scartbuchse mit den diversen
ESD-Schutzdioden. Die Anwahl der verschiedenen Ein- bzw Aus-
gange erfolgt zur Ganze im I/O-Part auf dem Mother-Board Die Si-
gnale R/G/B und Blanking werden zwischen den beiden
Scartbuchsen nur passiv durchgeschliffen, wobei Blanking Uber die
MON-Steuerleitung (Stecker 1951, Pin 12) mit einem Transistor
[7540] unterbrochen werden kann



PVIO 3pP - TXT - 10

1. Controller [7800] :

Der uP-Teil besteht aus einem 80CL580 Mikroprozesssor mit exter-
nem 1M x 8 PROM und einem 32k x 8 RAM. Die AdreBleitungen
missen teilweise Uber ein Latch gefiihrt werden, da am Port O des
Prozessors sowohl Adressen als auch Daten anliegen Da der
80CL580 nur 16 Ports zur AdreBsteuerung unterstiitzt, miissen die
héchsten Adressen A16 bis A19 mit einem ‘normalen’ Portpin
geschalten werden Aufgrund des internen Timings ist zur Absiche-
rung ein RC-Glied notwendig

Der Controlprozessor ist (iber [IC-Bus mit dem Display-pP und tber
die UART-Schnittstelle im Schieberegistermode mit dem Deck-pP
verbunden  Aus Geschwindigkeitsgrinden wird der Display-
prozessor zusatzlich zum Bus Uber eine Interruptleitung (INT)
getriggert

Mit héherer Geschwindigkeit steuert der Controller via 1IC-Bus alle
anderen [IC-Bus-Bausteine, darunter auch den zur Dekodierung von
Teletext notwendigen Dekoder SAA 5281 [7820]

Alle nichtfilichtigen Daten wie z B Programmdaten, Quellcodes,
Preferred Pages, eic. werden in einem 2k x 8 EEPROM gespeichert
Der Control pP steuert auch die SAT-Control-Buchse [1982] auf dem
Motherboard an

Bei Fast-Finder-Geraten sind zusétzlich je nach geforderter Anzahl
an archivierbaren Aufnahmen zwei bis vier 8k x 8 EEPROM’s [7850
bis7853] bestlickt, welche auch vom Control PP (via lIC) angesteuert
werden.

2. Teletexi-Part:

2.1) Integrated Video-Prozessor und TXT-Dekoder [7820]:

Aus dem 27 MHz Colpitts-Oszillatorkreis wird intern sowohl der
Teletextdatentakt von 6.93 MHz als auch das Displaytiming bis zur
Zeilenfrequenz von 15625 Hz abgeleitet

Der Dataslicer trennt die Teletextinformationen aus der vertikalen
Austastliicke des Videosignals ab Die Teletextdaten werden im in-
ternen RAM abgespeichert und bei Bedarf im Displaygenerator in
RGB-Signale umgewandelt Die Amplitude der RGB-Signale wird
Uber einen externen Spannungsteiler eingestellt Diese RGB-Signa-
le werden dann zu einem FBAS-Signal encodiert

Mit der Zeilenfrequenz erzeugt der Teletext-Controller einen kinstli-
chen Sync fur TV (STTV). Dieser STTV ist bei Full Page nicht inter-
linierend (312 /312 Zeilen), bei Untertitel oder Eintastungen wie das
Hintergrundbild interlinierend (312,5/312,5 Zeilen)

Bei Eintastungen in Wiedergabe-Modis wird der TXT-IC auf externe
Synchronisierung geschaltet und mittels CSYNC von der Signal-
elektronik, plus eines Frame-Pulses (OFP) vom Deck-uP der
Synchronimpuls erzeugt

En Ausgang (BLANK) gibt an, zu welchem Zeitpunkt eine
Teletextinformation vorhanden ist. BLANK ermdglicht somit die Ein-
blendung von Untertitel

Der Teletext-Controller speichert im internen RAM je nach Verfahren
insgesamt 4 oder 8 Seiten ab, um die Zugriffs-geschwindigkeit bei
neuerlicher Seitenwahl zu verringern

2.2) Color - Encoder [7845]:

Bei Fernsehgeraten, die mit Teletext ausgestattet sind, gehen die
RGB-Signale direkt an die Farbbildrohre Da beim Videorecorder im
allgemeinen kein RGB-Ausgang und beim Fernseher kein RGB-Ein-
gang vorhanden ist, muf3 in diesem Fall aus den RGB-Signalen ein
FBAS-Signal erzeugt werden

Der Color-Encoder (CXA1645M) encodiert dieses FBAS-Signal aus
den RGB-Signalen, einem Composite Sync (STTV) und einer 4,43
MHz Schwingung (FSC). Dieser Farbhilfstréger wird uber einen
Phasenschieber [7832] in die richtige Phasenlage gebracht.

Da sowohl vor, als auch nach der Signalelektronik eingetastet wer-
den kann, ist diese Phasenverschiebung via Pos7833/2841 und der
Steuerleitung ITI-REC vom Control uP schaltbar

Die H/2 Korrektur erfolgt durch selektive Verstérkung eines Rippels
von der Subcarrier-PLL der Signalelektronik Mit dieser erzeugten
H/2-Sinusschwingung kann der Encoder (ber eine Transistorstufe
[7836] synchronisiert werden, damit im Falle von Untertitel oder
Eintastungen diese auch in der richtigen Farbe erscheinen. Der In-
verter [7837] ist fur die richtige Polaritat des Signales notwendig
Diese Korrekturschaltung ist im Falle von Full-Page inaktiv
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2.3) Eintastung und Umschaltung [7875]:

Zur Eintastung wird der Videoswitch BA7605N [7875] verwendet, der
alle Eingéange auf 2.0Voc und die Ausgénge auf 0 6Voc Synctop
klemmt

Das Eingangsvideo VBS vom I/O am Mother-Board und die
Teletextinformation werden einem der beiden Umschalter (an Pin1
und Pin3) mit 1 V,,, angeboten . Der BLANK-Impuls tastet, falls vor-
handen, Untertitel ein Das Ausgangssignal VREC wird anschlie-
Bend zur Signalelekironik und damit zu einer eventuelien Aufnahme
gefiihrt Dieser Schalter ist nur bei "Title-Record” aktiv und kann tber
das Signal TI-REC vom Control pP gesteuert werden

Dem zweiten Schalter wird derAusgang der Signalelektronik VOSD
(an Pin10) und die Teletextinformation bzw. OSD-Info (an Pin8) mit 2
Vpp angeboten Dieser Switch wird ebenfalls vom BLANK-Impuls
geschalten und wird nur wahrend "Title Record” vom Control-pP via
ITI-REC-Signal deaktiviert Notwendig wird dieser Schalter durch die
Verkopplung des Farbhilfstragers mit dem Burst des Videosignals,
welches am Eingang der Signalelekironik anliegt

Fur Eintastungen in Secam-Signale kann bei beiden Schaltern ein
Bypass [7880] von Control pP mittels SEC-BP-Steuerleitung akti-
viert werden

2.4)VPS/PDC:

Da der SAA5281 sowohi VPS als auch PDC dekodieren kann, ist bei
Family-Boards mit dem PVIO-Subprint der VPS-IC SDA5642 bzw
der VPS/PDC-Dekoder SDA5648/49 nicht erforderlich

3. l/O-Part:

Auf dem PVIO befindet sich nur die 2 Scartbuchse mit den diversen
ESD-Schutzdioden. Die Anwahl der verschiedenen Ein- bzw Aus-
gange erfolgt zur Géanze im I/O-Part auf dem Mother-Board Die
Signale R/G/B und Blanking werden zwischen den beiden
Scartbuchsen nur passiv durchgeschliffen, wobei Blanking uber die
MON-Steuerleitung (Stecker 1951, Pin 12) mit einem Transistor
[7540] unterbrochen werden kann
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Simple Blockdiagram PMB
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ABGLEICHANLEITUNG

Testgerdate:

1. Zweikanal - Oszilloskop
Spannungsbereich  0.001 ~ 50 V/div
Frequenz .DC ~ 50 MHz
Tastkopf 101, 1:1

2. DVM ( Digital Voltmeter )

3 Frequenzzéhler

4 Sinusgenerator
Sinus .0~ 50 MHz

5 Testbildgenerator

6. VHS Aligment Tape 4822 397 30103

Erkldrung der Abgleichvorschriften:

VCR Mode:
Beispiel:
SP SELF-RECORDING AND
PLAYBACK
SP Aufnahme und
anschlieBende Wiedergabe,
der Bandstelle

AnschluBstelle
(Test Point)
des MefBgerates

Fur die Messung
erforderliches Testsignal
X und Einspeisepunkt
Einstell-

regler

TP ADJ MODE INPUT
Pin 2 of
Con 1911 | R3054 SP PLAYBACK
(FMRV)
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank Frequency- 3,800MHz
Tape Counter +10kHz

Erforderliche Abgleich
Testkassette Spezifikation

Videosignalprocessing - PMB (VS)

1. Syncpegelfrequenz (3057) :

Zweck Die Aufnahmeaustauschbarkeit durch einstellen der
Sync-Frequenz und des Hubes zu erhalten.

Symptom bei falscher Einstellung:
Die Wiedergabeaustauschbarkeit ist unzulénglich.

3-2
2. Chroma-Schreibstromeinstellung :

Zweck: Den optimalen Chrominanzpegel bei Aufnahme
einzustellen.

Symptom bei falscher Einstellung.
Ist der Aufnahemechrominanzpegel zu hoch, kénnen
Bildstérungen auftreten
Ist der Pegel zu niedrig, kann die Farbe zu schwach
sein

2.1 PAL Chroma-Schreibstromeinstellung (3038) :
(nur 3 pP Konzept)

Vor der Einstellung Pin 2 von IC7051 mit Pin 13 (+5V) verbinden

TP ADJ. MODE INPUT
Pos9013| Rao3g Record of (VFLEE %ilcTUS)
(FMRV) Preset E1 75% Saturation
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
) X=71mVpp (-12,508
Blank Qscﬂlo:cope relative to the
Tape Video Patiern luminance signal)
Generator see Fig.1

A AC, 20 mV/Div 10 us/Div
B AC,0 2V/DIV 10us/Div X

——————— q==c"v---qQ---m-o-q---en-q lali |
'

Burst Chroma=1 22

2.2 SECAM Chroma - Schreibstromeinstellung (3042)

Vor der Einstellung Pin 2 von IC7051 mit Pin 13 (+5V) verbinden

TP ADJ. MODE INPUT
Pos 9013 Record No input
(FMRV) R3057 Preset E1 signal
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank Frequency- 3,800MHZz
Tape Counter +10kHz

™ ADJ. MODE INPUT
Pos 9013 Record of (VIDEO IN E1)
R3038 Red Picture
FMRV
( ) Preset E1 75% Saturation
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
_ X=42mVyp (-17dB)
Blank Oscilloscope relative to the
Tape Video Pattern Juminance signal)
Generator

see Fig.1
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Frontend - PMB (FV)

1. AFC - Einstellung :

Zweck. Korrekte Einstellung des Demodulator AFC - Kreises

Symptom bei falscher Einstellung:
Schlechter oder gestérier Empfang von TV - Sendern.

1.1 PAL - AFC - Abgleich (5725) :

TP ADJ. MODE INPUT
38,9MHz 100mV,
IC 7720 | | 5705 EtoE atTuner 1701
Pin 15 Pin 17
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
DC Voltmeter 2,5V 0,2V
Frequ Generator '
1.2 PAL/SECAM - AFC - Abgleich (5725) :
TP ADJ. MODE INPUT
38,9MHz 200mV,
IC7721 | | 5705 EtoE atTuner 1701
Pin 20 Pin 17
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
DC Voltmeter 2,5V +0,2V

Frequ Generator

3. HF - AGC Einstellung (3742):

Zweck. Setzen der Verstarkungsregelung

Symptom bei falscher Einstellung
AGC synchronisiert nicht korrekt wenn der Eingangs-
pegel zu schwach ist, wenn er zu stark ist kdnnen
Bildstérungen auftreten

TP ADJ.

MODE

INPUT

Tuner
1701 R3742

Set tuned to

2,2mV(67dBuV)
on aerial input
PAL white picture,

Pin 17 channel 27 audio IF on,
no modulation
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Oscilloscope 550mVpp +/-50mV
Video Pattern [ (56 3 10.1 probe )
Generator

4, Teletext Amplituden Abgleich (3765) :

Zweck:  Korrekte Einstellung der Videoamplitude nach dem
Tausch des Demodulator IC

Symptom bei falscher Einstellung
Helligkeitsunterschiede bei TXT Einblendung

TP ADJ.

MODE

INPUT

Emitter | R3765

Set tuned to

2,2mV(67dBuV)

1.3 SECAM Bd.1 - AFC - Abgleich (3748) :

Vor der Einstellung folgende Bedingungen herstellen

— Pin 7 von IC 7721 (PSS) an Masse legen (Akiiviert

T7725 channel 27 on aerial input
EtoE PAL white picture
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Qscilloscope 1Vpp +/-100mV
Video Pattern (use a 10 1 probe )
Generator

SECAM)
— Koliektor von 7726 an Masse legen (Aktiviert Band I).
TP | ADJ. MODE INPUT
33,9MHz 200mVpp
IC 7721 | Ra748 EtoE atTuner 1701
Pin 20 i
Pin 17
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
DC Voltmeter 2,5V 0,2V

Freq. Generator

2. Phase offset Einstellung (3740):

Nach dem Tausch des IC’'s TDA9800T (7720) muB der Einstell-
regler Pos 3740 aus der Printplatte entfernt werden Der

Demodulator IC stellt sich automatisch einen Defaultwert ein

PCS 76161 D

Ist kein Regler vorhanden, ist die Amplitude nach dem Tausch
des Demodulator IC’'s zu kontrollieren und mit den Basis-

spannungsteilern (3760,3762) in die Toleranz einzustellen

Audio linear - PMB (AL)

1. Einstellung der Léschfrequenz (5603) :

Zweck- Die korrekte Loschfrequenz bei Aufnahme einzustellen

Symptom bei falscher Einstellung.
Léschfrequenz oder deren Oberwellen ergeben
Stérungen im Horbereich.

TP ADJ. MODE INPUT
Pin 1 of Set tuned to PAL white picture,
IC 7601 | L5603 channel 27 audio IF and
(ARH) Record modulation on
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank Frequency 70kHz
Tape Counter +10kHz

U



2. Einstellung des Biasstroms (3618) :

Zweck Den optimalen Biasstrom bei Aufnahme einzustellen

Symptom bei falscher Einstellung
Ist der Pegel zu hoch, verschlechtert sich der
Frequenzgang, ist er zu niedrig, erhoht sich der

Klirrfaktor
TP ADJ. MODE INPUT
R3600 Set tuned to | PAL white picture,
(difference R3618 | channel 27 | audio IF and

measurement) Record modulation on
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank AC Millivolmeter 15mVaws

Tape (70kHz)

Kontrolle der 'Bias'-Einstellung-

Nachdem der 'Bias' auf den angegebenen Richtwert eingestelit
worden ist, eine Musikaufnahme machen und diese wiedergeben.
Verwenden Sie Kassetten von bekannten Herstellern, jedoch kein
Chromdioxydband.

Kontrollieren Sie, ob die Hohen ausreichend wiedergegeben
werden, und ob der Klang nicht verzerrt ist Wenn der
Héhenanteil zu gering ist, muB der 'Bias'-Strom ein wenig
reduziert werden. Wenn die Verzerrungen zu grof3 sind, muf3 der
'Bias'-Strom ein wenig erhéht werden.

3. Wiedergabe Audio Amplitudeneinstellung (3606) :

Zweck. Verstarkung des Audioteiles einstellen

Symptom bei falscher Einstellung
Bei Wiedergabe ist der Ton zu leise oder zu laut

TP | ADJ. MODE INPUT
Pin 1 of . (AUDIO IN E1)
Scart 1 | R3606 SP Self-recording Z00mVeus
(Audout) and Playback KH>

TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank - 500MVrus
Tape AC Millivoltmeter ey

OSD - PMB (OS)
1. Frequenzabgleich :
Zweck. Frequenz fir Hintergrundfarben einstellen

Symptom bei falscher Einstellung
Bei OSD keine Hintergrundfarbe

- Von 1C7800, Pin 23 mit Pin 22 (Masse) verbinden

TP ADJ. MODE INPUT
Pin 5 of Set tuned to | PAL white picture,
Pos 7800 | ©2820 | channel 27 | audio IF and
Stop modulation on
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Blank Frequency- 17,734475 MHz
Tape counter +100Hz

34
Deckelektronik - PMB (DE)

1. SoftwaremaBige Einstellung der Liickenposition:

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-1, im Servicetestprogramm Step 51

2. "Studio Picture control" Abgleich:

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-1, im Servicetestprogramm Step 52

Operating panel - PDC (DC)

1. Uhrenfrequenzabgleich :

Zweck. Einstellung der exakten Uhrenfunktion

Symptom bei falscher Einstellung
Die Uhr geht vor oder nach

In der Paolina Range wird die Uhr softwaremaBig mit einem
Korrekturfaktor korrigiert

Die Beschreibung zu dieser Einsteliung finden Sie in Hilfsmittel zur

Fehlersuche Kapitel 2-1, im Servicetestprogramm Step 53 und
Step 99.

2. ATS - Schwelle (nur 3 pP Konzept):

Zweck. Einstellen des ATS-Schwellenwertes fiir die Sender-
reihung nach der Empfangsfeldstérke beim automati-
schen Sendersuchlauf

Symptom bei falscher Einstellung:

Sender ohne VPS- oder PDC-Senderkennung werden
nicht ideal gereiht

Die Beschreibung zu dieser Einstellung finden Sie in Hilfsmittel zur
Fehlersuche Kapitel 2-1, im Servicetestprogramm Step 54

Power supply - PSM (PS)

1. Einstellung der Ausgangsspannung +5V :

Zweck: Versorgungsspannung auf richtigen Wert einstellen

Symptom bei falscher Einstellung:
Die VCR - Funktionen arbeiten nicht korrekt.

TP ADJ. MODE INPUT
Pin 16 of
Con 1509| R3078 Playback
(+5A)
TAPE MEAS. EQ. SPEC.
Any tape 5,3V
DC Voltmeter £0,03V

PCS 76162 D
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Signalabkiirzungen

Signal Beschreibung Verwendung

+12V Analog DE| IO

alog, nach e o o

+12ASW +12V Analog, geschaltet
i 5 i .;Ws;ﬁsﬁgsiﬁ

+33V +33V fur Tuner Abstimmspannung DE FV PS

+5D +5V Digital nach Sicherung 1402 DE| IO AL OS|DC| PS

+6/16M2 Capstan Motor Versorgung, geschaltet DE

- 10 PIO [ PVIO] POIO

5DS +5V Digital, nach Drosse! 5800 PVIO| POIO

55 +5V vom Netzteil
e
gm G %ﬁmxhsgfiqis .
SVA1 +5V Analog, nach Drossel 5000
A i
o g it

5VA3 +5V Analog. nach Drossel 5802

5VPB +5V Playback 10| VS SE

S5VSWA +5V Analog, fur PVIO PVIO

8/17M Capstan Motor Versorgung, geschaitet PS

8SC1H Scart 1 Pin 8 Hoher Pegel DE

88C2 Scart 2 Pin 8 Eingang DE| 10 PIO | PVIO| POIO

AD16-19 Adress- u Datenleitungen PVIO| POIO

AFC Autom Frequenzkontrolle DE FV DC

dio von Frontbuch;

Audio vom Frontend

AIN1 Audio Eingang von Scart 1 10

AIN2L Audio Eingang von Scart 2 PIO | PVIO| POIO

AMLR Audio Mono Aufnahme 10 AL

AOQUT2L Audio Ausgang von Scart 2 PIO | PVIO| POIO

ARH Audio Aufnahme Kopf AL

BLUE Blau Signal zwischen Scart 1/2 10 PIO | PVIO| POIO

CKPAL Farbabschalter PAL

SR

] ) P
i
e o i

ROI0

CREV Capstan Reverse

R
A

csl Farbsystem Information

PCS 76228 D
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CSR Chroma Secam Aufnahmesignal VS SE

CSYNCA Composite Syncimpuls DE[ 10| VS HA| SE| OS PVIO

L

"
o i

i

Do-7 Datenleitungen

L

T ““i“;d"‘“"‘fg A
L

S e
.

DEC Audio Umschaltspannung {e}

[P0
0

EDIT1/2 Synchro-Edit Steuersignal DE DC

FFP Kunstlicher Bildimpuls DE VS

FGD Capstan Tachoimpuise Digital DE

FMRV FM Video Aufnahme VS HA

FSC Farbhilfstréager 10| VS 0os PVIO

FTAD Fédeltacho Digital DE

GND Masse FV
; : Bl LR L [ N
GNDD Masse Digital DE DC| PS PVIO| POIO

GNDM/2 Masse Capstanmotor DE PS

GNDVID Masse Video PIO | PVIO| POIO

GREEN Griin Signal zwischen Scart1/2 10 PIO | PVIO| POIO

HEHI Heizung fur Displayréhre High DE DC|PS

HEST Heizungsspannung Steuersignal DE DC| PS

IEO Haupléschoszillator Ein/Aus DE AL

INIT Deckschalter DE

INTSC lnvers NTSC Playback DE Vs

IPBV Invers Wiedergabe Video DE[ 10| VS

IPSEN Qutput enable fir ROM PVIO| POIO

1S1 Eingangswahlschalter 1 DE| 10

ISTBY Invers Stand By DE DC| PS

ITRICK Kammfilter Umgehung im Feature Mode DE VS

LE Latch enable PVIO| POIO

LH1/2/C Long play Képfe HA

Gl

l.ongplay Vldeo
. | Hauptioser
Mittel Ost Secam

i it
1

x i (R
L assvxmgx;i}‘ i
L

T H’;i R e :
.

R

it

MOT0-3 Kopfmotor Steuerleitungen DE

PCS 76229 D
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NC Nicht verwendet DE

OSD Chip Select

R Y e
o - !m ;gglfxgn;’u‘?‘sﬂ’,ii&s‘f,f‘; DE| s»;@g I
e

Output enable fir RAM

TR
e

S
PG/FG Kopfradposition/Geschwindigkeit DE

PIN10-IN Pin 10 Scart 1/2 Eingang PVIO|[ POIO

POR Power On Reset DE| 10 PVIO| POIO

PSS PAL oder Secam-L DE Fv DC

DE

TR

o ¥ m o
~ [eE|

SDA IIC Bus Daten DE| 10 FV DC PVIO|[ POIO

SH1/2/C Standard play Kopfe HA

STBY Low Power Stand-by Ein/Aus DE

SWIN Kopfumschaltimpuls DE HA

TAE ‘Bandende Erkennung DE

THIO Fadelmotor Ein-/Ausfadeln DE

TMO Fadelmotor Ein/Aus DE

HA

Tracking Information Video

s i“x;yh ;x
Al

T
) ssi
b Smu%m G

Video von Frontbuchse 10 DC

VH1/2/C Videokdpfe HA

VIN1 Video Input von Scart 1 10 0os

ViSS Kontrollspurimpuls Invertierung DE

VOUT1 Video Output von Scart 1 10

VPSVID Video fur VPS-Schaltung 10 oS,

W/R DE
e | e T
WTL Tachosignal vom linken Winkelteller DE

2;!“! 1‘, :ﬁéég‘??;;ii“" B R g; i

LD

i

WTR Tachosignal vom rechten Winkelteller DE

PCS 76230 D



Wiring Diagram

POIO & |
SCART 1/2
PVIO
1917/1954
VO-Print
TRevmaere [CSomerwo0raeye [Camwrermsasy]
— T
Fi0zm OO oz, < T N 505 o
858aS 3T G gocbLo55vEAg
g g 2 7= Ba 2 88 08 25
¢ 8 %0 g o
I 2
8002... # 2570.
ARH
; GND
al APH
r o he 1 4| AEH2
o M S MEHI ® 2 5] AEH1
. 2| M3 — MEH2T" 3 8| CTL2
*;: = 1 3 2 § 7| CTi1
w0
= o sl POS T 8001... # 2572,
8 ** 5| GNDD
o) ez = , g
= aEexe Rotating Trafo-Conn 2 P S M
I;Z F>0I0
T Y )
% 1951 [mmmmm & Power Supply
= g Component side
11 [AAR| TD3(LY) g
g
o o
CAPSTAN-MOTOR-CONN 202
o
83 . THREADING MOTOR et
Z5& =8 959
o EzF
T02(L8) ot eeoe TD1(L3)tj W 1944
MEHZ XXX zor¥ry5
MEH1\ﬂg:) T8 o EERES T
2553 - AUDIO-CONTROL-HEAD
MOTHERBOARDS ERASE-HEAD
PMP1
—
HELO 1
PMP3 HEST (23
PMM1 1
iy PMB-DC :
PMP2 = cow :
GND; 9
PMB2 Motharboard ex Display Conlrol oo 1
PMS1 Component side GNDM2 ]g
PHCT MOBO-DECK i
o = 15
PMQ a8 i
PMR1 £og £pgs b = SEo. o8 b
552 gozf too BT, 08-088e%ER = KEY-Pr:
EMIéZ G695 - @8sn 3085 0a9:Y5833393558 o pKLo1
MG1 am by N CNoccwwromoProoTeEEES N
1995 (AR) (mARRJ1943 g f A 1941 =1
S
= 3
3 4
&
< 8021... #2577, = 2
g
8012 #2575 _ ={
8020 #2576 2
[=5)
\ 8013 #2609 8007... # 2578.
\ ( N ( 8005...# 2579,
—
T 1 . : - B
SRS R -
THE R 1108 gl e gl Tpesi e 92 | |oeasenzance, | ro i o |
% oot | = !*mm‘:‘iEdit g Frontb 2 | = e~y | Front @ |+ ooy | Edit l""“%i PDCP1 bbbt Fooneosan) e — mm'\:m*mw'r Eggg‘? ‘EWWMUNT Saonowroat
----- f PDCL2 POy = N <5 ha
o e e ea0E B e =2 PDC oS <
EEZ ] =y 5=z<zZ EEZE EE= PDCBI a aT aVgECkoEy T PDGGT
88°  g8%% 7656 boaze §reto §3%% 28 e % $gy  boCe2 |/
s 12ASW J + N EDCR2  Display Control z 308 PDCL3 (
SOCKET-Pr: G - T PDGCH Component side ? ppos2 T
o 1029 | PDCC PDCCT 1923 |
PBP32 GNDA J-1- - - ar a0y et PDCR1 ij pooat TNV m o 0w et
PBQ22 IS Temc pr v PboL2 POCH1
AUDIO VIDEO SYNC- = AUDIO VIDEO SYNC- boc PDCG1 — FDCL3
. ) - 3 i ; ; EDIT %<8
Rin Lin ViDin EDIT @ Rin  Lin  VIDin U - Bedienpr: B30 KEY-Pr
SE0
ONO] © ®© @@® o FBse il e
PDGL3 =9°2% pocLt pieat
PDCH1 T — Dwm,‘,,,,w,\mm,:l PKG12
Toown emoas ruey eosgs E PKG21
PDCG1 I
I 1921 PDCG2 (Connector) PKG21 (Connector)
e
N 8006... # 2580,

KEY-Pr.:
PKG11

8010... # 2608.

(62161029)
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Block Diagram Analog Part Paolina Mono

PIO / POIO / PVIO  IN/OUT, OSD, TXT — PART PMB - 10,08D, FOLLOW ME - PART

PBM - Secam VS-PART _ SECAM PROCESSING SE (OPTION) PMB - HV HEAD AMPLIFIER — PARI

g on gy gy e [ | ———————— - CSYNC (vS) |
rP_ for ¥} 50T ooy for Pvi0 ar onty for 1T (F‘V\O)j onty Tor POIO n M tor 050 T sAT cONTROL N GNDV(VS)
in I I [ | ! I o2 SYPB_(VS) J104 FMRYYS) « 1 '
~ SCART 2 1 I VEMORY " vosD a0 124 [ MEWORY I i I , -p—
, N A | 1 cvbs 5281[ 25 128 or 256 or SiZk ROM || 1 |, | 1 7110 TDA4722/v2
s I 512K or M ROM [ 1§ SAR! [ o e 1.07MHz
|, 217y ViN2 Lo —=—=, 8K or 32k RAM | ) ceT 14 1 1 | 1 1 2104 LF—CLOCHE/ SWIN(DE)
| 20 | vOouT2 |Mress Dato I CSYNC, 13 | STIV/LFB 20 1 | Adress ’ﬁ\ @ Data | . 1 : r 25 '.LM 2§2 ANTICLOCKE TRV(DE) 7160 .
1, 191 I 1 bt ! b ygsom ! c 1onF 5108
[ 0 i8 P 6 o7 g8 2 R IS g 185210 oOAT . . EoloE)
vl ! Pint0 in 19524 0CLK ! ! 15 dB
| EARE] Bl 19 1) sEc-8P 102 3 4 | | 1 Pin10 out ot RETreara— | 1 W " . CSYNC(VS)
e T i Pmio oot |61 san | SeN_|6 [ svvom 785 | i e ! | I % (0) v SASW(DE) ' Ly R X
I 15 TRep ] | 7o NPIN |7 | \inour RGB-ENCODER | Z | | 11 g 3 | = | FMPY(YS) T AR S T A
- 10 11 (@] 1
TR [ 7800 nl} Tw e a ! 7800 T e ' [ SRl ' oo . CsR <& - A AC  200mV/Div. 500ns/Div
+1 7540 | 1 | | P80C32 | || = 3 \ - | 2 4 | —— e c Y =
e ! PAOCLSE0 1" nRrec i { i 7800 1 1 21, 5103 gaowm 22 power CATE o Tis s e iz iz i lie o Transistor 7010 Basis
i A N = -
\ 12 ‘GE?EEN , m — . | L 15 LC7481 50 |4 | | .5'{"?,'2;23 1 [svs7a2/2-nEAD Cé‘é% REIg TRIV] CSYN|GND2 ngavg VCC| SWIN '
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] 15K IN 0% 22K I_SET 3010 ! L —_ gl IR, (R A i anowz GNDM2  GNDM2 O
3020 PUM LATC Ve 3034 ' | r I = c
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- —{=4 BLOCK V00 15 471400V - N !
10K MC44603P BLocK 4001 1% | L= Z 0 v | w 28V 28V oc TRAFO "A
1% 7020 3044 | \{15(:.69J Y3068 2069 > | M SV LIJ
== S I Y 8352 Y 8351 E
602 10K | gm & | 1M aM M I 3 14
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2081 47uF/50V 470uF/50V A7uF/50V 470pF/50V |
B - Turbo Drive Turbo Drive Turbo Drive
- 2079 X = X - l GND
2080 - X - X
2099 - X X X | 8
3048 | 1RB 1% 1R5 1% 1R5 1% 1R5 1% CIRCUIT NOT MAINS-ISOLATED J |
3068 X -- X - A
! 3069 - X - X | Y5050
5050 Trafo A Trafo B Trafo B Trafo B o -
5069 X -- X -
6082 s X -- X
6084 - X - X
] 6096 - - - X
6098 X X X -
8350 - X X X 12 17
8351 X - - - NOTE ON THE COMPO!
J 8352 -- X X X
5081 X - X -- "X" components are not used
8354 -- X - X * i el ; iy {
...Discharge Pos. 2070 before repairing Voltages measured in STOP-Mode Y" components are opfional
PSM(30760)
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 | 10 | 11 12 13 [ 14 | 15 [ 16 17 18
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0008 G4
1010 F4
1509 F16
2012C2
2014 C2
2016 D2
2018 D2
2026 C5
2030 B2
203282
2036 D8
2042 EB
2050 G4
2052 G7
2054 G7
2056 G7
2059 F6
2060 G13
2062 G15
2064 F13
2068 F14
2069 E10
2070 F8
2074 B11
2076 C13
2079 D12
2080 D10
208109
2084 F10
2085011
2088 Fi1
2090 E10
2092 EN
2096 G10
2098 G10
2099 G114
3008 G4
3010 Bt
3012B2
3014 D2
3016 D2
3018 D2
3020 E2
3022 E2
3026 C5
3028 C5
303005
3032 D5
3034 ES
3040 E7
3041E8
3042E8
3043 E8
044 E8
3046 EB
3048 E7
3050 E6
3052 F6
3054 G6
3055 F8
3056 G6
3057 F8
3058 HB
3059 H6
3060 G14
3061 G10
3062 H14
3063 G13
3084 H14
3067 G13
3068 E10
3069 F9
3070 B10
307188
3072 B10
3073G10
3074 B11
3076 C11
3076 811
3077 B11
3078 B11
3079 D12
3080 C10
3081 D10
3082 D10
3083 D10
3084 M1
3085 D11
3086 D11
3087 D11
3088 C11
3089 D11
3090 E10
3092EN
3094 E11

3096 E11
3098 E12
3099 D11
SO F5
5050 G9
5069 E9
5080 F13
5081 D10
5088 F11
5000 G12
5098 Gi2
6032 E5
6036 C8
6042 D8
8046 F7
6048 E7
6050 G8
6076 C12
6080 F10
6081 D9
6082 C10
6084 D11
6088 F10
6092 E10
6096 G10
6098 G10
7020 E4
7040 D7
7050 C9
7056 H14
7058 G13
7060 H13
7070 A9
7074 B10
7084 D11
7085 D11
7088 F13
7090 E10
7096 E11
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Power Supply PSM (PS)
0 cut | 10 | 9 8 7 | 6 | 5 4 3 2 | 1 |
D D
C C
B B
How to remove the power supply shield
Cut the three slicing plates A , see Fig 1
(D) Wie entferne ich die Abdeckung des Power Supply
Die 3 Stege A (mittels Seitenschneider) durchtrennen, siehe Fig 1.
- . : . A A
(D> Verwijderen afscherming voedingseenheid
Knip de drie lipjes A (m.b v zijkniptang) door, zie fig 1
(F> Comment retirer le blindage de I'alimentation ] B
Coupez les trois ergots métalliques A , voir Fig. 1.
| 10 I 9 | 8 7 | 6 5 | 4 | 3 2 | 1]
(1> Come rimuovere la schermatura dell'alimentatore
Tagliare i tre punti di connesione A , vedere fig 1 0008 D10 2032 D6 2062 A4 2081 B3 3008 B9 3028 C6 3046 B7 3059 A9 3070 D5 3079 B2 3088 C2 5050 B5 6042 B6 6088 B 4 7060 A4 8001 B6
1010 C9 2036 C6 2064 A2 2084 B3 3010 C7 3030 D6 3048 B7 3060 A5 3071 D2 3080 B4 3089 B2 5069 B4 6046 C7 6092 B4 7070 D5 8002 D5
: ; 1509 A2 2042 A6 2068 A3 2085 B 1 3012 D6 3032 C6 3050 C8 3061 C3 3072 D4 3081 B2 3090 B4 5080 A3 6048 B6 6096 C 4 7074 D 4 8004 A2
_® C°"_‘f’ retirar el apantaliamiento de la fuente de 2012 D8 2050 D9 2069 A4 2088 B3 3014 C8 3034 C6 3052 C8 3062 A5 3073 D2 3082 C2 3092 B2 5081 B2 6050 B8 6098 C 4 7084 B1 8350 D1
alimentacion 2014 D7 2052 B9 2070 B8 2090 B3 3016 C7 3040 B7 3054 B8 3063 A4 3074 D 4 3083 B2 3094 B2 5088 B2 6076 C 4 7020 C7 7085 A1 8351 A2
Cortar las tres pestafias A , ver Fig. 1 2016 C7 2054 A8 2074 D 4 2092 B2 3018 C7 3041 A7 3055 B7 3064 A4 3075 D1 3084 G2 3006 B2 5090 C2 6080 A4 7040 B6 7088 A2 8352 A2
2018 C7 2056 A9 2076 C 4 2096 C3 3020 C8 3042 A7 3056 B8 3067 A5 3076 D3 3085 B 1 3098 A2 5098 C 1 6081 B4 7050 D1 7090 B3 8354 A4
2026 C6 2059 D8 2079 B2 2098 C2 3022 C8 3043 B7 3057 B7 3068 A4 3077 D2 3086 B2 3099 C2 6032 C6 6082 B 4 7056 A4 7096 B2
2030 D5 2060 A3 2080 C 3 2099 C2 3026 C6 3044 B7 3058 B9 3069 B4 3078 D4 3087 B1 5010 C9 6036 C6 6084 B2 7058 A4 8000 A2

@ Die Abdeckung an der Oberseite 3 mm anheben und nach innen
abziehen, siche Fig 2 Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

(o> Achtung:

Nach Montage des Deckels muB der Steg B unbedingt
aus Sicherheitsgriinden mit dem Gehéuse verlotet werden,
siehe Fig 3

@ Til het afschermingsdeksel aan de bovenzijde 3 mm op, draai
deze naar binnen, zie fig 2. Nu kan de afscherming verwijderd worden.
Opm. De montage van de afscherming geschiedt in omgekeerde
volgorde

(v Belangrijk:
Na montage van de afschermplaat is het noodzakelijk dat het

lipje B om veiligheidsredenen weer aan het huis gesoldeerd

CF)) Soulevez le blindage de 3mm vers le haut, dégagez-le vers la wordt, zie fig 3

gauche et retirez-le (voir Fig 2)
Pour remettre en place le blindage, procédez dans l'ordrte inverse

(7> Important:

. Une fois le blindage remis en place, il est indispensable de
F|g3 resouder l'ergot B pour des raisons de sécurité. voir Fig 3

(1 Sollevare il coperchio dalla parte superiore di circa 3 mm e
ruotarlo per toglierlo, vedere fig 2

Ora la schermatura puo essere tolta (1 Importante:
Nota Perrimontare la schermatura, procedere in ordine inverso L . _—
Dopo aver montato la schermatura & indispensabile per ragioni

di sicurezza saldare accuratamente la piastra B , vedere fig 3
(ED Levantar la tapa de pantalla 3 mm, girarla y tirar de ella hacia
Lift-up the shield cover about 3mm, disengage it and puli it out arriba, ver Fig 2 Important:

(see Fig 2) Ahora el apantallamiento puede ser retirado ) After mounting the shield plate it s indispensable that
Note To mount the shield cover please proceed in the reverse order Nota: Para montar el apantallamiento proceder en el orden inverso. the splicing plate B is resoldered for safety reasons,

see Fig 3

CED Importante:

Despues de montar el apantallamiento es indispensable que
lapestaiia B quede soldada por razones de seguridad, ver Fig 3

PCS 76596
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2043 2094 2312 15 2753

@
1
S
@
T

3041 3085

H o6 G 1 G 6 [ D s A6 c 8 2 1 G 7 F 6 3153 C 7 5391 G 10 3437 E 13 3488 D 13 3522 B 7 3573 A 9 3633 C12 8719 E 3 3764 C 3 9856 A 3 4006 B 4 4053 | 3 4505 E 7 4541 J 15 6830 G 10 7102 H 2 7606 D 14 9046 G 6
2003 H & 2044 H 7 21001 2 2180 | 3 2318 E 8 2515 A 6 2648 D16 2800 F 9 3010 H 1 3013 1 7 3100 H 2 5154 C 6 3392 J 17 3438 4 16 3439 C 13 3523 C 8 3574 B 7 3634 C12 3720 D 4 3766 E 2 3857 A 2 4007 | 6 4109 D 6 4506 A 4 4542 | 14 7000 | 5 7103 H 2 7608 C 12 9048 | 3
2004 H 6 2045 H @ 2101 H 1 2131J 2 2914 D 8 2516 B 6 2621 D15 2801 F & 3011 F 3 3044 H 7 8101 | 2 3155 C 7 3393 J 17 3439 | 17 2430 C 13 03524 B 8 3576 A 4 3635 C 13 3721 D 3 3767 E 2 8858 A 3 4008 | § 4102 D 7 4507 B 8 4543 J 15 7001 H 1 7104 G 2 7608 D 15 9048 A 4
2006 H 6 2046 H 8 2102 B 2 21324 2 23156 D 9 2517 B 6 2624 B 12 2802 F 8 3092 H 5 3045 H 7 3102 1 1 3157 G 6 3394 J 17 3441 £ 15 3491 C 12 3525 B 4 as77 B 4 3636 C13 3722 E 3 3768 E 2 8860 A 2 4009 1 6 4108 E 6 4511 H 9 4644 4 15 70021 § 7105 G 2 7610 G 13 9050 | 5
2007 H 6 2047 H 8 2103 H 2 2183 J 2 2316 D 9 2518 A 6 2632 A15 2603 F 9 3013 H 5 3046 H 7 3103 G 2 3158 F 4 3396 1 17 3142 E 15 3492 D13 3526 B 9 8580 B 10 3637 B 12 Q723 D g 3768 D 2 3861 A 3 4012 F 4 4104 € B 4512 F 7 4545 G 13 7003 | 6 7106 | 1 7612 C 12
20001 6 20481 7 21041 2 21840 2 23170 9 2519 A 6 2650 B 16 2810 G 8 3014 H & 3047 F 6 3104 H 2 3158 D 5 3396 4 17 3443 E 15 3493 D 12 3530 A 5 3561 A 10 3638 D15 3724 C 3 3770 E 2 3862 A 3 4014 | 5 4105 F 11 4513 H 11 4546 | 16 7004 H 5 7150 C 6 7720 D 3
2011 H 5 2049 H 7 23051 3 21354 1 2319 D 9 2540 G & 2652 B 14 2821 F 9 3015 H 6 3048 F 6 3105 H 2 3160 D 6 3397 | 17 3444 E 15 3494 D12 3531 B B 3592 A 5 3655 D15 3725 D 2 3771 D 2 8863 A 3 4015 H 3 4106 D 31 4515 H 12 4547 H 7005 H 3 7152 D & 7721 D 3
2012 H 4 2050 H 7 2106 H 1 2150 C 5 2400 H 13 2541 G ¢ 2700 D 1 2822 F 9 3016 | 8 3049 F 6 3106 H 2 8161 D 6 3398 | 17 3445 E 15 3405 D 12 3532 A 5 3601 B 15 3656 C 14 3726 D 4 G805 F 8 3864 A 3 4016 | 8 4107 D 11 4516 H 12 4550 A 9 7006 | & 7160 E 6 7722 E 3
2013 H 5 2051 F 7 2107 H 2 2151 D 5 2402 G 12 2542 G 9 270t B 1 2830 F 10 3017 H 3 3050 F 6 3107 G 2 5162 D 6 3309 J 17 3446 E 15 3496 D 13 3533 G 10 3602 B 15 3657 C 16 8727 B 3 3806 F 7 3865 A 3 4017 G 7 4108 C 10 4517 H 11 4551 A 8 7007 G 6 7350 | 18 7723 D 4
2014 H § 2052 F 7 21081 2 2152 D 6 2403 F 13 2543 G B 2702 E 1 2831 F 10 3018 G 6 3051 F 5 3108 G 1 3300 C © 3401 D 13 3452 H © 9497 D 12 3534 G 10 8603 B 15 3656 D15 3728 E 3 3807 F 6 3866 B 3 4020 G 7 4109 F 4 45i8 H12 4552 A 9 7009 F 5 7400 F 13 7724 O 2
2019 H 6 2053 F 6 2108 H 2 2158 C 6 2404 F 14 2544 G B 2705 E 1 2832 G 9 3019 G 7 3052 E 5 3108 G 2 3301 C 9§ 3403 F 10 3453 H 3498 D12 3535 | 9 3604 B 15 3659 B {2 3720 D 4 3608 G S 3867 A 4 4021 D 4 4110 C 5 4618 H12 4553 A 9 7010 H 7 7401 E 10 7725 C 3
2020 H 5 2054 F 6 2110 H 2 2154 G 6 2416 D12 2545 G 8 2706 E 2 2840 F B 3020 G § 3055 G 3 G110 H 3 3302 C @ 3404 G13 3454 H O 3500 B 2 9536 | B 3605 A 15 3660 C 13 3730 D 4 3809 F 8 3870 F 8 4022 D 2 4111 J 3 4520 F 11 4554 A 7 7043 G 6 7402 D 18 7726 C 2
2022 H 6 2055 F 6 21111 2 2155 C 6 2420 F 14 2570 A 10 2707 E 2 2852 A 3 3021 G 6 3056 H © 31111 2 3305 E 8 3405 G13 3456 E 7 3501 B 2 3542 G 9 3610 B 15 3700 G 3 3731 D 4 3810 G 8 3871 F 8 4023 D 1 4147 D 6 4522 J 18 4555 A 6 7014 F 6 7406 H 8 7727 G 2
2023 G 5 2056 H 6 2112 H 2 2156 C 6 2441 E 15 2571 A 10 2710 C 1 2853 A 3 3022 G 5 3060 1 4 3112 H 2 3315 E © 3406 G 13 3456 E 7 3502 B 3 3543 G 9 3612 B 14 3701 C 2 8782 C 4 3811 G 8 3872 F 8 4024 D 2 4150 D 6 4523 J 11 4603 A 10 7015 D 6 7407 H O 7728 C 2
2024 G 5 2057 H 6 2133 ) 3 2157 C 6 2442 E 15 2572 A 10 2722 E 2 2854 B 3 3023 G 6 3061 J 4 3113 H 2 3316 F 14 3407 H 12 3457 F 8 8503 C 10 3544 G 9 3613 B 14 3702 B 1 8783 D 2 8812 G 9 3880 A 13 4025 | 9 4301 D 9 4524 J 12 4701 D 4 7016 G 7 7408 H 9 7I29 E 3
2025 H 6 2058 H 6 2114 G 2 21586 C 6 2455 E 7 2573 C 8 2723 G 2 2855 A 3 3024 G 6 3062 | 5 31151 3 3320 C © 3413 E14 0458 F 8 3505 B 5 3545 G 8 3614 B (5 3703 B 1 3736 C 4 3813 G 9 3881 A 12 4026 H 7 4350 J 18 4525 J 12 4702 A 8 7018 M 7 7409 ) 17 7780 E 2
2026 H 6 2060 | 5 2115 H 2 2150 D 6 2460 G 14 2574 A 7 2726 D 4 2860 A 3 3025 F 5 3063 J 4 3116 | 2 3350 J 18 3414 D 14 3460 G 13 3506 B 8 3546 G 8 3615 C 11 3704 D 4 3735 C 3 8814 F 7 3882 A 12 4027 D 1 4352 E 16 4526 J 13 4800 F 7 7019 H 7 7455 E 8 7731 G 2
2029 G 5 2062 H 7 21161 3 2160 D 6 2461 D10 2575 H 8 2726 D 4 2890 G 15 3026 F 5 3064 | 4 3118 | 1 3351 G16 3415 D 15 3461 H 13 35089 B 5 3547 G 8 3616 C 14 8705 D 1 3736 O 3 3820 F 9 3883 A 12 4026 D 1 4401 E 13 4527 J 12 4802 ) 4 7020 D 5 7456 E 7 7801 G §

2030 H 6 2064 ' 1 2117 F 2 2161 G 5 2464 G 13 2590 E 16 27395 € 4 2891 G 15 3027 D 5 3068 | 4 31191 1 9352 J 18 3418 G 13 3462 G 13 3510 B 10 9548 G 9 9617 B 16 3706 D 4 3737 D 4 3830 F 10 3884 A 12 4029 D 1 4402 E 13 4528 J 13 4BOA F 3 7021 F 5 7457 E 8 7802 F 8
2031 G 5 2066 1 4 2118 H 3 2162 C 5 2465 C 12 2502 A 10 2736 € 4 2892 G15 3028 D 5 3069 f 4 3121 | 3 3353 4 18 3419 G 14 3464 H 14 3511 C 10 8549 G 9 3619 D16 3709 £ 2 9739 B 8 9831 G O 3885 A 12 4030 D 1 4403 E O 4530 4 16 4BO5 | 5 7030 | & 7458 G 14 7810 G 8
2032 D 5 2067 H 4 2119 1 2 2163 D 5 2167 D 13 2600 B 15 2739 C 3 3000 | 6 3029 D 5 3070 1 6 3122 1 2 3370 J 16 3420 G 14 3474 C 13 3512 C12 3550 G B 3620 D 15 3710 D 2 3744 D 2 3832 F 8 3890 G 15 4031 A 3 4404 E 12 4531 4 16 4806 F 9 7082 G 3 7468 D 13 7811 G 8
2035 E 5 2068 H 4 21211 1 2303 D 8 2468 D10 2601 B 15 2741 D 2 8001 | 6 3030 D 5 3072 | 6 3123 1 3 3377 J 16 3421 E15 3478 G12 3513 A 6 8551 G O 8621 D14 3711 D 2 3745 E 4 3837 F 8 891 G 35 4032 B 3 4407 £ 14 4532 J 16 4807 F 7 7035 G A 7470 G17 7821 G B
2c36 E 5 2069 H 3 2122 1 3 2304 D 8 2469 D 13 2602 B 15 2743 D 2 3002 H 4 8081 E § 3078 | 6 3124 | 3 3372 | 15 3422 E 11 0480 G 13 3515 A 3552 G 8 3623 D 14 3712 D 2 3746 E 4 G838 G 9 3892 E 4 4033 C 1 4408 J 15 4533 J 16 6402 J 18 7036 F 3 7471 H 17 7830 G 9
2097 G 6 207t 1 5 21231 3 2305 C 9 2470 | 12 2604 B 15 2745 E 3 3003 H 5 3034 D 5 3074 | 6 3125J 3 3373 J 16 3425 E 14 3481 D 9 3516 A 6 3553 G 8 3624 C 14 3713 G 2 3747 E 3 3850 B 8 4000 G 7 4084 G t 4410 D 12 4534 J 13 6573 A 11 7038 F 7 7500 B 2 7850 A 3
2038 £ 6 2075 H 5 2124 | 2 2306 E 8 2471 J 7 2606 814 2746 C 3 3004 t 5 3035 | 7 3075 G 5 3126 | 2 3871 G 15 34286 F 10 3482 D 10 3517 A 6 3560 A 6 3625 C 14 8714 C 3 3749 € 4 3854 B 3 4001 H 6 4035 C 3 4500 B 6 4535 1 13 6574 A 9 7039 G 6 7501 8 7 7851 A 2
2039 F 5 20761 4 21251 1 2307 D 8 2472 G 4 2607 B 14 2747 D 4 30051 5 3036 H 6 3076 H 6 3127 | 2 3375 G 15 3430 F 12 3483 E 12 3518 A 6 3561 A 8 3626 C 15 3745 C 2 3750 E 3 3852 B 3 4002 E 4 4036 E 3 4501 B 7 4537 J 13 6575 A 10 7040 F 5 7502 B 8 7852 A 2
2040 E 5 2081 € 4 2126 J 1 2308 D 8 2473 G 15 2608 B 15 2748 € 3 3006 H 5 3037 H 7 3078 G 3 3328 | 2 3377 E 14 3431 F 12 3484 D 10 3510 B 6 4570 A 8 0630 B 12 4716 D 2 3760 G 4 3853 A 3 4008 G 4 4050 | 4 4502 B 10 4538 J 15 6722 C 2 7060 H 4 7510 B 10 7880 A 12
2041 D 5 2083 G 5 2127 J 2 2310 D § 2480 G 17 2610 A 14 2749 C 3 3007 H 5 3039 H 7 3080 H 6 3150 C & 3383 G 12 3434 H O 3485 G 17 3520 B8 7 3571 A 10 3631 B 12 3717 D 2 3761 A 3 8854 B 3 4004 £ 4 40511 1 4503 B 10 4539 H 14 6760 E 2 7100 G 2 7512 B 10 7889 A 12
2042 D 5 2087 F 7 2128J 2 2311 D 9 2513 B 6 2612 B 14 2752 D 4 3008 H 5 3040 H 7 3081 G 8 3151 £ 7 3390 C 9 3435 E 13 3487 G 17 3521 B 7 3572 A 10 3632 C 12 3718 E 4 3762 C 3 3855 A 3 4005 A 8 4052 | 4 4504 A 12 454D J 17 6761 E 2 7101 H 1 7550 B 5 9045 G 7
18 17 16 1 15 14 13 12 %l 10 9 8 7 | 6 5 4 3 2 1

A

B
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0007 J 7 1592 B 10 1951 B 3 2072 1 4 2531 F 16 2704 C 2 3304 E 12 3440 E 16 3540 H 8 5005 F 5 5110 4 2 5720 F 2 7050 | 4 900G C 8 9021 G 3 9042 H 12 9087 G 6 9090 | 8 9351 A 13 9418 E 12 9439 H 13 9459 | 17 9479 H 15 9513 B 6 9533 E 8 9556 G 12 9576 J 10 9597 1 13 9701 B 1
0008 | 12 1701 D 1 1961 C 15 2073 | 3 2605 A 15 2708 C 2 3312 € § 3447 E 14 3541 H 8 5006 E 5 51114 2 5721 E 3 7051 H 6 9001 B 11 9022 F 4 9043 | 7 9068 H @ 9091 J 8 9380 H 18 9419 E 12 9440 H 43 9460 | 16 9480 F 16 9514 B 7 9634 E 8 96567 G 12 9577 1 11 9598 | 14 8702 C 1
0020 G 4 1719 D 2 1962 B 14 2074 | 4 2609 B 14 2727 D 2 3313 E 9 3448 F 15 3590 H 18 5007 E 5 5112 J 1 5725 E 3 71101 2 98002 F 7 9023 H 5 9044 | 9 9069 H 1 9092 J 8 9400 C i3 9420 E 12 9441 H 14 9461 | 16 9481 D 15 9515 B 5 9535 B 11 9558 G 11 9578 | 10 9599 B 7 9704 J 3
0021 H 11 1720 D 3 1982 A 13 2085 F 3 2611 C 14 2740 D 2 3384 G 12 3449 F 156 3591 E t6 5008 D & 5113 J 2 5727 € 2 7300 D 8 9003 E 7 9024 G 4 9047 | 9 9073 H 1 9093 J 8 9401 C 14 9421 D 11 9442 F 15 9462 | 15 9482 F 186 9516 B 5 9537 E 11 9559 G 11 9579 H 8 9600 C 15 9706 A 2
0022 G 15 1721 D 3 2002 H 6 2086 F 3 2614 G 14 2742 E 2 3400 E 13 3450 E 14 3500 B 16 5009 H & 5114 J 1 5740 E 4 7440 E 15 9004 | 6 9025 G 4 9051 B 4 9071 G 1 9094 | 8 9402 C 12 9422 D 15 9443 | 13 9463 | 16 9483 E 8 9517 B 4 9538 E 12 9560 G 12 9580 ) 10 9601 C 15 9801 E 9
00300 5 1722 C 3 20051 6 2164 D 6 2615 C i5 2744 E 3 3402 D 13 3451 F 14 3606 A 15 5010 H 8 5150 D 6 5800 F O 7460 D 13 9005 | 5 8026 G 4 9052 D 4 9072 G 1 9095 | B8 9403 F 14 0423 D 14 9444 | 13 9464 | 16 9484 F 16 9518 B 7 9541 E 11 9561 G 12 9581 | 11 9602 | 2 9802 F 10
0031 J 14 1740 E 4 2008 H 6 2300 C 9 2616 C 15 2750 C 3 9408 F 14 3450 H 14 3607 B 15 5011 H 8 5300 D 7 5801 F 8 7461 G 9006 1 7 9027 E 4 9053 B 4 9073 G 1 9096 G 6 9404 J 17 9424 D 11 9445 H 13 9465 | 16 9485 H12 9519 B 8 9542 E 11 9562 B 4 9582 H 12 9603 C 13
0050 E 6 1745 E 4 2010 1 5 2301 C 9 2617 G 14 2751 C 4 03409 G 14 3466 F 14 3611 B 14 5012 | 7 5400 G 13 5802 F © 7462 G 15 9007 A 4 9028 H 5 9054 B 3 9074 H 10 9097 G 7 9405 J 17 9425 D 11 9446 H 13 9466 | 16 9500 A 6 9520 B 8 9543 F 11 9563 H 10 9583 H 11 9604 C 15
0051 E & 1746 E 4 2015 F 5 2302 C 9 2619 D16 2804 F 9 3410 F 12 3467 G 14 03618 C 16 5013 F 6 5401 G 16 5810 G 8 7463 H 11 9008 C 12 9029 G 4 9055 8 4 9075 | 3 9101 H 2 9406 H 17 9426 H 13 9447 H 14 9467 J 15 9501 A 7 9521 B 10 9544 G 12 9564 G 11 9584 G 13 9605 H 2
1000 H 4 1820 F 8 2016 G 3 2318 C & 2620 C 16 2820 F 9 3411 F 12 3468 G 14 3650 B 15 5014 F 7 5402 J 11 5830 F 10 7464 | 12 9009 F 6 9030 G 4 9056 E 4 9076 J 4 9102 B 4 9407 | 18 9428 € 10 9448 G 14 9468 J 16 9502 A 6 9522 B 8§ 9545 F 12 9565 C 7 9585 H 12 9606 D 11
1850 A 12 1915 C 6 2017 G 4 2320 C 8 2622 D 16 2850 B 3§ 3412 £ 14 3469 H 14 3740 C 3 5060 1 5 5403 1 14 5831 G 9 7465 J 7 9010 F 4 9031 F 4 9057 D 1 9077 J 4 9300 C © 9408 H 13 9429 D 11 9449 | 14 9469 | 15 9503 A 6 9523 B 9 9546 F 11 9566 € 7 9586 J 11 9607 G 2
1400 F 14 1916 C 6 2018 F 5 2401 G 13 2623 D 16 2851 A 4 3416 F 15 3470 1 114 3742 C 3 5100 | 2 5404 H 14 6000 G 5 7466 H 12 9011 G 7 9032 F 4 9058 E 2 9078 J 3 9301 D 8 9409 H 13 9430 E 9 9450 H 14 9470 t 15 9504 A 7 9524 B 8 9547 F 12 9567 H 10 9587 | 11 9608 C 12
1401 H 16 1917 A 9 2021 F 4 2417 D 42 2625 B 12 2858 A 3 3417 E12 8471 | 11 3748 C 2 5101 | 1 5510 A 5 6300 D 8 7540 G O 9012 D 5 9033 H 3 9059 D 5 9079 J 6 9302 E 9 9410 H 12 9431 E 10 9451 J 15 9471 | 15 9505 A 4 9525 E 12 9548 F 12 9568 1 9 9588 J 11 9609 A 12
1402 V 16 1930 B 9 2027 G 6 2440 E 16 2626 B 13 3038 | 7 3423 H 14 3472 1 10 3765 C 4 5102 G 2 5601 C 14 6460 H 11 7551 A & 8013 G 7 9034 E 7 9060 J 17 5081 1 7 9303 D 9 9411 E 13 9432 D i1 9452 | 14 9472 1 15 9506 8 7 9526 C 8 9549 F 11 9569 1 10 9589 | 12 9610 B 16
1403 1 17 1941 4 17 2028 G 6 2459 H 16 2627 B 13 3042 1 7 3424 E 12 3473 1 10 3873 G 7 5103 H 1 5602 C 15 6550 A 4 7552 A 6 8015 D 5 9035 | 6 9061 G 5 8082 | 10 9304 B 11 9412 H 13 9433 E 8 9453 H 14 9473 J 10 9507 A 4 9527 C 7 9550 H 10 9570 | 9 9591 J @9 9611 D 16
1404 G 16 1942 J 18 2033 | 8 2462 D 10 2628 C 13 3057 G 2 3426 E 14 3475 | 11 5000 | 8 6104 | 2 5603 D 16 6553 C B 7560 A 6 0016 G 10 9036 G 13 9062 H 5 09083 H 12 9305 D 8 9413 E 14 9434 E 12 9454 | 17 9474 1 15 9508 B 4 9528 B 9 9561 F 12 9571 4 9 9592 | 12 9612 D i§
1405 G 16 1943 0 3 2034 H 3 2463 D 13 2629 B 12 3114 G 2 3427 G138 3476 | 11 5001 H 5 5105 H 2 5604 B 13 6570 A 7 7601 B 15 9017 H 5 9087 H 8 9063 F 3 0084 H 16 9306 D 8 9414 F 14 9435 E 11 9455 | 17 9475 H 15 9509 B 5 9529 B 9 9552 £ 11 9572 J 40 9593 | 13 9613 B i1
1460 J 14 1944 D 15 2061 H 3 2466 D 14 2631 B 14 3129 G 2 3429 D 14 3479 H 13 5002 | 8 5106 G 3 5702 G 1 6572 A 8 7604 D 14 9018 | 8 8039 H 5 9064 F 3 9085 H 1§ 9307 C 8 9415 E 14 9436 D 11 9456 H 18 9476 H 15 9510 A 5 9630 E 7 9553 G 10 9573 | 9 9594 | 13 9614 C 10
1461 J 6 1945 J 3 2065 H 4 2510 B 10 2633 D 15 3152 D 5 3432 E 13 3486 F 12 5003 G 5 5107 J 2 5703 C 2 6576 A 10 7800 F O 9019 H 6 90401 5 9065 F 2 9086 H 15 9310 | 9 9416 D13 9437 D 11 9457 H i7 9477 G 15 9511 B 5 9531 E 7 9554 G 11 9574 | 10 9595 | 13 9615 C 14
1501 B 3 1946 D 10 2070 | 4 2612 A 5 2703 C 2 3303 D 9 3436 FE 12 3499 E 13 5004 F 6 5108 J 3 5705 A 3 6590 E 16 7890 G 15 9020 F 5 9041 H 7 9066 F 3 9087 H 17 9350 C 12 9417 E 12 9438 E 11 9458 H 17 9478 H 15 9512 B 6 9582 E 7 9555 G12 9575 4 10 9596 | 13 9616 D 1§
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3-15 3-15

Mother Board PMB - Layout 4 from WD10 ownwards

2100 2130 2312 D 1% 2746 3036

H & M7 12 ] 8 G 4 B ¢ o3 [ H 6 3076 G 3 8128 | 2 3377 E 14 3430 F 12 3479 G 12 3513 B 6 3559 G 8 3621 D 14 8713 D 2 3745 E 4 8837 F 8 3891 G 15 4031 A 3 4402 E 13 4520 F 11 4553 A 8 7005 H 1 7160 E 6§ 7612 C 12
2003 H 6 2045 H 8 210t H 1 2131 J 2 2313 E 8 2473 G 15 2608 B 15 2747 D 4 30051 6§ 3037 H 7 3080 H & 3150 C 6 3378 G 17 3431 F 12 3480 H12 8515 A 6 3552 G B 8623 D 14 3712 D 2 3746 E 4 03838 G 9 3892 E 4 4032 B 3 4403 E 9 4622 J 186 4554 A 7 7006 | B 7350 | 18 7720 D 3
2004 H 6 2046 H 6 2102 H 2 2132 J 2 2314 D B 2480 G17 2610 A 14 2748 E 3 3006 H § 3039 H 7 8081 G & 3151 E 7 3383 G 12 3433 H17 3481 D 9 3516 A 6 3553 G 8 8624 C 14 3713 G 2 3747 E 3 3850 B 3 4000 G 7 4083 C 1 4404 E 12 4523 J 11 4555 A 6 7007 G 6 7400 F 13 7723 D &
2006 H 6 2047 H 8 2103 H 2 21330 2 23150 9 2513 B 6 2612 B 14 2749 G 3 3007 H 5 3040 H 7 3085 F 6 3153 C 7 3380 C § 3135 £ 13 3482 D 10 8517 A 6 3560 A 6 3625 C 14 03714 C 3 3749 € 4 3850 B 3 4000 H 6 4034 C 1 4407 E 14 4524 § 12 4601 A 10 7009 F 5 7401 E 16 7722 € 3
2007 H 6 2048 | 7 2104 | 2 2134 J 2 2316 D 8 2514 A 6 2613 C15 2752 D 4 3008 H 5 3041 G 7 3100 H 2 8154 G 6 3301 G 10 3437 E 13 3483 E 12 3518 A 6 3561 A 6 3626 C15 3715 G 2 3750 E 3 8852 B 3 1002 £ 4 4035 C 3 4408 J 15 4525 J 12 4701 D 4 7010 H 7 7402 D 13 7723 D 4
2008 | 6 2049 H 7 21051 3 21854 1 2317 D § 2515 A 6 2618 D16 2753 B 2 3009 H 1 3043 | 7 3101 | 2 3155 C 7 3362 J 17 3438 J 16 3484 D 10 3519 B 6 3570 A 6 3630 B 12 3716 D 2 3760 C 4 3853 A 3 4003 G 4 4036 E 3 4410 D 12 4526 J 13 4702 A 8 7013 G 6 7406 H § 7724 D 2
2011 H 5 2060 H 7 2106 H 1 2150 C 5 2319 D 9 2516 B 6 2621 D15 2800 F 9§ 3010 H 1 3044 H 7 3102 & 1 3157 C 6 8393 J 17 3439 | 17 8485 H17 8520 B 7 3571 A 10 3631 B12 3717 D 2 8761 A 3 9854 B 3 4004 E 4 4049 H 5 4411 G12 4527 J 12 4703 E 2 7014 F 6 7407 H 9 7725 C 3
2012 0 4 2081 F 7 2107 H 2 2151 D 5 2400 G {4 2517 B 6 2624 B 12 2801 F g 301({ F 3 3045 H 7 3103 G 2 8156 F 4 3394 J 17 3441 £ 15 8487 G 17 3521 B 7 3572 A 10 8652 G 12 3718 € 4 43762 G 3 8855 A 3 4005 A 3 4050 | 4 4412 H 16 4528 J 18 1800 F 7 70150 & 7408 H § 7726 C 2
2013 H 5 2052 F 7 2108 | 2 2152 D 6 2402 G i2 2518 A 6 2632 A 15 2802 F 8 3012 H 5 3046 M 7 3104 H 2 3159 D 5 3395 | 17 3442 E 15 3485 D 13 3522 B 7 3573 A 9 3633 C12 8719 E 3 3764 C 8 3856 A 3 4006 B 4 4051 | 4 4413 G 17 4530 J 16 4802 | 4 7016 G 7 7409 | 16 7727 G 2
2014 H 5 2053 F 6 2909 H 2 2153 C 6 2403 F 13 2619 A 6 2650 B 16 2803 F 9 3013 H 5 3047 F 6 3105 H 2 3160 D 6 3396 J 17 3443 E 15 8489 C 18 8523 C 8 3574 B 7 634 C 12 3720 D 4 3766 E 2 3857 A 2 4007 | 6 4052 | 4 4414 H 13 4531 J 16 4804 F 3 7018 H 7 7456 E § 7728 C 2
2019 H 6 2054 F 6 2110 H 2 2154 G 6 2404 F 14 2540 G 8 2652 B 14 2810 G 8 3014 5l 6 3048 F 6 3106 H 2 3161 D 6 3397 | 17 3444 E 35 3490 G 13 3524 8 8 3576 A 4 3635 C 13 8721 D 8 3767 E 2 8858 A 3 4008 | 6 40581 3 4415 G13 4532 § 16 4805 | 5 7049 H 7 7456 E 7 7720 E 2
2020 H 5 2055 F 6 21111 2 2156 C 6 2416 D12 2541 G 9§ 2700 D 1 2821 F 9 3015 K 6 3049 F 6 3107 G 2 3162 D 6 9898 | 17 3445 £ 15 3401 G12 3525 B 4 3577 B 4 3636 C 13 Q722 E 3 3768 E 2 3860 A 2 4009 1 6 4101 D 6 4420 H 16 4533 J 16 4806 F 9 7020 © 5 7457 E 8§ 7730 € 2
2022 H 6 2086 H 6 2112 H 2 2156 C 6 2420 F 14 2512 G 9 2701 B 1 2822 F g 3016 E 7 3050 F & 3108 G 1 3300 C 9 3399 4 17 3446 E 15 3492 D13 3526 B © 3580 B 10 03637 B 12 9728 D 3 3760 D 2 3861 A 3 4010 G 7 4102 D 7 4421 G16 4534 J 13 4807 F 7 7021 F 5 7458 G 14 7731 C 2
2028 G 5 2057 H 6 21131 3 2157 C 6 2421 J 17 2513 G 8 2702 E 1 2830 F 40 3047 H 3 3051 F 5 3108 G 2 3301 C © 3401 D13 3452 H 9 3493 D 12 3530 A 5 3581 A 10 8638 D 15 3724 G 3 3770 E 2 9862 A 3 4012 F 4 1108 E G 4500 B 6 4535 J 13 5704 € 1 7080 | 6 7467 H13 7801 G 9
2025 H 6 2058 H 6 2114 G 2 2168 C 6 2422 J 17 2544 G 8 2705 E 1 2831 F 10 3016 G 6 3052 E 5 3110 H 3 3302 C O 3403 F 10 3453 H & 8493 D12 3501 B 8 3592 A 5 3655 D15 3725 D 1 3771 D 2 3863 A 3 4014 | 5 4104 E 8 4501 B 7 4537 J 13 6402 J 18 7035 G 3 7468 G 13 7802 F 8
2026 K 6 2060 | 5 2195 H 2 2159 D 5 2423 H17 2545 G B 2706 E 2 2832 G 9 3020 G 5 3056 H 6 3141 | 2 3305 E B 3404 G 13 3454 H 9 3495 D 12 3532 A 5 3601 B 15 8656 C 14 3726 D 4 3805 F B 8864 A 3 4015 H 8 4105 F 11 4502 B 10 4538 J (5 6470 G 16 7036 F 3 7489 D 13 7810 G B
2020 G 5 2062 H 7 2116 1 3 2160 D 6 2424 H 17 2570 A 40 2707 E 2 2840 F 8 8021 G 5 3060 | 4 3412 H 2 3315 E 9 3405 G 13 3455 E 7 3496 D 13 3533 G 10 3602 6 15 3657 C 16 8727 B 3 3806 F 7 3865 A 3 4016 ( 8 4106 D 11 4503 B 10 4539 H 11 6471 G 47 7038 F 7 7470 G 17 7811 G 8
2030 H 6 2064 | 4 2117 F 2 2161 C 5 2441 E 15 2571 A 10 2709 C 1 2852 A & 8022 G 5 3061 J 4 8113 H 2 3316 F 14 3406 G 13 3456 E 7 3497 D 12 3534 G 10 3603 B 15 3658 D 15 9728 E 3 9807 F 8 3866 B 3 4017 G 7 4107 D 11 4504 A 12 4540 4 17 6573 A 11 7039 G 6 7471 H 17 7821 G 8
2031 G 5 2066 | 4 2118 H 3 2162 C 5 2442 E 15 2572 A 10 2710 C 1 2850 A 3 3023 G & 3062 | 5 31151 3 3320 C 8 3407 G12 3457 F 8 3498 D 12 3535 | O 3604 B 15 3659 B 12 03729 D 4 3808 G 7 8867 A 4 4020 G 9 4108 C 10 4505 E 7 4541 J 15 6574 A 9 7040 F 5 7472 G118 7830 G 9
2032 D 5 2067 H 4 21191 2 253D 5 2455 E 7 2573 C 8 2722 E 2 2854 B 5 3024 G 5 3063 J 4 9116 ) 2 3350 J 18 3413 E 14 0458 F 8 3500 B 2 3536 ) B 3605 A 15 8660 C 13 3730 D 4 3808 F 8 8870 F B 4021 D 4 4109 F 4 4506 A 4 4542 ) 14 6575 A 10 7060 H 4 7500 B 2 7850 A 3
2035 E 5 2068 H 4 29211 1 2303 D B 2460 G134 2574 A 7 2723 C 2 2055 A 3 3025 F 5 3064 | 4 3118 1 1 3351 G 16 3414 D 14 3460 H 13 3501 B 2 8542 G 9 3610 B 15 8700 G 3 3731 D 4 3810 G 8 3871 F 8 4022 D 2 4110 G 5 4507 B 8 4543 J 15 6722 G 2 7100 G 2 7501 B 7 7851 A 2
2036 E 5 2069 H 3 2122 | 3 2304 D B 2461 D10 2575 H 8 2726 D 4 2860 A 3 3026 F 5 3088 | 4 3118 1 1 3352 J 16 3415 D 15 3461 G 12 3502 B 3 3543 G 9 3612 B 14 3701 D 2 3732 C 4 3811 G 8 8872 F 6 4023 D 3 4131 J 3 4511 H 9 4544 J 15 6760 E 2 7101 H 1t 7502 B 8 7852 A 2
2087 G 6 2071 | 5 2123 1 3 2305 C 9 2464 C 13 2590 E 16 2728 D 4 2890 F 16 3027 D 5 3068 | 4 3121 | 1 3353 J 16 3418 G 13 3462 H 12 3500 C 10 8544 G 9 03613 B 14 3702 B 1 3733 D 2 3812 G 9 380 A 13 4024 D 2 4112 G 18 4512 F 7 4545 G12 6761 E 2 7102 H 2 7510 B 10 7880 A 12
2038 F 6 2075 H 5 2124 | 2 2306 £ 8 2465 G 12 2592 A 10 2735 E 4 2691 G15 3028 D 5 3070 | & 8122 | 2 3370 J 16 3419 G 14 3463 F 11 3505 B 5 3545 G 8 3614 B 15 37083 B 1 3731 C 1 3813 G O 3881 A 12 4025 | 9 4147 D 6 4513 H 11 4546 1 16 6830 G 10 7103 H 2 7532 B 10 7881 A 12
2089 F 5 2076 | 4 21251 1 2307 D 8 2467 D 13 2600 B 15 2736 E 4 2892 G 15 3029 D 5 3072 | 5 3123 | 3 3371 § 16 3420 H 13 3464 H 14 3506 B 8 3546 G B 8615 C 14 3704 D 1 3735 C 3 3814 F 7 3862 A 12 4026 H 7 4150 D 6 4515 H12 4547 H B 70001 5 7104 G 2 7550 B 5 9045 G 7
2040 E 5 2081 E 4 2126 J 1 2308 D 8 2468 D 10 2601 B 15 2739 C 3 3000 | 6 3030 D 5 30731 6 8324 ) 3 3372 1 15 3421 £ 15 3465 G12 3508 B 5 3547 G B 3616 G 14 8705 D 1 3736 D 3 3820 F 9 3883 A 12 4027 D 1 4301 D 9 4516 H12 4548 G 13 7001 H 1 7105 G 2 7606 D 14 9046 G &
2041 D 5 2083 G 5 2127 J 2 2309 J 18 2469 D 13 2602 B 15 2741 D 2 3001 | 6 3031 E 5 3074 | 6 3125 J 3 3373 J 16 3422 E 14 3474 C18 3510 B 10 08548 G 9 3617 B 16 8706 D 4 3737 D 4 3830 F 10 3884 A 12 4028 D 1 4350 J 18 4517 H1i 4S50 A 9 7002 ) 5 7106 ( 1 7608 G1lz 90481 3
2042 D 5 2087 F 7 2128 J 2 2310 D 9 2470 1 12 2604 B 15 2743 D 2 3002 H 4 3034 D 5 3075 G 5 9126 | 2 3374 G 15 3425 E 14 3477 G13 3511 C 10 3548 G 9 3619 D 16 8709 E 2 3739 B 3 3831 G 9 3885 A 12 4029 D 1 1352 E 16 4518 H12 4551 A @ 7003 ) & 7150 G 6 7603 D i5 9049 A 4
2043 G 4 2084 G 6 2120 | 3 2311 D ® 2471 J 7 2606 B 14 2745 E 3 3003 H 5 3035 | 7 3076 H 6 3127 | 2 3375 G 35 3428 £ 10 3478 H 12 3512 G 12 3550 G 8 3620 D 15 3710 D 2 3744 D 2 3832 F 8 3890 G 15 4030 D 1 4401 E 13 4519 H 12 4552 A 9 7004 H 5 7152 D 6 7610 C13 9050 | 5
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3-16 3-16

Mother Board PMB - Layout 4 from WD10 ownwards

0020 G 4 1592 B 10 1951 B 3 2072 | 4 2591 F 16 2704 C 2 3303 D 9 3434 F 12 3499 E 13 5004 F 6 5108 J 3 5702 G 1 6572 A 8 7604 D 14 9018 § 8 9038 H 5 9064 F 3 9085 H 15 9307 C 8 9415 E 14 9436 D 11 9456 H 18 9477 G 15 9512 B 6 9532 E 7 9555 G 12 9575 J 10 9596 1 13 9616 D 15
0021 H 11 1701 D 1 1961 C15 2078 | 3 2605 A 15 2708 C 2 3304 E 12 3436 E 12 3540 K 8 5005 F & 5110 J 2 56703 C 2 6576 A 10 7800 F & 98019 H 6 0040 ] 5 9065 F 2 ©0B6 H 15 9310 | 8 09416 D 13 9437 D 11 9457 H 17 9478 H 15 9513 B 6 9533 E 8 9556 G 12 9576 J 10 9597 | 13 9660 | §
0022 G 156 1718 D 2 1962 8 14 2074 | 4 2609 B 14 2727 D 2 3306 H 12 3440 E 16 3541 H 8 5006 E 5 5111 J 2 5705 A 3 6590 E 16 7890 F 15 9020 F 5 9041 H 7 9066 F 8 9087 G 17 9350 C 12 9417 E 12 9438 E 11 9458 | 17 9479 H 15 9514 B 7 9534 E 8 9557 G 12 9577 t 11 9598 | 14 9701 B 1
0030 J 5 1720 D 8 1982 A 13 2085 F 3 2611 C 14 2740 D 2 3312 E O 03447 E 14 3590 H 18 5007 E § 5112 4 1 5720 F 2 7050 | 4 9000 C 8 9021 G 3 0042 H 12 9067 G 6 9090 | B 9351 A 13 9418 E 12 9439 H 13 9459 | 17 9480 F 15 9515 B 6 9535 B 11 9558 G 11 9578 1 10 9599 B 7 9702 G 1
0031 J 14 1721 D 3 2002 H 6 2086 F 3 2814 C14 2742 E 2 3313 E 9 3448 F 15 3591 E 16 5008 D 5 5113 4 2 5721 E 8 7051 H 6 9001 B 11 9022 F 4 90431 7 9068 H 3 9091 J 8 9380 H 18 9419 E 12 9440 H 13 9460 | 16 9481 D 156 9516 B 5 9537 E 11 9550 G 11 0579 H 8 9600 C 16 9704 J 3
0040 | 12 1722 ¢ 3 2005 | 6 2164 D & 2615 C 15 2744 E 3 3384 G 12 8449 F 15 3600 B 16 5009 H 8 5114 J 1 57256 E 8 71101 2 9002 F 7 9023 H 5 9044 1 9 8068 H 1 9092 J 8 9400 C 13 9420 E 12 9441 H 14 9461 | 16 9482 F 16 9517 B 4 9538 E 12 9560 G 12 9580 | 10 9601 C 15 8706 A 2
0041 J 7 1740 E 4 2008 H 6 2300 C 9§ 2618 C 15 2750 C 3 3400 E 13 3450 E 14 3606 A 156 5010 H 8 5150 D 6 5727 E 2 7300 D & 9003 E 7 8024 G 4 9047 1 9 9070 H 1 8093 J 8 9401 C 14 9421 D 11 9442 F 15 9462 | 16 9483 E 8 9518 B 7 9541 E 11 9561 G 12 9581 | 11 0602 | 2 9801 E 9
0050 E 6 1745 E 4 20101 5 2301 C 8 2617 C14 2751 C 4 3402 D 13 3451 F 14 3607 B 15 5041 H 8 5300 D 5740 € 4 7440 E 15 8004 | 6 9025 G 4 9051 B 4 9071 G 1 9094 | 8 9402 C 1z 9422 D 15 9443 | 13 9463 | 16 9484 F 16 9519 B 8 9542 £ 11 9562 B 4 9582 H 12 9603 C 13 9802 F 10
0051 E & 1746 £ 4 2015 F § 2302 ¢ 9 2619 D 16 2804 F 9 3408 F 14 3459 H 14 3611 B 14 5012 | 7 5400 G 13 5800 F 9 7460 D 13 8005 | 5 9026 G 4 8052 D 4 9072 G 1 9095 | 8 9403 F 14 9423 D 14 9444 1 13 9464 | 16 9500 A 6 9520 B 8 9543 F 11 9563 H 10 9583 H 11 9604 C 15
1000 H 4 1820 F 9 2016 G 3 2318 C 8 2620 C 16 2820 F 9 3409 G 14 3466 F 14 3518 C 16 5013 F 6 5401 G16 5601 F 8 7461 G 4 9006 | 7 9027 E 4 9053 B 4 9073 G 1 9096 G 8 9404 J 17 9424 D 11 9445 H 13 9465 | 16 9501 A 7 9521 B 10 9544 F 12 9564 G 11 9581 G 18 9605 H 2
1350 A 12 1915 C 6 2017 G 4 2320 C 8 2622 D 16 2856 B 3 3411 F 12 3467 G 14 3650 B 15 5014 F 7 5402 J 11 5802 F 9 7462 G 15 9007 A 4 9028 H 5 9054 B 3 8074 H 10 9097 G 7 9405 J 17 9425 D 11 9446 H 13 9467 J 15 9502 A 6 9522 B 9 9545 F 11 9565 C 7 9585 H 12 9606 D 11
1400 F 14 1816 C 6 2018 F 5 2401 G 13 2623 D 16 2851 A 4 3412 E 14 3468 G 14 3740 C 3 5060 | 5 5403 | 14 5810 G 8 7483 H 11 9008 C 12 9029 G 4 9055 B 4 8075 | 3 9101 H 2 9406 H 17 9426 H 13 9447 H 14 9468 J 16 9503 A 6 9523 B 9 9546 F 11 9566 E 7 9586 J 11 9607 G 2
1401 H 16 1817 A 9 2021 F 4 2437 D 12 2625 B 12 2858 A 3 3416 F 15 3469 H 14 3742 ¢ 3 5100 1 2 5404 H 14 5830 F 10 7464 1 12 9009 F 6 9030 G 4 9056 E 4 9076 J 4 g1¢2 B 4 9407 | 18 9428 E 10 9448 G 14 9469 | 15 9504 A 7 9524 B 8 9547 F 12 9567 H 10 9587 | 11 9608 C 12
1402 | 16 1930 B @ 2027 G 6 2440 E 186 2626 B 13 3019 E 7 3417 E 12 3470 1 11 3748 C 2 5101 | 1 5405 1 18 5831 G ¢ 7465 J 7 9010 F 4 9031 F 4 %057 D 1 9077 J 4 9300 C 9 9408 H 13 9429 D 11 9449 | 14 9470 1 15 9508 A 4 9525 E 12 9548 F 12 9568 | g 9588 J 11 9609 A 12
1403 1 17 1941 J 17 2028 G 6 2459 H 16 2627 B 13 3038 | 7 3423 H14 3471 1 41 03765 C 4 5102 G 2 5406 H 17 6000 G 5 7466 H 12 9011 G 7 9082 F 4 9056 E 2 9078 J 3 9301 D 8 9409 H 13 9430 E O 90450 H 14 9471 | 15 9506 B 7 9526 C 8 9549 F 11 9569 | 10 9589 | 12 9610 B 16
1404 G 16 1942 J 18 2033 | 8 2462 D 10 2628 C 13 3042 1 7 3424 E 12 3472 1 10 3873 G 7 §103 H 1 5510 A 5 6300 D 8 7540 G 9 9012 D § 89033 H 3 9059 D 5 9079 J & 9302 E 9 9410 H 12 9431 E 10 9451 J 15 9472 | 15 9507 A 4 9527 C 7 8550 H 10 9570 | 9 9591 J 9 9611 D 16
1405 G 16 1943 J 3 2034 H 3 2463 D 13 2629 B 12 3057 G 2 3426 E 114 3473 | 10 5000 | 8 5104 | 2 5601 C 14 6464 H 11 7551 A 5 9013 G 7 9034 E 7 9060 J 17 9081 | 7 9303 D 9 9411 E 13 9432 D 11 9452 | 14 9473 J 10 9508 B 4 9528 B 9 9551 F 12 9571 J 9 9592 | 12 9612 D 15
1460 J 14 1944 D15 2061 H 3 2466 D 14 2631 B 14 3114 G 2 3427 C 13 3476 | 11 5001 H 6 5106 H 2 5602 C 16 6550 A 4 7552 A 6 9015 D 5 9035 i 6 9061 G 5 9082 | 10 9304 B 11 9412 H 13 0433 E 8 9453 H 14 0474 | 15 9509 B 5 9520 B © 9552 F 12 9572 J 10 9593 1 18 9613 B 11
1461 4 6 1945 J 3 2065 H 4 2510 B 10 2633 D 15 3129 G 2 3429 D 14 3476 | 11 5002 | a8 5106 G 3 5603 D 16 6553 C 8 7560 A 6 9016 C 10 5036 G 13 9062 H 5 9083 H 12 9305 D 8 9413 E 14 9434 E 12 9454 H 17 9475 H 15 9510 A S 9530 E 7 9663 G 10 9573 | 9 9594 1 13 9614 C 10
1501 B 3 1946 D 10 2070 1 4 2512 A S5 2703 G 2 3152 D & 3432 E 13 3486 F 12 5003 G 5 5107 4 2 5604 B 13 6570 A 7 7601 B 15 9017 H 5 9037 H 3 9063 F 3 9084 H 16 9306 D 8 9414 F 14 9435 E 11 9455 H 17 9476 H 15 9511 B 5 9531 G 13 9554 G 11 9574 1 10 9595 | 13 9615 C 14
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3-17 3-17
Mother Board PMB - Head Amplifier (HA)
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Mother Board PMB - Deck Electronics (DE)
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300 pp 6300 2 2 o o - = = ST E 0 A 3442 E40
{i=m — 2 0 ol o) sl o Zle B ol B 115 04 3443 C11 My » <—ov .
BATES  GNDD \ 8 53 8 3 8 8 65 8 SES =[5 GNDD [ 942 O11 3444 D11 " # e -
g B 7401 e . + .
sk ar By 1944 A8 .
u/sov T 2L +5D ! J_ 0 . sPot 1945 P10 3447 EN1 R \estimel Mirver i <7 oV
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Bl ot | = - @ v 1] S 2308 otused £ a8 mise TS o sl 3456 F 1 A DC, 500'”\/263 Emitien IC 7460 Pin 6
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8T GNDD Ghon ron m ““ word 14 2814 TPGO 10/TPGT 10 P12 2314 C7 3463 H18 ;
c Sfea E?Ego — ™0 P64 CAPD 2l 2315 D7 3464 1311% E .
GhBa a lm 2415 o P e er Si68 B17 - -
Rk oni] 13 P36 INT1 85C1 8sC1 bo 3467 A21 sl
] +14Mi A pare :EETQM . GNDD - o0 gg}g 0 3468 ﬁg? ) B }
ur " 36 L 469 -
ot foggeermon 25 - P65 CAP! TPGOOTPGIY PIt o | s swl S%g g175 3470 J3
anoz - 101 38 s SV 008D 2401 Bi5 3471 J3 <7 ov
0 7= = rorsmers o % ey
oY2 - 0 2, K -
= ] L u o 5 E 3474 16
| 7300 g'm/ m»—*‘ Po1 ANTY P60 P20 1000 w0, Eo 2108 pis 5 15
TDA5241 04 29V 22V {0V = 2417 L7 3476 .
J S < okt J an CKPAL L1 P pat 1 pas 1 we TRICK TRICK |l 5420 L1a 347 Gt - —_ ed <— OV B PRV
= X 2 e 0vs 2421 M10 .
L S0V 5 N » 4 {roc 1 5452 Mi1 3479 G7 ok - 500us/Div
GHD! Ps7 ANOT 0 612 P2 o Voo Y0 2493 M12 3480 H 8 L /Div A DL, 500mvV/Duv,
: e w7900l sHog sk o F oS iy V/Div, 10us/Div A DB T uy, ous/i Connector 1946 Pin 4
; ] N ! 15 f
o —»ﬁ N sE O sM s 1PAL AL 5441 D9 3483 a3 A AL, 100m : PIHI 6 Resislor 3482/348
] i P55 ANGS T V C a4 paa [ e MIA MTA gjgg E‘S 3485 N17 Connector 184
pav] - AL F 3486 K14
(e 2459 A22
Sl S 51 L oy s pas [ 29V 18 50 B18 3487 017 EJT
e - Teeis sizr IRev A el 3488 |6 PB
to - ..
F oA REEL [ — LU P Teats pes |22 L 2062 L2 Jeo s - AEC
CSYNCT > - G 2463 ,
olez 1PBY 2464 |5 3491 J6
GSYNC 4 HTB S 53 o a2 oy Vs Sisa 15 3492 M6 "
i from VS - we17 par = 450 45D 45D SPC2 Spe2 2466 J 7 3493 M6 N R
8562 o 54 45D 45D 45D - toVs L 2467 J7 3494 M9 ——
GNDD ———————————————— P51 AND! sl csl 2468 M6 3495 {\A19
DA GNDA 2 sl glel 5lol B B 3 Vs aaeo i 3139 ki1 ’
R GNDA DATD2 ! P50 ANOO S 2lg 28 “ RALM AALM 2470 'L- g 5498 K11 -
- i n AL 2471 Lk
e SW 307 5oy g 23 OV ° H 2472 G11 3499 L12
[ DATDI ¢ : P40 SCLKO TPGOT PO oFp OFP 2473 G 9 3890 M21
| aroy 7402 53¢ [ com w8 v g ” w5 1010/050 2480 017 301 vz - - e i
from cuo DTAT2AEK P13 TPGO fHTPGH 606 POS ) Fep Fre Sl 4111 N11 [ < -ov < s Pt <0V
CLKD 434 - o 4112 M13 - oV
2 M22 -
fiom [0 asc CSYNGI L 6 L come Trees pos |2 ———{88 e o 345 s s e e 4 6 "
A -
" o POR 459 2463 Fwve s RGO 4 o CROT cROT : 32812 ég i m}g 10us/Div A DG, 1 V/Oiv, 10us/Div
; S 3303 B3 . -
po i L | cotses S0 LN g W 2 w0V 3304 D3 4513 N7 V/Div, 10ms/Uiv A DC, 1 V/Div, IC 7400 Pin 10
] o L 269 ok > P42 AXDO TPGO3 HsC 8437 SWIN 3305 D3 ggag 817 A DC, 1 1V, Resistor 3312
TRV L oo FOR toloo forae— c ENVE i 3392 ?\250 5400 AT5 IC 7460 Pin 2
- § rorour| 1701V 50V - P s AV ol 602 el wr | EW e gt 2401 |L1:f . o8
it 3495 - P41 TXBO - CKPAL 3315 K13 5402 11
1 rom Y _ o - sme | —a—pggen——— e . T Vs J 3316 B17 e e bR .
ot cvcanfs F1 = e MES MES B e e T PB Q:‘FI:D e )
POIER O AND] E PG00 CREV -t from VS 2351 N18 5406 M11 i — .
1 o2 o™ el FTAD cap CLLIE 3 P ov 3353 020 6300 A7 -
from AL ) 2457 2V 4liore] |uk corer oul 15 V| paz |2 o wr [ 3353 N19 6402 N2o "
— 1 IPOR SV 40| LAY I .o 3970 M9 6460 B20 - pormarmnr .
) 1 WIRD,, - e ot pas 4 T 3371 H19 6470 N18 / ——|
J 01V 5 oo i coure Q14 — oo WD I 0AT02 [ secom SCCONI 3372 H19 6471 M13 1 AN AWe &
coupt) 3497 SYNC P67 CAP3 63 - L - 1010 K 3373 N5 7300 D4
A&7 wiLD - aats ™1 Pad 01K OCLK 3374 |L-2; ;igg '9115? ’
J L6 coman , con 18 0 e > 10050 g7 122 210 113 - X i
ot for 4094 ’ ODATISACO I 3378 M14 7406 119 - -
"o S 2 eus o oLy | ODATISACO 008D EevIA 7407 M19 ed <O
@ L 7foonran ¥ S 2z " e T L ous 3384 H12 7408 L18 ] .
- NDD EAN S | 2 SCLK1 P43 ocs 3390 N4 7409 M10
K - l - j_L FGD viss P47 TH +12A ! 150 W 150 o 0SD L 331 N4 7440 C10 < oV .
> =] 7440 D10 - N~
- 25V g|oourim ‘Mj cons ot 1l FOME XIN2  XTAI CIK VS VSS2 AGND el o 302 09 7ad0 b ) . 100mV/0iv.  10ms/Div
N 50 1 9 = = A 3 28] 4 7406 B3B3 & gl 406 7456 F 2 . A AC, :
1 SE u® WA glez 2|, 2V \ : SDA 33 7457 E 1 A DC, 2 V/Div, 2ms v ~ 41930 Pin 5
GNDD 153 S-535 sav 7460 v 10 a7 dTad " SVA GNDD GNDD  sasw DTAI4EK S0A o FVAO [ 8395 05 7458 A8 s /Div 500us/Div ; ; 1-3 ConnecLor
ST7° ST "B e 9fvec ¥ 3396 09 A DC, 1 V/Dav, snector 1930 Pin
S 45 SAA1310 50 5401 7408 soL 3307 N4 7460 L8 ; Pin 4 Conecto
+616M2 3 o L DFCtasEK OV T a set % wEvio 3398 N4 7461 F10 Conneclor 1930 1
L GNBD  GNDD aI’% = ot for <6W ! | Lax M 3399 NS 7462 G 8
CAP 2[4 sl 5|4 a8 B8=83 0 Bi4 7463 B20
2 “ 2488 G H < | %Eﬁ g5 ByERaTER 3?181 B13 7464 K3
[T = < 9 S DTC124EK | 45D - 3402 C13 7465 K2
G 5 3 r GNDD 2 B -
1 2 o sz sl M FE H - ! oNobS anbp 2 3403 B12 7486 K5 i
G 2V 2318 = g fort6gony | g B | 3404 E13 7322 EJE :
=3 v 2420 T \ +5daver o 3405 F13 7 :
GNDD al o B 5 15} |~ il 13 7469 H5 H
o| 2 5 OF 3 1 3406 F
M e E & [ <6W - = 2 7890 24004 for 99 Presels 3407 Hi3 ;g? 8}‘;
CREV 5 . % 2 £ 24008 for Gemstar+99 Presets N 3408 H13
GND] S > r-F-------= ! & z ! E} S ST24C02 2401‘5(‘;;3“? o 3409 N11 7472 M13
GNDM| =] = 0 1 123 -] 3411 113 7890 N21
R - N & G N/ S V31 E @ I 6470 1 +D ! glsz - o o 0SD+Gemslar+99 Presets 3412 Fi9 9072 122
T T eee—————— e R o 1 ol 2= 8
Sk (5 YR walaf = il 8| 8 e {8 e \ v i sgriete GNDDggy  +5dauer A 5 R : > : §§ ~ 24E16for TXT L o e,
&18 12 %g g = ® Ty e s only [ _I__:> H GNDM1 GNDM2 ' 52V 1 2|92 ! g GNDD | GNDD 15 A17 9484 H12
e Y © H ! \IENE 1L v N ! X = 3% | anoD 34
N Efle g = 27 w0 ! c| 2] g&E S LT g At GNDAGNDD . : v b e oD 3416 E19
oRlE | 8 gl||1§ 21 8 JR E T =2 3L 38 3417
= b L = u-“f =l ( | s 5 g %Hé 50v ! ! | |STEVBCE5EB '8 Tsi O 348 Cis
[N o Bzl | gl | B | g ! g = * 740 I I 8 3419 C19
9291 3398,2095,3394,3993,3392 &1 BYEY | 8 . I srorm s : [ — A 20 D19
1 delete for 3P 1 S 1 ! 7471 | 2401
e 3390,3397 3996 only for P ! 5 ! GRD | GRppDICIRAE 3422 618 L i
I - ; _‘ Lo 2 : ol of = of o] & o loyoraworasw o only gigi }|\>|22 DC 1V / Div
£ - i = R o T i e B s S S S B A e A .
o E AE || el o 3495 F17 ;
£ s 392 _ e ! J e iD iy ‘ i i i i i i 1 3426 F18 Resistor 3304
8 oo - (o +— g |2 [= = = [= = R ! ‘\ : g [ " > 2285 % 5 205008 p 342; g}g
- = . ] I
i 1 W02V SR SASW ni2A sscaer 3V g I’ H P - R z & % 2 § s B 8 z & gjgg o
3 - = 5§ 228 53 58 208 g .2 gooEEEC ° & ° = DE(a9620) 3430 Hi7
4 2 3 k & 2 & £ 8 S8 & % 8§ 5 ] i - & 8 ¢ 5! 1901 3431 H17
z bz bz S g 8k 2B F & ° 2 2 i 5 5 2 3 =i To Powersupply PSMx 3432 H19
o o i Loow ®o z g 2 = & 3 1 @ @ * 5, T
= e L £ 2 g 2 8 2 g * L ___._.~Z a . T T o1 T 22 23
P OSCILLOGRAMS g SRS c & Lo . T 19 20
= ey 3 To PDC 1101 To PDC 1105 : T 17 18
V MEASURED IN PLAYBACK MODE = = [¢] . — = T 4 15 16
r
MEASURED [N RECORD MODE i . . . T 9 T 10 11 12
. T 3 7
| . T 4 5
2 3
1

PCS 76174



3-18

Mother Board PMB - Video Signal Processing (VS)
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3-20 3-20 3-20

Oscillograms Mother Board PMB - Secam Processing (SE)

1 2 3 4 9 10 1 12 13
2100 C13

(e (A T A O T 2101 B13
O I : ; BASW 5ASW VREF CLOGHE SASW 2102 B12

- 5103 2103 C12
for MSTD or SECAM-L only g I 3
1 5F 2,5V

42415 2104 D11

] 1o e 00

7101 1 2107 B9
BC8453

cw T = b
<o I 6v3 § : 6| M 2111

3103
680E
s
8
wm
[=-]

A AC, 200mV/Div, 500ns/Div A. AC. 100mv/Div  20us/Div A DC 500mv/Div  20us/Div A. DC. 1 V/Div 20us/Div GNDVS 38V F 2113
fransistar /010 Basis IC 7081 Pin 1 Hesistar 7004 Basis TC 7051 Pin 14 o 11 . 4 .

1032\/ -I- GNDVS 2106 3106 25V

N 3

7102

VREF  VREF VREF B 2118

’ 1500 i
-|- J- 1 ANTICLOGHE El S;

n
=
]
QUMOUPrOEIm
RO DM@~

7104
DTC124EK

s

o - w | am 5100 2123

EELE S &05 sTE 42415

4 286MHz
1 2127 J3

5104
" 1500
2107
10n
6V3
@
=
o
<
oW
3105
390E
3104
e
1k
2102
11
3 r
22p
6V3
2101
100p
8V3
5101
15u
3102
{_820E }
T
~
®
o
=

{ 5VPB

@
~
n
=1
[
o8]

GNDVS GNDVS

GNDVS

GNDVS ~ GNDVS GNDVS  GNDVS S1=2
&

S A A A | N U S 105 32V SASW o s
S * : o [N : o P : P : Yy 1 VS G
A AC. 200mV/Div  20us/Div A_ AC. 100mV/Div  20us/Div A AC. 100mV/Div  20us/Div A. AC. 200mV/Div  20us/Div i BC8488 1.9V GNDVS
IC 7051 Pin 29 IC 7051 Pin 26 IC 7051 Pin 4 IC 7051 Pin 24 L
2116

VREGC &—#——
from 10

o
csyNGo——— | GNDVS 5T e
from VS

» . » ‘ BN o S FMPY_o—-
[ Pl P : ; St Lo | Lo S S T S S B P from VS
A AC, 100mV/Div, 20us/Div A. AC, 100mv/Div  20us/Div A, AC, 100mV/Div  20us/Div A DC 500mv/Div 20us/Div

TL 70561 Pin 18 IC 7051 Pin 20 TC 7051 Pin 38 Capacitor 2114 CSR -t
to HA

L LIMITER/ DIVIDER R 3123
csl BASW POWER LIMITER - S

Y BLANKING by 4 = o F o312

F from DE
S : =
I Vs o[ i Rs! 3128
. =1

VREF 5 , MT]

2100
—-
10n
6v3
=
(9]
@
=
(=)
=
w
D
=z
(=)
=
w
~
8
=

== 1 a5}
8 1o GNDVS 1K 3101 D14
GNDVS
s

30 31

2118

o
[29V]

e

2w
[=Xw=]
W
z@
N

2,5V
2,9V

0

2
825V

1
L19v

4 25 26 27 28

3129

1k
oV
=

3 25V
N 52V

5108
330u

1508 - 3108 A9
6dB CK 3110
10dB 3112

PO ®©

[ T S H { i P

m
«
=]
M- wEwmo
o™

DD o @O

'}

=
=
2
N
C——c o ——

oSs==
RO ®

3129
71 1 O P R SRS }‘ 5100 B14

TDA4722/V2 ALAS §103

| SWITCH E COLOR 5104
INTERFACE| KILLER

,[ ‘
2@ AGC
52 5107

=N

(=]

n
Zom
PN W

w
a
=)
&
@ww
ww

o
pury
[=3
[}
o

Py

o e o

P DETECTO 3 5108
1,1MHz 5110

r 511
5112
ot P 5113

RECTIFIER VOLTAGE MIXER H 7101
REFERENCE] 7102 B7

fx2 25V X2 7103 B5
i 7104 B4

| i — 5 ] ; r L%

7110 G10

SASW

A AC, 30mV/Div, 50us/Div A AC 50mV/Div  20us/Div A, AC, 200mV/Div  20us/Div A, AC  200mv/Div  20us/Div
TC 7110 Pin 29 IC 7110 Pin 24 1€ 7110 Pin 18 IC 7110 Pin 1 a

AR Rwo

==
oN

>
=
=
&
]
=3

2,5V
2,5V
2,8V
1.8V
8
29V
2,8v
2,5V
28V o
Y o«
33V
08Y
2,8v

3115 -

3123 3124 &—— [k ¢ 2122 VREF {2 }—
als® $ e
- o
o™ —

3126
1k

47p

6V3

42414 6vV3

A ‘AC ’50m\/‘/Div.> EOué/Dlv
Transistor 7106 Emitter N 0715MHz 1|
GNDVS 220p

582

— o~

o
g

@

=

&S
\_2|133

1

5112 2126 5111 2428

© 82u LF CL/ANTICLOCHE

5108

3128
2k2

w0 o
[
T2 3

MT 4
' POS 2131 220p J
aNpvs MC anDvs GNDVS GNDVS notused  6Y3 qNpys

<
3121
1k8
2125
10p
6V3

o~

| GNDVSNDVS GNDVS  GNDVS GNDVS ~ GNDVS - L

@ OSCILLOGRAMS

V MEASURED IN PLAYBACK MODE
[.-V_|MEASURED IN RECORD MOPE VS-SECAM(39620)

PCS 76176



3-21 3-21
Mother Board PMB - Frontend (FV)

3 ‘ 4 , 5 16 20 21 22 23

* VERSION 1501 J 9 7721 D17

1701 F1 7722 121
Pos PAL-BG PAL-l PAL-I-R PAL-BG/SEC-L  PAL-BG/SEC-DK from DE 1719 B10 7722 119
SBi

1720 D10 7722 K15
1721 F1Q 7723 E22
1722 G10 7724 111
S PN U P N A 1740 K15 7725 G21
1745 Hi7 7726 A15

7726

1746 117 7727 18
only for SEC-L or PAL-BG/SEC-L DTC124EK g

o 105 107 /39 /59 amtblf
1701 TP916 TP944 TMRG1-104A TP926 TMRG1-201A

1701 for < 1W TP916L TP944L TMRG1-103A TP926L e
1720 —

1

1

! 2700 F 2 7728 HO
; 2701 K4 7729 D8
] 2702 K 4 7730 C9
i boo2rs 17 7731 110
i

1

1

1

1

!

1

1

1

— G1965M —
b 1721 G1966M J1952M J1952M —_— G1966M

5VAF SVAF

2704 F2
2705 éz
2706 E 8
SASW 2707 EB
B 270817
2709 J 5
2710 B10
2722 C7
2723 H8
I 2726 E21

6vV3
. . . 2727 F19
2750 2746 3732 o AFC 2728 F19

<+
L 390E | e Y J 2735 Hi6

1722 —_— e _— —_ L9360M AFC-Ad

1740 TRAP 5,5MHz TRAP 6,0MHz TRAP 6,0MHz TRAP 5,5MHz TRAP 5,5MHz
1745 BP 5,5MHz BP 6,0MHz BP 6,0MHz BP 5,5MHz BP 5,6MHz

4k7

3766
47k
3769
47
3

* 2749 * 3736

180E

220n

40 4MHz 1 4
Band 1

1746 e —_ o * BP 6,0MHz BP 6,5MHz
2706 1n in 1n 220p in

|

3730
BRE

OFW
L9453M |5

2722
1

1n
6V3

2745 - — - 220n — 32 Az 2

y

Y

2u2 100n

6v3 25V 8p2
ND  GND L 5742 G19

oo oo
o 5
v el o o e, 2745 J16

SIF AGC TDA9812T

to DE 2736 116
2739 H15
2740 114

2742 118
2743 118

2736 — — — 4p 47p
3709 OE 0E 0E 100E OE

7730 3
BCB48B

2747
1000
25V
3731
{18k ]
(o]

[a7v]
(2}

n 2

2.V

35V

GND

=3

3740 %7 47 4Kk7 I 4&7
3747 330E 270E 270E 390E 330E

o

3749 — — — 680E —

3750 I — hn— 330E e for TDA98OOT only

> INTERCARRIER

3760 1k 820E 820E h— 1k

1

§

1

1

i

1

:

1

i 2752 E20
! i ARV 5753 J7
! a7 - 3500
i 25V to 10 3501
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

]

1

1

3723

5740 15u 150 15u 12u 15u * &
: > AM DEMODULATO
7 7720/ 7721 TDAGB00T TDA9800T TDA9800T TDAg812T TDA9800T 3709 * 2708 o 1 4 o 32V - @27 16 15
t—
VC

l

1

t

!

)

I [=:3 ey
SIF AMP MIXER ! 2

o

1

1

1

'

]

1

WOy~

,,,,,,,, 1
7722 — e HEF4053 e ' 572 “-------f---

@
kel
®
©
=
)
o
<<
-
%
5
I
®

N

E for TDA 9800 only 2746, 3700, 3706, 3716, 3718, 3720, 3721, 3722, 3728, 3732, 3760
for TDA 9812 only 2741, 2744, 2749, 2750, 3704, 3714, 3717, 3719, 3724, 3733, 3734, 3735, 3764

12A +
+12A8 * * for Pal-BG/SEC-L/PAL-I
| _ 5703
LT
g 2 .
I [aV]

6 5 D
Tun_supply | [l NC

2 5 TRAVELING  {*
L . WAVE L le} i  AFC ™ AF 0E
————————— 7720 DIVIDER AMPLIFIER 10 1,6V 13 [1,8Y

3
TDA9800T/V3 | ’ 1 A — .

GND 1 1 | £

2707

41645

L FREQUENCY —

\

FM-PLL AV 5kb T
* j721 33V EAMP DETECTOR VIDEG 12 124

AND PHASE VIDEO
1 4 2 > DEMODULATOR AMPLIFIER 2.4V

w
3
=1
w
T TAMI—LTS~TTITRS RS
COENZUETD D

DETECTOR

1

|

1

i

5

1

1

:

1

1

' 3] > / | for TDAGS12T
: - T " onl GND
: OFW - 3 y 7 | anly
1

1

!

1

1

1

1

1

1

2

>

l

3710
&7

3712
vl

1701

NS
2 B
<)

—
fe~]
@ t
t
]
1
1
1
1
1
|
I
I
t
!
1
1
|
.
1k
not for 1scart
LW
NN
SN
~N Oy
Iz=
A-bo

L 3718 Hi6

VRV 3719 H16
3721 H17

7725 SASW 1010 3722 J15
BCB58B * G 3723 D21
- SASW 3724 112

3725 Hi1

+12A 3726 1

+ T 3727 J9
- H2A I 3728 G19

3729 E22

2%][= & SUA 3730 B19
GND GMD GND GND  GND GND * from DE 3731 C19

AGC

BUFFER AND
NOISE

Y

Iy

\ 1 \ CLIPPING 2

i [ 4 0
* 1722 ! +12A8

1

1

4 19 |[3] SRENE 1 20
Y

I
3
<
E ) w
2 E
-Ampl

@b 16 i2 TUNER IF AGC
o~ g GND - AGC ] AGC DETECTOR
5 Aig ——————————————————— 5,50V

3765

w
[3.1V]

co

N

22 Video
6V3

*3733
*3728
{_OE]
«2744

7728 2

- BF570
Slsig

a

AmE

5720
Tu

&
1,8V
-
=)

18

[ 2v]
=
E
[2V]
>
[2.7V]

|:l:RF-in [
1
passive  1__ __ D

1
loop through !
NOTE: Optional T

______________ 1 @
_______________________________ - s
D: NOTE: Notin TB916 ’&I

BPF|AGC MIX |7 e e

UHF

o

& SVA 3732 C14
5 -——o N 3733 Gi8
N 5VAF +a3v 3734 E19
3735 B14
3736 E18
e 3737 E21
- 3739 D22

3740 J13

3742 113

Yof 8 10{S Yof 2 3744 J11

S
P ' e i
| %
) ) 412 ; OY1 15|12 | OY1 1 3749 J16

_ _ 3750 K16
'E E 3760 r(_320

1 L 761 F21
7122 a D 7722 GND L 3762 G20
HEF4053BT HEF4053BT 3764 G20
3765 G19
3766 B7
A 1
5ASW ! 3769 B8
3770 C 8
3771 B9
5702 K 2
| 5703E3
5704 F5
5705 K 4
5720 H6
5721 E7
5725 B14
5707 118
18 * 7722 K 5740 J16

s - H- PALBG PSS HEF40538T 6722 G9
V MEASURED IN PLAYBACK MODE VIDOUT P o] - FV(39620) 6760 C 8

MEASURED IN RECORD MODE AMLP SoA  SCL GND from IO o DE er61 €38
from AL from DE SASW 7720 E13

26-9V

1
1
il
]
1
1
]
1
1
)
I
1
:
1
1
SVAF [ 6608
I €O | x| "
I - - AGC-Ad
1
:
1
7731 !
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
t

13 GND

~3700
{_OE]
+3714
CE
*3716

OE

GND GND

@
o 3
N1
P
Ly >
w
= 3721
-
o
I

131
100n 273[9 not used
r
25V 1000 25v
k=i
5
S
<
W
=
o
'___4

2708

iz
2
m
c
(=
|
3
=
)
1=
=]
I£
1
:
1
1
1
I
U
1
1
|
1
I
I
1
1
|
1
1
I
I
I
‘Y
I
1
v
1
1
1
1
]
)
=
Di
100 16y
I ”] »
22u 16V
l;;l
)
t
T
I
I
I

3715
22k
3742

GND

not used

w

N

I DTC124EK
GND

5727
© bus

GND GND GND GND

7724
BC848C

* 3724
55V

GND

£
X
T
 —
e
o
=
o
lete for MULTISTANDARD
@
=
o
for MULTISTANDARD only

o1
=
>

3744
150k

0
delete for /01 and /59 Lmmmmmmmmmmemo oo 1 -

o[ ]

1501
12 3502 GND 2V E Vee Vss
3,8V 0 S5VNW Mk 1 -

k| Phaseoffset 14(z

o
10 Pos 1501 i S

Vdd
a for /01 and /59 only PAL BG/DK PAL BG/SEC L *
delete for BOOSTER

i
et}

4+ - mon— |vcol« PLL | !
Avideo Asound [ ¥ |:

15 12 1 : 3 A i 2

el
O
GND SASW GNDA \ YA anp 2
K @ OSCILLOGRAMS < GND

AS PLL_supp!

G

3703
100E
3702
100E
2753

=z
=}
Im
» 37
=23
N
|==]

-
@
=
=

100n
50V

GND

2705
100n
25V
3505
100k
5705
6u8
2701

T T— T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PCS 76177



3-22 3-22 300

Oscillograms FV Oscillograms AL Mother Board PMB - Audio Linear (AL)

3 4 5

1961 E15
A 1962 G5
o

7

+12A +12A 5000 HY
2604 H7

A 2605 17
2606 G 5
2607 G5
2608 H 4
2609 H5
2610 15

&) 1

<—ov +12A

3$; \/ P

i IEO

A DC, 200mVv/Div, 200ns/Div A AC, 500mvV/Div, 500us/Div A AC, 500mV/Div 500us/Div A AC, 200mv/Div, 200us/Div
Tuner 1701 Pin 17 Capacitor 2751 Capacitor 2611 Resistor 3611

4

16v
3624
[ 33}
3625

GNDAL 02V

6
- 2611 D3
) 2621 2612 D5
7604 I 4,,, 2613 C5
BC328-40 2614 D6
5ov 2615 D6
BC817-40 B 2616 D7

i

RALM

from DE

4 2617 A10
2618 C13
2618 A13
2620 B14
- 2621 Bl4
2622 C16
2623 C16
2624 G13
2625 112
C 2626 Hi4
2627 113
2628 G10
2629 H1t
2631 D3
2632 17
2633 D14
2650 C6
i
9611 9
Set 3658
R o b
delete for dub 3603 H6
3604 H7
3605 17
- 3606 H6
3607 H5
3610 H4
3611 G3
3612 E3
E 3613 F3
3614 F3
3615 D5
3616 C5
3617 C7
3618 Di4
3619 B13
3620 Ai4

o 3621 A9
R I\ R APH 3623 B10
. . R _______________________________ : s F 3624 Al

36256 A1l
EQ EP EP REC EE/PB 3626 A9

3630 G12
3631 112
3632 G

IPAL
MTA

3
b L LPA )
LPA (pin21) :
PAL/SEC NTSC @
1
|

5603

vy I Y v
1E5
2620
11
47n
50V

3619

Lisel 6D a i

AN

i

—s
27n

* 202030090611
2623

1
* 202030090608

2n

2622

REC|PB REC|PB 3617
5P P . 1 22 |
LP H|H - L

] SP L|L - Ly B
+12A

GNDAL GNDAL GNDALS GNDAI
=

i H
I S - i

i i i H—-
A DC, 200mV/Div, 10us/Div A AC. 500mvV/Div, 500us/Div A AC, 1 V/Div, 200us/Div A AC, 10 V/Div. 5us/Div
Transistor 7725 Cmitter Resistor 3605 Resistor 3650 Connctor 1962 Pin 2

only for dub
T

1
330p
50V

2?‘33
ZIZU
18V
for dub only
delete for

AMLP o - 10l
010 47y

" HorlPonly

I

I

I

I
oV
6.1V

h,9V
BIAS
00k
3618

=
(=]
= >
19 Sl20 ot 22 23 24
Y Y Y |
RIPPLE|  LP EP MUTE EEPB REC/EE
FILTER | ©TL CcTL CTL  CTL cTL

v

[CRECR N ¢] 69 el @9 |

2652

<—ov -

{ - FM e <ov \y )

A AC, 200mV/Div, 20us/Div A AC, 200mV/Div. 20us/Div A DC, 1 v/Div, 10ms/Div A AL, 10 Vv/Div, bBus/Div
Transistor 7500 Basis Transistor 7500 Basis Connector 1961 Pin 7 Capacitor 2621

7601
LA7282

delete for dub

only for dub = |

0,1V

3630 2624
—+—{ 3% it
© in
2 | 712 2
% | Bcst7-40

SNAVAVA

N<—ov
3611 T
AMLR - ] . :

from 10 138k | GNDAL

ov
IS
3
«©
)
<
=)
o
S

8V

96810,

ov
oV
W)
ov

3.8V
0,5V

3657

TO TAPEDECK

3656
T E  —e
— 0OE

)
2697 3,
106n
25V

delete for dub

I
1r

100n
25V

only for dub

o
=
o
3
=

i
H
i
i

»

TD2

3603 2604

=2 12k —
10n I e tal il
I 50V 3600

’ 7
GNDAL GNDAL ~ GNDAL GNDAL Pb-LEV 3604 l ==

A AL, 20 V/Div, Bus/Div
Connector 1461 Pin 1

3610
{10k ]
2608
470p
50V
3607
(M ]
2609
16V

390k

x| o
= k=1
3 @
—| [

* 202030090611

1
10k
3606
3605
100E
3601

3659

2610
2n2
50V

3635 111

3638 B14

MEH? 3656 G14

MEH E: 3659 115

A— 5602 F1d

7601 E7

7608 G11

GNDAL  GNDAL 7612 H12

3633 G11
3634 G11
3636 110
G 3637 H12
3650 G6
1962 3655 15
3657 G15
3658 D15
2 3660 J10
5601 D6
5603 B15
5604 113
7604 B12
- 7606 A10
7609 B13
7610 111
9610
GNDAL GNDAL ! 9611 g%

18V
2632
470p

=3
S
[=}

3631
1 1E5 |

2625

11

17

33n

18V

2626

2605
50V
not used
for dub only

delete for dub

L
GNDAL  GNDAL GNDAL ~ GNDAL

2627

1

IREV -

O—

from DE

OSCILLOGRAMS

vV MEASURED IN PLAYBACK MODE
[ ..V ]MEASURED IN RECORD MODE

' AL(39620)
. use only this Type

PCS 76178



3-23

3-23
Mother Board PMB - In/Out (10)
1 , 2 . 3 , 4 , 5 6 | 7 , 8 . 9 . 10 | 11 . 12 ) 13 | 14 . 15 . 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
017 SCART 1 e ‘ 1592
1
A 21 1 = a = — - o« - 5VPB o - > 9y =
: wnt | s =12 5] 2] % x| 2| £ 3| 2 2|8 z| & g = A B - V100 8 3
) 20 . = u o
Videoln = i ! 1 Y Y Y Y Y ‘L . A foroscatonty ' ¢ 9 ¥ T T detetetor L | 17 =%
- 1 al. | & for 2scart only r 1 o [ TXT GNDA .«
| 5 L SV K] H for 2scart only sva 5,1V Sl & 7550 7550 1 ! for 2scart only ' . VO§D 6 o
. _ - 1 © © ' Lt
HeaOut ~ o - i EFi0EeBT £ 8 HEF40538T HEF4053BT Vdd puiy 5VA 1 po 3
18 S o o ! o 1o ]s Yo| 2 ov w (S - 5lvo - T ___Sl9 ' 7512 ! v |45 8
,jSm 2w N ! , 2o 16 o] 10152V 3 r I BCB4GC |
s = a2 bR LA ! 27s — 2 o i | . VBS . S
B b ] ! T MSB  LSB 3 7|4 1
e 2502 A" “ | 15 12 ¢ PALRRY 5 LOGIC | W | » CSYNC 3 g
b ] N GNDA 7V i = . Vss Vee El : o
15 1000 25v red ! Y E w© : sl 7] o : <« /REC 2 =
red/c g ) g]i,‘: 7551 ' 1 2575 N
7 i el HEF4052BP i i FSC i C
13 | - ! | 10 N '2
r n -
1 green : ~ i GND/_\W GNDA i 8v3 |
green - I N | |
' @ W LL oo ' 15
¢ 19 ' GNDA  GNDA \e ! = ] —
7 blue U ov 5 i \ S(wfS |1 14
H 0ot
blue -y © (o] 37w GNDA
16 blanking o 2 | 3 & VOUT? ;VOUTZ 13
blanking ~att E el LHLg L 5 - ¥
] g S Ee i i ov = | HION 12
Swtching =— ¢ —— —————————————————————— S (9 Wa | ! —
Audial. |8 o AN : SVA i £z | i 5VA - 2 1" o
u - =) 1
@ 2y l AMLP :1or2:scan only E GNDA Lg §§ s i i < anking 10 hu
= ~ 1 o . —
> —°— BRI gRG B85 [ B B | . 2 oo ] —.| 3
w0 «© fo. 1
e 818 I Bl for ; o e & oA V12| o : § = ed GNDA S
1 o« gy C
3 GNDAGNDA 7V GNDA 3580 GNDA  GNDA "L 18CART only ! 2510 : W 14 \o; 1 5 - 8 =
i AudOutL . l 470E . 1{] : \ LH@ LM B , - 85C2 7 8
o~ H OQu ) 1 5 | h
— | o ksl green
g3 £283 g g | 5] n, hou | 12 | - : - | O
8% ITS Lo = ! j oV 2Lls|n | Nhsd i pin10 O
. @ ; : 1| ! P el S R e ! 5 o
3581 ! ! I ! for 1scart only i : 1 blue P
2 7V GNDA k GNDA | i ! | ! " ol 4
AudinR , 68 i GNDA Vo __GNDA . . ! 7560 N T — 1000 a5y . =
ﬁ l N vss  VEE | ! BC548B l L SA'Aamm 6}1.8Y 2515 ! VINT 13
S ala — - NDA
| ERe BFTE8 GNDA GNDA g 7] e I ) v T— 1000 25V : e @
BAE BTE ' i | ' - 2
g ! i | o glt.4v 2516 ' VIN2
- i ' —l : -\, AouT2 4B
1 V. GNDA L8 ! ; 1000 25V ' p
AudOutR GNDA 7y GNDA : ! V1,7V |16 RV 2517 ) VIDOUT ¥
; ! i 75E 7 x2 (L 1| i - T
U ' ) 3515 ! T a 100n delete for Frontconn | 12
85C - : . | % ! for 1scart 68E i 1|14V 25V | VFR
t \ ° 1 | !
from DE __VREC ; | ! o (Tt 1000 T "
4 V%IRéEC VS= - | » 1 ' ! ‘ 2516 = N ODAT/SACO GNDD| 10
to VS, Secam- VPSVID : allz gll zitseaE Bls ' . GNDA | . 15 § I [
. ! = Dol 1y > N TR - Ql
YPSVID Oo— > : Blys sy sNTENBE 8P 3 ey T ' “—‘—-—: 75E e ; E MON N\ OCSIOEP 9 e
from 08 i < g = ! pos75d0: '. ! ~_fuc ! P INT 3 -
G CSYNC : not used B B ° : ) . i ' —] BUS|-12 . » 9350 S
o0 CaYNG - - - : o sy SVA SDAS642 for VPS only; SDA5648 for PDC; SDA5649 forPDC + time download 0 : 1 STVB400 A ! N CLKD1 ol . o
© i . GNDA i ! 7552 ! 3
2 H2 > - ! 5 [VCS | 7540 ! ! 14 1] 9 ! < DATD 6 2
S R FSC i 3549 y ! ! 3513 i 3512 <
| 5 kG - - : 2™V o|pD1 SDA5642-5 : | for 2scart only el ol : POR . 8
T yNe ) e ;o 27V DATA- , ; GNDA B2 B2 ! SD
< VING ot L i Lo 10]INUL \ ! S . 87 | N\ . OCLKIH 2 3uP+0 . Py
= i [ 3547 olal® SYyNCG- V11 V|| memeegemmmeees 1 i | TXT and TXTFF =
Yo VFV i b 2lge 2V 11]|vco SLICER i ' ' \_p,. DATD2 )
y eQ VY o - Lk Lo ke i 8P CLOCKPLL csol 4 ' I | — o
AMLP T [ als= = 14V 12| IREF S I I I . SRA
o -t [ AP o > ) Dl o TSR B DATA- wcous | spala Lo R R S - o SDA e 2 A
< R, o <A L g o 12V 13| FRAS AQUISITION INTERFACE e oL eSSt 4 |A
= - - . b — sci2 ! sc,
S = | 3(S [ ) i 100E -
i 2 orp '. £ b PDC-Option iI : o
_ R - e -
oo — B e s | |
' ! g TIMING i 1951
INT - - ol : : L. | 32 : 52V 14|UDD N—— uss| 1 ! T
1 1 h
181 - - i - oElE SBslszgfE ! g ¢ L DAVN,  EHBy LTI | . 5
1 S OHITS = vy ryrs VFR 2 [ &
DA o g - A : b slig 2T L) ylemelsz 6 ’ 8 GNDA : N\’ o 3
- - N R " a = 1 GRS A o .. S o
L SCL - SC% : é = : : R T 3 om 1= 2
% - -~ o : ! ' GNDA ! w 5VPB 45D 5ASW 5VA +Sdaver  -28Y 3 -
= POR o GNDA GNDA  GNDA ' GNDA GNDA 1 GNDA ! \__g AFR GNDA 4 b=
g - - ! i 2R AR ; VPS/PDC  delete for TXT ' 2
S 8502 85C2 ! ! +2A S
= - | | e e .
h“_
! DATD1 - - o I GNDA '3
CLKD1
- - ®
CLKD1 -t - DATDS § 5VPB +6D 5ASW 5VA +bdauer -28V  +12A
o - [t Tt b= 7
. i 4 _———n—'
DATD2 VSCCONI ! only for 3uP OSD i « £ FomVS  L— FrompE
1 ~N
SCCONI -t - ODAT/SACT | i @
1PBY N ' ;
IPBY > ™ —osp ' ' GNDA  GNDA
| e g ;| g |
from 0\?’% L VRV ] i
B o - ocs/oFp | 1 3534 i
i= R I - : o
. EC ~ ViDouT ! :
E VIDOUT - el M i e ! V MEASURED IN PLAYBACK MODE
0CS  OCLK ODAT/SACO [.¥_]MEASURED IN RECORD MODE
L L t0SD i
OSCILLOGRAMS 10(39620)
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PCS 76179

1592 A22
1917 A1
1951 122
2510 D8
2512 E17
2513 D18
2514 E19
2515 E19
2516 F19
2517 F19
2518 F20
2519 El6
2540 H1

2541 110
2542 19

2543 H8
2544 G8
2545 G9
2570 D3
2571 E3
2572 E3
2573 C7
2574 B6
2575 B22
2590 J14
2591 J14
2592 B2
3503 D5
3506 E8
3509 B19
3510 £8
3511 E7
3512 G22
3513 G19
3515 F17

B7

0~ T LI LI T LN L

WWSmMMOoomwom

7560
9350 G22



3-24 3-24 3.24
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3-25 3-25
Input/Output Board POIO

1 , 2 ) 3 | 4 | 5 . 6 . 7 ) 8

1800 G12

1951 B15 1800 A 4 2581 C 3 3800 A5 6531 A2 6561
1952 G15 1951 A 2 2801 A 3801 A6 6540 B 2 6562
1954 D1 1952 A 4 3570 A 5800 C 3 6550 A 1 6563

gg;? ](533 1954 B 2 | 3572 A3 6530 A2 6560 B 1 6570

A 2580 J3

6571 C 3 7800 A S 9800 C 6 9804 C 2 9809 B 5
9801 B 6 9806 C 4 98410 B 4
9802 C 6 9807 A 3 9811 B 4
6800 A 6 9500 A 2 9803 C 4 9808 A 4

w @

o T ® >

W oW
o o
o oo
© @
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>0
[N
~ o~
@ @
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& =
@O
@ o

2581 4

2800 A3

2801 Gt

2802 Hi2
2803 Hi2 —

- 2804 J12

1 2805 J11

320 31] 30 e . GNDD1 gggg f\g

VCC PGM NG| 2 3 9

» o 2 A0 ropt » B gggg 3\1%
__ ¢ A

D Py ol L A5 34 ol A9 IPSEN 29 | PSEN 2810 F 7

2811 G8

2 4, . LAl 2y a2 Alt 7800 At st 3530 B3

. o 2 m3 |, opl2e | psEN D039 Poo Pi0 | AOUTZL i 3550 b5
b3 D3 . ar AouTaL 3570 G 4 ]

A3
o] M A2 4 2 A0 b}l 38 | PO1 P ‘AINZL 4 3571 H4

5DS 5DS Delete for
J 2308 3897 40-ROM
280 Y OF

100n

AD18
AD17
100n

f—
\
Py
o
poy
-
—
-
putl

—

GNDD1 10'0',1
Do 2 Veo GNDD1

green
blue
88C2
VIN2

VOUT2

6531
BZX79-C6V8
not used

A2 AfO
M e
D4 7803 s M A7 5] 5 o7 12 07 o - oo 12 Al8 AlNeL gggg lﬁa
A S

S 1 7aHcTs7an Q4 2 AD16 = P Y C 358144 B
D5 A5 7801 A8 4 (880 sCLi G L 3583 J 4
Bp—-"""1 6 1 D3 36| PO3 P13 [~ T00E |t~ blue . 3590 G4
— 2o 13 e vep pinto-out blue 3501 G4
06 A 128k X8 20 D6 D4 35 PO4 p1a |5 0 | 3800 E13

DA (imroM) 8 - into 3801 G4 ]

SCART 2 GNDA GNDA 07 12 3861 gpA p 3802 J13

A7 A5 7 usage: 19 D5 D5 6
X or 34 | PO5 P15 100E reen 3803 J12
SCRAMBLE LE 1 g 6|

Q7 A5 D5
E GE GND > green 3804 J12
256k X8y |18 D4 ; 3862 pATD2 8808 13

¥ D6 P06 -7 [ H00E |t~
0 1954 i o e o (2M-ROM) 7 0 33 P16 [100E ] =8802 4 D 3808 Ji1
A or D3 g (883 OCLK 3807 J10 ¢
14 D) b7 3| PO7 Pi7 red 8 3810 E7
512k X 8 1 3811 E8

D1 ] Lan red

— (4M-ROM) 5D 3812 F7

| " IS W o2 L8 D2 P80C32-1 ° I 38l F7
3814 F 8

Videoln GNDA o GNDA
10 v GNDA oo 2 0o S 28 Pe7 BLANKING 10 3815 F 8
1o > 3816 GB

3817 G8

D5

6530
BZX79-C6V8
not used

3590
8k2
3591
{22 ]

®
=

85C2

75E

o
6550
BZX79-C12

3550

Connector 1592-B

ideoOut BLANKING

12 A0 A4 07| Pos g 30
—_ Ju Al P30 100 E 3818H7
GND GE Al A3 06| P25 3865 | CLKDA 3860 C13

A0

DATD{
-

TO MOTHER-BOARD PMB-I/0

>V|N2 11 VIN2

14

16 22 P31 |- {100 H——m— _ MON 12 3861 D13 i 2 3 4 5 6

Af2 P24 PP MON 3862 D13
B b 12 QG [ _vour 0 | 3863 D13

VouT2 3864 E13
GNDDA Al 24| P23 3866 | INT 3865 Ei3
P33

6
v " 3866 F13
100E &t~ aovb = | oA 3867 F13
25 0 A0 23] P22 3867 1

Qcs 3868 F13
Ag—— P34 4 qo0E ) | v F 3897 A10

vy A3 A oo | P21 3868 ODAT 3898 J7

15 3899 J 8
" " P35 [~2—{1Q0E | 600

5800 Al2
AMOp————1 A8 21| P20 5801 H13

L
23 At A pas MO BAT85 - 6530 C2 2570
o 9 P37 | 17 scL1| 880t 1952 61 52 2e7e
1 540 G 5
PP I [ PCR VSSER —a—e [k | scL 6550 D 4 2280
S| 19 18|20 [a1 SDA 2 6560 E5 2800
Iv - SDA G 6561 F5 2802

6562 F 5 2803
DATD2 3
18 Do - DATD2 6563 F 5

i

[

6560

Bt

d
BZX79-C12

9 GAA /

7 -V
15 f’ilfﬁ 1

N
BZX79 C12

13

GNDA

; : vy
[l
17 BZX79-C12
6563
g

GNDVID

biue

- -7V

2804
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2810
2811
3530
3540
3550
a571

3580
3581
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3802
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3804 3si2
3805 3813

C 3811
A
B

3806 A 5 3814
B
[

3817
3818
3860

[ 3864
o]
A
3861 A
A
A

3865

A 3898
A
3866 A
A
A
B

3899
3900
3980
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3982
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5801

7540
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7810
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7812
7813

| 5]
. i6 BZX79-C12
blanking -

ISwtching

3867
3868
3897

3570

19 D3 3807 4 3815

3810 3816
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G AudinL

I

P> @@ >0
2 s W e e
TP Oowe T
A SN
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>>»>00
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. > > 000
[N R PR A
IS

00000
Do ow e w
LR N
w

aa a0 00
OO0 0P 00
Moo onaa
>P 0000
FNS RTINS AN
o0 000>
[SEE SRR CRNE RN

D7

p6——— enoD 6570 G 3
7802 17 D1 ”;IMH 0CLK 4 6571 13
D5 [————————— 16MHz - 0CLK - 6580 43

SRAM 8kid e D2 6590 G 4
or D4 6800 Fia

7540 | 5 |
SRAM-32kx8 D3 2 DATD1 6 7800 Bi2
0 13 D4 1 ! om | DATDI

D2)

A M 7801 C10
L 7802 G10
GNDD CLKD1 7
vee ol D5 GNDD POR - CLKD1
26 " D6 o INT 8
Cs2 Do f——m— - INT
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470p
6570

6590
6540

21
| —
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BZX79-C18
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3 GNDA
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o
>
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o
=z
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L
——
N
&
3572
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cst OF »- 0cs

27 ODAT 10
GND wH - o= | ODAT
508 i

Only for
4M-ROM

2571

TO MOTHER-BOARD PMB-I/0

470p
6571
BZX79-C12

2807
100n

7540
BC818-40

AudOutR

GAA -7V G

>
>

a0 [ [ 7| &P
i2
5D

GNDD1

AIN2L 2 only for
3|7 8k-RAM

3583 2581
[

AD18

only for 32k-RAM
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8580

3580
{47 ]

36713 3560
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GAA v GAA v

' Measured in Playback Mode and both Scart-Plugs connected to 75-Ohm LOAD (VIDEQ) POIO(39840) L
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Input/Output Board PIO

1 . 2 L 3 \ 4 . 5 , 6 , 7
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Bl 538 Zl3 AQUTEL V- 371 H3
- & = 54 - —em | AQUTZL 3572 G4
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N BLANKING 10 -
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Operating Panel PDCH1 (DC)

0005 B 5

0011 C @

1235 A 4

1251 G 4

1258 A 17

1267 C 3

1273 A 16

1288 € 17

1298 C 14

ca7

2206 B

3-27

1821 2211 A 1 i 2208 A 1 3237 C14 3289 B 2 3252 B 6 5200 C § 6286 B 11 6290 C 6 7202 B © 9200 B 15 0202 C 9 9205 C 15 207 C 10 9208 C 10 9211 C 6
0006 B 13 0902 C 1 1242 G 14 1257 A 17 1266 C 3 1272 A 16 1287 C 16 1207 C 13 1200 A 3 2205 C 14 2220 C 5 2267 A 1 3201 C15 3238 A 3 3251 B 6 3260 B 6 6250 B G 6287 8 4 6299 B 4 7203 C 5 9201 B 15 9204 B 16 9206 C 15 9208 C 10 9210 C 15
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A
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2204 C 13 2230 G 16 2237 G 16 2251 B 4 3228 C 5 3233 C 18 3236 C 16 3250 B 4 3900 C 17 3902 B 17 3904 C 17 3907 C 15 3910 C 15 3913 C 16 3915 G 17 3919 C 14 3921 € 17 3923 C 17 3930 C 17 3934 G 16 3936 C 14 3994 C 12 3996 A 3 3998 C 16 6231 G 16 6206 B 16 7231 C 16
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B
c
] 8 i7 16 15 14 i3 2 I I 10 g 8 7 3 s 4 3 2 1
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3-28 3-28
Operating Panel PDCH1 (DC)
1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) [ | 7 \ 8 9 . 10 11 ) 12 ) 13 ) 14 . 15 16
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B vJﬁsZ]ﬁBkHz l%l a 16 7 /0‘ /d
§ oz @ Vo §;: =7 | P20 @) Pa4 _p\ p\
<l S °8 R|8I§ [ 101 xmin pag | —
N Tl 3 ~ = 21V ;
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for 2uP \ 1298 I . P41 28 I & :é %Alg 4 K%
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3 L1 o P13| 2¢ i lr vr ‘r r rr i r r|r |2|2
P03 pgo 20 Pt [ P14j2e [ip [P [bP [ 0P Lip (3P [§p (0P ip |ip [ip |2 |2
OCLK  1+6EXT 7} LT 45 pis|2d [a | d [ d[d]afd|[d]d|d]|d][d[2a]ad
. o paa [ 'S | Fisfmer :
IPOR IPOR 5 - oot 5 L1 J “ .
GNDD GNDD - o |8 L1 J A lag
1 4
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OATDR " s Pt (28 L1 Mlse 456 16 26 36 46 56 6G 76 8G SGI0GIIGI2G 136 96 14G
B LT 4 iFi END
i pos |2 0 la 1
28V -28Y 3 0| s o |2 | ® |6 I
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4 o7 |2 1G C —— ——
5DDC
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4. LAUFWERK

Das Laufwerk hat 3 Motore Prazisionsantrieb der Abtasteinheit,
Direktantrieb der Tonwelle (Capstan) und der Wickelieller sowie
einen Motor flr die Liftbewegung und das Ein- und Ausfadeln des
Bandes

Besondere Merkmale sind.

- Quickstart
- Kurze Umspulzeit
- Automatische Reinigung der Videokdpfe durch Reinigungsrolie

Um zuverléassige Reparaturen zu garantieren, wurde eine Anzahl
von Service Kits entwickelt Diese Kits enthalten alle wesentii-
chen Serviceteile, die miteinander im Eingriff stehen.

Die Sensoren fur das Laufwerk sind am Motherboard unterhalb
des Laufwerkes angebracht und in dessen Schaltbild,
Bestuckplan und Ersatzteilliste includiert

4.1 Auswechseln von Laufwerksteilen

Allgemeines’

Da die meisten Teile des Laufwerkes nur mit Schnapphaken
befestigt sind, werden im Folgenden nur die wesentlichen Teile
beschrieben Mit Schrauben befestigt sind nur der Lift, der
Scanner, der Capstanmotor und der Kombikopt

Um Teile auf der Unterseite des Laufwerkes auszutauschen muf3
dieses vom Motherboard getrennt werden

Wenn nach dem Driicken der Eject-Taste das Laufwerk nicht
ausfadelt und die Kassette auswirft, kann dies auch handisch
durchgefuhrt werden.(drehen des Rades an der Rilckseite des
Einfadelmotors, Fig 1)

Anmerkung:

Nach jeder Reparatur im Laufwerk muB3 der Lift hdndisch in die
~eject’-Position gebracht werden, wenn diese Liftposition
wahrend der Reparaturarbeiten geéndert werden muBte

Hilfsmittel fiir die Laufwerkseinstellung:

Kopfscheibenabziehwerkzeug 4822 395 90977

4-1

Tentelofeter

Bandzug - Einstellwerkzeug 4822 395 50188

Griff zu Bandzug - Einstellwerkzeug 4822 256 90493

Drehmomentmesser.
600 gf-cm 4822 395 90232
90 gf-cm 4822 395 80196

Einstellschraubendreher 4822 395 50275

Testkassetie 4822 397 30103

Nylonhandschuhe 5322 395 94022
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4.1.1 Positionsempfindlich einzubauende Zahnréder und Hebel
Laufwerk in Stellung “ausgefadelt”; Kassewitenfach unten
Nachfolgend sind nur die markierten und gerichtet einzubauenden Teile der Ober- und Unterseite im Detail dargestellt.

Top view 5‘7 N
Pos 24 Pos 31 (22?/ K £\
Loading Pos 25 Reverse lever a
arm left Loading
9D‘N\IIL arm right
Y-
3,
\? ) \W/

(T ﬂjgﬁk&

P . 3

o=

ARE

Loading gear
Pos 27 .
N
%
Underside VieW V for full loaded wind
Pos 113 Pos 112
Cam wheel Tension
tension lever

s

Stider Pos 111 i QRS Pos 27 : Pos 12
gear Cam wheel - e Loading i Tension
reverse @ [, gear cranc
Pos 129
1,[4/11/,@ Reverse kicker
”optional”
4.1.2 Lift 4.1.3 Kopfscheibe
Ausbau:
Der Einbau des Lifts mu3 mit dem Kassettenfach unten und Die Kopfscheibe nur mit Nylonhandschuhen angreifen
eingerastet (nur eine Rasterstellung von Zahnrad ,A“) durchge- Die Kopfscheibe solange verdrehen, bis das Langloch des Rotors
fihrt werden im gréBeren Loch des Scannermotors sichtbar ist
Der Lift kann in allen Laufwerksstellungen auBer ,eject” Den Referenzstift C (jeder Servicekopfscheibe beigepackt) durch
(Kassettenfach unten und eingerastet) ausgetauscht beziehungs- das groBere Loch im Scannermotordeckel einschieben und im
weise eingebaut werden (kontrolliere daB sich die cassetteloader Langloch des Rotors einschnappen (Fig 3).

gears Pos.103 / 105 frei drehen).

Ausbau:
Die Klammer (Pos 102) von der Achse am Lift l6sen (Fig 2).
Die 4 Schrauben an der Laufwerksunterseite entfernen

Fig 3

Wichtig!

Wihle durch Verdrehen und Aufstecken des Referenzelementes
am Werkzeug den Aus-/Einbau des oberen/unteren Klemm-
elementes (Fig 4)
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Move to
open/close
the clamping plate

Das Abzieh
werkzeug auf das
obere Klemm-
element aufset-
zen, durch
Drehen des
Hebels um 90°
das Klemm
element l1dsen
und von der
Kopfscheibe
abziehen (Fig 5)

Das Abziehwerkzeug fiir das ,untere” Klemmelement vorbereiten
Auf die Kopfscheibe aufsetzen und darauf achten, daB alle drei
Stifte gut im unteren Klemmelement eingerastet sind Das
Klemmelement durch Verdrehen des Hebels um 90 16sen, und
die Kopfscheibe samt Abziehwerkzeug von der Scannerachse
abziehen (Fig 6)

Einbau:

Vor dem Einbau der neuen Kopfscheibe kontrollieren, ob die
Scannermotorachse sauber, unbeschadigt und fettfrei ist (nicht
mit bloBer Hand berihren)

Die 2 Mylarfolien (jeder Kopfscheibe beigepackt) in die Kopf-
scheibe einsetzen (Fig 7)

4-3

Fig 7

Das Abziehwerkzeug (Referenz Jlower plate®) auf die neue
Kopfscheibe (mit Schutzkappe) aufsetzen und das Klemm-
element ,unten” durch Drehen des Hebels in Richtung ,open®
I6sen

Die Kopfscheibe so aufsetzen, daB der Stift D der Schutzkappe
in die Ausnehmung der Untertrommel eingreift (der Pfeil auf der
Schutzkappe zeigt dabei zum Scannerprint) (Fig. 8).

Die exakte Lage der Kopfscheibe durch Niederdricken des
Werkzeuges mit ca 1N herstellen, und das Klemmelement
Lunten® durch Drehen des Hebels in Richtung ,close” fixieren.
Das Abziehwerkzeug entfernen

Das Abziehwerkzeug auf Klemmelement ,upper plate® andern
und das Klemmelement exakt auflegen (jeder Service-Kopf-
scheibe beigepackt) (Fig. 9)

Das Klemmelement
durch Drehen des Hebels
(in Richtung “open*)
spannen.

Das Abziehwerkzeug auf
die Kopfscheibe plan
aufsetzen und das
Klemmelement durch
Drehen des Hebels in
Richtung ,close” fixieren
(Fig 5 ,close").

Die Schutzkappe von der
Kopfscheibe abziehen
und die Mylarfolien und
den Referenzstift C
entfernen

Einstellungen und Kontrollen nach Austausch der Kopf-
scheibe:
Kopfumschaltimpuls (Luckenposition) (Kapitel 3)
Schreibstromeinstellung (Kapitel 3)
Bandlauf kontrollieren (Pkt 4 2.1)
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4.1.4 Kombikopf (Po0s.36)

Die Befestigungsschraube (A)(Fig 10) und den Stecker abziehen.

Die Montageschraube B |sen und den Kombikopf austauschen
Beim Einbau die neue beigepackte Befestigungsfeder verwen-
den

Nach dem Austausch des Kombikopfes mussen alle Einstellun-
gen wie unter Pkt. 4 2.1 2 und Pkt 4.2.2 angegeben, durchge-
fuhrt werden

i

|
height screw '

©

nnnnh Fig 10

tilt serew

|
fixing screw
|

azimut screw

O

= A

4.1.5 Einfadelmotor (Pos.38)
Den Antriebsriemen (Pos.39) entfernen und den Stecker des

Einfadelmotors abziehen

Den Einfadelmotor (Pos 38) aus dem Motorhalter nehmen (Fig
11)

Beim Einbau darauf achten, daf3 der Einfaddelmotor vorne und
hinten gut eingeschnappt ist.

Fig 11

4.1.6 Capstanmotor (Pos.127)

Das Laufwerk ausbauen.

Den Antriebsriemen (Pos 126) entfernen

Die drei Befestigungsschrauben auf der Oberseite entfernen und
den Capstanmotor nach unten aus dem Laufwerk nehmen

(Fig 12)

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Es ist zu
beachten, daf3 die Capstanwelle fetifrei sein muf3

chassis

Fig 12
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4.1.7 Anprefirolle (Pos.37)

Das Laufwerk ausbauen

Die Feder der AnpreBrolle aushaken und entfernen.

Die Fuhrung (Pos 41) aus der Nut im Fadelmotor aushaken und
so weit im Uhrzeigersinn verdrehen, bis die Anprefrolle und die
Fuhrung (Pos 41) entriegelt und abgenommen werden kann
(Fig. 13).

Achtung:
Kein Fett auf dieCapstanwelle bringen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

4.1.8 Fadelschlitten rechts (P0s.26)

Das Laufwerk ausbauen

Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendrucken
und die Umienkrolle von der Plaite (siehe Fig 14) abnehmen
Einfadelarm aus der Platte aushéngen und diese nach vorne aus
der Fluhrung hinausschieben

Nach dem Austausch vom Fadelschlitten rechts muB der
Bandlauf (Pkt 4 2 1) kontrolliert und gegebenenfalis eingestellt
werden




4.1.9 Féadelschlitten links (Pos.23)

Das Laufwerk ausbauen

Die Bandzugfeder (Pos 11) aushaken, damit der Bandzugfuhler
nicht vorgespannt ist.

An der Unterseite des Laufwerkes den Hebel Pos. 112 enfernen
Mit einer Pinzette die beiden Schnapphaken zusammendriicken
(Fig.14) und die Umlenkrolle A von der Platte B

abnehmen(Fig 15)

Einfadelarm links aus der Platte aushdngen und diese durch die
Ausnehmung im Chassis nach unten hin aus dem Laufwerk
entfernen (Fig.15).

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrier Reihenfoige

Nach dem Austausch vom Féadelschlitten links muB3 der Bandlauf
(Pkt.4.2.1) kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden

Fig 15

4.2 Einstellungen

4.2.1 Bandlauf

4.2.1.1 Fadelschlitten links und rechts

Vorbereitung:

Einen Kanal eines Zweistrahloscilloscops an den
Bandsyncimpuls CTL, den zweiten Kanal an das Trackingsignal
TRIV anschlieBen und extern auf den Kopfumschaltimpuls HP1
triggern

Den Schwarzweifteil der Testkassette wiedergeben

Nun wird der Bandiauf in die Stellung gebracht, daB die Video-
kopfe an der Oberseite der Spur laufen

4-5

1 Das Servicetestprogramm aufrufen (Kapitel 2.1)

2 Tracking héndisch anwahlen (Servicetestprogramm step 03)
3. Durch Driicken der +/- Taste den Bandsyncimpuls im Vergleich
zum Kopfumschaltimpuls nach links bewegen

4 Die Bewegung des Impulses stoppen, wenn ein verrauschtes
Bild (Stérungen) auf dem Bildschirm sichtbar wird.

Der Rekorder bleibt in dieser Stellung bis das Servicetest-
programm step 03 verlassen wird

Diese Prozedur wirkt nur dann richtig, wenn der X-Abstand richtig
eingestellt ist Ist dies nicht der Fall, kdnnen bestimmte Einstel-
lungen eine umgekehrte Wirkung zeigen

JVidtc head
e
——== == Tape
o | & Picture is visible
R= Video track trom foil side
Eotry  -Sconner ruler Exit Fig. 18
I~
IS —
—t S5 | TRIV
CTL
NOM position
Trigger
- 20 msec .
Einstellung:

Durch Justieren der Umlenkrolle von den Fadelschlitten links und
rechts (Pos 23 u Pos 26) mit dem Einstellschraubendreher das
Trackingsignal TRIV auf geraden Verlauf und minimale Abwei-
chung einstellen

(Fig. 18).

4.2.1.2 Kombikopf

Einstellung des Tiltwinkels
Das Laufwerk in den feature mode (z B +7) bringen

Abgleich :

Mit der Tiltwinkeleinstellschraube die Bandunterkante gut auf die
Bandfuhrung A1 (siehe Fig.19) aufsetzen (das Band darf dabei
an der Unterkante nicht eingerollt sein)

__ filt screw

Tape guide

Capstan wheel

y Tape guide
Excenter for [Reverse lever)

X - distance

TAPE Pressure roller

Fig 19
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Einstellung des Azimutwinkels und der Kopfhéhe
Einen Oszillographen an den linearen Audioausgang anschlie-
Ben.

Die Testkassette mit dem Audiosignal 400Hz wiedergeben.

Mit der Hoheneinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung
einstellen

Die Testkassette mit dem Audiosignal 8kHz wiedergeben.

Mit der Azimuteinstellschraube auf maximale Ausgangsspannung
einstellen

Diesen Vorgang eventuell wiederholen

Kontrollieren Sie die Einstellung des Tiltwinkels

Wenn der Bandlauf komplett verstellt war oder mehrere Teile des
Bandpfades getauscht wurden, muissen die Einstellungen von
Pki. 421 1 und Pkt 4 2.1.2 eventuell mehrmals wiederholt
werden.

4.2 2 Einstellung des X-Abstandes

Vor dieser Einstellung muf3 die Testkassette erneut eingelegt
werden (von Eject-Stellung starten). Das Servicetestprogramm
aufrufen (der Trackingwert geht dadurch in die Mittelsteliung) und
die Play-Taste dricken

Den schwarz/weif3 Teil der Testkassette wiedergeben

Mit der Excenterschraube das TRIV-Signal auf Maximum stellen
(DC-gekoppelt)

Fig 20

Guiding left

o
= 0‘5

tension arm

Brakeband adjusting
Tapetension ajustment
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4.2.3.Bremshand und Bandzug

Auf Grund einer Weiterentwicklung ist es nicht mehr nétig, nach
dem Austausch des Bremsbandes diese Einzustellung vorzuneh-
men

Sollte Bremsband oder Bandzug komplett verstellt sein den
Bandzug in Mittelstellung bringen; das Bremsband in Stellung
Wiedergabe“ so einstellen, daB die Nase des Bandzugfilhlers
deckungsgleich mit der linken inneren Fuhrungskante von
Fahrung links ist (Fig 20)

4.2.4 Kontrolle der Rutschkupplung

Das Laufwerk in Steliung ,Wiedergabe“ bringen

Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen.

Den Capstanmotor so drehen, daB sich der rechte Wickelteller
im Uhrzeigersinn bewegt.

So lange drehen, bis sich die Anzeige am Torquemeter nicht
mehr verandert (Fig 21)

Das Drehmoment muB 10,5mNm +/-25% (105 gFem +/-25%)
sein

4.2.5 Kontrolle der Reversebremse

Das Laufwerk in Stellung ,Reverse” bringen.

Das Torquemeter auf den rechten Wickelteller aufsetzen und

entgegen dem Uhrzeigersinn so lange drehen, bis der
Wickelteller leicht durchrutscht (Fig 21)
Der Wert am Torquemeter mu3 7mNm +/-3mNm
(70gFem +/-30gFcm) sein

Lift assy

pos 150
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Um das Austauschen von Laufwerksteilen zu erleichtern, sind hier die Schnapphaken der einzelnen Bauteile mit
Pfeilen markiert.

TOP VIEW

Bracket Foil holder Cleaning roller Cam wheel reverse

Damping rolter

Erase head Threading motor

Loading arm right

Pressure roller guide

Loading arm left Cam shaft

Roller unit left Intermediate lever

Roller unit right Pulley shaft
Tension arm Clip
Reel table left Slider gear
Brake band Worm shaft
Record protection spring
Main brake left Main brake right Reel table right
Record protection lever Swivelling plate Reverse brake
UNDERSIDE VIEW
Lift screws (4 pcs.)
Cassette loader trigger Prism left

Prism right Tension lever

Cam wheel lever Tension crank

Flap holder Cam 